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HP mu§teri hizmetleri 

Qevrimigi hizmetler 

Bilgilere modem veya Internet baglantisi kullanarak 24 saat eri§mek igin 

World Wide Web: Guncelle§tirilnni§ HP yazici yazilimi, urun, destek bilgileri ve ge^itli dillerde yazici 
suruculeri http://www.hp.com/support/cll4730mfp adresinden temin edilebilir. (Site ingilizce'dir.) 

Qevrimigi sorun giderme araglari 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) masaustu bilgisayarlar ve yazdirma urunleri igin web 
tabanli bir sorun giderme araglari setidir. ISPE bilgisayar ve yazdirma sorunlarini hizia saptamaniza, 
tanilamaniza ve gozmenize yardimci olur. ISPE araglarini http://instantsupport.hp.com adresinde 
bulabilirsiniz. 

Telefonia destek 

Hewlett-Packard Company, garanti suresi boyunca ucretsiz telefon destegi sunar. Aradiginizda, size 
yardim etmek igin hazir bekleyen bir ekip yanit verir. Ulkenizin/bolgenizin telefon numarasi igin urun 
kutusundaki bro^ure bakin veya http://www.hp.com/support adresini ziyaretedin. HP'yi aramadan once, 
a^agidaki bilgileri hazir bulundurun: urun adi ve seri numarasi, satin alma tarihi ve sorunun agiklamasi. 

Ayrica Internet'te h ttp ://www. h p . com adresinden de destek alabilirsiniz. Support & drivers blogunu 
tiklatin. 

Yazilim yardimci programlari, suruculer ve elektronik bilgiler 

http://www.hp.com/qo/clj4730mfp software adresine gidin. (Site ingilizce olmakia birlikte, farkli 
dillerdeki yazici suruculerini yukleyebilirsiniz.) 

Telefonia bilgi almak igin, MFP ile birlikte gelen bro^ure bakin. 

Aksesuarlar ve sarf malzemeleri igin HP dogrudan sipari§ 

Sarf malzemelerini a§agidaki Web sitelerinden sipari§ edebilirsiniz: 
ABD: http://www.hp.com/sbso/product/supplies 
Kanada: http://www.hp.ca/catalog/supplies 
Avrupa: http://www.hp.com/go/supplies 
Asya Pasifik: http://www.hp.com/paper/ 

Aksesuarlari http://www.hp.com/support/clj4730mfp adresinden sipari§ edebilirsiniz. Aynntili bilgi igin 
bkz. Parca, aksesuar ve sarf malzemesi siparis etme 

Sarf malzemelerini veya aksesuarlari telefon yoluyla sipari§ etmek igin a^agidaki numaralari 
arayabilirsiniz: 

ABD'deki firmalar: 800-282-6672 
ABD'deki kuguk ve orta olgekli firmalar: 800-888-9909 
ABD'deki ev kullanicilari ve ev ofisler: 800-752-0900 
Kanada: 800-387-3154 
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Diger ulkelerin/bolgelerin telefon numaralarini ogrenmek igin MFP ile birlikte gelen bro§ure bakin. 
HP servis bilgileri 

ABD veya Kanada'daki HP Yetkili Saticilari'nin yerini ogrenmek igin 800-243-9816 (ABD) veya 
800-387-3867 (Kanada) nunnarali telefonu arayin. Veya §u adrese gidin: http://www.hp.CQm/qo/ 
cposupportquide . 

HP urununuzle ilgili olarak diger ulkelerdeki/bolgelerdeki servis igin, ulkenizin/bolgenizin mu^teri destegi 
numarasini arayin. MFP ile birlikte gelen bro^ure bakin. 

HP servis sozle§meleri 

A^agidaki numarayi arayin: 800-HPINVENT [800-474-6836 (ABD)] veya 800-268-1221 (Kanada). 
Garanti Kapsami Di^indaki Servis: 800-633-3600. 

Geni§letilmi§ Servis: A^agidaki numarayi arayin: 800-HPINVENT [800-474-6836 (ABD)] veya 
800-268-1221 (Kanada). Diger bir secenek de http://www.hpexpress-services.com adresindeki 
HP Care Paq Servisleri Web sitesini ziyaret etmektir. 

Macintosh bilgisayarlar igin HP destegi ve bilgiler 

Internet Adresi: Mac OS X destek bilgileri ve surucu guncelle^tirmeleri HP abonelik hizmeti igin 
http://www.hp.com/qo/macosx adresine bakin. 

Internet Adresi: Macintosh kullanicilarina ozel olarak tasarlanmi§ urunleri gormek igin 
http://www.hp.com/qo/mac-connect adresini ziyaret edin. 
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1 MFP hakkinda temel bilgiler 



HP Color LaserJet 4730nnfp urununu satin aldiginiz igin tebrik ederiz. Henuz yapmadiysaniz, kurulum 
yonergeleri igin gok i^levli gevre birimi (MFP) ile birlikte verilen HP Color LaserJet 4730mfp Ba§langig 
Kilavuzu'na bakin. 

MFP kurulup kullaninna hazir duruma geldikten sonra, birkag dakikanizi MFP'yi tanimaya ayirin. Bu 
bolumde a^agidaki konulara yer verilmektedir: 

• HP Color LaserJet 4730mfp Series vapilandirmalari 

• Qok islevli gevre biriminin (MFP) ozellikleri ve yararlari 

• MFP parcalari ve aksesuarlari 

• Yazilim 

• Macintosh bilqisavarlari icin vazilim 

• Yazici suruculeri 

• Macintosh bilqisavarlar icin yazici suruculeri 

• Kurulum denetim listesi 
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HP Color LaserJet 4730mfp Series yapilandirmalari 

HP Color LaserJet 4730nnfp series a^agidaki yapilandirmalarda mevcuttur. 

HP Color LaserJet 4730mfp (Q7517A tabanli model) 




HP Color LaserJet 4730mfp, standart olarak a^agidakilerle birlikte gelir: 

• Bir adet 100 sayfalik gok amagli giri§ tepsisi (tepsi 1) 

• 3 adet 500 sayfalik giri§ tepsisi 

• Bir adet en gok 50 sayfa alan otomatik beige besleyici (ADF) 

• 10/100Base-TX aga baglanmak igin HP Jetdirect kati§tirilnni§ baski sunucusu 

• 256 megabayt (MB) senkronize dinamik rasgele eri^im bellegi (SDRAM) 

• Dupleksleyici 

• Sabit surucij 



Bolum 1 MFP hakkinda temel bilgiler 
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HP Color LaserJet 4730x mfp (Q7518A) 




HP Color LaserJet 4730x mfp, temel modelle ayni ozelliklere sahip olmakla birlikte bir analog faks 
aksesuari da igerir. 

HP Color LaserJet 4730xs mfp (Q7519A) 




HP Color LaserJet 4730xs mfp, temel modelle ayni ozelliklere sahip olmakla birlikte a^agidakileri de 
igerir: 

• Bir analog faks aksesuan 

• Bir giki§ aksesuari koprusu 

• Bir zimbalayici/yiginlayici aksesuari 
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HP Color LaserJet 4730xm mfp (Q7520A) 




HP Color LaserJet 4730xnn mfp, temel modelle ayni ozelliklere sahip olmakla birlikte a^agidakileri de 
igerir: 

• Q\k\§ aksesuari koprusu 

• Bir analog faks aksesuari 

• Bir 3 bolmeli posta kutusu aksesuari 
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Qok i§levli gevre biriminin (MFP) ozellikleri ve yararlari 

HP Color LaserJet 4730nnfp series, bir gali^ma grubu tarafindan payla^ilacak §ekilde tasarlanmi^tir. 
MFP'yi renkli ve siyah beyaz belgeleri kopyalamak ve yazdirmak veya renkli ya da siyah beyaz belgeleri 
dijital olarak gondermek igin kullanin. MFP, bir bilgisayara baglanmasi gerekmeyen bagimsiz bir 
kopyalayicidir. istege bagli HP LaserJet Analog Faks Aksesuari 300 (bazi modellerde bulunur) ile MFP 
faks gonderip alma i^lemi de yapabilir. 

Ozellikler listesi 

i§levler 

• iki tarafli kopyalama (dupleksleme) 

• Goruntij degi^tirme 

• Renkli dijital gonderme 

• iki tarafli beige tamamlanna 

• Ag uzerinde yazdirma 

Hiz ve gikti 

• Letter boyutlu kagida kopyalanna ve yazdirma yaparken dakikada 31 sayfa (s/dk); A4 boyutlu 
kagida kopyalama ve yazdirma yaparken 30 s/dk 

• Tarayici cami kullanilirken %25 - 400 olgeklenebilme 

• Otomatik beige besleyici (ADF) kullanilirken %25 - 200 olgeklenebilme 

• ilk sayfayi yazdirmak igin 10 saniyeden az sure 

• Transmit Once (Bir Kez Gonder), Raster Image Processing (RIP) ONCE teknolojisi 

• Baski kapasitesi en gok 85.000 sayfa/ay 

• 533 megahertz (MHz) mikroi§lemci 

Qozunurluk 

• 600 nokta/ing (dpi), Qozunurluk Geli^tirme teknolojisiyle (REt) 

• Urun, tam motor hizinda 1200x1200 etkin dpi igin HP FastRes ve HP Qozunurluk Geli^tirme 
teknolojisine (Ret) sahiptir 

Beliek 

• 256 megabayt (MB) rasgele eri^im bellegi (RAM), endustri standardi olan 100-pin gift veri hizli gift 
satir igi beliek modulleri (DDR DIMM'leri) kullanarak 512 MB'ye gikarilabilir 

• RAM bellegi daha verimli kullanmak igin verileri otomatik olarak siki^tiran Beliek Geli^tirme 
teknolojisi (MEt) 
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Kullanici arabirimi 

• Kontrol panelinde grafik ekran 

• Destege eri^mek ve sarf malzemesi sipari^i vermek igin kati^tirilmi^ Web sunucusu (aga bagli 
urunler igin) 

• HP Easy Printer Care Software (Web tabanli durunn ve sorun gidernne araci) 

• HP Easy Printer Care Software uygulamasini kullanilarak Internet uzerinden sarf malzemesi 
sipari^i verme yetenegi 

Diller ve yazi tipleri 

• HP Printer Command Language (PCL) 6 

• HP PCL 5e, uyumluluk igin 

• Yazici Yonetimi Dili 

• PDF 

• XHTML 

• 80 olgeklenebilir TrueType yazi bigimi 

• HP PostScript® 3 oykunmesi (PS) 

Kopyalama ve gonderme 

• Metin, grafik ve metinle grafik kari^ik bigimler igin modlar 

• \§ kesme ozelligi (kopya sinirlarinda) 

• Sayfa ba^ina birden gok sayfa 

• Operator hizmet animasyonlan (ornegin, kagit siki^mayi giderme) 

• E-posta uyumlulugu 

• Enerji tasarrufu saglayan uyku ozelligi 

• Otomatik dupleks (iki tarafli) tarama 

Baski kartu§u (4 kartu§) 

• %5 doluluk oraninda en gok 12.000 sayfa yazdirir 

• Sallanmayan kartu§ tasarimi 

• Orijinal HP yazici kartu^u algilama 

• Otomatik toner bandi gikarici 
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Kagit i§leme 

• Giri§ 

• Tepsi 1 (gok amagli tepsi): Kagit, asetat, etiket ve zarflar igin gok amagli bir tepsidir. En gok 
100 sayfa kagit veya 20 zarf alir. 

• Tepsi 2, 3 ve 4: 500 sayfalik tepsiler. Bu tepsiler, Legal boyutlarina kadar olan standart kagit 
boyutlarini otomatik olarak algilar ve ozel boyutlu kagida yazdirma olanagi saglar. 

• Otomatik beige besieyici (ADF): En gok 50 sayfa kagit alir. 

• Dupieks yazdirma ve kopyaiama: iki tarafli yazdirnna ve kopyalanna (kagidin her iki tarafina 
yazdirnna) olanagi saglar. 

• ADF dupieks tarama: ADF'de iki tarafli belgeleri taramak igin otomatik bir dupleksleyici 
bulunur. 

• Qiki§ 

• Standart giki? boimesi: Standart giki§ bolmesi, MFP'nin sol tarafindadir. Bu bolme en fazia 
500 sayfa kagit alir. 

• ADF 5iki§ boimesi: ADF giki§ bolnnesi, ADF giri§ tepsisinin altindadir. Bolme en gok 50 sayfa 
kagit alir ve MFP bu bolme dolu oldugunda otomatik olarak durur. 

• istege bagii zimbaiayici/yiginiayici: Zimbalayici/yiginlayici, en gok 30 sayfalik beige 
zimbalar ve en gok 500 sayfa yiginlar. 

• istege bagii 3 boimeii posta kutusu: Bir bolmeye en gok 500 sayfa yiginlanirken, iki 
bolmeden her birine 100 sayfa yiginlanabilir; toplam kapasite 700 sayfadir. 

Bagianti 

• IEEE 1284C uyumlu paralel bagianti 

• Diger aygitlari baglamak igin Yabanci Arabirim Demeti (FIH) baglantisi (AUX) 

• Kati§tirilmi§ HP Jetdirect baski sunucusu igin yerel ag (LAN) baglantisi (RJ-45) 

• istege bagli analog faks karti 

• istege bagli HP Digital Sending Software (DSS) yazilimi 

• istege bagli geli§mi§ giri§/giki§ (ElO) kartlari 

• USB 2.0 

• ACC bagianti noktasi (USB ana bilgisayar ozelliklerine sahip aksesuar bagianti noktasi) 

• Aksesuar bagianti noktasi (uguncu taraf aygitlar baglamak igin) 

Qevresei ozeiiikier 

• Uyku ayari enerji tasarrufu saglar (ENERGY STAR®, Surum 1.0 yonergelerine uygundur). 




Not Ayrintili bilgi igin bkz. Qevrevi koruma . 
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Guvenlik ozellikleri 

• Yabanci Arabirim Demeti (FIH) 

• Guvenii Disk Silme 

• Guvenlik kilidi 

• \§\ tutma 

• DSS kimlik dogrulamasi 

Minimum sistem gereksinimleri 

E-posta i^levinin kullanilabilmesi igin, MFP'nin basit posta aktarim protokolu (SMTP) olan IP tabanli 
bir aga baglanmasi gerekir. Bu sunucu, yerel alan aginda veya di^aridaki bir Internet servis 
saglayicisinda (ISS) olabilir. HP, MFP'nin SMTP sunucusu ile ayni yerel agda (LAN) olmasini 
onerir. ISS kullaniyorsaniz, ISS'ye dijital bir abone hatti (DSL) baglantisi kullanarak baglanmaniz 
gerekir. E-posta hizmetlerini ISS'den aliyorsaniz, ISS'den dogru SMTP adresini isteyin. Qevirmeli 
baglantilar desteklenmez. Aginizda bir SMTP sunucusu yoksa, bir SMTP sunucusu olu^turmaniza 
olanak saglayan uguncu §ahis yazilinn nnevcuttur. Ancak, bu yazilimin satin alinnnasi ve 
desteklenmesi sizin sorumlulugunuzdadir. 
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MFP pargalari ve aksesuarlari 

MFP pargalarini tanimlama 

MFP'yi kullanmadan once, MFP'nin pargalarini taniyin. 





1 


ADF ust kapagi 


2 


Orijinalleri kopyalamak/taramak/fakslannak igin otomatik beige besleyici (ADF) giri§ tepsisi 


3 


Kontrol paneli durum i§iklari 


4 


Dokunmatik ekran i§levlerine sahip kontrol paneli ekrani 


5 


Kontrol paneli tu§ takimi 


6 


Sag taraftaki kapaklar (baski kartu§larina ve diger tuketim malzemelerine eri^im saglar) 


7 


Tepsi 2, 3 ve 4 


8 


Kagit duzeyi gostergeleri 


9 


Agma/Kapatma dugmesi 


10 


Qiki§ bolmesi 


11 


Tarayici kilidi 
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MFP pargalari ve aksesuarlari 9 




1 


Qiki§ bolmesi 


2 


Arabirim baglanti noktalari 


3 


Agma/kapama dugmesi 


4 


Elektrik baglantisi 



Aksesuarlar ve sarf malzemeleri 

istege bagli aksesuarlar ekieyerek MFP'nin becerilerini artirabilirsiniz. Aksesuarlar ve sarf malzemelerini 
sipari§ etme hakkinda bilgi igin bkz. Parga, aksesuar ve sarf malzemesi sipari^ etme . 




Not Optimunn performans igin ozellikle MFP igin tasarlanmi^ aksesuarlari ve sarf malzemelerini 
kullanin. 
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Zimbalayici/yiginlayici (Q7521A). Bu aksesuar, bir giki§ aksesuari koprusu igerir. 


2 


Zimba kartu§u (C8091A) 


3 


Baski kartu§u (4 baski kartu§u) (Q6460A, Q6461 A, Q6462A ve Q6463A) 


4 


3 bolmeli posta kutusu (Q7523A). Bu aksesuar, bir giki§ aksesuari koprusu igerir. 


5 


Beliek DIMM'leri ve flash beliek kartlari 


6 


HP JetDirect yazici sunucusu (ElO karti) 


7 


HP LaserJet analog faks aksesuari 300 (Q3701 A) 



Arabirim baglanti noktalari 

MFP'de, bir bilgisayara veya aga baglanti igin be§ baglanti noktasi bulunur. Baglanti noktalari, MFP'nin 
sol arka k6§esindedir. 
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1 


Yabanci arabirim demeti (FIH) 


2 


USB 2.0 


3 


ACC (aksesuar baglanti noktasi ana bilgisayar USB protokolunu kullanir) 


4 


Faks baglantisi (istege bagli analog faks aksesuarma baglanti igin) 


5 


Paralel baglanti noktasi 


6 


ElO arabirim geni^letme yuvasi 


7 


Kensington kilidi eri§inn baglanti noktasi 


8 


Ag baglantisi (kati§tirilnni§ HP Jetdirect baski sunucusu) 


9 


AUX baglanti noktasi 



MFP'yi ta§ima 

MFP'yi ta^imadan once, tarayiciyi kilitlediginizden emin olun. Tarayici kilidi tarayici kapaginin altinda, 
tarayici caminin solundadir. 
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Yazilim 

MFP ile birlikte, yazici suruculeri ve istege bagli yazilim gibi yardimci yazilimlar verilir. HP, MFP 
kurulumunun kolay bir §ekilde yapilabilmesi ve tum MFP ozelliklerine eri^ilebilmesi igin urunle birlikte 
verilen yazilimi yuklemenizi onerir. 

Ek yazilim ve diller igin, MFP CD-ROM'unda bulunan yukleme notlarina ve Benioku dosyalarina bakin. 
HP yazilimi tum dillerde mevcut degildir. 

i§letim sistemleri ve MFP bile§enleri 

MFP CD-ROM'unda kullanicilar ve ag yoneticileri igin yazilim bile^enleri ve suruculer bulunur. MFP 
ozelliklerinden tam olarak yararlanabilmek igin, CD-ROM'daki yazici suruculerinin yuklenmi§ olmasi 
gerekir. Diger programlar da onerilir, ancak yazicinin gali^masi igin gerekli degildir. Ayrintili bilgi igin, 
MFP CD-ROM'unda bulunan yukleme notlarina ve Benioku dosyalanna bakin. 

CD-ROM'da a^agidaki ortamlarda gali^an kullanicilar ve ag yoneticileri igin tasarlanmi§ yazilimlar 
bulunur: 

• Microsoft® Windows® 98 ve Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 2003 

• Apple Mac OS X surum 10.2 veya uzeri 

Desteklenen tum i^letim sistemleri igin en yeni yazici suruculerini http://www.hp.com/go/ 

cli4730mfp software adresinde bulabilirsiniz. Internet'e eri^iminiz yoksa, en yeni yazilimlari temin etme 

hakkinda bilgi igin MFP kutusuyla birlikte gelen destek bro^urune bakin. 



A^agidaki tabloda MFP'de kullanabileceginiz yazilimlarin listesini bulabilirsiniz. 



Yazilim 


Windows 98/ 
Me 


Windows 2000/ 
XP/Server 2003 


IVIac OS 


UNIX® 


Linux^ 


OS/2 


Windows Installer 


X 


X 










PCL 53 


X 


X 










PCL6 


X 


X 










PostScript oykunmesi^ 


X 


X 


X 








HP Web Jetadmin^ 




X 




X 






IVIacintosh Installer 






X 








Macintosh PostScript Yazici 
Tanimi (PPD) dosyalari 






X 








IBM suruculeri^ 












X 


Model komut dosyalari^ 








X 







^ Yalnizca World Wide Web'den edinilebilir. 



2 Linux surucusunu http://hpinkjet.sourceforqe.net adresinde bulabilirsiniz. Linux PPD dosyasini http://linuxprintinq.orq 

adresinde bulabilirsiniz. 
2 Ozel Yukleme segenegiyle yukleyin. 




Not Dijital faks yetenegi saglayan istege bagli HP Digital Sending Software uygulamasini da 
satin alabilirsiniz. Daha fazia bilgi icin http://www.hp.com/go/digitalsending adresini ziyaret edin. 
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Yazilim ozellikleri 



Otomatik Yapilandirma, §inndi Guncelle^tir ve On Yapilandirma ozellikleri MFP'de bulunur. 
Surucu Otomatik Yapilandirma 

Windows igin HP LaserJet PCL 6 ve PCL 5c suruculeri ve Windows 2000 ve Windows XP igin PS 
suruculeri, otonnatik bulnna ve yukleme sirasinda yazici aksesuarlari igin surucu yapilandirma 
ozelliklerine sahiptir. Surucu Otonnatik Yapilandirma ozelligi tarafindan desteklenen bazi aksesuarlar 
arasinda iki tarafli yazdirma birimi, istege bagli kagit tepsileri ve ikili dogrudan beliek modulleridir 
(DIMM). Ortam iki yonlu ileti^imi destekliyorsa, yukleyici Surucu Otomatik Yapilandirma ozelligini 
varsayilan olarak Normal Yukleme ve Ozel Yukleme igin yuklenebilir bir bile^en olarak sunar. 

§imdi Guncelle§tir 

HP Color LaserJet 4730mfp series yapilandirmasinda yuklemeden bu yana degi^iklik yaptiysaniz, 
surucu iki yonlu ileti^imi destekleyen ortamlarda yeni yapilandirmayla otomatik olarak guncelle^tirilebilir. 
Yeni yapilandirmayi surucuye otomatik olarak yansitmak igin §imdi Guncelle§tir dugmesini tiklatin. 



Not §imdi Guncelle^tir ozelligi, payla^ilan Windows 2000 veya Windows XP istemcilerinin, 



Windows 2000 veya Windows XP ana bilgisayarlarina baglandigi ortamlarda desteklenmez. 



HP Driver Preconfiguration (HP Surucu On Yapilandirmasi) 

HP Surucu On Yapilandirmasi, HP yazilimlarinin ozelle^tirilmesine ve yonetilen §irket yazdirma 
ortamlarinda dagitilmasina olanak saglayan bir yazilim mimarisi ve arag kumesidir. HP Surucu On 
Yapilandirmasi'ni kullanan bilgi teknolojisi (BT) yoneticileri, HP yazici suruculerini ag ortaminda 
yuklemeden once, bunlarin yazdirma ve cihaz varsayilan ayarlarini onceden yapilandirabilirler. Ek bilgi 
igin http://www.hp.com/support/clj4730mfp adresinde bulunan HP Driver Preconfiguration Support 
Guide's (HP Surucu On Yapilandirma Destek Kilavuzu) bakin. 

Yazdirma sistemi yazilimini yukleme 

A^agidaki bolumler, yazdirma sistemi yazilimini yukleme yonergelerini igerir. 

MFP ile birlikte verilen CD-ROM'da yazdirma sistemi yazilimi ve yazici suruculeri vardir. MFP 
ozelliklerinden tam olarak yararlanmak igin CD-ROM'daki yazdirma sistemi yazilimlarinin yuklenmesi 
gerekir. 

CD-ROM surucusune eri^iminiz yoksa, yazdirma sistemi yazilimlarini Internet'te http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp adresinden yukleyebilirsiniz. 



Not UNIX® (HP-UX®, Sun Solaris) igin ornek model komut dosyalari http://www.hp.com/qo/ 
unixmodelscripts adresinde bulunur. Linux aglari igin ornek model komut dosyalan 
http://linuxprintinq.orq adresinde bulunur. 



En yeni yazilimlari http://www.hp.com/support/clj4730mfp adresinden ucretsiz olarak yukleyebilirsiniz. 

Dogrudan baglanti igin Windows yazdirma sistemi yazilimini yukleme 

Bu bolumde Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows 2000 ve Windows XP igin yazdirma sistemi 
yaziliminin yuklenmesi agiklanmi^tir. 
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Yazdirma yazilimini dogrudan baglantili bir ortamda yuklerken, yazilimi her zaman paralel veya USB 
kablosunu takmadan once yukleyin. Paralel kablo veya USB kablosu yazilim yuklenmeden once 
baglanmi^sa, bkz. Yazilimi paralel kablo veya USB kablosu takildiktan sonra vukleme . 

Dogrudan baglanti igin paralel kablo veya USB kablosu kullanilabilir. Ancak, paralel kabloyu ve USB 
kablosunu ayni anda baglayannazsiniz. IEEE 1284 uyumlu bir kablo veya 2 metrelik standart bir USB 
kablosu kullanin. 

Yazdirma sistemi yazilimlarini yuklemek igin 

1 . Agik veya gali^ir durumda olan tum yazilim programlarini kapatin. 

2. MFP CD-ROM'unu CD-ROM surucusune yerle^tirin. 

Kar^ilama ekrani agilmazsa, a^agidaki yordami kullanarak ba^latin: 

• Ba§lat menusunde Qali§tir'i tiklatin. 

• A^agidakileri yazin: X: \ setup (burada X, CD-ROM surucunuzun adidir). 

• Tamam'i tiklatin. 

3. istendiginde, Yaziciyi Kur'u tiklatin ve bilgisayar ekranina gelen yonergeleri izleyin. 

4. Kurulum tamannlandiginda Son'u tiklatin. 

5. Bilgisayarinizi yeniden ba^latmaniz gerekebilir. 

6. Yazilimin duzgun yuklendiginden emin olmak igin bir Test Sayfasi veya herhangi bir yazilim 
programindan bir sayfa yazdirin. 

Yukleme ba^arisiz olursa, yazilinni yeniden yukleyin. Bu yukleme de ba^arisiz olursa, MFP CD- 
ROM'undaki yukleme notlarina ve Benioku dosyalarina veya MFP kutusuyla gelen bro^ure bakin; 
yardim veya daha fazia bilgi almak igin http://www.hp.com/support/clj473Qmfp adresini ziyaret edin. 

Aglar igin Windows yazdirma sistemi yazilimini yukleme 

MFP CD-ROM'undaki yazilim, Microsoft agiyla ag yuklemesini destekler. Diger i^letim sistemlerinde ag 
yuklemesi igin bkz. http://www.hp.com/support/clj473Qmfp . 

HP Color LaserJet 4730mfp'deki HP Jetdirect kati§tirilmi§ baski sunucusu bir 10/100 Base-TX ag 
baglanti noktasi igerir. Farkli turde ag baglanti noktasi bulunan bir HP Jetdirect baski sunucusuna 
gereksinim duyarsaniz, bkz. Parca, aksesuar ve sarf malzemesi siparis etme veya http://www.hp.com/ 
support/cli4730mfp . 

Yukleyici, Novell sunucularinda MFP yuklemeyi veya MFP nesnesi olu^turmayi desteklemez. Yalnizca 
Windows bilgisayarlari ile bir MFP arasinda dogrudan mod ag yuklemelerini destekler. MFP'nizi Novell 
sunucusuna yuklemek ve nesne olu^turmak igin, bir HP yardimci programi (HP Web Jetadmin gibi) veya 
bir Novell yardimci programi (NWAdmin gibi) kullanin. 

Yazdirma sistemi yazilimlarini yuklemek igin 

1 . Yazilimi Windows 2000 veya Windows XP'ye yukluyorsaniz, yonetici onceliklerine sahip 
oldugunuzdan emin olun. 

2. Bir yapilandirma sayfasi yazdirarak, HP Jetdirect baski sunucusunun ag igin dogru §ekilde 
yapilandirildigindan emin olun (bkz. Yapilandirma sayfasi ). ikinci sayfada, MFP'nin IP adresini 
bulun. Ag yuklemesini tamamlamak igin bu adres gerekebilir. 
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3. Agik veya gali^ir durumda olan tum yazilim programlarini kapatin. 

4. MFP CD-ROM'unu CD-ROM surucusune yerle^tirin. 

Kar^ilama ekrani agilmazsa, a^agidaki yordami kullanarak ba^latin: 

• Ba§lat menusunde Qali§tir'i tiklatin. 

• A^agidakileri yazin: X:\setup (buradaX, CD-ROM surucunuzun adidir). 

• Tamam'i tiklatin. 

5. istendiginde, Yaziciyi Kur'u tiklatin ve bilgisayar ekranina gelen yonergeleri izleyin. 

6. Yukleme tamannlandiginda Son'u tiklatin. 

7. Bilgisayarinizi yeniden ba^latnnaniz gerekebilir. 

8. Yazilimin duzgun yuklendiginden emin olmak igin bir Test Sayfasi veya herhangi bir yazilim 
program I ndan bir sayfa yazdirin. 

Yuklenne ba^arisiz olursa, yazilinni yeniden yukleyin. Bu yukleme de ba^arisiz olursa, MFP CD- 
ROM'undaki yukleme notlarina ve Benioku dosyalarina veya MFP kutusuyla gelen bro^ure bakin; 
yardim veya daha fazia bilgi almak igin http://www.hp.com/support/clj473Qmfp adresini ziyaret 
edin. 

Windows payla§imi kullanan ag MFP urununu kullanmak uzere bir Windows 
bilgisayarini kurmak igin 

Bilgisayar dogrudan MFP'ye yazdiracaksa, diger ag kullanicilarinin yazdirma i^lerinde kullanabilmeleri 
igin MFP'yi agda payla^ima agabilirsiniz. 

Windows payla^imini etkinle^tirmek igin Windows belgelerinize bakin. MFP payla^tirildiktan sonra, MFP 
sistemi yazilimini MFP'nin payla^tirildigi tum bilgisayarlara yukleyin. 

Yazilimi paralel kablo veya USB kablosu takildiktan sonra yukleme 

Windows bilgisayarina onceden bir paralel kablo veya USB kablosu bagladiysaniz, bilgisayan 
agtiginizda Yeni Donanim Bulundu ileti^im kutusu goruntulenir. 

Yazilimi Windows 98 veya Windows IVIe i§letim sistemine yuklemek igin 

1. Yeni Donanim Bulundu ileti^im kutusunda, CD-ROIVI surucusunde ara'yi tiklatin. 

2. ileri'yi tiklatin. 

3. Bilgisayar ekraninda goruntulenen yonergeleri uygulayin. 

4. Yazilimin duzgun yuklendiginden emin olmak igin bir Test Sayfasi veya herhangi bir yazilim 
program I ndan bir sayfa yazdirin. 

Yukleme ba^arisiz olursa, yazilimi yeniden yukleyin. Bu yukleme de ba^arisiz olursa, MFP CD- 
ROM'undaki yukleme notlarina ve benioku dosyalarina veya MFP kutusuyla gelen bro^ure bakin; 
yardim veya daha fazIa bilgi almak igin http://www.hp.com/support/clj4730mfp adresini ziyaret 
edin. 
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Yazilimi Windows 2000 veya Windows XP i§letim sistemine yuklemek igin 

1. Yeni Donanim Bulundu ileti^im kutusunda, Ara§tir'i tiklatin. 

2. Surucij Dosyalarinin Konumunu Belirle ekraninda, Konum Belirt onay kutusunu segin ve tum 
diger onay kutularini temizleyip ileri'yi tiklatin. 

3. Kok dizinin harfini yazin. Ornegin, X:\ (burada "X:\" CD-ROM surucusundeki kok dizinin harfidir). 

4. ileri'yi tiklatin. 

5. Bilgisayar ekraninda goruntulenen yonergeleri uygulayin. 

6. Yuklenne tannannlandiginda Son'u tiklatin. 

7. Bir dil segin ve bilgisayar ekraninda goruntulenen yonergeleri izleyin. 

8. Yazilinnin duzgun yuklendiginden emin oinnak igin bir Test Sayfasi veya herhangi bir yazilim 
programindan bir sayfa yazdirin. 

Yuklenne ba^arisiz olursa, yazilimi yeniden yukleyin. Bu yuklenne de ba^arisiz olursa, MFP CD- 
ROM'undaki yuklenne notlarina ve benioku dosyalarina veya MFP kutusuyla gelen bro^ure bakin; 
yardim veya daha fazia bilgi almak igin http://www.hp.com/support/clj4730mfp adresini ziyaret 
edin. 

MFP yazilimini kaldirma 

Bu bolumde, yazdirma sistemi yaziliminin kaldirilmasi agiklanmi^tir. 
Yazilimi Windows i§letim sistemlerinden kaldirmak igin 

Windows HP yazdirma sistemi bile^enlerinin herhangi birini veya tumunu segmek ve kaldirmak igin 
HP Color LaserJet 4730mfp/Tools program grubundaki Uninstaller'i (Kaldirma Programi) kullanin. 

1 . Ba§lat'i ve ardindan Programlar'i tiklatin. 

2. HP Color LaserJet 4730mfp'nin uzerine gelin. 

3. Uninstaller'i (Kaldirma Programi) tiklatin. 

4. Evet'i tiklatin. 

5. Kaldirma i^lemini gergekle^tirmek igin bilgisayar ekraninda goruntulenen yonergeleri izleyin. 

Aglar igin yazilim 
HP ag gozumlerinin ozeti 

Kullanilabilir HP ag yukleme ve yapilandirma yazilim gozumlerinin bir ozeti igin HP Jetdirect Baski 
Sunucusu Yonetici Kilavuzu'na bakin. Bu kilavuzu MFP'yIe birlikte verilen CD-ROM'da bulabilirsiniz. 
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HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin, intranetinizdeki HP Jetdirect baglantili yazicilari birtarayici kullanarakyonetmenize 
olanak verir. HP Web Jetadmin, tarayici tabanli bir yonetim aracidir ve yalnizca tek bir ag yonetim 
sunucusuna yuklenmesi gerekir. A^agidaki sistemlere yuklenebilir ve gali^tirilabilir: 

• Fedora Core ve SuSe Linux 

• Windows 2000 Professional, Server ve Advanced Server 

• Windows Server 2003 

• Windows XP Professional Service Pack 1 

Bir ana bilgisayar sunucusuna yuklendiginde, Microsoft Internet Explorer 5.5 ve 6.0 veya Netscape 
Navigator 7.0 gibi desteklenen herhangi bir web tarayici kullanilarak HP Web Jetadmin'e tum 
istemcilerden eri^ilebilir. 

HP Web Jetadmin §u ozelliklere sahiptir: 

• Goreve dayali kullanici arabirimi, ag yoneticisine zaman kazandiran, yapilandirilabilir gorunumler 
saglar. 

• Ozelle^tirilebilir kullanici profilleri, ag yoneticilerinin yalnizca goruntulenen veya kullanilan i§levi 
dahil etmesine olanak verir. 

• Donanim hatalarini, azalan sarf malzemelerini ve diger MFP sorunlanni bildiren aninda e-posta 
bildirimleri, farkli ki^ilere yonlendirilir. 

• Yalnizca standart web tarayicisi kullanarak uzaktan yukleme ve yonetim. 

• Geli§mi§ otomatik bulma, agdaki gevre birimlerini, her bir yaziciyi veritabanina el ile girmeye gerek 
kalmadan bulur. 

• §irket yonetimi paketleriyle basit butunle^tirme. 

• IP adresi, renk kapasitesi ve model adi gibi parametrelere gore gevrebirimleri hizli bir §ekilde bulma 
yetenegi. 

• Qevrebirimleri sanal ofis haritalari olan mantikli gruplar haline duzenleyerek kolay gezinti saglama 
ozelligi. 

• Bir defada birden fazia yaziciyi yonetebilme ve yapilandirabilme. 

Gegerii HP Web Jetadmin surumunu yuklemek ve desteklenen ana bilgisayar sistemlerinin en son 
listesini gormek igin http://www.hp.com/go/webietadmin adresindeki HP Customer Care Online (HP 
Qevrimigi Mu^teri Hizmetleri) sitesini ziyaret edin. 

UNIX 

UNIX igin HP Jetdirect Printer Installer (Yazici Yukleyicisi), HP-UX ve Solaris aglari igin basit bir yazici 
yukleme yardimci programidir. http://www.hp.com/support/net_printinq adresindeki HP Qevrimigi 
Mij^teri Hizmetleri'nden yuklenebilir. 
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Yardimci programlar 
MFP yardimci programlari 

HP Color LaserJet 4730nnfp series MFP, agdaki MFP'yi izlemeyi ve yonetmeyi kolayla^tiran bazi 
yardimci programlarla donatilmi^tir. 

HP Easy Printer Care Software 

HP Easy Printer Care Software a^agidaki gorevler igin kullanilabileceginiz bir yazilim programidir: 

• Renk kullanim bilgilerini goruntuleme 

• Yazici durumunu denetleme 

• Sarf malzenneleri durumunu denetleme 

• Uyarilari ayarlama 

• Yazici belgelerini goruntuleme 

• Sorun giderme ve bakim araglanna eri^me 

Yazici dogrudan bilgisayariniza veya bir aga baglandiginda HP Easy Printer Care Software 
uygulamasini gorebilirsiniz. HP Easy Printer Care Software uygulamasini kullanmak igin yazilimi tam 
olarak yukleyin. Ayrintili bilgi igin bkz. http://www.hp.com/qo/easyprintercare . 

Kati§tirilmi§ web sunucusu 

MFP, MFP ve ag etkinlikleri hakkindaki bilgilere eri^im olanagi veren kati§tirilmi§ bir Web sunucusuyla 
donatilmi^tir. Web sunucusu, Windows gibi bir i^letim sisteminin bilgisayarinizda program gali^tirmak 
igin ortam saglamasina benzer §ekilde, web programlarinin gali^abilecegi birortam saglar. Bu 
programlarin giktilari, Microsoft Internet Explorer veya Netscape Navigator gibi bir web tarayicisi 
tarafindan goruntulenebilir. 

Web sunucusu "kati§tirilmi§" ise, ag sunucusuna yuklenmi§ bir yazilimdan gok, donanim aygiti (yazici 
gibi) veya iirun yazilimi iginde yer aliyor demektir. 

Kati§tirilmi§ bir Web sunucusunun avantaji, herkesin aga bagli bir bilgisayaria ve standart bir web 
tarayicisiyla eri^ebilecegi bir MFP arabirimi saglamasidir. Ozel bir yazilimin yuklenmesi veya 
yapilandirilmasi gerekmemektedir. HP kati§tirilmi§ Web sunucusu hakkinda ek bilgi igin bkz. 
Kati§tirilmi§ Web Sunucusu Kullanici Kilavuzu. Bu kilavuzu MFP ile birlikte verilen CD- 
ROM'da bulabilirsiniz. 

Ozellikler 

HP kati§tirilmi§ web sunucusu, MFP ve ag karti durumunu goruntulemenizi ve yazdirma i^levlerini 
bilgisayarinizdan yonetmenizi saglar. HP kati§tirilmi§ Web sunucusuyla a^agidakileri 
gergekle^tirebilirsiniz: 

• MFP durumu ile ilgili bilgileri goruntuleme. 

• Tum sarf malzemelerinin kalan omrunu belirleme ve yenilerini sipari§ etme. 

• Tepsi yapilandirmalarini goruntuleme ve degi^tirme. 

• MFP kontrol paneli menu yapilandirmasini goruntuleme ve degi§tirme. 
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• ig sayfalari goruntuleme ve yazdirma. 

• MFP ve sarf malzemeleri ile ilgili olaylarda bildirim alma. 

• Ba§ka bir web sitelerine baglantilar ekleme veya bunlari ozelle^tirme. 

• Kati§tirilnni§ web sunucusu sayfalarinin goruntulenecegi dili belirleme. 

• Ag yapilandirmasini goruntuleme ve degi^tirme. 

Kati§tirilmi§ web sunucusunun ozellikleri ve i^levlerinin tam bir agiklamasi igin 
Katistirilmis Web sunucusunu kullanma bolumune bakin. 

Diger bile§enler ve yardimci programlar 

Ag yoneticileri igin oldugu gibi Windows ve Mac OS kullanicilari igin de bazi yazilim uygulamalari 
bulunmaktadir. 



Windows 

• Yazilim yukleyici — yazdirma 
sistemi yuklemesini otonnatikle§tirir 

• Qevrimigi web kaydi 



Mac OS 



• PostScript Yazici Agiklama 
dosyalari (PPD dosyalari) — 
Mac OS ile birlikte verilen Apple 
PostScript suruculeri ile birlikte 
kullanmak igindir 

• HP LaserJet Yardimci Programi 
(Internet'ten alinabilir) — Mac OS 
kullanicilari igin yazici yonetimi 
yardimci programi 



Ag yoneticisi 



• HP Web Jetadmin — tarayici 
tabanli sistem yonetim araci. 
HP Web Jetadmin yazilimi igin 
http ://www. h p. com/go/ 
webjetadmin adresini ziyaret edin 

• UNIX igin HP Jetdirect Yazici 
Yukleyici — http://www.hp.com/ 
support/net printing adresinden 
yuklenebilir 
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Macintosh bilgisayarlari igin yazilim 



HP yukleyicisi, Macintosh bilgisayarlarinda kullanilacak PostScript® Yazici Tanimi (PPD) dosyalarini, 
Yazici ileti^im Kutusu Uzantilarini (PDE) ve HP Yazici Yardimci Programrni saglar. 

Hem yazici, hem de Macintosh bilgisayari aga bagliysa, yaziciyi yapilandirmak igin yazicinin 
kati§tirilmi§ Web sunucusunu (EWS) kullanin. Daha fazia bilgi igin, bkz. Kati^tirilmi^ Web sunucusunu 
kullanma . 

Aglar igin Macintosh yazdirma sistemi yazilimini yukleme 

Bu bolumde, Macintosh yazdirma sistemi yaziliminin nasil yuklenecegi agiklanmaktadir. Yazdirma 
sistemi yazilimi Mac OS v9.1 ve sonraki surumlerini ve Mac OS X V10.2 ve sonraki surumlerini 
destekler. 

Yazdirma sistemi yazilimi §u bile^enleri igerir: 

• PostScript Yazici Tanimi (PPD) dosyalari. 

PPD'ler Apple PostScript yazici suruculeriyle birlikte, yazici ozelliklerine eri^im saglar. Yaziciyla 
birlikte verilen CD'de, PPD'ler ve diger yazilimlar igin bir yukleme programi saglanmi^tir. 
Bilgisayaria birlikte verilen Apple PostScript yazici surucusunu kullanin. 

• HP Yazici Yardimci Programi 

HP Yazici Yardimci Programi, yazici surucusunde bulunmayan ozelliklere eri§im saglar. Yazici 
ozelliklerini segmek ve yaziciyla a^agidaki gorevleri gergekle^tirmek igin resimli ekranlari kullanin: 

• Yaziciyi adiandirma. 

• Yaziciyi agda bir bolgeye atama. 

• Yaziciya bir internet protokolu (IP) adresi atama. 

• Dosya ve yazi tipi yukleme. 

• Yaziciyi IP ve AppleTalk yazdirma i^leri igin yapilandirma ve ayarlama. 

Yazicinizevrensel seri veriyolu (USB) kullaniyorsa veya TCP/IP tabanli bir aga bagliysa, HP Yazici 
Yardimci Programi'ni kullanabilirsiniz. 



Not HP Yazici Yardimci Programi, Mac OS X v10.2 veya daha sonraki surumleri tarafindan 
^ desteklenir. 

HP Yazici Yardimci Programi'ni kullanma hakkinda daha fazIa bilgi igin bkz: Macintosh icin HP Yazici 
Yardimci Programi'ni Kullanma . 

IVIac OS v9.1 ve sonraki surumleriyle ilgili yazici suruculerini yukleme 

1 . Ag kablosunu HP Jetdirect yazdirma sunucusu ile ag baglanti noktasi arasina baglayin. 

2. CD'yi CD-ROM surucusune takin. CD menusu otomatik olarak gali^ir. CD menusu otomatik olarak 
gali^mazsa, masaustundeki CD simgesini gift tiklatin. 

3. HP LaserJet Installer klasorundeki Installer (Yukleyici) simgesini gift tiklatin. 

4. Bilgisayar ekraninda goruntulenen yonergeleri uygulayin. 
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5. Bilgisayarin sabit diskinde, Applications'! (Uygulamalar), Utilities'! (Yardimci Programlar) ve 
sonra da Desktop Printer Utility'yi (Masaustu Yazici Yardimci Programi) agin. 

6. Printer (AppleTalk) (Yazici (Appletalk)) segenegini gift tiklatin. 

7. AppleTalk Printer Selection'in (AppleTalk Yazici Segimi) yanindaki Change (Degi§tir) segenegini 
tiklatin. 

8. Yaziciyi segin, Auto Setup'i (Otomatik Kurulunn) tiklatin ve ardindan Create'i (Olu^tur) tiklatin. 

Not Masaustijnde genel bir simge goruntulenir. Tum yazdirma bolmeleri, her yazilim 
^ programinin yazdirma ileti^im kutusunda goruntulenir. 

Mac OS X v10.2 ve sonraki surumleriyle ilgili yazici suruculerini yuklemek igin 

1. Ag kablosunu HP Jetdirect yazdirma sunucusu ile ag baglanti noktasi arasina baglayin. 

2. CD'yi CD-ROM surucusune yerle^tirin. 

CD menusu otomatik olarak gali^ir. CD menusu otomatik olarak gali§mazsa, masaustundeki CD 
simgesini gift tiklatin. 

3. HP LaserJet Installer klasorundeki Yiikleyici simgesini gift tiklatin. 

4. Bilgisayar ekraninda goruntulenen yonergeleri uygulayin. 

5. Bilgisayarin sabit diskinde, Applications'i (Uygulamalar), Utilities'i (Yardimci Programlar) ve 
sonra da Print Center'i (Yazdirma Merkezi) veya Printer Setup Utility'yi (Yazici Kurulumu 
Yardimci Programi) agin. 

Not Mac OS X s10.4 kullaniyorsaniz, Mac OS X s10.4 kullaniyorsaniz. Print Center 
^—^ (Baski Merkezi) segenegi yerine Printer Setup Utility (Yazici Kurulumu Yardimci 
Programi) segenegi gelir. 

6. Add Printer'i (Yazici Ekie) tiklatin. 

7. Rendezvous baglanti turunu segin. 

8. Yazicinizi listeden segin. 

9. Add Printer'i (Yazici EkIe) tiklatin. 

1 0. Sol ust ko^edeki kapatma dugmesini tiklatarak Print Center (Yazdirma Merkezi) veya Printer Setup 
Utility'yi (Yazici Kurulumu Yardimci Programi) kapatin. 

Dogrudan baglanti (USB) igin Macintosh yazdirma sistemi 
yazilimlarini yukleme 



Not Macintosh bilgisayarlar, paralel baglanti noktasi baglantilarini desteklemez. 

Bu bolumde, Mac OS v9.1 ve sonraki surumleri ve Mac OS X V10.2 ve sonraki surumleriyle ilgili 
yazdirma sistemi yaziliminin nasil yuklenecegi agiklanmaktadir. 

PPD dosyalarinin kullanilabilmesi igin Apple PostScript surucusunun yuklenmesi gerekir. Macintosh 
bilgisayarinizia verilen Apple PostScript surucusunu kullanin. 
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Yazdirma sistemi yazilimlarini yuklemek igin 

1. Yazicinin USB baglanti noktasi ile bilgisayarin USB baglanti noktasi arasinda USB kablosuyla 
baglanti kurun. Standart 2 metrelik (6,56 ft) USB kablosu kullanin. 

2. Yazici CD'sini CD-ROM surucusune yerle^tirin ve yukleyiciyi gali^tirin. 

CD menusij otomatik olarak gali§ir. CD menusu otomatik olarak gali^mazsa, masaustundeki CD 
simgesini gift tiklatin. 

3. HP LaserJet Installer klasorundeki Yiikleyici simgesini gift tiklatin. 

4. Bilgisayar ekraninda goruntulenen yonergeleri uygulayin. 

5. Mac OS v9.1 ve daha sonraki surumleri igin: 

a. Bilgisayarin sabit diskinde, Applications'! (Uygulamalar), Utilities'i (Yardimci Programlar) 
agin ve sonra da Print Center'i (Yazdirma Merkezi) agin. 

b. Printer (USB) (Yazici (USB)) segenegini gift tiklatin ve sonra OK'i (Tamam) tiklatin. 

c. USB Printer Selection (USB Yazici Segimi) segeneginin yanindaki Change (Degi^tir) 
segenegini tiklatin. 

d. Yaziciyi segin ve OK'i (Tamam) tiklatin. 

e. Postscript Printer Description (PPD) File'in (PostScript Yazici Tanimi (PPD) Dosyasi) 
yanindaki Auto Setup'i (Otomatik Ayarlama) tiklatin ve sonra Create'i (Olu^tur) tiklatin. 

f. Printing (Yazdirma) menusunde Set Default Printer'i (Varsayilan Yaziciyi Belirle) tiklatin. 

Mac OS X v10.2 ve daha sonraki surumleri igin: USB siralari, yazici bilgisayara baglandiginda 
otomatik olarak olu^turulur. Ancak, USB kablosu baglanmadan once yukleyici gali^tirilmadiysa, 
sira genel bir PPD kullanilir. Sira PPD'sini degi^tirmek igin Print Center (Yazdirma Merkezi) veya 
Printer Setup Utility'i (Yazici Kurulumu Yardimci Programi) agin, dogru yazici sirasini segin ve 
Printer Info (Yazici Bilgisi) ileti^im kutusunu agmak igin Show Info'yu (Bilgi Ver) tiklatin. Agilan 
menude Printer Model'i (Yazici Modeli) segin, sonra Generic'in (Genel) segildigi agilan menude, 
yazici igin dogru PPD'yi segin. 

6. Yazilimin duzgun yuklendiginden emin olmak igin bir sinama sayfasi veya herhangi bir yazilim 
programini kullanarak bir sayfa yazdirin. 

Yukleme ba^arisiz olursa, yazilimi yeniden yukleyin. Bu da ba^arisiz olursa, yazici CD'sindeki 
yukleme notlarina veya en yeni benioku dosyalarina, yazici kutusundan gikan bro^ure bakin veya 
yardim ya da daha fazia bilgi almak igin http://www.hp.com/support/cli47Q0 adresini ziyaret edin. 




Not Mac OS v9.x masaustunde genel bir simge goruntulenir. Tum yazdirma bolmeleri, her 
yazilim programinin Print (Yazdir) ileti^im kutusunda goruntulenir. 



Yazilimi Macintosh i§letim sistemlerinden kaldirmak igin 

Yazilimi Macintosh bilgisayardan kaldirmak igin PPD dosyalarini gop kutusuna surukleyin. 



TRWW 



Macintosh bilgisayarlari igin yazilim 23 



Yazici suruculeri 



Urun, bilgisayarin urunle ileti^im kurmasina (bir yazici dili kullanarak) olanak saglayan yazilim ile teslim 
edilir. Bu yazilima yazici surucusu denir. Yazici suruculeri ozel boyutlu kagitlara yazdirma, belgeleri 
yeniden boyutlandirma ve filigran ekleme gibi urun ozelliklerine eri^im saglar. 



Desteklenen yazici suruculeri 



Urun igin a^agidaki yazici suruculeri saglanir. Istediginiz yazici surucusu urun CD-ROM'unda yoksa 
veya www.hp.com adresinde bulunmuyorsa, kullanmakta oldugunuz programin ureticisine veya 
dagiticisina ba§vurun ve urunun surucusunu isteyin. 

Not En yeni suruculer www.hp.com adresinde bulunur. Windows tabanli bilgisayarlarin 
yapilandirmasina bagli olarak, urun yaziliminin yukleme programi en yeni suruculeri almak igin 
bilgisayarin Internet eri^imini otomatik olarak denetler. 



I§letim sistemi^ 


POL 6 yazici 


POL 5 yazici 


PS yazici 


PPD2 yazici 




surucusu 


surucusu 


surucusu 


surucusu 


Microsoft Windows 98 


X 


X 


X 




Windows IViillenniunn (IVIe) 


X 


X 


X 




Windows 2000 


X 


X 


X 




Windows XP 


X 


X 


X 




Windows Server 2003 


X 


X 


X 





IVIac OS 9.1 veya daha yenisi 
IViac OS 10.2 veya daha yenisi 



X 
X 



X 
X 



^ Suruculerin ve i^ietim sistemlerinin tumunde butun iirun ozellikleri yoktur. Kullanabileceginiz ozellikler igin yazici 

surucusundeki igerige duyarli yardima bakin. 
2 PostScript (PS) Yazici Tanimi dosyalari (PPD) 



Ek suruculer 

A^agidaki suruculer CD-ROM'da yoktur, ancak Internet'ten temin edilebilir. 

• OS/2 PCL yazici surucusu. 

• OS/2 PS yazici surucusu. 

• UNIX model komut dosyalari. 

• Linux suruculeri. 

• HP OpenVMS suruculeri. 




Not OS/2 suruculeri IBM'den alinabilir. 



UNIX® ve Linux igin Model Komut Dosyalan'ni Internet'ten indirerek veya HP yetkili servisinden ya da 
destek saglayicisindan isteyerek temin edebilirsiniz. Linux destegi igin bkz: www.hp.com/go/linux . UNIX 
destegi igin bkz: www.hp.com/go/jetdirectunix software . 
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Dogru yazici surucusunu segme 

Kullanmakta oldugunuz i^letim sistemine ve urunu kullanma bigiminize gore bir yazici surucusu segin. 
Kullanilabilir ozellikler igin yazici surucusunun Yardimina bakin. Yazici surucusunun Yardimma eri^me 
konusunda bilgi igin bkz: Yazici Surucusu Yardimi. 

• PCL 6 yazici surucusu, yazicinizin ozelliklerine eri^menizi ve en iyi genel performansi saglar. 

• PCL 5 yazici surucusu genel ofis renkli ve tek renkli yazdirma igin onerilir. 

• Yazdirma igin oncelikle Adobe PhotoShop® ve CorelDRAW® gibi PostScript tabanli programlari 
kullaniyorsaniz, PostScript Level 3 gereksinimleri ile uyumluluk veya PS flash yazi tipi destegi igin 
PostScript (PS) surucusunu kullanin. 




Not Urun, PS ve PCL yazici dilleri arasinda otomatik gegi§ yapar. 



Yazici Surucusu Yardimi (Windows) 

Yazici surucusu yardimi, program yardimindan ayridir. Yazici surucusu yardimi, yazici surucusunde 
bulunan dugmeler, onay kutulari ve agilir listeler igin agiklamalar saglar. Ayrica, her iki yuze yazdirma, 
bir yapraga birden fazia sayfa yazdirma ve ilk sayfayi veya kapaklari farkli kagida yazdirma gibi genel 
yazdirma gorevleri igin yonergeler de igerir. 

Yazici surucusu Yardim ekranlarini a^agidaki yontemlerden biriyle etkinle^tirebilirsiniz: 

• Yardim dugmesini tiklatin. 

• Bilgisayarin klavyesinde F1 tu^una basin. 

• Yazici surucusunun sag ust ko^esindeki soru i^areti simgesini tiklatin. 

• Surucudeki herhangi bir ogeyi sag tiklatin ve Bu Nedir?'i tiklatin. 

Yazici suruculerine eri§im kazanma 

Yazici suruculerini bilgisayannizdan agmak igin a^agidaki yontemlerden birini kullanin: 



i§letim Sistemi Yazilim programi kapanincaya Baski i§inin varsayilan Yapilandirma ayarlarini 

kadar turn baski i§lerinin ayarlarini degi§tirmek igin (ornegin, tepsi ekieme veya El 

ayarlarini degi§tirmek igin (ornegin, Iki Yiize de Yazdir Ile Duplekslemeyi 

segenegini varsayilan olarak etkinle§tirme/devre di§i 

agmak) birakma) degi§tirmek igin 



Windows 98 ve 
Windows IVIilenniunn 
(IVIe) 



1. Yazilim programinin 
Dosya menusunde 
Yazdir' I tiklatin. 

2. HP Color LaserJet 
4730nnfp segenegini 
belirleyin ve Ozellikler'i 
tiklatin. 

Izlenecek adimlar degi§ebilir; bu 
en yaygin yordamdir. 



1. Ba§lat'i tiklatin, Ayarlar'i 
tiklatin ve Yazicilar'i 

tiklatin. 

2. HP Color LaserJet 
4730nnfp simgesini sag 
tiklatin ve Ozellikler'i 
(Windows 98 ve Me) veya 
Beige Varsayilanlan'ni 
(Windows NT 4.0) segin. 



1. Ba§lat'i tiklatin, Ayarlar'i 
tiklatin ve Yazicilar'i 

tiklatin. 

2. HP Color LaserJet 
4730nnfp simgesini sag 
tiklatin ve Ozelikler'i segin. 

3. Yapilandir sekmesini 
tiklatin. 
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i§letim Sistemi 



Yazilim programi kapanincaya 
kadartum baski i§lerinin 
ayarlarini degi§tirmek \g\n 



Baski i§inin varsayilan 
ayarlarini degi§tirmek \g\n 
(ornegin, iki Yiize de Yazdir 
segenegini varsayilan olarak 
agmak) 



Yapilandirma ayarlarini 
(ornegin, tepsi ekieme veya El 
ile Duplekslemeyi 
etkinle§tirme/devre di§i 
birakma) degi§tirmek \g\n 



Windows 2000, XP 


1. 


Yazilim programinin 


1. 


Ba§lat'i tiklatin, Ayarlar'i 


1. 


Ba§lat'i tiklatin, Ayarlar'i 


ve Server 2003 




Dosya menusunde 




tiklatin ve Yazicilar'i veya 




tiklatin ve Yazicilar'i veya 






Yazdir'i tiklatin. 




Yazici ve Fakslar'i tiklatin. 




Yazici ve Fakslar'i tiklatin. 




2. 


HP Color LaserJet 


2. 


HP Color LaserJet 


2. 


HP Color LaserJet 






4730nnfp segenegini 




4730mfp simgesini sag 




4730mfp simgesini sag 






belirleyin ve Ozellikler 




tiklatin ve Yazdirma 




tiklatin ve Ozelikler'i segin. 






veya Tercihier'i tiklatin. 




Tercihieri'ni segin. 
















3. 


Aygit Ayarlan sekmesini 




izlenecek adimlar degi§ebilir; bu 








tiklatin. 




en yaygin yordamdir. 










Mac OS 9.1 veya 


1. 


File (Dosya) menusunde 


1. 


File (Dosya) menusunde 


1. 


Masaustundeki yazici 


daha yenisi 




Print (Yazdir) segenegini 




Print (Yazdir) segenegini 




simgesini tiklatin. 






tiklatin. 




tiklatin. 
















2. 


Printing (Yazdirma) 




2. 


Agilan menuleri kullanarak 


2. 


Agilan menulerde ayarlan 




menusunden Change 






istediginiz ayarlan 




degi§tirdikge Save 




Setup (Ayarlan Degi§tir) 






degi§tirin. 




Settings (Ayarlan Kaydet) 




segenegini tiklatin. 










segenegini tiklatin. 






Mac OS 10.2 


1. 


File (Dosya) menusunde 


1. 


File (Dosya) menusunde 


1. 


Finder iginde. Go (Git) 






Print (Yazdir) segenegini 




Print (Yazdir) segenegini 




menusunde Applications 






tiklatin. 




tiklatin. 




(Uygulamalar) segenegini 














tiklatin. 




2. 


Agilan menuleri kullanarak 


2. 


Agilan menuleri kullanarak 










istediginiz ayarlan 




istediginiz ayarlan 


2. 


Utilities (Yardimci 






degi§tirin. 




degi§tirin. 




Programlar) ve Print 



3. Presets (On Ayarlar) agilan 
menusunde. Save as 
(Farkli Kaydet) segenegini 
tiklatin ve on ayar igin bir ad 
yazin. 

Bu ayarlar Presets (On Ayarlar) 
menusune kaydedilir. Bir 
programi agip yaptiginiz her 
yazdirma i§leminde, yeni ayarlan 
kullanmak igin kaydedilen ayar 
segenegini segmeniz gerekir. 



Center ogesini agin. 

Yazdirma sirasini tiklatin. 

Printers (Yazicilar) 
menusunde Show Info 
(Bilgi Ver) segenegini 
tiklatin. 

Installable Options 

(Yuklenebilir Segenekler) 
menusunu tiklatin. 

Not Klasik modda 
yapilandirma ayarlan 
kullanilamayabilir. 



Mac OS 10.3 1. File (Dosya) menusunde 


1. 


File (Dosya) menusunde 1 . 


Sabit disk surucusunu 


Print (Yazdir) segenegini 




Print (Yazdir) segenegini 


segip. Applications 


tiklatin. 




tiklatin. 


(Uygulamalar), Utilities 
(Yardimci Programlar) 


2. Agilan menuleri kullanarak 


2. 


Agilan menuleri kullanarak 


segeneklerini ve Printer 


istediginiz ayarlan 




istediginiz ayarlan 


Setup Utility (Yazici 


degi§tirin. 




degi§tirin. 


Kurulumu Yardimci 






Presets (On Ayarlar) agilan 
menusunde. Save as 


Programi) ogesini gift 




3. 


tiklatarak Printer Setup 
Utility'yi (Yazici Kurulumu 






(Farkli Kaydet) segenegini 


Yardimci Programi) agin. 






tiklatin ve on ayar igin bir ad 






yazin. 2. 


Yazdirma sirasini tiklatin. 
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i§letim Sistemi Yazilim programi kapanincaya 
kadar turn baski i§lerinin 
ayarlarini degi§tirmek igin 



Bu ayarlar Presets (On Ayarlar) 3. 


Printers (Yazicilar) 


menusune kaydedilir. Bir 


menusunde Show Info 


programi agip yaptiginiz her 


(Bilgi Ver) segenegini 


yazdirma i^leminde, yeni ayarlari 


tiklatin. 


kullanmak igin kaydedilen ayar 




segenegini segmeniz gerekir. 4. 


Installable Options 




(Yuklenebilir Segenekler) 




menusunu tiklatin. 



Baski i§inin varsayilan 
ayarlarini degi§tirmek igin 
(ornegin, iki Yiize de Yazdir 
segenegini varsayilan olarak 
acmak) 



Yapilandirma ayarlarini 
(ornegin, tepsi ekieme veya El 
ile Duplekslemeyi 
etkinle§tirme/devre di§i 
birakma) degistirmek icin 
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Macintosh bilgisayarlar ig'm yazici suruculeri 



Yazici, yaziciyla ileti^im kurmak igin bir yazici dili kullanan yazici surucusu yazilimiyla birlikte teslim 
edilir. Yazici suruculeri, ozel boyutlu kagitlara yazdirma, belgeleri yeniden boyutlandirma ve filigran 
ekleme gibi yazici ozelliklerine eri§im saglar. 



Desteklenen yazici suruculeri 

Yazicida bir Macintosh yazici surucusu ve gerekli PPD dosyalari bulunur. istediginiz yazici surucusu 
yazici CD'sinde yoksa, yazici surucusunun desteklenip desteklenmedigini gormek igin yuklenne 
notlarina ve en yeni benioku dosyalarina bakin. Desteklennniyorsa, kullandiginiz yazilinn progranninin 
ureticisine veya dagiticisina ba^vurun ve yazici igin bir surucu isteyin. 




Not En yeni suruculer www.hp.com adresinde bulunur. 



Yazici suruculerine eri§im 

Yazici suruculerini bilgisayarinizdan agmak igin a^agidaki yontemlerden birini kullanin. 



I§letim Sistemi 



Yazilim programi kapanana 
kadar turn yazdirma i§lerinin 
ayarlarini degi§tirmek igin 



Yazdirma i§inin varsayilan 
ayarlarini degi§tirmek 
(ornegin, Print on Both Sides 
(iki Yiize de Yazdir) segenegini 
varsayilan olarak agmak) igin 



Yapilandirma ayarlarini 
degi§tirmek (ornegin, tepsi 
gibi fiziksel bir segenek 
ekiemek veya bir surucu 
ozelligini agmak ya da 
kapatmak) igin 



Mac OS v9.1 veya 1 . File (Dosya) menusunde 


1. File (Dosya) menusunde 1. 


IVIasaustundeki yazici 


daha sonraki surumu Print (Yazdir) segenegini 


Print (Yazdir) segenegini 


simgesini tiklatin. 


tiklatin. 


tiklatin. 






2. 


Printing (Yazdirma) 


2. Qe§itli agilan menuleri 


2. Agilan menulerde ayarlari 


menusunden Change 


kullanarak istediginiz 


degi§tirdikge Save 


Setup (Ayarlan Degi§tir) 


ayarlari degi§tirin. 


Settings (Ayarlan Kaydet) 


segenegini tiklatin. 




segenegini tiklatin. 
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i§letim Sistemi 



Yazilim programi kapanana 
kadar turn yazdirma i§lerinin 
ayarlarini degi§tirmek igin 



Yazdirma i§inin varsayilan 
ayarlarini degi§tirmek 
(ornegin, Print on Both Sides 
(iki Yiize de Yazdir) segenegini 
varsayilan olarak agmak) \g\n 



Yapilandirma ayarlarini 
degi§tirmek (ornegin, tepsi 
gibi fiziksel bir segenek 
ekiemek veya bir surucu 
ozelligini agmak ya da 
kapatmak) igin 



Mac OSXvlO.2 



1 . File (Dosya) menusunde 
Print (Yazdir) segenegini 
tiklatin. 

2. Qe§itli agilan menuleri 
kullanarak istediginiz 
ayarlari degi§tirin. 



1. File (Dosya) menusunde 
Print (Yazdir) segenegini 
tiklatin. 

2. Agilan menuleri kullanarak 
ayarlari istediginiz gibi 
degi§tirdikten sonra, 
Presets (On Ayarlar) agilan 
menusunde Save as (Farkli 
kaydet) segenegini tiklatin 
ve bir on ayar adi yazin. 

Bu ayarlar Presets (On Ayarlar) 
menusune kaydedilir. Bir 
programi agip yaptiginiz her 
yazdirma i§leminde, yeni ayarlari 
kullanmak igin kaydedilen ayar 
segenegini segmeniz gerekir. 



1 . Finder iginde, Go (Git) 
menusunde Applications 

(Uygulamalar) segenegini 
tiklatin. 

2. Utilities (Yardimci 
Programlar) ve Print 
Center (Yazdirma Merkezi) 
ogesini agin. 

3. Yazdirma sirasini tiklatin. 

4. Printers (Yazicilar) 
menusunde Show Info 
(Bilgi Ver) segenegini 
tiklatin. 

5. Installable Options 

(Yuklenebilir Segenekler) 
menusunu tiklatin. 



Not Klasik modda 
yapilandirma ayarlari 
kullanilamayabilir. 



Mac OSXvlO.3 



1. File (Dosya) menusunde 
Print (Yazdir) segenegini 
tiklatin. 

2. Qe§itli agilan menuleri 
kullanarak istediginiz 
ayarlari degi§tirin. 



1. File (Dosya) menusunde 1. 
Print (Yazdir) segenegini 
tiklatin. 

2. Agilan menuleri kullanarak 
ayarlari istediginiz gibi 
degi§tirdikten sonra, 
Presets (On Ayarlar) agilan 
menusunde Save as (Farkli 
kaydet) segenegini tiklatin 
ve bir on ayar adi yazin. 

Bu ayarlar Presets (On Ayarlar) 2. 
menusune kaydedilir. Bir 
programi agip yaptiginiz her 3. 
yazdirma i§leminde, yeni ayarlari 
kullanmak igin kaydedilen ayar 
segenegini segmeniz gerekir. 



Printer Setup Utility'yi 

(Yazici Kurulumu Yardimci 
Programi), sabit disk 
surucusunu segip, 
Applications'i 
(Uygulamalar), Utilities'i 
(Yardimci Programlar) 
tiklatarak ve Printer Setup 
Utility'yi (Yazici Kurulumu 
Yardimci Programi) gift 
tiklatarak agin. 

Yazdirma sirasini tiklatin. 

Printers (Yazicilar) 
menusunde Show Info 
(Bilgi Ver) segenegini 
tiklatin. 

Installable Options 

(Yuklenebilir Segenekler) 
menusunu tiklatin. 
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Kurulum denetim listesi 

A^agidaki tablo HP Color LaserJet 4730nnfp series igin bir kurulum denetim listesidir. 



Tablo 1-1 HP Color LaserJet 4730nnfp 



^ Oge 


Ayrintilar 


MFP'nin uygun bir gug kaynagina baglandigini 
dogrulayin. 


En az 10A (11 OV) veya 5A (220V) degerlerine 
sahip bir devre gereklidir. Ara kablo 

KUIIailiilaylil. Myill yu^ Kdyildyilid Udyil dyyiLldi, 

tekrarlanan sorunlara yol agabilir. 


ivirr iiiii yciciM uii didiiud yci diuiyiiii uogi Uldyill. 


IVirr ilill lUlTl IdrdiidrUdll cri^lirTlcbiril bdyidlTldyd 

yeterii alan. Dar alan, siki§nna giderme ve servis 
igin sisteme eri^ilmesini zorla§tirir. 


T uz.c;yiri yclciM, uuz ucbicyc bdrii|j uiuuyuriu 
dogrulayin. 


IVIrr iilii UUZ. Vc bdUll Uli yUZcyt; 

yerle§tirildiginden emin olun. Tekeriek kilitlerinin 
devrede oldugundan emin olun. 


Turn portakal renkli bant ve ambalaj 
malzemelerinin kaldirildigini dogrulayin. 


Ayrintilar igin bkz. HP Color LaserJet 4730mfp 
series, Ba§langig Kilavuzu. 


MFP'ye toner kartu§lari ve kagit takildigini 
dogrulayin. 


Bilinen iyi kalite kagit kullanin. 


Tarayici kilidini agmadan once tarayici camini 
temizleyin. Cami az nennlendirilnni§, temiz ve tuy 
birakmayan bir bezle bastirmadan silin. 


Avrintili bilai icin bkz. Taravici camini temizlemek 
igin. Ayrica bkz. HP Color LaserJet 4730mfp 
series, Ba§langig Kilavuzu. 


Tarayici ta§inna kilidinin, agik konuma getirildigini 
dogrulayin. 


Ayrintilar igin bkz. HP Color LaserJet 4730mfp 
series, Ba§langig Kilavuzu. 


Dogru dil ve tarih/saat ayarlandigini dogrulayin. 


Ayrintilar igin bkz. HP Color LaserJet 4730mfp 
series, Ba§langig Kilavuzu. 


E-posta ag gegitlerini yapilandirin. 


Menu segenegine basip AYGIT 
YAPILANDIRMASI, GONDERME, E-posta veAg 
Gegidi Bui ogelerine basin. Otomatik bulma, 
e-posta ag gegitlerini bulamazsa, adresleri ag 
yoneticinizden edinin ve bunlari MFP'de elle 
yapilandirin. 


Faks aksesuari takiliysa, dogru 
yapilandirildigindan emin olun. 


Menu segenegine basip FAKS ve FAKS 
KURULUM AYARLARI ogelerine basin. Tarih/ 
saat, yer ve faks ba§lik bilgilerini doldurun. 
Ayrintilar igin bkz. HP LaserJet Analog Faks 
Aksesuari 300 Kullanici Kilavuzu. 


Yapilandirma sayfalarini yazdirin. 


Menu, BiLGl ve ardindan YAPILANDIRMA 
YAZDIR dugmesine basin. 


Yapilandirma sayfasi giktilarinda a§agidakileri 
dogrulayin: 

• LDAP ag gegidi adres goruntuleri. 


HP Color LaserJet 4730mfp Information & 
Training (Bilgi ve Egitim) CD'si, yapilandirma 
sayfasinin nasil okunacagina ili§kin ayrintili bilgi 
saglamaktadir. 



• SMTP ag gegidi adres goruntuleri. 



• Tum istege bagli aygitlarin goruntusu 
(ornegin zimbalayici/yiginlayici ya da 3 
bolmeli posta kutusu). 
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Tablo 1-1 HP Color LaserJet 473Qmfp (devam) 



^ Oge 


Ayrintilar 


• Faks aksesuari takiliysa, modem durumu 
Qali§iyor/Etkin'6\ r. 




• Kati§tinlmi§ JetDirect Sayfasinda, durumun 
G/Q Karti Haz/r oldugunu ve gegerii bir IP 
adresine sahip oldugunuzu dogrulayin. 




MFP'nin kopyalama camindan 
kopyalayabildiginizi dogrulayin. 


Yapilandirma sayfasini on yuz a§agi bakacak 
§ekilde tarayici camina yerle§tirin ve Ba§lat'a 
basin. 


Otomatik Beige Besleyiciden (ADF) 
kopyalayabildiginizi dogrulayin. 


Yapilandirma sayfasini on yuz yukari bakacak 
§ekilde ADF'ye yerle§tirin ve Ba§lat'a basin. 


MFP'den faks gonderebildiginizi dogrulayin. 


Belgeyi on yuzu yukan bakacak §ekilde ADF'ye 
yerle§tirin ve gali§tigi bilinen bir faks numarasina 
gondermek igin tu§ takimini kullanin. 


E-posta gonderebildiginizi dogrulayin. 


Belgeyi on yuzu yukan bakacak §ekilde ADF'ye 
yerle§tirin, e-posta adresini girmek igin tu§ 
takimini kullanin (LDAP'nin bu i§lev igin 
yapilandirilmasi gerekir). 


MFP'ye yazdirabildiginizi dogrulayin. 


Yazdirma sistem yazilimini agdaki bir bilgisayara 
yukledikten sonra, surucuden bir test sayfasi 
yazdirin. 


Tarih ve saatin ayarlandigini dogrulayin. 


MFP tarih ve saat ayarlanana kadar 
vazdirmavacaktir. Avrintili bilqi icin bkz. Gercek 
zamanli saati ayarlama. 


Tum kullanicilarin Kullanici Egitimine eri§imi 
oldugunu dogrulayin. 


http ://www. h p . com/qo/u sem vmf p 
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Kontrol paneli duzeni 

Kontrol panelinde dokunmatik bir grafik ekran, \§ denetim dugmeleri, sayisal tu§ takimi ve ug tane i§ik 
yayan diyot (LED) durum i§igi bulunur. 




1 


Dokunmatik grafik ekran 


2 


Sayisal tu§ takimi 


3 


Uyku dugmesi 


4 


IVIenu dugmesi 


5 


Durum dugmesi 


6 


Dur dugmesi 


7 


Sifiria dugmesi 


8 


Ba§lat dugmesi 


9 


Dikkat! agik 


10 


Veri agik 


11 


HAZIRagik 


12 


Ekran kontrast ayari 
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Kontrol paneli ozellikleri 



Ozellikler/dugmeler 


i§levi 




bu neciirr, Nasii Yapiiirr ve uukum yakuimi Yaraim 




ogesine eri§inn saglar. Bu i§lev, dokunmatik menulerde 




yerle§ik olarak bulunur. 


Sifiria 


i§ ayarlarini fabrika veya kullanici tanimli varsayilan degerlere 




sifirlar. 


Dur 


Etkin i§i iptal eder. 


Ba§lat 


Kopyalama veya sayisal gonderme i§ini ba§latirya da kesilen 




bir i§i surdurur. 


Sayisal tu§ takimi 


Gereken kopya sayisi sayisal degerlerini ve diger sayisal 




degerleri yazmaniza olanak saglar. 


Uyku 


MFP uzun bir sure etkin olmadiginda, otomatik olarak uyku 




moduna girer. MFP'yi uyku moduna getirmek veya MFP'yi 




yeniden etkinle^tirmek igin Uyku dugmesine basin. 


Durum 


SARF MALZ DURUMU menusunu agar. Bu menuden baski 




kartu§larinin, fuzerin ve aktanm biriminin durumunu 




alabilirsiniz. 


Menu 


MFP menulerini agar. 
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Ana ekranda gezinme 

MFP ozelliklerine eri^mek igin grafik ekranda bulunan a^agidaki kontrol paneli ogelerini kullanin. 




1 


Kopvalama ekranini kullanmak icin buna dokunun. Avrintili bilqi icin bkz. Kopvalama ekraninda qezinme. 


2 


E-Dosta ekranini kullanmak icin buna dokunun. Avnntili bilqi icin bkz. E-posta ekraninda qezinme. 


3 


Faks ekranini kullanmak icin buna dokunun. Daha fazia bilqi icin, bkz. Faks Gonderme ve HP LaserJet Analoa Faks 
Aksesuari 300 Kullanici Kilavuzu. 


4 


Ekran parlakligini artirmak veya azaltmak igin bu dugmeyi gevirin. 


5 


HAZIR i§igi MFP'nin hazir oldugunu gosterir. 


6 


Veri i§igi MFP'nin veri aldigini gosterir. 


7 


Dikkat! i§igi MFP'de birsorun oldugunu gosterir ve kullanicinin mudahale etmesini gerektirir. 



Not istege bagli HP Digital Sending Software (DSS) uygulamasi yuklenirse, kontrol paneli 
ekraninda ek alanlar goruntulenir. Tum alanlari gormek igin ekrani a§ag\ dogru kaydirin. 
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Yardim sistemi 



Grafik ekranin dokunmatik alaninda ^ ogesine dokunarak istediginiz zaman yardim sistemine 
eri^ebilirsiniz. 

Bu nedir? Yardimi 

MFP, grafik ekranin dokunmatik alaninda tum konular hakkinda bilgi sunar. 

Ust duzey ekranda, ? ogesine (Yardim dugmesi) ve ardindan Bu nedir? ogesine dokunun. Bir ogeye 
dokunduktan sonra, bir ileti^im kutusu agilir ve dokundugunuz oge ile ilgili bilgiler goruntulenir. Bilgileri 
okuduktan sonra, ekranda ba^ka biralana dokunarak Bu nedir? agilan ileti^im kutusunu kaldirin. 

Dokunmatik ekranin diger duzeylerinde, her ekranin sol ust ko^esinde bulunan ? ogesine (Yardim 
dugmesi) dokunarak Yardim sistemine eri^ebilirsiniz. 

Nasil Yapilir? Yardimi 

Nasil Yapilir? Yardimi, MFP ozelliklerinin nasil kullanilacagi hakkinda bilgi igerir. 

1. Kontrol panelinin grafik dokunmatik ekraninda, ogesine (Yardim dugmesi) dokunun. 

2. Nasil Yapilir? ogesine dokunun. Bir ogeye dokunarak Bu nedir? ekranindan bir konu segin. Diger 
konulari goruntulemek igin kaydirma gubugunu kullanabilirsiniz. Ogeye dokunuldugunda, yonerge 
sayfasi yazdirilir. 

3. Ana pencereye donmek igin Tamam ogesine dokunun. 

Segtiginiz oge yonergeler igeren bir i^levse. Nasi! Yapilir? ogesi, agilan Bu nedir? ileti^im kutusunda 
da goruntulenir. Ornegin, Bu nedir? Yardimi'na ve ardindan mopies ogesine dokunursaniz, agilan 
ileti^im kutusunda bir Nasil Yapilir? dugmesi gorursunuz. Kopyalarinizi geli^tirmekle ilgili bilgi igin, Nasil 
Yapilir? dugmesine dokunun. 
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Menu haritasi 

Kontrol panelinde bulunan menulerin ve ogelerin gegerii ayarlarini gormek igin, bir kontrol paneli menu 
haritasi yazdirin: 

1. Menu tu§una basin. 

2. BiLGi ogesine dokunun. 

3. MENU HARiTASINI YAZDIR ogesine dokunun. 

Bu degerlerin pek gogu surucu veya progrann tarafindan gegersiz kilinabilir. Gerektiginde ba^vurmak 
igin menu haritasini MFP'nin yakininda tutmak isteyebilirsiniz. 

Menu haritasinin igerigi, gegerii olarak MFP'de yuklu olan segeneklere bagli olarak degi^ir. Kontrol 
paneli ogelerinin ve olasi degerlerin tam bir listesi igin, bu bolumde menulere ili^kin konulara bakin. 
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i§i alma menusu 



\§\ alma menusu, prova basma ve bekletme i§leri, ozel i§ler, hizli kopyalama \§\ ve depolanan i^leri alma 
segeneklerini igerir, A§agidaki tabloda, alma menusunde bulunan segenekler goruntulenmektedir. 



Oge 



Degerler 



Agiklama 



Kullanici 



Alinacak \§\ segmenizi saglar. I§ 
segildikten sonra YAZDIR ve SIL 
segenekleri goruntulenir. Kopya sayisini 
girmek igin YAZDIR ogesini segin. I§i 
silmek igin SIL ogesini segin. Guvenii bir 
i§i aliyorsaniz, YAZDIR ve SiL 
segeneklerinde, PIN numarasini 
girmeniz gereken bir ileti^im kutusu 
bulunur. 




Not MFP sabit diskinde veya RAM belleginde ozel depolanan \§, hizli kopyalama veya prova 
basma ve bekletme \§\ yoksa, menu segildiginde SAKLANAN i§ YOK iletisi goruntulenir. 



1. Kontrol paneli ekraninda kullanici adiari listesi goruntulenir. 

2. Menu tu§una basin. 

3. i§i ALMA ogesine dokunun. 

4. Bir kullanici adina dokunun; soz konusu kullanicinin depolanan i^lerinin listesi goruntulenir. 

5. Bir i§ adina dokunun ve ardindan \§\ yazdirin veya silin. Bir i§in yazdirilmasi igin PIN gerekiyorsa, 

YAZDIR komutunun yaninda fl (kilit simgesi) goruntulenir ve bir PIN girilmesi gerekir. Bir i§in 

silinmesi igin PIN gerekiyorsa, SiL komutunun yaninda fl (kilit simgesi) goruntulenir ve bir PIN 
girilmesi gerekir. 

6. YAZDIR ogesine dokunursaniz, MFP yazdirilacak kopya sayisini girmenizi ister (1 - 32.000). 
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Igi menusij 

Bir bilgi sayfasi yazdirmak igin, listeyi kaydirin ve istediginiz bilgi sayfasina veya sayfalarina dokunun. 



Oge 



Agiklama 



MENU HARITASINI YAZDIR 



Kontrol menusu ogeleri igin duzeni ve gegerii ayarlari gosteren 
bir menu haritasi olu§turur. 

IVIFP, sayfa tamamiandigmda HAZIR durumuna geri doner. 



YAPILANDIRMA YAZDIR 



IVIFP'nin gegerii yapilandirmasi hakkinda ayrintili bilgi igeren 
bir sayfa olu§turur. 

MFP, sayfa tamamlandiginda gevrimigi HAZIR durumuna geri 
doner. 



YZDRM KAYNAKLARI DURUM SAYFASI 



MFP'de her sarf malzemesi igin kalan sayfa sayisini gosteren 
bir sayfa olu§turur. 

MFP, sayfa tamamlandiginda gevrimigi HAZIR durumuna geri 
doner. 



SARF MALZ DURUMU 



Bu sayfa yazdirilmaz. Yalnizca durumu goruntuler. 



YAZDIRMADA KULLANILAN SAYFA 



Maliyet muhasebesi igin kullanilabilecek bilgiler igeren bir 
sayfa olu§turur. 

MFP, sayfa tamamlandiginda gevrimigi HAZIR durumuna geri 
doner. 



Demo Sayfasi Yazdir 



Deneme sayfasi olu§turur. 

MFP, sayfa tamamlandiginda gevrimigi HAZIR durumuna geri 
doner. 



RGB ORNKLRi YAZDIR 



RGB renklerini goruntuleyen bir sayfa olu§turur. 

MFP, sayfa tamamlandiginda gevrimigi HAZIR durumuna geri 
doner. 



CMYK ORNKLR YAZDIR 



CMYK renklerini goruntuleyen bir sayfa olu§turur. 

MFP, sayfa tamamlandiginda gevrimigi HAZIR durumuna geri 
doner. 



DOSYA DIZINI YAZDIR 



Takili olan tum toplu depolama aygitlar hakkinda bilgi igeren 
bir dizin sayfasi olu§turur. 

MFP, sayfa tamamlandiginda gevrimigi HAZIR durumuna geri 
doner. 



PCL YZ TIPI LISTESINI YAZDIR 



MFP'deki kullanilabilir tum PCLyazi tiplerinin biryazi bigimi 
listesini olu§turur. 

MFP, sayfa tamamlandiginda gevrimigi HAZIR durumuna geri 
doner. 



PS YAZI TiPi LiSTESiNi YAZDIR 



MFP'deki kullanilabilir tum PS yazi tiplerinin biryazi bigimi 
listesini olu§turur. 

MFP, sayfa tamamlandiginda gevrimigi HAZIR durumuna geri 
doner. 
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Faks menusij 

Bu menu, yalnizca HP LaserJet analog faks aksesuari 300 takiliysa goruntulenir. Faks menusij 
hakkinda bilgi igin, bkz. HP LaserJet Analog Faks Aksesuari 300 Kullanici Kilavuzu. HP LaserJet 4730x 
mfp, HP LaserJet 4730xs mfp ve HP LaserJet 4730xm mfp ile birlikte bu kilavuzun basili bir kopyasi 
verilir. 
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Kagit yukleme menusu 



Kagit i^leme ayarlari kontrol panelinden dogru yapilandirildiginda, kagitturunu ve boyutunu surucuden 
veya yazilim uygulamasindan segerek yazdirabilirsiniz. Ayrintili bilgi igin bkz. Yazdirma ortamini secme 

Bu menudeki bazi ogelere (dupleks ve el ile besleme gibi) bir yazilim uygulamasindan veya yazici 
surucusijnden eri^ebilirsiniz (dogru yazici surucu yiiklendiyse). Yazici surucusu ve yazilim programi 
ayarlari, kontrol paneli ayarlarini gegersiz kilar. 




Not Yildiz i^areti (*) olan ogeler varsayilan degerlerdir. 



Oge Degerler Agiklama 

TPS 1 BOYUT HER BOYUT* Tepsi 1 igin ortam boyutunu 

ayarlamanizi saglar. 

LETTER 

LEGAL 

EXECUTIVE 

STATEMENT 

8.5X13 

A4 

A5 

B5(JIS) 

EXECUTIVE(JIS) 
DPOSTCARD(JIS) 
□Postcard (J IS) 
16K 

#10ZARF 
MONARCH ZARF 
C5 ZARF 
DL ZARF 
ZARF 85 
OZEL 

TEPSi 1 TURU HER TURDE* 

DUZ 
BASKILI 
ANTETLi 
ASETAT 
DELiKLi 



Tepsi 1'deki ortam turunu ayarlamanizi 
saglar. 
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Oge 



Degerler 



Agiklama 



ETiKETLER 
BOND 
G.DONU§T. 
RENK 

HAFiF <75 G/M2 

ORTA90-104 

AGIR 105-119 G/M2 

gOKAGIR120-163 

KART STOGU>163 

PURUZLU 90-105 G/M2 

PARLAK 75-105 G/M2 

AGIRPARLAK120-160 

EKSTRA AGIR PARLAK 

SERT KAGIT 

ZARF 

TEPSi <N> BOYUTU LETTER* Tepsi 2, tepsi 3 ve tepsi 4 igin ortam 

boyutunu ayarlamanizi saglar. <N> 
LEGAL yerine tepsi numarasini kullanin. 

EXECUTIVE 

8.5X13 

A4 

A5 

B5(JIS) 

EXECUTIVE(JIS) 
16K 
OZEL 
HEROZEL 

TEPSi <N> TURU DUZ* 

BASKILI 
ANTETLi 
ASETAT 
DELiKLi 
ETiKETLER 
BOND 



Hertepsinin ortam turunu ayarlamanizi 
saglar. <N> yerine tepsi numarasini 
kullanin. 



TRWW 



Kagit yukleme menusu 43 



Oge 



Degerler 



Agiklama 



G.DONU§T. 
RENK 

Hafif <75 g/m2 
ORTA90-104 
AGIR 105-119 G/M2 
PURUZLU 90-105 G/M2 
PARLAK 75-105 G/M2 
SERT KAGIT 
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Aygiti yapilandirma menusu 

Bu menu, tum yonetim i^levlerini igerir. 




Not Yildiz i^areti (*) olan ogeler varsayilan degerlerdir. 



Orijinal alt menusu 



Dokunmatik grafik ekrani kullanarak her ogeye eri^ebileceginiz gibi, ogeleri MFP menulerini kullanarak 
da kopyalamayi ve gondermeyi segebilirsiniz. Bu menuye eri^mek igin AYGIT YAP I LAN D I RM AS I 
ogesine ve ardindan ORIjINAL ogesine dokunun. 



Oge 


Degerler 


Agiklama 


KAGIT BOYUTU 


EXECUTIVE 


Orijinal belgenin kagit boyutunu ayariar. 




LETTER* 






LEGAL 






A5 






A4 






B5(JIS) 






8.5X13 






STATEMENT 






Kari§ik LTR/LGL 




YUZ SAYISI 


1* 


Orijinal belgenin birtarafinin mi, yoksa 






her iki tarafinin da mi taranacagini 




2 


belirtir. 






2 segilmi§se ve orijinal beige duz yataga 






yerle§tirilmi§se, MFPsayfayi gevirmenizi 






ister. 


YON 


DiKEY* 


Orijinalin yonunun dikey (kisa kenar 






yukarida) veya yatay (uzun kenar 




YATAY 


yukarida) oldugunu belirtir. 



iQERiK 



METiN 
FOTOGRAF 
PARLAK ROTO. 
KARI§IK* 



Orijinalin goruntu turunu tanimlar. 

Orijinal, grafik goruntulerden 
olu§uyorsa FOTOGRAF ogesini veya 
yalnizca metinden olu§uyorsa METiN 
ogesini segin. 

Surekli tonlu orijinal belgeler igin 
PARLAK FOTO. ogesini segin. 

Orijinal, grafik ve metin igeriyorsa 
KARI§IK ogesini segin. METiN/FOTOG. 
KARI§IMI ogesini 0 - 8 arasinda bir 
deger olarak tanimlayin; 0, metnin 
gogunlukta oldugunu belirtirken 8 
grafigin gogunlukta oldugunu belirtir. 
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Oge 


Degerler 


Agiklama 


("—7^ Not Kopyalama ekranini 
ll_J kullanarak, belirii bir i§ igin bu 

ayarlardan birini gegersiz 

kilabilirsiniz. 


YOGUNLUK 


0-8 

Varsayilan=4 


Goruntunun kontrastini ve parlakligini 
belirtir. Dokuz artirim ayarindan birini 
segebilirsiniz. 

0=en koyu 

8=en agik 


Kopyalama alt menusu 






Bu menuye eri^mek igin AYGIT YAPILANDIRMASI ogesine ve ardindan KOPYALAMA ogesine 
dokunun. 


Oge 


Degerler 


Agiklama 




SiYAH KOPYALAR 


Kopyalarin, renkli olarak ya da siyah beyaz olarak 
basilacagini belirtir. 


YUZ SAYISI 


1* 
2 


Goruntulerin kopyanin bir tarafina mi, yoksa her iki 
tarafina birden mi yazdirilmasi gerektigini belirtir. 


HARM AN LAMA 


Kapali 
Agik* 


Kopyalarin harmanlanip harmanlanmayacagini 
belirtir. 


KAGIT HEDEFi 


Qiki§ Bolmesi 1* 
Qiki§ Bolmesi 2* 
Qiki§ Bolmesi 3* 


istege bagli 3 bolmeli posta kutusundaki giki§ 
bolmesini segin. 

Qiki§ Bolmesi 1, kopyalama igin varsayilan 
bolmedir. 

Qiki§ Bolmesi 2, faks gonderme igin varsayilan 
bolmedir. 

Qiki§ Bolmesi 3, yazdirma igin varsayilan bolmedir. 

Not Bu oge, yalnizca istege bagli 3 
ll_J bolmeli posta kutusu takiliysa 
goruntulenir. 


KOPYA SAYISI 


1-999 


Sayisal tu§ takimini kullanarak kopya sayisini 
segmeden Ba§lat ogesine bastiginizda alinan 
kopya sayisini belirtir. 


Zimba: 


YOK* 
1 KENAR 


Zimbalamayi etkinle§tirmek igin 1 KENAR ogesini 
segin. 

Not Bu oge, yalnizca zimbalayici/ 
ll_J yiginlayici takiliysa kullanilabilir. 


iLK KOPYA HIZI 


ERKEN ISINMA KAPALI* 


ilk Kopya Hizli ozelligini devre di§i birakmak igin 



ERKEN ISINMA KAPALI ogesini segin. ilk Kopya 
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Oge 



Degerler 



Agiklama 



ERKEN ISINMA Hizli ozelliginin kullanilmasi, MFP'nin a§in 

yipranmasina neden olabilir. Bu, varsayilan 
ayardir. 

ilk Kopya Hizli ozelligini etkinle^tirmek igin ERKEN 
ISINMA ogesini segin; bu ogenin segilmesi 
MFP'nin bir sure bo§ kaldiginda kopyalama igin 
ihtiyag duydugu sureyi azaltir. 



Geli§tirme alt menusu 

Bu menuye eri^mek igin AYGIT YAPILANDIRIVIASI ogesine ve ardindan GELi§TiRI\/IE ogesine 
dokunun. 

Oge Degerler Agiklama 

NETLiK 0 - 4 Netlik ayarini belirtir. 

0=en du§uk netlik 
4=en yuksek netlik 
VARSAYILAN=2 



ARKA PLAN KALDIRMA 0 - 8 Kopyada orijinal arka plan malzemesinin 

ne kadarinin kaldirilacagini denetler. 
Arka plan kaldirma ozelligi, her iki tarafa 
da kopyalarken ilktaraftaki malzemelerin 
kopyanin ikinci tarafinda gorunmesini 
istemediginiz zamanlar kullani§lidir. 

0=nnininnunn arka plan kaldirma (daha 
fazia arka plan gorunur) 

8=nnaksinnunn arka plani kaldirma (daha 
az arka plan gorunur) 

VARSAYILAN=2 



Gonderme alt menusu 

Bu menuye eri^mek igin AYGIT YAPILANDIRIVIASI ogesine ve ardindan GONDERME ogesine 
dokunun. 



Oge 



Degerler 



Segenekler 



Agiklama 



E-posta 



TARAMA TERCIHI 



DOSYATURU 



SIYAH BEYAZ 
RENK* 



PDF* 
M-TIFF 
TIFF 
JPEG 



Belgenin renkli mi, yoksa 
siyah beyaz mi taranacagini 
belirtir. 



E-posta ekinin dosya bigimini 
belirtir. 
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Oge 



Degerler 



Segenekler 



Agiklama 



DOSYA BOYUTU 


KUgUK 
STAN DART* 
BUYUK 


Dosya boyutunu belirleyen 
dosya siki§tirnna yontemini 
belirtir. 


gOZUNURLUK 


75 dpi 
150 dpi* 
200 dpi 
300 dpi 


Beige veya goruntunun 
gozunurlugunu belirtir; daha 
du§uk bir DPI ayari ile daha 

ki ipi ik hovi itli 1 hir Hoqvp 

olu§turulur, ancak goruntu 
kalitesi bundan etkilenebilir. 


ADRES DOGRULAMA 


Kapali 
Agik* 


MFP'nin e-posta sozdizimini 
denetlemesini saglar. Gegerii 
e-posta adreslerinde "@" 
i§areti ve bir "." bulunmalidir. 


Ag Gegidi Bui 




MFP, agda e-posta 
gondermek igin 
kullanabilecegi SMTP ve 
LDAP ag gegitlerini arar. 


SMTP AG GEQiDi 




E-posta gondermek igin 
kullanilan SMTP 
sunucusunun IP adresi. 


LDAP AG GEQiDi 




MFP'nin e-posta bilgilerini 
aramak igin kullandigi LDAP 
ag gegidinin IP adresi. 


GONDERME AG 
GEQiTLERiNi SINA 




Yapilandirilmi? ag gegitlerini 
test ederek i§levsel olup 
olmadiklarina bakar. 



MFP E§LE Gonderme ayarlarini bir 

MFP'den digerine kopyalar. 



Not Buozellik, 
ll_J daha eski MFP'lerde 
gali§nnayabilir. 



Yazdirma alt menusu 

Yazdirnna alt menusundeki bazi ogeler, bir yazilim progranninda veya yazici surucusunde kullanilabilir 
(dogru yazici surucusu yuklendiyse). Surucu ve program ayarlari, kontrol panelindeki ayarlari gegersiz 
kilar. 



Bu menuye eri^mek igin AYGIT YAP I LAN D I RM AS I ogesine ve ardindan YAZDIRMA ogesine dokunun. 



Oge 


Degerler 


Agiklama 


KOPYA SAYISI 


1 - 32.000 


1 - 32.000 arasinda bir sayi segerek 






varsayilan kopya sayisini ayarlayin. 






Kopya sayisini segmek igin sayisal tu§ 






takimmi kullanin. 
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Oge 



Degerler 



Agiklama 



{•^^ Not Kopya sayisini, yazici 
surucusunden veya yazilim 
program I ndan ayarlamaniz 
onerilir. (Yazici surucusu ve 
yazilim program i ayarlari, 
kontrol paneli ayarlarini 
gegersiz kilar.) 



VARSAYILAN KAGIT BOYUTU 


LETTER* 


Kagit ve zarflar igin varsayilan goruntu 






boyutunu ayarlayin. (Kullanilabilir 




LEGAL 


boyutlar arasinda ilerlerken, paper 






olan oge adi ZARF olarak degi§ir.) 




EXECUTIVE 




STATEMENT 






8.5X13 






A4 






A5 






B5(JIS) 






cvcr'i iTi\/c/ iic\ 
bAbUU 1 IVb(Jlo) 






1 OrV 






#1 0 ZARF 






MONARCH ZARF 






C5 ZARF 






DL ZARF 






ZARF B5 






OZEL 




VARSAYILAN OZEL KAGIT BOYUTU 


OLQU BiRiMi 


Takili olan tum tepsiler igin ozel bir 






kagit boyutu ayarlamanizi saglar. <N> 




X BOYUTU 


yerine tepsi numarasini kullanin. Ozel 






kagit boyutunun X ve Y boyutlarini 




Y BOYUTU 


segin. X boyutlari, 76-216 mm 






arasindadir. Y boyutlari, 127-356 mm 






arasindadir. 


KAGIT HEDEFi 


Qiki§ Bolmesi 1* 


istege bagli 3 bolmeli posta 



Qiki§ Bolmesi 2 
Qiki§ Bolmesi 3 



kutusundaki giki§ bolmesini segin. 



Not Bu oge, yalnizca istege 
bagli 3 bolmeli posta kutusu 
takiliysa ve yiginlayici modu 
igin yapilandirilmami§sa 
goruntulenir. 



5iFT YONLU Kapali Her iki tarafa yazdirmak igin (dupleks) 

degeri Agik olarak veya tek bir tarafa 
Agik* yazdirmak igin (simpleks) Kapali 

olarak ayarlayin. 

DUPLEKS CiLTLEME 
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Oge 



Degerler 



Agiklama 



DUPLEKS CiLTLEME, UZUN 
KENAR veya KISA KENAR ogesini 
segmenize olanak tanir*. Bu oge, 
yalnizca QiFT YONLU ogesi Agik 
olarak ayarlanmi^sa goruntulenir. 



Ayrintili bilgi igin bkz. Otomatik iki vuze 
vazdirma (dupleks) 



A4 LETTER 


HAYIR 


Bu komut, A4 boyutu bir i§ 
gonderildiginde ve MFP'de A4 




EVET* 


boyutunda ortam yuklu degilse, Letter 
boyutu ortama yazdirmak igin (veya 
Letter i§i gonderildiginde ve IVIFP'de 
Letter boyutu ortam yoksa A4 boyutu 
ortama yazdirma yapmak igin) 
kullanilir. 


EL iLE BESLEME 


Kapah* 


Kagidi bir tepsiden otomatik olarak 
beslemek yerine, tepsi 1'den el ile 




Agik 


besleyin. ELLE BESLEME=AgiK 



ayarli durumda ve tepsi 1 bo§sa, MFP 
bir baski i§i aldiginda gevrimdi§i 
durumuna geger. Ardindan ELLE 
BESLEME <KAGIT BOYUTU> iletisi 
goruntulenir. 

Ayrintili bilgi igin bkz. iki vuze el ile 
vazdirma 

COURIER YAZI TiPi NORMAL* Kullanilacak Courier yazi tipi 

surumunu segin: 

KOYU 

NORMAL: HP LaserJet 4 series 
yazicilarda dahili olarak bulunan 
Courier yazi tipi. 

KOYU: HP LaserJet III series 
yazicilarda dahili olarak bulunan 
Courier yazi tipi. 



Her iki yazi tipi ayni anda kullanilamaz. 



GENi§ A4 


HAYIR* 
EVET 


Geni§ A4 ayari, A4 kagidinda tek bir 
satira yazdirilabilecek karakter 
sayisini degi§tirir. 

EVET: 10 siklikli karakterlerden bir 
satira en gok 80 tane basilabilir. 

HAYIR: 10 siklikli karakterlerden bir 
satira en gok 78 tane basilabilir. 


PS HATALARINI YAZDIR 


Kapah* 


PS hatasi olu§tugunda PS hata 






sayfasini yazdirmak igin Agik ogesini 




Agik 


segin. 


PDF HATALRN YZDR 


Kapah* 
Agik 


PDF hatasi olu§tugunda PDF hata 
sayfasini yazdirmak igin Agik ogesini 
segin. 



POL Bu segenek hakkinda bilgi igin bkz. 

PCL alt menusu . 
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PCL alt menusu 

Bu menuye eri^mek igin AYGIT YAP I LAN D I RM AS I ve YAZDIRMA ogesine, ardindan PCL alt menusune 
dokunun. 



Oge 


Degerler 


Agiklama 


FORM UZUNLUGU 


5-128 

Varsayilan=60 


Varsayilan sayfa boyutu igin 5 satirdan 128 satira 

rvdUdl Ull\cy dldll^l dydl idl . Odylodl LU^ LdlMlllllll 

kullanarak degeri girin. 


YON 


DiKEY* 


Varsayilan sayfa yonunu segin. 




YATAY 


Not Sayfa yonunu, yazici 
il—j surucusunden veya yazilim 

programindan ayarlamaniz onerilir. 
(Yazici surucusu ve yazilim programi 
ayarlari, kontrol paneli ayarlarini 
gegersiz kilar.) 


YAZI TiPi KAYNAGI 


Dahiir 


Dahili: Dahili yazi tipleri. 




KART YUVASI X 


KART YUVASI 1 , KART YUVASI 2 veya KART 
YUVASI 3: Ug flash beliek yuvasinin birinde 
depolanan yazi tipleri. 


YAZI TiPi NUMARASI 


0-102 


MFP, her yazi tipine bir numara atar ve bunlari 
PCL Yazi Tipi Listesi'nde goruntuler (bkz. MFP 
vapilandirnnasini kontrol etme). Yazi tipi 
numarasi, giktinin Yz T No sutununda 
goruntulenir. 


YAZI TiPi SIKLIGI 


0,44 - 99,99 


Bir deger girmek igin sayisal tu§ takimini kullanin. 
Segilen yazi tipine gore bu oge 
goruntulenmeyebilir. 

Varsayilan=10,00 


YAZI TiPi PUNTO BOYUTU 


4,00 - 999,75 


Bir deger girmek igin sayisal tu§ takimini kullanin. 
Varsayilan=12,00 


SiMGE SETi 


Kullanilabilen ge§itli 
simge setleri 


MFP kontrol panelinde, kullanilabilen simge 
setlerinden herhangi birini segin. Simge kumesi, 
bir yazi tipindeki tum karakterlerin olu§turdugu 
benzersiz birgruptur. Qizgi gizme karakterleri igin 
PC-8 veya PC-850 onerilir. 


SB'YE §B EKLE 


HAYIR* 
EVET 


Oncekilerle uyumlu PCL i§lerinde (tumu metin, i§ 
denetimi yok) kar§ila§ilan her satir sonuna satir 
ba§i karakteri ekiemek igin EVET'i segin. UNIX 
gibi bazi ortamlar, yeni bir satin yalnizca satir 
besleme denetim kodunu kullanarak belirtir. Bu 
segenek, kullanicinin gerekli satir ba§i karakterini 
her beslenen satira ekiemesine olanak verir. 


B0§ SAYFALARI KALDIR 


HAYIR* 
EVET 


EVET ayarlandiginda, sayfa bo§sa form 
beslemesi dikkate alinmaz. 


ORTAM KAYNAGI E§LEME 


STANDART* 
KLASiK 


PCL5 ORTAM KAYNAGI E§LEME komutu, 
kullanilabilirtepsiler ve besleyicilerle e§lenen bir 
sayi ile giri§ tepsisini soger. 
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Yazdirma kalitesi alt menusu 

Bu menudeki bazi ogelere biryazilim program indan veya yazici surucusunden eri^ebilirsiniz (dogru 
yazici surucusij yuklendiyse). Yazici surucusu ve yazilim programi ayarlari, kontrol paneli ayarlarini 
gegersiz kilar. 

Bu menuye eri^mek igin AYGIT YAP I LAN D I RM AS I ogesine ve ardindan YAZDIRMA KALlTESi ogesine 
dokunun. 



Oge 



Degerler 



Agiklama 



RENKAYARLA 



PARLAK RENKLER 
ARATONLAR 
KOYU RENKLER 

RENK DEGERLERi GERl YUKLENSlN 



Bu oge, rengi +5 ile -5 arasinda 
ayarlamaniza olanak tanir. 

Turn degerler CAM GOBEGi 
YOGUNLUGU, MACENTA 
YOGUNLUGU, SARI YOGUNLUGU 
ve SiYAH YOGUNLUGU ogelerini 
ayarlamaniza olanak tanir. 

RENK DEGERLERi GERl 
YUKLENSiN, turn renkayarlanni kaldirir 
ve orijinal degerine doner. 



KAYDI AYARLA 



DENEME SAYFASI YAZDIR 
KAYNAK 

N TEPSiSiNi AYARLA 



Sayfadaki goruntuyu yukandan a§agi ve 
soldan saga ortalamak igin kenar 
bo§lugu hizalamasini kaydirin. 
Goruntuyu, arka tarafa yazdirilmasina 
kar§in on taraftan da hizalayabilirsiniz. 



OTO ALGILA MODU 



TEPSi 1 ALGILAMA 
TEPSi 2-N ALGILAMA 



Tepsilerin, yuklenen kagit turunu 
otomatik olarak algilayacak §ekilde 
ayarlanmasini saglar. 



YAZDIRMA MODLARI 



DUZ 

BASKILI 

ANTETLi 

ASETAT 

DELiKLi 

ETiKETLER 

BOND 

G.DONU§T. 

RENK 

HAFiF <75 G/M2 
ORTA90-104 
AGIR 105-119 G/M2 
gOKAGIR120-163 
KART STOGU>163 
PURUZLU 90-105 G/M2 
PARLAK 75-105 G/M2 



Her ortam turunu belirii bir yazdirma 
moduyla ili§kilendirmenizi saglar. 
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Oge 



Degerler 



Agiklama 



AGIRPARLAK120-160 
EKSTRAAGIRPARLAK 
SERT KAGIT 
ZARF 



MODLARI GERi AL 



EN UYGUN 


gOKAGIR120-163 


Bu oge, ortam turu yerine turn i§lerin bazi 




YUKSEK PRLK GORUNTU 


MFP parametrelerini en uygun hale 




getirir. Turn degerlerin varsayilan ayari 






Kapali'dir. 




ARKAPLAN 1: 








EN UYGUNU GERi AL, en uygun 




ARKAPLAN 2 


parametrelerin tumunu varsayilan 






ayarlarma sifirlar. 




ASETAT 




ORTAM TURU 






KAYIT 
r\/-\ 1 1 1 






UZUN KAGIT 






gEViRME ONCESi 






TEKR.AKTARIM 






FUZER SCKL 






TEPSh 






EN UYGUNU GERi AL 




HIZLI AYARLAMA YAP 


Bilgi Yok. 


Kismi yazici kalibrasyonu gergekle§tirir. 


§iMDi TAM AYARLA 


Bilgi Yok 


Tarn yazici kalibrasyonu gergekle§tirir. 


RENK RET 


Kapali 


RENK RET menu ogesi yazicinin REt 






(Qozunurluk Geli§tirme Teknolojisi) 




Agik* 


ayarini etkinle§tirmenize veya devre di§i 



birakmaniza olanak saglar. Varsayilan, 
AQIK degeridir. 



Sistem ayari alt menusu 



Bu menudeki ogeler MFP i§levini etkiler. Baski gereksinimlerinize gore MFP'yi yapilandirin. 

Bu menuye eri^mek igin AYGIT YAP I LAN D I RM AS I ogesine ve ardindan SiSTEM KURULUMU ogesine 
dokunun. 



Oge 


Degerler 


Agiklama 


TARiH/SAAT 


TARiH 


MFP'nin ba§langig tarihini ve saatini 




TARiH BigiMi 


ayarlar. 










TARiH formati YIL 2004-2087; OCA, 




SAAT 


§UB, MAR; GUN 1-31 
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Oge 


Degerler 


Agiklama 




SAAT BigiMi 


TARiH BigiMi YYYY/AAA/GG*; AAA/ 
GG/YYYY; GG/AAA/YYYY 

SAAT formati, SAAT 1-12, DAKIKA 0- 
59, AM ve PM §eklindedir. 

SAAT BigiMi, 12 SA veya 24 SA 
§eklindedir. Bu oge varsayilan olarak 12 
SA §eklindedir. 


I9 UtrULAIVIA ollMIKI 


i A nn 
1 - lUU 


MFP'nin sabit disk aksesuannda 
depolanabilen Hizli Kopyalama ve Prova 
Basma ve Bekletme i§lerinin sayisini 
belirtir. 

Varsayilan=32 


i§ TUTMAZAMAN A§IMI 


Kapah* 
1 SAAT 
4 SAAT 
1 GUN 
1 HAFTA 


Hizli Kopyalama ile prova basma ve 
bekletme i§lerinin, kuyruktan otomatik 
olarak silinmeden once tutulacaklari 
sureyi ayarlar. 

Ic Ti itma 7aman AQimi rl^n^rini 
1^ 1 U LI 1 Id i-cXi 1 Id 11 rA^II 1 II Uc^cl II II 

degi§tirirseniz, bundan yalnizca bu 
degi§iklikten sonra depolanan i§ler 
etkilenir. Degeri degi§tirmeden once 
depoladiginiz i§ler, orijinal zaman a§imi 
ayarini alacaktir. 


ADRESi GOSTER 


OTOMATiK 
Kapah* 


Bu oge, IP adresinin kontrol panel! 
ekraninda HAZIR iletisinin yaninda 
gorunup gorunmeyecegini tanimlar. 

Kapali varsayilan ayardir. 


OPT. HIZ/MALiYET 


OTOMATiK* 

GEN. RENKLi SAYFALAR 
GEN. SiYAH SAYFALAR 


Bu menu ogesi, yazicinin maksimum 
performans ve kartu§ omru igin renk 
modundan tek renk (siyah ve beyaz) 
moduna nasil gegecegini belirler. 



OTOMATiK, yazicinin standart fabrika 
ayarlarini geri yukler. Varsayilan, 
OTOMATiK degeridir. 



Yazdirma i§leriniz genellikle renkli ve 
sayfanin buyuk bolumunu kapliyorsa, 
GEN. RENKLi SAYFALAR ogesini 
segin. 

Qogunlukla tek renkli i§ler 
yazdiriyorsaniz ya da renkli ve tek renkli 
i§leri kari§ik olarak yazdiriyorsaniz, 
GEN. SiYAH SAYFALAR ogesini segin. 



TEPSi DAVRANI§I 


iSTENEN TEPSiYi KULLAN 


MFP'nin hangi tepsiden yazdiracagini 




ELLE BESLEME iSTEMi 


belirterek tepsinin gali§ma bigimini 




belirler. 




PS ERTELEME ORTAMI 


iSTENEN TEPSiYi KULLAN, MFP'nin 




BOYUT/TUR iSTEMi 


belirii i§leri yazdirirken kullanmasi 




gereken tepsiyi ayarlar. Bu menu 




BA§KA TEPSi KULLAN 


ogesinin degerleri §unlardir: OZEL 




(varsayilan) veya iLK. 




DUPLEKS B0§ SAYFALAR 
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Oge 



Degerler 



Agiklama 



GORUNTU DONDURME ELLE BESLEME ISTEMl, bin i§ ile 

istenen bir yapilandinlmi? tepsinin 
uyu^mannasi durumunda MFP'nin 
kullaniciya sorup sormayacagini belirler. 
Bu menu ogesinin degerleri §unlardir: 
Her zaman (varsayilan) veya YUKLU 
DEGiLSE. 

PS ERTELEME ORTAMI, kagit i§leme 
modelinin PostScript kurallarina veya HP 
kurallarina gore olacagini belirler. Bu 
menu ogesinin degerleri §unlardir: 
ETKiN (HP kurallari uygulanir) veya 
DEVRE Dl§l. 

BOYUT/TUR iSTEMi, bir tepsinin 
topside yuklu tur veya boyut di§inda bir 
tur veya boyut igin yapilandirilmasi 
durumunda tepsi yapilandirma iletisinin 
ve istemlerinin gosterilip 
gosterilmeyecegini denetler. 

BA§KATEPSi KULLAN, belirtilen 
tepsinin bo§ olmasi durumunda MFP'nin 
ba§ka birtepsiden kullanip 
kullanmayacagini belirler. 

DUPLEKS B0§ SAYFALAR, bo§ 

sayfalara dupleks i§lemi uygulanip 
uygulanmayacagini belirler. 

GORUNTU DONDURME, goruntulerin 
dondurulup dondurulmeyecegini belirler. 
Varsayilan, STANDART degeridir. 

MFP'nin uyku moduna girmeden once ne 
kadarsure bo§ta kalacagini ayarlar. 
Uyku modunun kullanilmasi a§agidaki 
faydalari saglar: 

• MFP'nin bo§ta kalma suresindeki 
gug tuketimini en aza indirir. 

• MFP'nin elektronik bile§enlerinin 
daha az yipranmasini saglar. 



Not Uyku modunda ekranin 
arka plan i§igi kapanir, ancak 
ekran yine de okunabilir. 



UYKU GECiKMESi 1 DAKIKA 

15DAKiKA 
30 DAKiKA 
45 DAKiKA 
60 DAKiKA' 
90 DAKiKA 
2SAAT 
4SAAT 



MFP, birbaski i§i gonderildiginde, bir 
kagit tepsisi agildiginda veya 
kapandiginda, bir faks alindiginda, 
kontrol panelindeki herhangi bir 
dugmeye dokunuldugunda, dokunmatik 
ekranin herhangi biryerine 
dokunuldugunda, tarayici kapagi 
agildiginda veya ADF'ye ortam 
yuklendiginde otomatik olarak uyku 
modundan gikar. 
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Oge 


Degerler 


Agiklama 


Uyku modunu etkinle§tirnnek veya devre 
disi birakmak icin, bkz. Sifirlavicilar alt 
menusu. 


UYANMA SAATi 


Haftanin gunleri listesi 

Kapah* 

OZEL 


MFP'nin otomatik olarak uyku modundan 
gikacagi zamani ayarlar. Bu ozellik, 
haftanin her gunu igin farkli bir saate 
ayarlanabilir. Ayni ayarlari hergune 
uygulamak isterseniz, TUM GUNLERE 
UYGULA ogesini segin. 

Her gun, a§agidaki degerleri goruntuler: 
Saat 1-12, Dakika 0-59, AM ve PM. 


KOPYALAMA/GONDERME 
AYARLARI 


Bu ayarlar hakkinda bilgi igin 
Kopvalama/qonderme avarlari 
tablosuna bakin. 




OZELLiK 


OTOMATiK* 
PCL 


Varsayilan MFP dilini (ozellik) segin. 
Olasi degerler, MFP'ye yuklenen gegerii 
dillere gore belirlenir. 




PDF 
PS 


Normalde urun dilini degi§tirnnenneniz 
gerekir (varsayilan deger 
OTOMATiK'tir). Ayari, belirii bir urun 
diline degi§tirdiginizde, MFP, belirii 
yazilim komutlari gonderilmedikge 
otomatik olarak bir dilden digerine 
gegmez. 


SiLiNEBiLiR UYARILAR 


i§* 

Agik 


MFP kontrol panelinde silinebilir bir 
uyarinin cikacaqi sureyi ayarlamanizi 
saglar. 

i§: Uyan iletileri, kendilerini olu§turan i§ 
bitene kadar kontrol panelinde 
goruntulenir. 

Agik: Uyan iletileri, silinene kadar kontrol 
panelinde goruntulenir. 


OTO DEVAM ET 


Kapali 
Agik* 


Bu oge, MFP'nin hatalara nasil tepki 
gosterecegini belirler. 



Kapali: Bir hata, yazdirma i^leminin 
yapilmasini engellerse, ileti ekranda kalir 
ve MFP, DEVAM dugmesine 
dokunulana kadar yazdirma yapmaz. 



Agik: Bir hata sonucunda yazdirma 
i§lemi gergekle§emezse bir ileti 
goruntulenir ve MFP gevrimigi olmadan 
once 10 saniye sureyle gevrimdi§i 
duruma geger. 



SARF MALZL DEG§TR 


BiTiNCE DUR* 


Kartu§ az kaldiginda yazicinin nasil 




DU§UKTE DUR 


davranmasi gerektigini ayarlar. 




Varsayilan, BiTiNCE DUR degeridir. Bu 




BiTiNCE GEQ. KIL 


segenek, yazicinin renkli sarf malzemesi 




tukenene kadar yazdirmaya devam 
etmesine izin verir. Yazici DU§UKTE 
DUR olarak ayarlandiginda renkli sarf 
malzemesi degi§tirilene kadar yazdirma 
i§lemi duraklatilir. BiTiNCE GEQ. KIL 
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Oge 



Degerler 



Agiklama 



segenegi, renkli sarf malzemesi 
tukendiginde yazdirmaya devam 
edilmesine izin verir, ancak sarf 
malzemesinin bittigini ve degi§tirilnnesi 
gerektigini belirten bir uyari goruntulenir. 



SiPARi§ 



0-100 



Varsayilan=15 



RENKLI SARF MALZMS BITTI 



DUR* 

SiYAHTA OTOMATiK DEVAM ET 



Toner bittiginde MFP'nin nasil 
davranacagini belirlemenizi saglar. 

DUR: MFP, gevrinndi§i duruma gegerve 
kartu§ degi§tirilene kadar bekler. 

SiYAHTA OTOMATiK DEVAM ET: 

MFP, kartu§ degi§tirilene kadar 
KARTU§U DEGi§TiR iletisini 
goruntuler. MFP yazdirmaya devam 
eder. 



SIKI§MAYI GiDERME 



OTOMATiK* 

Kapali 

Agik 



Siki§ma oldugunda MFP'nin nasil 
davranacagini belirlemenizi saglar. 

OTOMATiK: MFP, otomatik olarak 
siki§mayi gidermek igin en iyi modu 
seger (genellikle Agik). Bu, varsayilan 
ayardir. 

Kapali: MFP, siki§manin ardindan 
sayfalari yeniden yazdirmaz. Yazdirma 
performansi, bu ayaria artirilabilir. 

Agik: MFP, siki§ma giderildikten sonra 
otomatik olarak sayfalari yeniden 
yazdirir. 



DiL 



Kullanilabilen dillerin listesi 



Kontrol panelinin dilini ayarlar. 



Kopyalama/gonderme ayarlari 

Bu tablo, SiSTEM KURULUMU alt menusunun bolumleri olan KOPYALAMA/GONDERME 

AYARLARI igin kullanilabilir segenekleri listeler. 



Oge 


Degerler 


Agiklama 


ETKiNSiZLiK ZAMAN A§IMI 


10-300 SANiYE 


Herhangi bir kontrol paneli etkinligi tamamlandiktan sonra, 
kopyalama ayarlarinin varsayilan ayarlara donecegi sureyi 
tanimlar. MFP'yi sifirlarsaniz, deger varsayilan degere 
sifirlanir. 

Varsayilan=60 


Otomatik Ayar Sifirlama 


Kapair 
Agik 


Belirlenen zaman a§imindan sonra, kopyalama/gonderme 
ayarlarinin otomatik olarak sifirlanmasina olanak tanir. 
Kapali olarak ayarlanmi§ oldugunda, ayarlari sifirlamaniz 
veya ayni ayaria devam etmeniz istenir. Bu oge Agik olarak 
ayarlanmi§sa, her gonderme i§inden sonra ayarlar otomatik 
olarak sifirlanir. Varsayilan, Kapali degeridir. 
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Oge 



Degerler 



Agiklama 



GOND. SONRASI ZAMAN 10-300 SANIYE 
A§IMI 



Herhangi bir kontrol paneli etkinligi tamamlandiktan sonra, 
gonderme ayarlarmin varsayilan ayarlara donecegi sureyi 
tanimlar. Bu oge, yalnizca Otomatik Ayar Sifirlama ogesi 
Kapali konumundayken goruntulenir. 

Varsayilan=20 



BASKI l§INI BEKLET Kapali 

Agik* 



Bir kopyalama i^lemi tamamlandiktan sonra, ag baski i§lerinin 
belirlenen bir sureden once ba§lamasini engeller. 



BEKLETME SURESI 



0-300 SANIYE 



BASKI i§iNi BEKLET ogesinin Agik olarak ayarlanmasi 
durumunda, baski i§lerinin beklemesi gereken sureyi tanimlar. 

Varsayilan=15 



ONCEDEN TARA 



Kapali 
Agik* 



MFP ba§ka bir i§i yazdiriyor olsa bile bir kopyalama i§inin 
taranabilmesini saglar. i§ taranacak ve yazdirilabilecegi 
zamana kadar bekletilecektir. Bu ayar, Kapali olarak 
ayarlanmi§sa, baski i§i tamamlanana kadar i§ taranmaz. 



OTOMATIK l§ KESINTISI Kapali 

Agik 



Bir kopyalama i§inin, gegerii olarak yazdirilmakta olan ag baski 
i§lerini otomatik olarak kesmesini saglar. Kopyalama i§i, 
gegerii olarak yazdirilmakta olan i§in tam kopyalari arasina 
yerle§tirilir. Bu ayar, Kapali olarak ayarlanmi§sa, baski i§inin 
tum kopyalari tamamlanana kadar i§ yazdirilmaz. 



KOPYALAMA l§l KESINTISI Kapali* 

Agik 



Farkli bir kopyalama yapmak igin gegerii kopyalama i§ini 
kesmenizi saglar. Ba§latdugmesine bastiginizda, MFP gegerii 
kopyalama i§ini kesmek isteyip istemediginizi soran bir ileti 
goruntuler. 



SESLI GERI BESLEME Kapali 

Agik* 



Bir dugmeye bastiginizda veya dokunmatik ekranin etkile§imli 
bir alanina dokundugunuzda sesli bir i§aret verir. 



RENKLi KOPYA SEQENEGi ETKiNLE§TiR* 

DEVRE Dl§l 



Yoneticinin renk kilitleme ozelligini ayarlamasina olanak tanir. 



MBM-3 Yapilandirma alt menusu 

Bu menudeki ogeleri, 3 bolmeli posta kutusundaki g\k\§ bolmelerini ayarlamak igin kullanin. 

Bu menuye eri^mek igin AYGIT YAPILANDIRIVIASI ogesine ve ardindan IVIBIVI-S A 
YAPILANDIRIVIASI ogesine dokunun. 




Not Bu menu, yalnizca 3 bolmeli posta kutusu takiliysa goruntulenir. 



Oge Degerler Agiklama 

5ALI§MA MODU i§ AYRIM MODU* Kullanmak istediginiz gali§ma modunu 

segin. Ayrintili bilgi igin bkz. 3 bolmeli 
POSTA KUTUSU MODU posta kutusu 



YIGINLAYICI MODU r»H 



Not Qali§ma modu her 
degi§tirildiginde, MFP otomatik 
olarak yeniden ba§lar. 
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Zimbalayici/yiginlayici alt menusu 

Bu menudeki ogeleri, zmnbalama segeneklerini yapilandirmak igin kullanin. 

Bu menijye eri^mek igin AYGIT YAP I LAN D I RM AS I ogesine ve ardindan ZIMBALAYICI/YIGINLAYICI 
ogesine dokunun. 



Not Bu menu, yalnizca zimbalayici/yigmlayici takiliysa goruntulenir. 



Oge 



Degerler 



Agiklama 



ZIMBA 



YOK* 
BiR 



Zmnbalamayi etkinle^tirmek igin BIR 
ogesini segin. 

Not Yazici surucusu ayarlari, 
kontrol paneli ayarlarini 
gegersiz kilar. 



ZIMBA TUKENDI 



DUR 
DEVAM* 



Bu ogeyi, IVIFP'yi zimba kartu§u 
bittiginde duracak veya devam edecek 
§ekilde ayarlamak igin kullanin. DEVAM 
ogesini segerseniz, i§ler giki§ bolmesine 
yigilir, ancak zmnbalanmaz. 



Varsayilan=15 



G/Q alt menusu 

G/Q (girdi/gikti) alt menusundeki ogeler MFP ve bilgisayar arasindaki ileti^imi etkiler. 

Bu nnenuye eri^mek igin AYGIT YAP I LAN D I RM AS I ogesine ve ardindan G/Q ogesine dokunun. 



Oge Degerler Agiklama 



G/Q ZAMAN A§IMI 5 - 300 Bu ogeyi G/Q zaman a§imini saniye 

olarak segmek igin kullanin. (G/Q zaman 
a§inni, MFP'nin bir baski i§ini sona 
erdirmeden once bekleyecegi sureyi 
saniye olarak belirtir.) 

Bu ayari, en iyi performansi saglayacak 
zaman a§imi suresini ayarlamak igin 
kullanin. Baski i§inizin ortasinda araya 
diger baglanti noktalarindan gelen veriler 
giriyorsa, zaman a§imi degerini artirin. 

Varsayilan = 15 

PARALEL GiRi§ YUKSEK HIZ YUKSEK HIZ, daha yeni bilgisayarlaria 

baglanti igin kullanilan daha hizli paralel 
GELl§Mi§ i§LEVLER ileti§imleri kabul eder. Bu oge HAYIR ve 

EVET* segeneklerini igerir. 

GELl§Mi§ i§LEVLER, giftyonlu paralel 
ileti§imi agar veya kapatir. Varsayilan 
ayar, giftyonlu paralel baglanti noktasidir 
(IEEE-1284). Bu ayar, MFP'nin 
bilgisayara durum geri okuma iletileri 
gondermesini saglar. (Paralel geli§mi§ 
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Oge 


Degerler 


Agiklama 


i§levleri agmak, dil degi§ikligini 
yava§latabilir.) Bu oge KAPALI ve AQIK* 
segeneklerini igerir. 


Ag Gegidi Bui 


Segilecek deger yok 


Bu oge, agda e-posta gondermek igin 
kullanilabilecegi SMTP ve LDAP ag 
gegitlerini arar. 


SMTP AG GEQiDi 


Segilecek deger yok 


Bu, e-posta gondermek igin kullanilan 
SMTP Ag Gegidi'nin IP adresidir. 


LDAP AG GEQiDi 


Segilecek deger yok 


Bu, e-posta adresi bilgilerini aramak igin 
kullanilan LDAP Ag Gegidi'nin IP 
adresidir. 


JETDIRECT 


A§agidaki alt menuye bakin. 


JETDIRECT, ag ayarlarini 
yapilandirmaniza olanak saglar. 


GONDERME AG GEQiTLERlNi SINA 


Segilecek deger yok 


Yapilandirilmi? ag gegitlerinin i§levsel 
olup olmadiklarmdan emin olmak igin 
test eder. 



Kati§tirilmi§ Jetdirect alt menusu 

Bu menuye eri^mek igin AYGIT YAPILANDIRIVIASI ve G/Q ogesine ardindan JETDIRECT ogesine 
dokunun. 



Oge Segenekler Degerler Agiklama 



TCP/IP ETKiNLE§TiR Agik Agik: (varsayilan) TCP/IP 

protokolunu etkinle§tirir. 

Kapali 

Kapali: TCP/IP protokolunu devre 
di§i birakir. 



Aygiti tanitmak igin kullanilan en gok 
32 karakter uzunlugunda alfasayisal 
bir dize. Bu ad, Jetdirect 
yapilandirma sayfasinda listelenir. 
Varsayilan ana bilgisayar adi 
NPIxxxxxx'tir. Burada xxxxxx, LAN 
donanim (MAC) adresinin son alti 
basamagidir. 



Bir BootP sunucusundan otomatik 
yapilandirma yapmak igin BOOTP 
(Onyukleme Protokolu) (Bootstrap 
Protokolu) ogesini segin. 

Bir DHCP sunucusundan otomatik 
yapilandirma yapmak igin DHCP 
(Dinamik Ana Bilgisayar 
Yapilandirma Protokolu) ogesini 
segin. 

Otomatik yerel baglanti IP adresi 
vermek igin OTOMAT. IP ogesini 
segin. 169.254.x.x bigimindeki bir 
adres, otomatik olarak atanir. 



ANA BiLGiSAYAR 
ADI 



YAPILANDIRMA BOOTP (Onyukleme Protokolu) 
YONTEMi 

DHCP* 
OTOMAT. IP 
ELLE 
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Oge 



Segenekler Degerler 



Agiklama 



TCP/IP parametrelerini 
yapilandirmak igin ELLE ayarlari 
menusunu kullanin. 



DHCP BIRAKMA EVET 
HAYIR* 



DHCP kullanihrsa ve kiralik bir DHCP 
varsa, HAYIR segilerek gegerii kira 
kaydedilir. EVET segilerek gegerii 
DHCP kirasi ve kiralanan IP adresi 
serbest birakilir. 



YONTEM YAPILANDIR, DHCP 

olarak ayarlannni§sa ve yazdirma 
sunucusunun bir DHCP kirasi varsa, 
bu menu gorunur. 

• HAYIR (varsayilan): Gegerii 
DHCP kirasi kaydedilir. 

• EVET: Kiralanan IP adresinin 
yanisira gegerii DHCP de 
serbest birakilir. 



EL iLE Y. AYARLAR (Yalnizca YAPILANDIRMA 

YONTEMi ogesi ELLE olarak 
ayarlanmi^sa kullanilabilir) 
Parametreleri dogrudan yazici 
kontrol panelinden yapilandirin: 

IP Adresi: (n.n.n.n.) Yazicinin 
benzersiz IP adresi; burada n, 0 ile 
255 arasinda bir degerdir. 

ALT AG MASKESi m m. m m.: 

Yazicinin alt ag maskesi; burada m, 
0 ile 255 arasinda bir degerdir. 

SYSLOG SUNUCUSU n.n.n.n.: 
Syslog iletilerini almak ve gunluge 
kaydetmek igin kullanilan syslog 
sunucusunun IP adresi. 

VARSAYILAN AG GEQiDi n.n.n.n: 
Ba§ka aglaria ileti§im igin kullanilan 
ag gegidi veya yonlendirici 
bilgisayarin IP adresi. 

BO§TA KALMA ZAMAN A§IMI: 

Saniye olarak, bo§ta kalan bir TCP 
yazici veri baglantisinin kapanmasi 
igin gegmesi gereken sure 
(varsayilan deger 270 saniyedir, 0 
degeri zaman a§imini devre di§i 
birakir). 

Baski sunucusunun zorunlu bir TCP/ 
IP yeniden yapilandirmasi sirasinda 
(ornegin, BootP veya DHCP'yi 
kullanmak igin el ile 
yapilandirildiginda) agdan IP adresi 



DHCP'YI YENILE EVET 
HAYIR* 



VARSAYILAN IP 

(parametreler 

OTOMATIKIPve 

ESKi'dir.) 
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Oge 


Segenekler 


Degerler 


Agiklama 








alamadigi durumda, IP adresini 
varsayilan olarak belirtin. 








• OTOMAT. IP. Yerel Daglanti ir 
adresi 169.254.x.x ayarlanir. 








• ESKi: Daha eski Jetdirect 
urunleriyle tutarli olarak 
192.0.0.192 adresi ayarlanir. 


BiRiNCiL DNS 






Birincil Etki Alani Ad Sistemi (DNS) 
Sunucusu'nun IP adresini (n.n.n.n) 
belirtin. 


iKiNCiL DNS 






ikincil Etki Alani Ad Sistemi (DNS) 
Sunucusu'nun IP adresini (n.n.n.n) 
belirtin. 


PROXY SUNUCUSU 






Yazicinizdaki/MFP'nizdeki 
kati§tirilnni§ uygulamalar tarafindan 
kullanilacak proxy sunucusunu 
belirtir. Bir proxy sunucusu, genellikle 
ag istemcileri tarafindan Internet 
eri^imi igin kullanilir. Web sayfalarini 
onbellege alir ve soz konusu 
istemciler igin belirii duzeyde Internet 
guvenligi saglar. 

Bir proxy sunucusu belirtmek igin IP 
adresini veya etki alaninin tarn adini 
girin. Ad, en gok 64 karakter igerebilir. 

Bazi aglarda, proxy sunucusunun 
adresini almak igin Bagimsiz Servis 
Saglayiciniza (ISP) ba^vurmaniz 
gerekir. 


PROXY BAGLANTI 
NOKTA^I 






istemci destegi igin proxy sunucusu 

tarafinrlan l^iillanilan hanlanti nol^taci 
Ldl dl 1 1 lUdl 1 tvuildl lllcli 1 Ud^ldilLI ilUIMdol 

numarasini girin. Baglanti noktasi 
numarasi, aginizdaki proxy etkinligi 
igin aynlan baglanti noktasini 
tanimlar ve 0 - 65535 arasinda bir 
deger olabilir. 


IPX/SPX 


ETKiNLE§TiR 


Agik* 
Kapali 


Agik: IPX/SPX protokolunu 
etkinle§tirir. 

Kapali: IPX/SPX protokolunu devre 
di§i birakir. 




QERQEVE TiPi 


OTOMATiK 

EN_8023 

ENJI 

EN_8022 

EN_SNAP 


Aginiz igin gergeve turu ayarini segin. 

OTOMATiK: (varsayilan) Qergeve 
turunu otomatik olarak ilk algilanan 
ture ayarlar ve bununia sinirlar. 

EN_8023, ENJI, EN_8022 ve 
EN_SNAP: Ethernet aglari igin 
yapilan gergeve turu segimleri. 


APPLETALK 


ETKiNLE§TiR 


Agik* 


AppleTalk protokolunu etkinle§tirir 
veya devre di§i birakir. 



Kapali 
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Oge 


Segenekler Degerler 


Agiklama 


DLC/LLC 


ETKiNLE§TiR Agik* 
Kapali 


DLC/LLC protokolunu etkinle§tirir 
veya devre di§i birakir. 


GUVENLi WEB 


GEREKLi HTTPS 

iSTEGE BAGLI 
HTTPS* 


GUVENLi WEB: Yerle§ik Web 
sunucusunun, ileti^imi yalnizca 
guvenii HTTP (HTTPS) mi, yoksa 
hem HTTP hem de HTTPS 
kullanarak mi kabul edecegini belirtir. 


TANILAMA 




TANILAMA: Ag donanimi veya TCP/ 
IP ag baglantisi sorunlarmin 
tanilanmasina yardimci olacak 
sinamalar verir. 


GUVENLiGi SIFIRLA 


EVET 
HAYIR* 


GUVENLiGi SIFIRLA: Baski 
sunucusundaki gegerii guvenlik 
ayarlarmin kaydedilecegini veya 
fabrika ayarlarina sifirlanacagini 
belirtir. 


BAGLANTI HIZI 


OTOMATiK 
10T YARIM 
10TTAM 
100TX YARIM 


Baski sunucusu, kendini agin 
baglanti hizina ve ileti§im moduna 
uyacak §ekilde otomatik olarak 
yapilandirir. Bu i§lem yapilamazsa, 
100TX YARIM veya 10T YARIM 
ayarlanir. 




100TX TAM 


10T YARIM: 10 Mbps, yarim dupleks 
gali§ma. 

10T TAM: 10 Mbps, tam dupleks 
gali§ma. 

100TX YARIM: 100 Mbps, yarim 
dupleks gali§ma. 

100TXTAM: 100 Mbps, tam dupleks 
gali§ma. 



Sifirlayicilar alt menusu 



Bu menuye eri^mek igin AYGIT YAP I LAN D I RM AS I ogesine ve ardindan SIFIRLAYICILAR ogesine 
dokunun. 



Not Bu menuyij dikkatii bir §ekilde kullanin. Bu ogeleri segtiginiz zaman ara bellege alinmi^ 
sayfa verilerini veya MFP yapilandirma ayarlarini kaybedebilirsiniz. MFP'yi yalnizca a^agidaki 
durumlarda sifirlayin: 

• MFP'nin varsayilan ayarlarini geri yuklennek istediginizde. 

• MFP ve bilgisayar arasindaki ileti^inn kesildiginde ve sorunu ba§ka bir yontennle gozennediginizde. 
Bkz. Ag baglanti sorunlarini cozme . 

• Bir baglanti noktasinda sorun varsa. 

Sifirlayicilar alt nnenusundeki ogeler MFP'deki tunn bellegi silerken, Sifiria dugmesine basildiginda 
yalnizca gegerii i§ silinir. 
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Oge 


Degerler 


Agiklama 


FABR AYARLARI GERi YUKLENSiN 


Segilecek deger yok 


Bu oge, turn kontrol paneli ayarlarini orijinal 
fabrika ayarlarina geri yukler. 


UYKU MODU 


Kapali 
Agik* 


Uyku modunu agarveya kapatir. Uyku 
modunun kullanilmasi a§agidaki 
avantajlari sunar: 

• MFP'nin bo§ta kalma suresindeki gug 
tuketimini en aza indirir. 

• MFP'nin elektronik bile§enlerinin daha 
az yipranmasini saglar. 

MDF, bir baski i§i gonderildiginde, bir faks 
alindiginda, kontrol panelindeki herhangi 
birdugmeye dokunuldugunda, dokunmatik 
ekranin herhangi biryerine 
dokunuldugunda, tarayici kapagi 
agildiginda veya ADF'ye ortam 
yuklendiginde uyku modundan gikar. 

MFP'nin ne kadar sure bo§ta kaldiktan 
sonra uyku moduna girecegini 
belirlevebilirsiniz. Sistem avari alt menusu 
Dolumunae uyku ocCIKMcoI Dilgilenne 
bakin. 


TA§IYICIYI KiLiTLE 


Segilecek deger yok 


Tarayici Kafasi Kilidini takmadan once bu 
ogenin segilmesi gerekir. Ta§iyiciyi 
kilitlenebilecegi bir konuma ta§ir. 


ADRES DEFTERiNi TEMiZLE 


Segilecek deger yok 


Bu oge, adres defterindeki turn adresleri 



siler. 
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Tanilama menusu 



Oge 



Segenekler 



Degerler 



Agiklama 



OLAY GUNLUGUNU YAZDIR 



Hata gunlugundeki en son 50 
giri§in yerelle§tirilnni§ bir 
listesini olu§turur. Yazdirilan 
olay gunlugu, her giri§ igin 
hata numarasmi, sayfa 
sayisini, hata kodunu ve 
agiklama veya ozellik 
bilgilerini igerir. 



YK SORUNGIDERME 



Bu oge, yonergelerin, her bir 
renge ait sayfalarin, tanitim 
sayfasinin ve yapilandirma 
sayfasinin yer aldigi 8 
sayfa! I k bir seri yazdirir. Bu 
sayfalar baski kalitesi 
sorunlarinin izole edilmesini 
yardimci olabilir. 



OLAY GUNLUGUNU GOSTER 



Kontrol panelinde, en son 50 
olayin listelendigi olay 
gunlugu igerigini kaydirin. 



TARAYICIYI AYARLA 



Bu ogeyi, tarayiciyi 
ayarlamak igin kullanin. 
Taranan belgelerin dogru 
bolumlerini yakalamiyorsa, 
tarayiciyi ayarlamaniz 
gerekebilir. 



TANI SAYFASINI YAZDIR 



Yazici sorunlarina tani 
koyulabilmesine yardimci 
olmak uzere bir sayfa 
yazdirmanizi saglar. 



KARTU§ DENETiMiNi DEVRE 
Dl§l BIRAK 



Hangi baski kartu§unun 
sorun yarattigini 
belirlemenize yardimci 
olmak uzere baski kartu§unu 
gikarmanizi saglar. 



KAGIT YOLU 
ALGILAYICILARI 



Bir kagit yolu algilayici testini 
ba§latir. Daha sonra dahili 
sayfalari yazdirmak (kagit 
yolu testi de dahil olmak 
uzere) igin menulere girebilir, 
menu ogelerini ayarlayabilir 
ve bilgisayardan i§ 
gonderebilirsiniz. Kagit 
algilayicilardan gegtikge 
algilayicilar guncelle§tirilir, 
ancak bu durumda higbir ileti 
olu§turulmaz. 



KAGIT YOLU TESTi 



DENEME SAYFASI YAZDIR 



MFP'nin kagit i§leme 
ozelliklerini test etmek igin 
yararli olabilecek bir test 
sayfasi olu§turur. 

Hangi kagit yollarinin test 
edildigini belirtir. 
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Oge 


Segenekler 


Degerler 


Agiklama 




KAYNAK 


TUM TEPSiLER 
TEPSi 1 
TEPSi 2* 
TEPSiS 
TEPSi4 


Belirii bir tepsiden veya turn 
tepsilerden bir test sayfasi 
yazdirilacagini belirtir. 




Hedef 


TUM BOLMELER 
Qiki§ Bolmesi 1* 
Qiki§ Bolmesi 2 
Qiki§ Bolmesi 3 


Kagit yolu testi sirasinda 
hangi Qiki§ bolmesinin 
kullanilacagini belirtir. 

Bu menu, yalnizca giki§ 
bolmesi takiliysa 
goruntulenir. 




giFT YONLU 


Kapair 
Agik 


Teste dupleksleyicinin de 
dahil edilip edilmeyecegini 
belirtir. 




KOPYA SAYISI 


1* 

10 

50 

100 

500 


Test sirasinda belirtilen 
kaynaktan kag yaprak kagit 
gonderilecegini belirtir. 



EL ILE ALGILAYICI TESTI 



Kagit yolu algilayicilarini test 
eder ve dogru gali§maya 
geger. Bu test sirasinda MFP 
gevrimdi§idir. 

Her algilayici, kontrol paneli 
ekraninda bir harf dizesi ve 
onu takip eden algilayici 
durumu ilgili temsil edilir. 



EL ILE ALGILAYICI TESTI 2 



Kagit yolu algilayicilarinin 
duzgun gali§ip gali§madigini 
belirlemek uzere testier 
gergekle§tirir. 



BILE§EN TESTI 



AKTARIM MODU 

YALNIZCA KAYI§ 

GORUNTU TAMBURU 
MOTORLARI 

SiYAH LAZER TARAYICI 

CAM GOBEGi LAZER 
TARAYICI 

MACENTA LAZER 
TARAYICI 

SARI LAZER TARAYICI 
FUZER MOTORU 



Bu menu ogesi, bir servis 
teknisyeni tarafindan, 
sorunlarin kaynagini ortadan 
kaldirmak uzere MFP'nin 
pargalarini tek tek incelemek 
igin kullanilir. 
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Oge Segenekler Degerler Agiklama 



FUZER BASINCI SRBST 
BIRAK. MOT. 

DEViR MOTORU 



ETB CONTACT/ 
ALIENATION 



TEPSi 


1 


ALMA 


BOBiNl 


TEPSi 


1 


ALMA 


MOTORU 


TEPSi 


3 


ALMA 


BOBiNi 


TEPSi 


2 


ALMA 


MOTORU 


TEPSi 


3 


ALMA 


BOBiNi 


TEPSi 


3 


ALMA 


MOTORU 


TEPSi 


4 


ALMA 


BOBiNi 


TEPSi 


4 


ALMA 


MOTORU 



DUPLEKSLEYiCi ALMA 
MOTORU 



TEKRARLA 



YAZDIRMA/ DURDURMA DURU§ SAATi 0 - 60000 Bu menu ogesi, bir servis 

TESTi teknisyeni tarafindan, 

MFP'nin yazdirma kalitesi 
sorunlarmin olasi kaynagini 
ortadan kaldirmak igin 
kullanilir. Sure, milisaniye 
olarak ifade edilir. 



RENK BAND! TESTi DENEME SAYFASI YAZDIR 1-30 DENEME SAYFASI 

YAZDIR segenegi, MFP'nin 

KOPYA SAYISI renk bandi ozelliklerini test 

etmek igin yararli olabilecek 
bir test sayfasi olu§turur. 

KOPYA SAYISI segenegi, 
yazdirilacak test sayfasi 
sayisini segmenizi saglar. 
Varsayilan = 1 . 
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Oge 



Segenekler 



Degerler 



Agiklama 



TARAYICI SINA. ALT LAMBA Bu menu ogesi, bir servis 

teknisyeni tarafindan, olasi 
ADF GiRi§ MOTORU MFP tarayici sorunlarini 

tanilamak igin kullanilir. 

ADF Giri§ Motoru Ters Yon 

DUZ YATAK MOTORU 

ADF OKUMA MOTORU 

ADF OKUMA MOTORU 
TERS YON 

ADF DUPLEKS BOBiNi 
ADF LED GOSTERGESi 



KONTROL PANELi LED Bu menu ogesi, bir servis 

teknisyeni tarafindan, olasi 

Goruntiile MFP kontrol paneli 

sorunlarini tanilamak igin 

DUGMELER kullanilir. 

DOKUNMATiK EKRAN 
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Servis menusu 

Servis menusu kilitli. Menuyu agmak igin servis teknisyeninin bir PIN girmesi gerekir. 
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Servis menusu 
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3 G/Q Yapilandirmasi 



Bu bolumde, MFP'deki belirii ag parametrelerini yapilandirma yontemleri agiklanmaktadir. A^agidaki 
konular ele almmaktadir: 

• Aq yapilandirmasi 

• Paralel vapilandirma 

• USB vapilandirmasi 

• Yardimci baqlanti vapilandirmasi 

• HP Jetdirect baski sunuculari 

• Kablosuz vazdirma 
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Ag yapilandirmasi 

MFP'de bazi ag parametrelerini yapilandirmaniz gerekebilir. Bu parametreleri yukleme yazilimindan, 
MFP kontrol panelinden, yerle^ik Web sunucusundan veya HP Web Jetadmin ya da Macintosh igin 
HP LaserJet Yard I mci Programi gibi yonetim yazilimlarindan yapilandirabilirsiniz. 




Not Yerle^ik Web sunucusunu kullanma hakkinda daha gok bilgi igin bkz. 
Katistirilmis Web sunucusunu kullanma . 



Desteklenen aglar ve ag yapilandirmasi araglari hakkinda ayrintili bilgi igin, bkz. HP Jetdirect Baski 
Sunucusu Yonetici Kilavuzu. Kilavuz, HP Jetdirect baski sunucusunun yuklu oldugu yazicilaria birlikte 
verilir. 

Bu bolumde, ag parametrelerinin MFP kontrol panelinden yapilandirilmasi ile ilgili yonergeler yer 
almaktadir. 

• TCP/IP parametrelerini yapilandirma. 

• Kullanilmayan ag protokollerini devre d\§\ birakma. 

TCP/IP parametrelerini yapilandirma 

A^agidaki TCP/IP parametrelerini yapilandirmak igin MFP kontrol panelini kullanabilirsiniz. 

• IP adresi (4 bayt) 

• Alt ag maskesi (4 bayt) 

• Varsayilan ag gegidi (4 bayt) 

TCP/IP parametrelerini MFP kontrol panelinden el ile yapilandirmak igin 

IP adresini, alt ag maskesini ve varsayilan ag gegidini ayarlamak igin el ile yapilandirmayi kullanin. 

IP adresi ayarlama 

1. MENULER menusune girmek igin Menu dugmesine basin. 

2. AYGIT YAPILANDIRMASI ogesine dokunun. 

3. GIQ ogesine dokunun. 

4. JETDIRECT MENUSU ogesine dokunun. 

5. TCP/IP ogesine dokunun. 

6. YAPILANDIRMA YONTEMi ogesine dokunun. 

7. ELLE veya EL iLE Y. AYARLAR ogesine dokunun. 

8. IP Adresi: ogesine dokunun. 

9. IP adresinin her baytini segmek igin sag ve sol oklari kullanin ve ardindan her baytin degerini 
girmek igin Sayisal tu§ takimini kullanin. 

10. Tamam ogesine dokunun. 
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Alt ag maskesini ayarlama 

1. MENULER menusune girmek igin Menu dugmesine basin. 

2. AYGIT YAPILANDIRMASI ogesine dokunun. 

3. G/Q ogesine dokunun. 

4. JETDIRECT MENUSU ogesine dokunun. 

5. TCP/IP ogesine dokunun. 

6. YAPILANDIRIVIA YONTEIVli ogesine dokunun. 

7. ELLE ogesine dokunun. 

A EL iLE Y. AYARLAR ogesine dokunun. 

8. ALT AG IVIASKESi ogesine dokunun. 




Not Sayilarin ilk ug kumesi vurgulanir. 



9. Alt ag maskesinin her baytini segmek igin sag ve sol oklari kullanin, ardindan her baytin degerini 
girmek igin Sayisal tu§ takimini kullanin. 

10. Tamam ogesine dokunun. 

Varsayilan ag gegidini ayarlama 

1. MENULER menusune girmek igin Menu dugmesine basin. 

2. AYGIT YAPILANDIRMASI ogesine dokunun. 

3. G/Q ogesine dokunun. 

4. JETDIRECT MENUSU ogesine dokunun. 

5. TCP/IP ogesine dokunun. 

6. YAPILANDIRMA YONTEMi ogesine dokunun. 

7. ELLE veya EL iLE Y. AYARLAR ogesine dokunun. 

8. VARSAYILAN AG GEQIdI ogesine dokunun. 




Not 3 sayinin ilk kumesi varsayilan ayarlari gosterir. Vurgulanan sayi yoksa, vurgulanmi§ 
bir alt gizgi goruntulenir. 



9. Varsayilan ag gegidinin her baytini segmek igin sag ve sol oklari kullanin ve ardindan her baytin 
degerini girmek igin Sayisal tu§ takimini kullanin. 

10. Tamam ogesine dokunun. 
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Ag protokollerini devre di§i birakma (istege bagli) 

Varsayilan olarak, tum desteklenen ag protokolleri etkindir. Kullanilmayan protokolleri devre di§i 
birakmanin a^agidaki yararlari vardir: 

• MFP'den kaynaklanan ag trafigini azaltir 

• yetkisiz kullanicilarin yazdirma i^lemi yapmak uzere MFP'yi kullanmasini engeller 

• yapilandirma sayfasinda yalnizca uygun bilgileri saglar 

• MFP kontrol panelinin, protokole ozgu hata ve uyari iletileri goruntulemesini saglar 
DLC/LLC'yi devre di§i birakma 

1. MENULER menusune girmek igin Menu dugmesine basin. 

2. AYGIT YAPILANDIRMASI ogesine dokunun. 

3. G/Q ogesine dokunun. 

4. JETDIRECT MENUSU ogesine dokunun. 

5. DLC/LLC ogesine dokunun. 

6. ETKiNLE§TiR ogesine dokunun. 

7. Agik veya Kapali dugmesine dokunun. 

8. Tamam ogesine dokunun. 
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Paralel yapilandirma 



HP Color LaserJet 4730nnfp series yazicilar, ag baglantilarini ve paralel baglantilari ayni anda destekler. 
Paralel baglanti, MFP'nin paralel baglanti noktasina takilan c konektorlu gift yonlu bir paralel kablo 
(IEEE-1284-C uyumlu) kullanilarak bilgisayara baglanmasiyla gergekle^tirilir. Kablo maksimunn 10 
metre (30 ft) uzunlugunda olabilir. 

Paralel bir arabirimi agiklamak igin kullanildiginda, gift yonlu deyimi, MFP'nin paralel baglanti noktasi 
uzerinden bilgisayardan veri alabilecegini ve bilgisayara veri gonderebilecegini gosterir. 




§ekil 3-1 Paralel baglanti noktasi baglantisi 



1 


C konektoru 


2 


Paralel baglanti noktasi 



^^^^^^ Not Bilgisayar ve MFP arasindaki gift yonlu ileti^im, verilerin daha hizli aktarimi ve yazici 

suruculerinin otomatik yapilandirilmasi gibi gift yonlu paralel arabirinnin geni§letilnni§ ozelliklerini 
kullanmak igin, en yeni yazici surucusunun yuklendiginden emin olun. 

Not Fabrika ayarlari, paralel baglanti noktasi ve MFP'deki bir veya birkag ag baglantisi 
arasindaki otomatik gegi^i destekler. Sorunlaria kar§ila§iyorsaniz, bkz. Ag vapilandirmasi . 
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USB yapilandirmasi 



Bu MFP, USB 2.0 ve ana makine USB baglantilarini destekler. USB baglanti noktalari, a^agidaki §ekilde 
goruldugij gibi MFP'nin arkasindadir. A-B tipi USB kablosu kullanmaniz gerekir. 




§ekil 3-2 USB baglantisi 



1 


USB konektoru 


2 


USB baglanti noktasi 
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Yardimci baglanti yapilandirmasi 

Bu MFP, kagit kullanan giri§ aygitlari igin yardimci baglantiyi destekler. Baglanti noktasi, a^agidaki 
§ekilde goruldugu gibi MFP'nin arkasindadir. 




§ekil 3-3 Yardimci baglanti 

1 Yardimci baglanti noktasi (Jetlink) 
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Yardimci baglanti yapilandirmasi 



HP Jetdirect baski sunuculari 



HP Jetdirect baski sunuculari, biryaziciyi herhangi biryerde aginiza dogrudan baglamanizi saglayarak 
ag yonetimini kolayla^tirir. Birden gok ag protokolu ve i^letim sistemini desteklerler. HP Jetdirect baski 
sunuculari, ag yoneticilerine HP Web Jetadnnin yazilinni araciligiyla uzaktan yazici yonetinnini ve sorun 
gidernneyi saglayan Basit Ag Yonetinni Protokolu'nu de (SNMP) destekler. 

HP Color LaserJet 4730nnfp series yazicilar, kati§tirilnni§ HP Jetdirect baski sunucusuyla donatilmi^tir. 
Sunucu, Ethernet 10/100-TX ag baglantilarini desteklemektedir. HP Jetdirect ElO baski sunucusu, ek 
bir ag baglantisi saglamak igin HP Color LaserJet 4730nnfp series yazicilarin ElO yuvasina da takilabilir. 



Not ElO baski sunucusunun takilmasi ve ag yapilandirmasi, bir ag yoneticisi tarafindan 
gergekle^tirilmelidir. Ag yapilandirmasi, yukleme yazilimi, MFP kontrol paneli, kati§tirilnni§ Web 
sunucusu veya ag yonetinni yazilinni kullanarak gergekle^tirilir. 

Not Desteklenen ElO agi baski sunuculari hakkinda bilgi igin HP Jetdirect baski sunucusu 
belgelerine bakin. 



Desteklenen aglar ve ag yapilandirnna araglari hakkinda daha fazia bilgi igin, HP Jetdirect Baski 
Sunucusu Yonetici Kilavuzu'na bakin veya http://www.hp.com/support/net printing adresindeki 
HP Mu^teri Hizmetleri'ni gevrimigi olarak ziyaret edin. 

NetWare aglari 

Bir HP Jetdirect baski sunucusuyla birlikte Novell NetWare urunleri kullanirken, MFP'yi kurmak ve 
yonetmek igin NetWare yardimci programlannizi kullanin. 

Windows aglari 

Windows 98, ME, 2000, Windows Server 2003 ve XP sistemleri igin Microsoft Windows aginda yazici 
kurmak uzere yazici yukleme yardimci programinizi kullanin. Bu yardimci program, hem e^duzeyli, hem 
de mij^teri sunucusu ag i^letimine ili^kin yazici kurulumunu destekler. 

AppleTalk aglari 

HP LaserJet Yardimci Programini, MFP'yi EtherTalk aginda kurmak igin kullanin. Ayrintili bilgi igin, 
HP Jetdirect baski sunucusuyla donatilmi§ yazicilaria birlikte verilen HP Jetdirect Baski Sunucusu 
Yonetici Kilavuzu'na bakin. 



MFP'yi HP-UX veya Sun Solaris aglarinda kurmak uzere, UNIX yardimci programi igin HP Jetdirect 
yazici yukleyicisini kullanin. 

UNIX veya Linux aglarinda kurulum ve yonetim igin HP Web Jetadmin'i kullanin. 

UNIX/Linux aglari igin HP yazilimi edinmek isterseniz, http://www.hp.com/support/net printing adresini 
ziyaret edin. HP Jetdirect baski sunucularinin destekledigi diger yukleme segenekleri igin, HP Jetdirect 
Baski Sunucusu Yonetici Kiiavuzu' nu okuyun. 




UNIX/Linux aglari 
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Kablosuz yazdirma 

Kablosuz aglar, geleneksel kablolu ag baglantilarinin yerine kullanilabilecek, guvenii ve du^uk masrafli 
birsegenekolu^turmaktadir. Kullanilabilir kablosuz baski sunucularinin listesi igin bkz. Sarf malzemeleri 
ve aksesuarlar . 

IEEE 802.11 standart 

istege bagli HP Jetdirect kablosuz baski sunuculari 802.11 aga baglantiyi destekler. Bu kablosuz 
teknoloji, kablolardan kaynaklanan fiziksel sinirlamalar olmaksizin yuksek kaliteli bir baski gozumu 
sunar. Qevrebirimleri ev veya ofis iginde herhangi bir yere rahatga yerle^tirilebilir ve ag kablolarini 
degi^tirmeden kolayca ta^inabilir. 

HP Ag Yazicisi Yukleme Sihirbazi ile yukleme kolay bir §ekilde gergekle^tirilir. 
HP Jetdirect 802.11 baski sunuculari, USB baglantilariyla kullanilabilir. 

Bluetooth 

Bluetooth kablosuz teknolojisi bilgisayar, MFP, yazici, ki^isel dijital asistan (PDA), cep telefonu ve diger 
aygitlan kablosuz olarak baglamak igin kullanilabilen du^uk gugte bir kisa dalga radyo teknolojisidir. 

Kizilotesi teknolojisinden farkli olarak, Bluetooth'un radyo sinyallerinden yararlanmasi, aygitlarin ileti^im 
kurnnak igin ayni kapali odada, buroda veya bolmede, diger aygitlan gorur durunnda olmasi 
zorunlulugunu ortadan kaldirmaktadir. Kablosuz teknoloji, i§ agi uygulamalarinm ta^ima olanaklanni ve 
verimliligini artinr. 

HP Color LaserJet 4730nnfp series, Bluetooth kablosuz baglanti teknolojisinden yararlanmak igin bir 
Bluetooth adaptorij (HP btlSOO) kullanir. Bu adaptor USB baglantilari veya paralel baglantilaria 
kullanilabilir. Adaptorun 10 nnetre, 2,5 GHz ISM bandinda yerinde gali^ma araligi olup 723 Kbps'ye 
kadar veri aktarim hizlarina ula^abilmektedir. Aygit a^agidaki Bluetooth profillerini destekler: 

• Qikti Kablosu Degi^tirme Profili (HCRP) 

• Seri Baglanti Noktasi Profili (SPP) 

• Mesne iletme Profili (OPP) 

• Temel Goruntu Profili (BIP) 

• XHTML Baskih Temel Yazdirma Profili (BPP) 
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4 Yazdirma gorevleri 



Bu bolumde, temel yazdirma gorevlerinin nasil gergekle^tirilecegi agiklanmaktadir. A^agidaki konular 
ele alinmaktadir: 

• Yazdirma islerini denetleme 

• Yazdirma ortamini secme 

• Otomatik ortam turu alqilama (otomatik alqilama modu) 

• Giris tepsilerini vapilandirma 

• Ozel ortama yazdirma 

• Otomatik iki vuze yazdirma (dupleks) 

• Belqeleri zimbalama 

• Ozel yazdirma kosullari 

• Qikis bolmesini secme 

• is depolama ozellikleri 

• Beliek yonetimi 

• Yazici surucusundeki ozellikleri kullanma 

• Macintosh yazici surucusundeki ozellikleri kullanma 
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Yazdirma i§lerini denetleme 



Microsoft Windows i^letim sisteminde, baski \§\ gonderdiginizde yazici surucusunun kagit gekme §eklini 
ug ayar belirler. Kaynak, Turve Boyut ayarlari, birgok yazilimda Sayfa Yapisi, Yazdir veya Yazdirma 
Ozellikleri ileti^im kutularinda goruntulenir. Bu ayarlari degi^tirmezseniz, MFP varsayilan ayarlari 
kullanarak otomatik olarak bir tepsi soger. 

Kaynak 

Kayna/c segenegine gore yazdirma, MFP'nin kagit gekmesini istediginiz belirii birtepsiyi segmeniz 
anlamina gelir. Hangi tur veya boyutta ortam yuklu olursa olsun, MFP bu tepsiden yazdirmaya gali^ir. 
Baski i^inizle e§le§meyen tur veya boyutta kagit igin yapilandirilmi^ bir tepsi segerseniz, MFP otomatik 
olarak yazdirmaz. Bunun yerine, segtiginiz tepsiye baski i^inize uygun tur ve boyutta yazdirma ortami 
yuklemenizi bekler. Tepsiyi yuklerseniz, MFP yazdirmaya ba§lar. 

Tiir ve Boyut 

TOr veya Boyut segenegine gore yazdirma, MFP'nin, dogru tur ve boyutta kagit veya ortamla yuklu 
uygun tepsiden kagit gekmesini ve bu tepsideki ortama yazdirmasini saglar. Ortamin kaynak yerine ture 
gore segilmesi, tepsileri kilitlemeye benzer ve ozel ortamin yanli^likla kullanimini engeller. Ornegin, bir 
tepsi antetii kagit igin yapilandirilmi^sa ve surucuye duz kagida yazdirilacagini belirtirseniz, MFP bu 
tepsiden antetii kagidi almaz. Bunun yerine, duz kagit yuklu ve MFP kontrol panelinde duz kagit igin 
yapilandirilmi§ bir tepsiden kagit alir. Ortamin Ture ve Boyuta gore segilmesi, agir kagit, parlak kagit 
veya asetatlarda onemli olgude artan bir baski kalitesi elde edilmesini saglar. Yan\\§ ayar kullanimi, 
dij^uk baski kalitesi ile sonuglanabilir. Etiket, gri tonlamali asetatlar gibi ozel yazdirma ortamlari 
kullanirken her zaman Ture gore yazdirin. Olanak varsa, zarflar igin Boyuta gore yazdirin. 

• Tiire veya Boyuta gore yazdirmak isterseniz, uygulamaya bagli olarak Sayfa Yapisi, Yazdir ileti^im 
kutusundan veya Yazdirma Ozellikleri ileti^im kutusundan Tur veya Boyut'u segin. 

• Yazdirma i^lerinizde agirlikli olarak belirii bir tur ve boyutta ortam kullaniyorsaniz, MFP yoneticisi 
(ag MFP'si igin) veya kendiniz (yerel MFP igin) tepsiyi bu tur veya boyuta gore yapilandirabilirsiniz. 
Boylece, bir i§i yazdirirken bu turu veya boyutu segtiginizde, MFP ortami bu tur veya boyut igin 
yapilandirilmi§ tepsiden geker. 

Yazdirma ayarlari oncelikleri 

Yazdirma ayarlarinda yapilan degi^ikliklere, degi^ikliklerin yapildigi yere gore a^agidaki §ekilde oncelik 
taninir: 




Not Komut ve ileti^im kutusu adiari programiniza bagli olarak degi^ebilir. 



• Sayfa Yapisi ileti§im kutusu. Bu ileti^im kutusu, gali^tiginiz programin Dosya menusundeki Sayfa 
Yapisi veya benzer bir komutu tiklattiginizda agilir. Burada degi§tirilen ayarlar, ba§ka bir yerde 
degi^tirilen ayarlan gegersiz kilar. 

• Yazdir ileti§im kutusu. Bu ileti^im kutusu, gali^tiginiz programin Dosya menusundeki Yazdir, 
Yazdirma Ayarlari veya benzer bir komutu tiklattiginizda agilir. Yazdir ileti^im kutusunda 
degi^tirilen ayarlar, du§uk bir oncelige sahiptir ve Sayfa Yapisi ileti^im kutusunda yapilan 
degi^iklikleri gegersiz kilmaz. 
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• Yazici Ozellikleri ileti§im kutusu (yazici surucusu). Yazici surucusu, Yazdir ileti^im kutusundaki 
Ozellikler segenegini tiklattiginizda agilir. Yazici Ozellikleri ileti^im kutusunda degi^tirilen ayarlar 
ba§ka biryerdeki ayarlari gegersiz kilmaz. 

• Varsayilan yazici ayarlari. Varsayilan yazici ayarlari, yukarida belirtilen Sayfa Yapisi, Yazdir veya 
Yazici Ozellikleri ileti^im kutularindaki ayarlar degi§tirilmedikleri surece tum yazdirma i^lerinde 
kullanilan ayarlari tanimlar. Varsayilan yazici ayarlarini degi^tirmenin iki yontemi vardir: 

1. Sirasiyla Ba§lat, Ayarlar, Yazicilar segeneklerini tiklatin, sonra yazici simgesini sag tiklatin ve 
Ozellikler segenegini tiklatin. 

2. Sirasiyla Ba§lat, Denetim Masasi segeneklerini tiklatin, sonra Yazicilar klasorunu segin, yazici 
simgesini sag tiklatin ve Ozellikler segenegini tiklatin. 

Daha fazia bilgi igin, bkz. Yazici suruculeri veya Macintosh bilqisavarlar icin vazici suruculeri . 



DiKKAT Diger kullanicilarin yazdirnna i^lerini etkilennennek igin, yazici ayarlarindaki 
degi^iklikleri mumkun oldugunca yazilinn uygulannasi veya yazici surucusu uzerinden yapin. 
Denetinn nnasasi uzerinden yapilan yazici ayarlan degi^iklikleri sonraki i§ler igin varsayilan 
ayarlari olu^turur. Uygulanna veya yazici surucusu uzerinden yapilan degi§iklikler, yalnizca belirii 
\§\ etkiler. 
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Yazdirma ortamini segme 



Bu MFP'de pek gok turde kagit ve diger yazdirma ortami kullanabilirsiniz. Bu bolum, farkli yazdirma 
ortamlarini segme ve kullanma yonergeleri ve ozellikleri saglar. Desteklenen yazdirma ortamlari 
hakkinda ayrintili bilgi igin bkz. Yazdirma ortami aqirliklari ve bovutlari . 

Yijksek miktarda ortam veya ozel formlar satin almadan once, kagit tedarikginizin HP LaserJet Family 
Print Media Guide (HP LaserJet Ailesi Yazdirma Ortami Kilavuzu) iginde belirtilen yazdirma ortami 
gereksinimlerini kar^iladigindan ve bunlara uydugundan emin olun. 

Sipari§ bilgileri igin bkz. Sarf malzemeleri ve aksesuarlar 

Ortam, bu bolumdeki yonergelerin tumune uydugu halde tatminkar bir §ekilde yazdirilamayabilir. Bu 
durum, yazdirma ortamindaki anormal ko^ullara veya Hewlett-Packard'in denetiminde olmayan diger 
degi^kenlere bagli olabilir (ornegin, a§iri sicaklik ve nem). 

Hewlett-Packard, buyuk miktarda satin alinacak her ortamin once sinanmasini onerir. 



DiKKAT Burada veya kagit ozelligi kilavuzunda listelenen ozelliklere uymayan ortamlarin 
kullanimi, servis gerektiren sorunlara yol agabilir. Bu servis, Hewlett-Packard garanti veya servis 
anla^malari kapsamina girmez. 



Kullanilmamasi gereken ortam 

Bu IVIFP gok ge^itli ortamlari kullanabilir. MPF'nin ozellikleri di^inda kalan ortamlarin kullanimi, baski 
kalitesinin du^mesine ve kagit siki^ma olasiliginin artmasina neden olur. 

• A§iri puruzlu kagit kullanmayin. 

• Standart 3 delikli kagittan ba§ka kesikli ve delikli kagit kullanmayin. 

• Qok pargali formlar kullanmayin. 

• Daha once yazdirilmi§ veya fotokopi makinesinden gikmi§ bir kagit kullanmayin. 

• Yogun desenler yazdiriyorsaniz, filigranli kagitlar kullanmayin. 

MFP'ye zarar verebilecek kagitlar 

Qok ender rastlansa da, kagit MFP'ye zarar verebilir. MFP'nin zarar gormesini onlemek igin a^agidaki 
kagitlari kullanmayin: 

• Tel zimbali kagit kullanmayin. 

• Inkjet yazicilar ve du§uk sicaklikta gali^an diger yazicilar igin uretilmi^ asetatlari veya tek renkli 
yazdirma igin uretilmi§ asetatlari kullanmayin. Yalnizca HP Color LaserJet yazicilari igin belirtilen 
asetatlari kullanin. 

• Inkjet yazicilar igin tasarlanmi§ parlak kagit veya fotograf kagidi kullanmayin. 

• Kabartmali, kaplanmi§ veya goruntu fuzerinin sicakliklari igin tasarlanmami§ kagitlar kullanmayin. 
190°C sicakliklara 0,1 saniye sureyle dayanabilecek ortamlar kullanin. 
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• Dij^uk sicaklik boyasi igeren veya du§uk isi sinirlari olan antetii kagit kullanmayin. Basili formlarin 
veya antetii kagitlarin murekkeplerinin, 190°C sicakliga 0,1 saniye dayanmasi gerekir. 

• 190°C derece sicakliga 190 saniye maruz kaldiginda zararli yayilmalar olu^turan, eriyen, ayrilan 
veya rengini kaybeden ortamlar kullanmayin. 

HP Color LaserJet yazici sarf malzenneleri sipari^i vermek igin, ABD'de http://www.hp.com/qo/ 
Ijsupplies adresini, diger ulkelerde/bolgelerde http://www.hp.com/qhp/buvonline.html adresini ziyaret 
edin. 
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Otomatik ortam turu algilama (otomatik algilama modu) 

HP Color LaserJet 4730 series yazicilar, ortami a^agidaki kategorilerden birine gore otomatik olarak 
siniflandirabilirler: 

• Duz 

• Asetat 

• Parlak 

• Qok agir parlak 

• Parlak film 

• Agir 

• Agik 

Otomatik ortam turu algilayicisi yalnizca tepsi Herhangi Turde Duz olarak yapilandirildiginda gali^ir. 
Tepsiyi, Bond veya Parlak gibi diger turlere yapilandirmak, bu tepsideki ortam algilayicisini devre 6\§\ 
birakir. 




Not HP Color LaserJet yazicilaria kullanilmak uzere tasarlanmi§ ozgun HP ortamini 
kullanirken, otomatik ortam algilama ozelligiyle en yuksek performansi elde edin. 



Tepsi 1 algilama 

Tarn algilama (varsayilan) 

• Ortam turunu algilamak igin yazici her sayfada durur. 

• Tek bir baski i^inde kari^ik ortam kullanildiginda bu en iyi moddur. 

Geni§letilmi§ algilama 

• Yazici baski i^ine her ba^ladiginda, turu algilamak igin ilk sayfayi durdurur. 

• Yazici, ikinci ve ardindan gelen tum sayfalarin birinci sayfa ile ayni ortam turunde oldugunu 
varsayar. 

• Bu, ikinci en hizli moddur ve ayni ortam turundeki yiginlaria kullanmak igin kullani^lidir. 
Asetat 

• Yazici algilama igin herhangi bir sayfayi durdurmaz ancak asetat (Asetat modu) ve kagit (Normal 
mod) arasinda ayrim yapar. 

• Bu en hizli moddur ve Normal modda yuksek hacimli baski igin kullani^lidir. 



86 Boliim 4 Yazdirma gorevleri 



TRWW 



Tepsi 2-N algilama 

Geni§letilmi§ algilama 

• Yazici, kagit tepsilerinin her birinden gelen ilk be§ sayfayi turu algilamak uzere durdurur ve be§ 
sonucun ortalamasini alir. 

• Yazici kapatilana, uyku moduna gegene veya tepsi agilana kadar, altinci ve ardindan gelen tum 
sayfalarin ayni ortam turunde oldugunu varsayar. 

Yalnizca asetat (varsayilan) 

• Yazici algilama igin herhangi bir sayfayi durdurmaz ancak asetat (Asetat modu) ve kagit (Normal 
mod) arasinda ayrim yapar. 

• Bu en hizli moddur ve Normal modda yuksek hacimli baski igin kullani^lidir. 
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Giri§ tepsilerini yapilandirma 

MFP, giri§ tepsilerini ture ve boyuta gore yapilandirmaniza olanak saglar. MFP'nin giri§ tepsilerine 
degi^ik ortamlar yukleyebilir, sonra da kontrol panelini kullanarak ture veya boyuta gore ortam 
isteyebilirsiniz. 



Not Diger HP LaserJet yazici modellerini kullandiysaniz, Tepsi 1'i Birinci moda veya Kaset 
moduna yapilandirmaya ali^kinsiniz demektir. HP Color LaserJet 4730mfp series yazicida, 
Tepsi 1 'in boyut ve turunun HER BYUT olarak ayarlanmasi Birinci moda kar^ilik gelir. Tepsi 1 'in 
boyut ve turunun HER BYUT olarak ayarlanmasi, Kaset moduna kar^ilik gelir. 

Not Dupleks yazdirma yapiyorsaniz, yuklu ortamin dupleks yazdirma ozelliklerini kar^iladigina 
emin olun. (Bkz. Desteklenen ortam agirliklari ve bovutlari .) 

Not A^agidaki yonergeler, tepsileri MFP kontrol panelinde yapilandirmak igindir. Tepsileri 
bilgisayarinizdan yerle^ik web sunucusuna eri^erek de yapilandirabilirsiniz. Bkz. 
Katistirilmis Web sunucusunu kullanma . 



Tepsileri IVIFP istem goruntulediginde yapilandirma 

A^agidaki durumlarda, tepsiyi ture ve boyuta gore yapilandirmanizi MFP otomatik olarak ister: 

• Tepsiye kagit yuklediginizde 

• Yazici surucusij veya bir yazilim uygulamasini kullanarak, bir yazdirma igin belirii bir tepsi veya 
ortam turunu belirttiginizde ve tepsi bu yazdirma i^inin ayarlarina gore yapilandirilmami^sa 

Kontrol paneli §u iletiyi goruntuler: TEPSi XX - YUKLEYiN: [TUR] [BOYUT], Tiirii deg§trm igin 
IVIenu'ye dokunun. A^agidaki yonergeler, tepsinin istem goruntulendikten sonra nasil 
yapilandirilacagini agiklar. 




Not Tepsi 1'den yazdiracaksaniz ve Tepsi 1 HER BOYUT ve HER TURDE igin 
yapilandirilmi^sa, istem goruntulenmez. 



Kagit yuklerken bir tepsiyi yapilandirmak igin 

1. Tepsiye kagit yukleyin. (Tepsi 2, 3 veya 4'u kullaniyorsaniz, tepsiyi kapatin.) 

2. MFP, tepsi yapilandirma iletisini goruntuler. 

3. Tamam dugmesine dokunun. 

4. Boyutu segin. 




Not MFP tepsi 2, 3 ve 4'teki ortam boyutunu otomatik olarak algilar. 



5. Kagit turunu segin. 

6. Qiki§ dugmesine dokunun. 
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Bir tepsiyi yazdirma i§i ayarlarina uygun §ekilde yapilandirmak igin 

1. Yazilim uygulamasinda kaynak tepsiyi, kagit boyutunu ve kagit turunu belirtin. 

2. i§i MFP'ye gonderin. 

Tepsinin yapilandirilmasi gerekirse, TEPSi X - YUKLEYiN: iletisi goruntulenir. 

3. Vurgulanan boyut dogru degilse, X,X xX,X INQ veya X Mi Li METRE dugmesine dokunun. Ardindan 
sayisal tu§ takimi kullanarak X ve Y boyutlarini ayarlayin. 

4. Vurgulanan kagit turn dogru degilse, KAGIT YUKLEME dugmesine dokunun ve kagit turunu segin. 

5. Tamam dugmesine dokunun. 

6. Q\W\§ dugmesine dokunun. 

Kagit Yukleme menusunu kullanarak tepsileri yapilandirma 

Tepsilerin tur ve boyut ayarlarini, MFP'den istem goruntulenmeden de yapilandirabilirsiniz. Tepsileri 
a^agidaki gibi yapilandirmak igin KAGIT YUKLEME menusunu kullanin. 

Kagit boyutunu yapilandirma 

1. Kontrol panelinde Menu dugmesine basin. 

2. KAGIT YUKLEME dugmesine dokunun. 

3. TEPSi <N> BOYUTU dugmesine dokunun. (N harfi, yapilandirmakta oldugunuz tepsinin 
numarasini gosterir.) 

4. BOYUT dugmesine dokunun. OZEL ogesini segerseniz, 5. adima gegin. 

5. ? veya X MiLiMETRE ogesine dokunun. Ardindan, sayisal tu§ takimini veya kaydirma gubuklarini 
kullanarak X boyutunu ayarlayin. Tamam dugmesine basin ve ardindan Y boyutunu ayarlayin. 

6. Tamam dugmesine dokunun. 

7. Qiki§ dugmesine dokunun. 

Kagit turunu yapilandirma 

1. Menu dugmesine basin. 

2. KAGIT YUKLEME dugmesine dokunun. 

3. TEPSi <N> TURU dugmesine dokunun. (N harfi, yapilandirmakta oldugunuz tepsinin numarasini 
gosterir.) 

4. Kagit turune dokunun. 

5. Qiki§ dugmesine dokunun. 
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Tepsi 2, 3 veya 4'u ozel bir kagit boyutu igin yapilandirma 

MFP birgok kagit boyutunu otomatik olarak algilar, ancak tepsileri ozel kagit boyutlari igin de 
yapilandirabilirsiniz. A^agidaki parametreleri belirtmeniz gerekir: 

• Olgij birimi (milimetre veya ing) 

• X boyutu (MFP'ye girdigi §ekliyle sayfanin geni^ligi) 

• Y boyutu (MFP'ye girdigi §ekliyle sayfanin uzunlugu) 




1 


Ortam boyu ayari 


2 


Ortam eni ayari 


3 


Sayfa uzunlugu (Y boyutu) 


4 


Sayfa geni§ligi (X boyutu) 



Bir tepsiyi ozel bir boyuta gore yapilandirmak igin a^agidaki yordami kullanin. Tepsi igin ozel boyut 
ayarlandiginda, ortam uzunlugu kilavuzlari sifirlanana kadar bu ayarlar saklanir. 

Tepsi 2, 3 veya 4'te ozel boyut ayarlamak igin 

1. Tepsiyi agin ve ortami tepsiye yerle^tirin. 

2. Ortam boyu ve eni kilavuzlarini, uygun standart d\§\ konuma ayarlayin ve tepsiyi kapatin. 

3. Menu dugmesine basin. 

4. KAGIT YUKLEME dugmesine dokunun. 

5. TEPSi <N> BOYUTU dugmesine dokunun (N, tepsi numarasidir). 

6. Listeyi kaydirin ve OZEL dugmesine dokunun. 

7. X,X X X,X iNQ veya X MIlIMETRE dugmesine dokunun. Boylece, ozel kagidinizin boyutunu 
belirlemek igin olgu birimini segmi§ olursunuz. 

8. X boyutunu (kagidin kisa kenari) ayarlamak igin sayisal tu§ takimini veya kaydirma gubugunu 
kullanin. X boyutu, 148 — 216 mm arasinda olabilir. 
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9. Y boyutunu (kagidin uzun kenari) ayarlamak igin sayisal tu§ takimini kullanin. Y boyutu, 210 - 
356 mm arasinda olabilir. 

10. Tamam dugmesine dokunun. 

11. Qiki§ dugmesine dokunun. 

Tepsi 1'den (gok amagli tepsi) yazdirma 

Tepsi 1 , 100 yaprak kagit veya 20 zarf alabilen, gok amagli bir tepsidir. Zarflari, asetatlari, ozel boyutlu 
kagitlari, 32 Ib'den agir ortamlari veya digerortam turlerini, diger tepsileri bo^altmak zorunda kalmadan 
yazdirmak igin elveri^li biryoldur. 

Tepsi 1'i yukleme 



DiKKAT Siki^malari onlemek igin, yazdirma sirasinda Tepsi 1'e kesinlikle kagit ekiemeyin 



2. Yan kilavuzlari istediginiz geni^lige ayarlayin. 

3. Kagidi, yazdirilacakyuzu a§agi bakacakve ust bolumu size dogru olacakbigimdetepsiyeyukleyin. 




veya kaldirmayin. 



1. Tepsi 1'i agin. 





Not Tepsi 1, standart 75 g/m^ agirliginda yakla^ik 100 sayfa kagit alabilir. 



Not Dupleks yazdirma yapiyorsaniz, yukleme yonergeleri igin bkz. Otomatik iki vuze 
yazdirma (dupleks) . 
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4. Yan kilavuzlari, kagit yiginina hafifge dokunacak ancak kagitlari bukmeyecek bigimde hizalayin. 




Tepsi 1'den zarfyazdirma 

Tepsi 1 'den pek gok turde zarf yazdirilabilir. Tepsiye 20 zarf konulabilir. Yazdirma hizi zarfin yapisina 
baglidir. 

Yazilimda, zarfin kenarindan en az 15 mm kenar bo^lugu ayarlayin. 



DiKKAT Atagli, zimbali, pencereli, ig kaplamali, yapi^kanlara veya diger sentetik malzemelere 
maruz kalmi§ zarflar MFP'ye ciddi bigimde zarar verebilir. Siki^malari ve MFP'nin zarar gormesini 
onlemek igin higbir zaman zarflarin her iki tarafina da yazdirmayi denemeyin. Zarflari koymadan 
once duz, hasarsiz olmalarina ve birbirine yapi§mi§ olmamalarina dikkat edin. Basinca duyarli 
yapi^kanlari olan zarflari kullanmayin. 



Tepsi 1 'e zarf yuklemek igin 



/\ DiKKAT Siki^malari onlemek igin yazdirma sirasinda zarf almayin veya koymayin. 
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2. Tepsi 1 'in ortasina en gok 20 zarfi, yazdirilacak taraf alta gelecek ve pul kenari MFP'ye donuk 
olacak §ekilde yukleyin. Zarflari zorlamadan gidebildikleri yere kadar MFP'nin igine dogru kaydirin. 




3. Kilavuzlari, zarf yiginina zarflari bukmeden degecek §ekilde ayarlayin. Zarflarin kilavuzlarin 
uzerindeki tirnaklarin altina sigmasina dikkat edin. 




Zarflara yazdirma 

1. Tepsi 1'i belirtin veya yazici surucusunde ortam kaynagini boyuta gore segin. 

2. Yaziliminiz bir zarfi otomatik olarak bigimlendirnniyorsa, yazilim uygulamanizda veya yazici 
surucunuzdeki sayfa yonlendirmeyi Yatay olarak belirleyin. Commercial #10 veya DL zarflarina 
iade ve vari§ adreslerini yazdirmak igin gerekli kenar bo^lugunu ayarlamak uzere a^agidaki 
yonergeleri kullanin. 



Ad res turii 


Sol kenar bo§lugu 


Ust kenar bo§lugu 


lade 


15 mm 


15 mm 


Hedef 


102 mm 


51 mm 




Not Diger boyutlardaki zarflar igin kenar bo^luklarini uygun §ekilde ayarlayin. 



3. 



Yazilim uygulamasindan veya yazici surucusunden Yazdir segenegini belirleyin. 
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Tepsi 2, 3 veya 4'ten yazdirma 

Tepsi 2, 3 ve 4, 500 yapraga kadar standart kagit veya 50,8 mm kalinliginda etiket destesi alabilir. 
Tepsi 2, diger 500 yapraklik tepsilerin uzerine yiginla^ir. MFP diger tepsileri algilar ve kontrol panelinin 
AYGIT YAPILANDIRMASI menusunde segenekolarakgoruntuler. Tepsileralgilanabilirortam boyutlari 
olan letter, legal, A4, A5, JIS B5 ve executive boyutlarina ve algilanamayan a^agidaki ortam boyutlarina 
ayarlanir: 8,5 x 13 ve Executive (JIS), gift Japon kartpostal ve ozel. MFP bu tepsilerdeki ortam boyutunu 
tepsinin kagit kilavuzu yapilandirmasinagore otomatikolarak algilar. (Bkz. Desteklenen ortam aqirliklari 
ve boyutlari .) 

Tepsi 2, 3 veya 4'e algilanabilir standart boyutta ortam yukleme 

Tepsi 2 ve diger tepsilerde a^agidaki algilanabilir standart boyutlu ortamlar desteklenir: letter, legal, 
executive, A4, A5 ve (JIS) B5. 



DiKKAT 500 sayfalik tepsilerden kart stogu, zarf, agir veya gok agir ya da desteklenmeyen 
boyuttaki ortamlara yazdirmayin. Bu tur ortamlan yalnizca Tepsi 1'den yazdirin. G\r\§ tepsisini 
gereginden fazia doldurmayin ve kullanimdayken agmayin. Bu, MFP'de siki^malara yol agabilir. 



1. Tepsiyi MFP'den kaydirarak agin. 
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2. 



Kilavuz ayar mandalini bastirarak ve tepsinin arkasini kullanilacak ortamin uzunlugu kadar 
kaydirarak, arka ortam uzunlugu kilavuzunu ayarlayin. 
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4. 



Ortami tepsiye yukari bakacak bigimde yukleyin. 





Not En iyi performans igin, tepsiyi kagit paketini bolmeden tam olarak yukleyin. Paketi 
bolmek daha sonra kagit siki^masina neden olan goklu besleme sorununa yol agabilir. Kagit 
tepsisinin kapasitesi degi^ebilir. Ornegin, 75 g/nn^ kagit kullaniyorsaniz, tepsi 500 sayfalik 
tam bir paketi alabilir. Ortam 75 g/m^ agirliktan fazlaysa, tepsi paketin tamamini 
almayacaktir; bu durumda sayfa sayisini uygun §ekilde azaltmalisiniz. Tepsiyi gereginden 
fazia doldurmayin, bu durumda IVIFP kagit alamayabilir. 

Not Tepsi duzgun §ekilde ayarlanmadiysa, IVIFP hata iletisi goruntuleyebilir veya ortam 
siki^abilir. 

Not Dupleks yazdirma yapiyorsaniz, yiikleme yonergeleri igin bkz. Otomatik iki vuze 
yazdirma (dupleks) . 



5. Tepsiyi kaydirarak MFP'ye yerle^tirin. MFP, tepsinin ortam turunu ve boyutunu goruntuler. 
Yapilandirma dogru degilse, kontrol panelindeki Tamam dugmesine dokunun. Yapilandirma 
dogruysa, Q\k\§ dugmesine dokunun. 



Tepsi 2, 3 ve 4'e algilanamayan standart boyutta ortam yukleme 

Algilanamayan standart ortam boyutlari topside i§aretlenmemi§tir, ancak tepsinin Boyut menusunde 
listelenirler. 
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500 sayfalik tepside a^agidaki algilanamayan standart boyutlu ortamlar desteklenir: executive (JIS), 
8,5 X 13, gift Japon kartpostal ve 16K. 



DiKKAT 500 sayfalik tepsilerden kart stogu, zarf, agir veya gok agir ya da desteklenmeyen 
boyuttaki ortamlara yazdirmayin. Bu tur ortamlari yalnizca Tepsi 1'den yazdirin. G\n§ tepsisini 
gereginden fazia doldurmayin ve kullanimdayken agmayin. Aksi halde kagit siki^malari olabilir. 



1. Tepsiyi MFP'den kaydirarak agin. 




2. Kilavuz ayar mandalini bastirarak ve tepsinin arkasini kullanilacak ortamin uzunlugu kadar 
kaydirarak, arka ortam uzunlugu kilavuzunu ayarlayin. 
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3. Ortam geni^ligi kilavuzlarini, kullanilacak ortam boyutuna gore kaydirarak agin. 



Not En iyi performans igin, tepsiyi kagit paketini bolmeden tam olarak yukleyin. Paketi 
bolmek daha sonra kagit siki^nnasina neden olan goklu besleme sorununa yol agabilir. Kagit 
tepsisinin kapasitesi degi^ebilir. Ornegin, 75 g/m^ kagit kullaniyorsaniz, tepsi 500 sayfalik 
tam bir paketi alabilir. Ortam 75 g/m^ agirliktan fazlaysa, tepsi paketin tamamini 
almayacaktir; bu durumda sayfa sayisini uygun §ekilde azaltmalisiniz. Tepsiyi gereginden 
fazia doldurmayin, bu durumda IVIFP kagit alamayabilir. 

Not Tepsi duzgun §ekilde ayarlanmadiysa, MFP hata iletisi goruntuleyebilir veya ortam 
siki§abilir. 

Not Dupleks yazdirma yapiyorsaniz, yukleme yonergeleri igin bkz. Otomatik iki vuze 
vazdirma (dupleks) . 




4. Ortami tepsiye yukari bakacak bigimde yukleyin. 
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5. Tepsiyi kaydirarak MFP'ye yerle^tirin. MFP, tepsinin ortam turunu ve boyutunu goruntuler. 
Yapilandirma dogru degilse, kontrol panelindeki Tamam dugmesine dokunun. 




6. Yapilandirma dogruysa, Qiki§ dugmesine dokunun. 

Tepsi 2'ye ozel boyutlu ortam yukleme 

Ozel ortami kullanmak igin kontrol panelindeki ayari OZEL olarak degi^tirmeli ve olgu birimini, X 
boyutunu ve Y boyutunu ayarlamalisiniz. Aynntili bilgi igin bkz. Bir tepsiyi vazdirma i$i avarlarina uygun 
sekilde vapilandirmak icin . 

1. Tepsiyi MFP'den kaydirarak agin. 
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2. Ortam geni^ligi kilavuzlarini sonuna kadar agin ve arka ortam uzunlugu kilavuzunu kullanilacak 
ortamin uzunluguna gore ayarlayin. 
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Not En iyi performans igin, tepsiyi kagit paketini bolmeden tam olarak yukleyin. Paketi 
^ bolmek daha sonra kagit siki^masina neden olan goklu besleme sorununa yol agabilir. Kagit 
tepsisinin kapasitesi degi^ebilir. Ornegin, 75 g/m^ kagit kullaniyorsaniz, tepsi 500 sayfalik 
tam bir paketi alabilir. Ortam 75 g/m^ agirliktan fazlaysa, tepsi paketin tamamini 
almayacaktir; bu durumda sayfa sayisini uygun §ekilde azaltmalisiniz. Tepsiyi gereginden 
fazia doldurmayin, bu durumda MFP kagit alamayabilir. 

Not Dupleks yazdirma yapiyorsaniz, yukleme yonergeleri igin bkz. Otomatik iki vuze 
yazdirma (dupleks) . 

Ortam geni^ligi kilavuzlarini kagida hafifge dokunacak §ekilde kaydirin. Tepsiyi MFP'ye yerle^tirin. 

Tepsiyi kaydirarak MFP'ye yerle^tirin. MFP tepsinin turve boyutyapilandirmasini goruntuler. Belirii 
ozel boyutlar belirtmek igin veya tur dogru degilse, yazicida Boyut veya tiirii degi§tirmek igin 
gorundugunde Tamam dugmesine dokunun. 




6. Yapilandirma dogruysa, Qiki§ dugmesine dokunun. 
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Ozel ortama yazdirma 

Ozel ortam turlerine yazdirirken bu yonergeleri uygulayin. Ayrintili bilgi igin bkz. Yazici ortami ozellikleri . 

Not Zarflar, asetatlar, ozel boyutlu kagitlar veya 120 g/m^'den agir ortamlar Tepsi 1 'de 
kullanilmalidir. 

Herhangi bir ozel ortama yazdirmak igin a§agidaki yordami kullanin: 

1 . Ortami kagit tepsisine yukleyin. 

2. MFP kagit turunu sordugunda, topside yuklu olan kagit igin dogru ortam turunu segin. Ornegin, 
HP Qok Parlak Laser Kagidi yuklerken QOK AGIR KU§E KAGIT ogesini segin. 

3. Yazilim uygulamasi veya yazici surucusunde, ortam turunu kagit tepsisinde yuklu ortam turune 
uygun §ekilde ayarlayin. 



Not En iyi baski kalitesini saglamak igin, MFP'nin kontrol panelinde segilen ortam tiiru ile 
uygulama veya yazici surucusunde segilen ortam turunun tepsiye yuklenen ortam turune uygun 
oldugunu herzaman dogrulayin. 



Asetatlar 

Asetatlara yazdirirken a^agidaki yonergeleri uygulayin: 

• Asetatlari kenarlarindan tutun. Parmaklarinizin asetatlarda biraktigi yag izleri baski kalitesi 
sorunlarina neden olabilir. 

• Yalnizca bu MFP'de kullanilmasi onerilen tepegoz asetatlarini kullanin. Hewlett-Packard, bu 
MFP'de HP Color LaserJet asetatlarinin kullanilmasini onerir. HP urunleri, en iyi yazdirma 
sonucunu almak igin birbirleriyle uyumlu olarak uretilir. 

• Yazilim uygulamasinda veya yazici surucusunde ortam turu olarak §EFFAF segenegini belirleyin 
veya asetatlar igin yapilandirilmi§ birtepsiden yazdirin. 

Daha fazia bilgi igin, bkz. Yazici suruculeri veya Macintosh bilqisavarlar icin vazici suruculeri . 



DiKKAT Asetatlar, eriyerek MFP'de hasara neden olacagindan LaserJet yazdirma igin 
tasarlanmami^tir. 



Parlak kagit 

• Yazilim uygulamasinda veya yazici surucusunde, ortam turu olarak PARLAK veya AGIR ogesini 
segin veya parlak kagit igin yapilandirilmi§ birtepsiden yazdirin. 

• Kullanilmakta olan giri§ tepsisinin ortam turunu PARLAK olarak belirlemek igin kontrol panelini 
kullanin. 

• Bu segim tum yazdirma i^lerini etkileyeceginden, \§ yazdirildiktan sonra MFP'nin ozgun ayarina 
dondurulmesi gok onemlidir. Ayrintili bilgi igin bkz. Giris tepsilerini vapilandirma . 



r»3r 



Not Hewlett-Packard, bu MFP'de Soft Gloss kagit gibi HP Color LaserJet parlak kagit 
kullanilmasini onerir. HP urunleri, en iyi yazdirma sonucunu almak igin birbirleriyle uyumlu olarak 
uretilir. Bu MFP'de HP Color LaserJet parlak kagit kullanilmadigi takdirde, baski kalitesi du^ebilir. 
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Renkli kagit 

• Renkli kagidin, beyaz fotokopi kagidi kadar yuksek kaliteli olmasi gerekir. 

• Renkli ortamda kullanilan pigmentlerin, MFP'deki 190°C kayna^tirma sicakligina 0,1 saniye 
sureyle bozulnnadan dayanmasi gerekir. 

• Uretildikten sonra uzerine renkli kaplanna uygulannni§ kagitlari kullannnayin. 

• MFP, desenlerini ortu^turdugu ve araliklarini degi^tirdigi nokta desenleri yazdirarak farkli renkler 
uretir. Kagidin golgelendirnnesinin veya renginin degi^tirilnnesi, yazdirilan renklerin 



Not Zarflaryalnizca Tepsi 1'den yazdirilabilir. Tepsinin ortann boyutunu segtiginizzarf boyutuna 



" — ' ayarlayin. Bkz. Tepsi 1'den zarf vazdirma . 

A^agidaki yonergelerin uygulannnasi, zarflara dogru §ekilde yazdirilnnasina ve MFP'de siki^nnalarin 
onlennnesine yardinnci olur. 

• Tepsi 1 'e 20'den fazia zarf yerle^tirnneyin. 

• Zarflarin agirligi 105 g/nn^'yi gegnnennelidir. 

• Zarflarin duz oinnasi gerekir. 

• Pencereli veya atagli zarflar kullannnayin. 

• Zarflarin buru^uk, bukulmu^ veya herhangi bir §ekilde zarar gormenni^ olmasi gerekir. 

• Sokulur yapi^kan §eritli zarflarda kullanilan yapi^tiricinin, MFP'nin kayna^tirnna i^lenninde olu§an 
isi ve basinca dayanikli oInnasi gerekir. 

• Zarflar, yuzleri a^agiya bakacak §ekilde ve MFP'ye once pul kenarlari girecek §ekilde 
yerle§tirilnnelidir. 



Not Etiket yazdirnnak igin MFP'nin kontrol panelinde tepsinin ortann turunu EliKETLER olarak 
ayarlayin. Bkz. Giri^ tepsilerini yapilandirnna . Etiketlere yazdirirken a^agidaki yonergeleri 
uygulayin: 



• Etiket yapraklarinin belirii bir bolumunu kullannnayin. 

• Etiketlerin yapi^tirici malzemesinin 190°C sicakliga 0,1 saniye dayanabildiginden ennin olun. 

• Etiketlerin arasinda agik yapi^tirici malzeme olmamasina dikkat edin. Agik kisimlar, yazdirma 
i^lemi sirasinda etiketlerin sokulmesine ve MFP'de siki^maya neden olabilir. Agik yapi^tirici ayrica 
MFP bile^enlerine de zarar verebilir. 

• Bir etiket yapragini tekrar kullannnayin. 

• Etiketlerin duz olarak yerle^tirildiginden emin olun. 

• Buru^uk, kabarmi^ veya herhangi bir §ekilde zarar gornnu§ etiketler kullannnayin. 



golgelendirmesini de etkiler. 



Zarflar 




Etiketler 
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Agir kagit 



HP Color LaserJet 4730mfp series ile, a§agidaki agir kagit turleri kullanilabilir. 



Kagit turu 


Kagit agirligi 


Agir ve Qok agir yigin 


105-220 g/m^ 




28-60 lb 


Kart 


164-200 g/m2 




43-53 lb 


Orta 


90-104 g/m2 




24-28 lb 


HP Kaba kagit 


5 mil 




19,96 kg 



Agir kagit turlerine yazdirirken a^agidaki yonergeleri uygulayin: 

• 120 g/m^ degerinden daha agir kagitlar igin Tepsi 1'i kullanin. 

• Agir kagida yazdirirken en iyi sonucu almak igin MFP'nin kontrol panelini kullanarak tepsinin ortann 
turunij AGIR olarak belirleyin. 

• Yazilim uygulamasinda veya surucude, ortann tiiru olarak Agir segenegini segin veya agir kagit 
igin yapilandirilmi^ olan bir tepsiden yazdirin. 

• Bu ayar turn yazdirma i^lerini etkileyeceginden, i§ yazdirildiktan sonra MFP'nin ozgun ayarina 
dondurulmesi gok onemlidir. Bkz. Giris tepsilerini vapilandirma . 



DiKKAT Genel olarak, bu MFP igin onerilen ortann ozelliklerinden daha agir kagit kullanmayin. 
Aksi halde, besleme hatalari, kagit siki^malari, du§uk baski kalitesi ve a§iri mekanik yipranma 
ortaya gikabilir. 



HP LaserJet Kaba kagit 

HP LaserJet Kaba kagida yazdirirken a^agidaki yonergeleri uygulayin: 

• HP LaserJet Kaba kagidi kenarlarindan tutun. Elinizdeki yagli nnaddelerin HP LaserJet Kaba 
kagitta birakabilecegi izler, baski kalitesi sorunlarina neden olabilir. 

• Bu MFP ile yalnizca HP LaserJet Kaba kagidi kullanin. HP urunleri, en iyi yazdirma sonucunu 
almak igin birbirleriyle uyumlu olarak uretilir. 

• Yazilim uygulamasinda veya yazici surucusunde, ortam turu olarak KABA KAGIT segenegini 
belirleyin veya HP LaserJet Kaba kagit igin yapilandirilmi§ tepsiden yazdirin. 
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Hazir formlar ve antetii kagitlar 

Hazir formlar ve antetii kagitlaria en iyi sonucu elde etnnek igin a^agidaki yonergeleri uygulayin: 

• Formlann ve antetii kagitlarin, MFP'nin 0,1 saniye igin yakla^ik 190°C kayna^tirma sicakligina 
maruz kaldiginda erimeyen, buharla^mayan veya zararli yayilmalar olu^turmayan, isiya dayanikli 
murekkeple yazdirilmi^ olmalari gerekir. 

• Murekkeplerin alev almayan turden olmasi ve MFP silindirlerini olumsuz etkilememesi gerekir. 

• Formlar ve antetii kagitlar, degi^iklikleri onlemek igin neme dayanikli ambalaj iginde depolanmi? 
olmalidir. 

• Form ve antetii kagitlar gibi onceden yazdirilmi§ kagitlari yerle^tirmeden once uzerlerindeki 
murekkebin kuru olmasina dikkat edin. Kayna^tirma i^lemi sirasinda islak murekkep kagittan 
ayrilabilir. 

• Dupleks yazdirma sirasinda, hazir formlar ve antetii kagitlar dogru §ekilde yonlendirilmelidir. 
Ayrintili bilgi igin bkz. Otomatik iki vuze yazdirma (dupleks) . 

Geri ddnu§umlu kagit 

Bu MFP, geri donu^umlu kagit kullanimina olanak verir. Geri donu^umlu kagidin, standart kagidin 
ozelliklerini kar^ilamasi gerekir. Bkz. HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (HP LaserJet Yazici 
Ailesi Yazdirma Ortami Kilavuzu). Hewlett-Packard, geri donu§turulmu§ kagidin %5 uzerinde ah§ap 
igermemesini onerir. 
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Otomatik iki yuze yazdirma (dupleks) 




Not Sayfanin her iki yuzune yazdirmak igin, yazilim uygulamanizda veya yazici surucusunde 
iki yuze yazdirma segeneklerini belirtmeniz gerekir. Yazilim uygulamasinda veya yazici 
surucusunde bu segenek gorunmuyorsa, dupleks yazdirma segeneklerini etkinle§tirmek igin 
a^agidaki bilgilerden yararlanin. 



iki yuze yazdirma ozelligini kullanmak igin: 

• Yazici surucusunun iki yuze yazdirma segeneklerini gosterecek §ekilde yapilandirildigindan emin 
olun: otomatik ve/veya el ile. Daha fazia bilgi igin, bkz. Yazici suruculeri veya Macintosh 
bilqisavarlar icin yazici suruculeri . 

• iki yuze yazdirma segenegi goruntulendiginde, yazicinin surucu yaziliminda uygun iki yuze 
yazdirma segenegini segin. iki yuze yazdirma segenekleri, sayfa ve ciltleme yonlendirmesini igerir. 
iki tarafli yazdirma i^lerinde ciltleme segenekleri hakkinda ayrintili bilgi igin, bkz. iki yuze yazdirma 
islerini ciltleme secenekleri . 

• Otomatik olarak iki yuze yazdirma asetatlar, zarflar, etiketler, agir, ekstra agir, kart ve kaba kagit 
gibi bazi ortam turleri igin desteklenmez. (Otomatik dupleks yazdirma igin maksimum kagit agirligi 
120 g/m2 bond'dur.) 

• Otomatik iki yuze yazdirma igin yalnizca letter, legal, B5, executive, 8,5 x 13 ve A4 kagit boyutlari 
desteklenir. 

• El ile iki yuze yazdirma igin tum kagit boyutlan ve diger ortam turleri desteklenir. (Asetatlar, zarflar 
ve etiketler desteklenmez.) 

• Otomatik ve el ile iki yuze yazdirma ozelliklerinin ikisi de etkinle^tirilirse, boyut ve turun dupleksleyici 
tarafindan desteklenmesi ko^uluyla, MFP otomatik olarak iki yuze yazar. Aksi halde, el ile 



• En iyi sonucu almak igin puruzlu ve agir ortamlarda iki tarafli yazdirma ozelligini kullanmaktan 
kaginin. 

• Antetii kagit veya form gibi ozel ortam kullanirken, Tepsi 2, 3 veya 4'e ortami yuzu a^agiya gelecek 
§ekilde yerle^tirin. Burada logo solda olmalidir. Ozel ortami Tepsi 1 'e yuzu a^agiya gelecek §ekilde 
yerle^tirin. Burada logo MFP'den uzak olmalidir. 



dupleksler. 




Not Dupleksleme igin kagitlari yukleme tek tarafli yazdirma igin yuklemeden farklidir. 
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Otomatik iki yuze yazdirma igin kontrol paneli ayarlari 



Birgok yazilim uygulamasi, iki yuze yazdirma ayarlarini degi^tirmenize olanak verir. Yazilim 
uygulamaniz veya yazici surucunuz iki yuze yazdirma ayarlarini degi^tirmenize izin vermiyorsa, bu 
ayarlari kontrol paneli uzerinden degi^tirebilirsiniz. Varsayilan fabrika ayari: KAPALI. 



DiKKAT Etiketlere yazdirirken iki yuze yazdirma ozelligini kullanmayin. Ciddi hasar olu^abilir. 



iki yuze yazdirmayi MFP'nin kontrol panelinden etkinle§tirmek veya devre di§i 
birakmak igin 



Not iki yuze yazdirma ayarlanni MFP'nin kontrol paneli uzerinden degi^tirmek, tum yazdirma 
^—^ i^lerini etkiler. Mumkunse, iki yuze yazdirma ayarlarini yazilim uygulamaniz veya yazici 
surucunuz uzerinden degi^tirin. 

Not Yazici surucusijnde yapilan degi^iklikler, MFP'nin kontrol panelinden yapilan degi^iklikleri 
gegersiz kilar. 

1 . Menu menusijne girmek igin MENULER tu^una basin. 

2. Listeyi kaydirin ve AYGIT YAP I LAN D I RM AS I dugmesine dokunun. 

3. Listeyi kaydirin ve YAZDIRMA dugmesine dokunun. 

4. QiFT YONLU dugmesine dokunun. 

5. iki tarafli yazdirma segenegini etkinle^tirmek igin AQIK, devre di§i birakmak igin Kapali dugmesine 
dokunun. 

6. Menu dugmesine dokunun. 

7. Mumkunse, iki yuze yazdirmayi yazilim uygulamanizdan veya yazici surucusunden segin. 
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Not iki yijze yazdirmayi yazici surucusunden segmek igin once surucunun dogru §ekilde 
yapilandirilmasi gerekir. Dahafazia bilgi igin, bkz. Yazici suruculeri veva Macintosh bilgisavarlar 
icin vazici suruculeri . 



iki yuze yazdirma i§lerini ciltleme segenekleri 

iki tarafli bir beige yazdirnnadan once, yazici surucusunu kullanarak tamamlannni^ belgenizin 
ciltlennnesini istediginiz kenarini segin. Uzun kenar veya kitap ciltlennesi, kitap ciltleri igin kullanilan 
geleneksel duzendir. Kisa kenar veya bloknot ciltlennesi, normal takvinn cildidir. 



Not Sayfa dikey yonlendirme igin ayarlandiysa, varsayilan ciltlenne ayari uzun kenardan 
ciltlennedir. Ayari uzun kenardan ciltlenneye gevirnnek igin, Sayfalari Yukari Qevir onay kutusunu 
tiklatin. 



iki yuze el ile yazdirma 

Desteklenen boyutta veya grannajda oinnayan kagitlarda iki tarafli yazdirnna (dupleks) i^lemi igin 
(ornegin, 120 g/nn^ degerinden daha agir veya gok ince kagit), ilk yuze yazdirdiktan sonra MFP'ye gidip 
kagidi el ile yeniden yerle^tirnneniz gerekir. 



Not Hasarli veya kullanilnni§ kagitlar, kagit siki^nnasina neden olabilir ve kullanilnnannalidir. 



Not El ile iki tarafli yazdirnna, PS surucusu kullanan Windows 98/ME sistemlerde desteklenmez. 
El ile iki yuze yazdirmak (dupleks) igin 

1. Yazici surucusunun el ile duplekslemeye izin verecek §ekilde yapilandirildigini dogrulayin. Yazici 
surucusunde, Elle Duplekslemeye izin Ver ogesini segin. 

2. Uygulamanizdan yazici surucusunu agin. 

3. Uygun boyutu ve turu segin. 

4. Son i§lem seknnesinde. Her iki Yiize de Yazdir veya Her iki Yiize de Yazdir (El ile) ogesini 
tiklatin. 

5. Varsayilan ciltlenne segenegi, kagidi dikey yerle^imde uzun kenarindan ciltlennedir. Bu ayari 
degi^tirmek igin. Son i§lem sekmesini tiklatin ve Sayfalari Yukari Qevir onay kutusunu segin. 

6. Tamam ogesini tiklatin. Her iki Yiize de Yazdir yonergeleri goruntulenir. Belgeyi yazdirmayi 
tamamlamak uzere yonergeleri izleyin. 



Not Duplekslenecek toplam sayfa sayisi Tepsi 1 'in el ile dupleksleme kapasitesini a^iyorsa, en 
ustteki 100 sayfayi besleyin ve Menu dugmesine basin, istendiginde, sonraki 100 sayfayi 
besleyin ve Menu dugmesine basin. Qikti yiginindaki tum sayfalar Tepsi 1'e yukleninceye dek 
bu adimlari gerektigi kadar yineleyin. 



Daha fazia bilgi igin, bkz. Yazici suruculeri veya Macintosh bilgisavarlar icin vazici suruculeri . 
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KitapQik yazdirma 



Yazici surucusunun bazi surumleri, dupleksleme sirasinda kitapgik yazdirma denetimi saglar. Letter, 
legal veya A4 kagit boyutlarinda sol veya sag taraftan ciltlemeyi segebilirsiniz. Windows 2000 ve XP, 
tum kagit boyutlarinda kitapgik yazdirmayi destekler. 

Daha fazia bilgi igin, bkz. Yazici suruculeri veya Macintosh bilqisavarlar icin vazici suruculeri . 
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Belgeleri zimbalama 



istege bagli zimbalayici/yiginlayici, 75 g/m^ kagittan olu^an en fazia 30 yapraklik i^leri zimbalayabilir. 
Zimbalayici letter, A4, legal, Executive (JIS) ve 8,5 x 13 boyutlu kagitlari zimbalayabilir. Zimbalayici/ 
yiginlayici en fazIa 500 yapraklik kagit yiginlayabilir. 

• Kagit agirligi, 60- 120 g/m ^ arasinda degi^ebilir. 

• Zimbalamak istediginiz i§ yalnizca bir sayfadan olu^uyorsa veya 30 sayfadan fazlaysa, MFP i§i 
bolmeye yazdiracaktir, ancak yazici \§\ zimbalannnayacaktir. 

• Zimba yalnizca kagidi destekler. Asetat veya etiket gibi diger ortamlan zimbalannayi denemeyin. 
Zimbalayici en gok 20 yaprak parlak kagit, kart destesi ve HP Kaba kagit zimbalar. 

Baski i^ini zimbalamak igin zimbalamayi yazilimda segin. Bazi segenekler yalnizca yazici 
surucusunden kullanilsa da, zimbalayiciyi genellikle programinizdan veya yazici surucunuzden 
segebilirsiniz. Segimlerinizi nerede veya nasil yapacaginiz, programiniza veya yazici surucunuze 
baglidir. Zimbalayici/yiginlayiciyi tanimasi igin yazici surucusunu yapilandirmaniz gerekebilir. Bu ayari 
yalnizca bir kez yapmaniz gerekir. Ayrintili bilgi igin bkz. Yazici surucusunu 3 bolmeli posta kutusu/ 
zimbalavici/yigmlayici birimini tanimasi icin vapilandirma . 

Zimbalayiciyi programdan veya yazici surucusunden segemiyorsaniz, MFP'nin kontrol panelinden 
segin. 

Zimbalayicida zimba olmasa da baski i§leri kabul edilir, ancak sayfalar zimbalanmaz. Yazici surucusu, 
kartu^ta zimba kalmadiginda zimbalama segenegi devre di§i kalacak §ekilde yapilandirilabilir. 

Zimbalayiciyi yazilimdan segmek igin (Windows) 

1. Dosya menusunde Yazdir'i ve Ozellikler'i tiklatin. 

2. Qikti sekmesinde Zimbala altindaki agilan listeyi segin ve Ko§eli Tek Zimba'yi tiklatin. 

Zimbalayiciyi kontrol panelinden segmek igin 

1. Menulere girmek igin Menu tu§una basin. 

2. Listeyi kaydirin ve AYGIT YAP I LAN D I RM AS I dugmesine dokunun. 

3. Listeyi kaydirin ve ZIMBALAYICI/YIGINLAYICI dugmesine dokunun. 

4. Zimba: dugmesine dokunun. 

5. BiR dugmesine dokunun. 



r»3r 



Not Zimba, MFP'nin kontrol panelinden segildiginde, varsayilan ayari Zimba: olarak degi^tirilir. 
Tum baski i^lerinin zimbalanmasi mumkundur. Ancak, yazici surucusunde degi^tirilen ayarlar, 
kontrol panelindeki degi^tirilen ayarlari gegersiz kilar. 



Zimbalari yukleme 

MFP'nin kontrol panelinde ZIMBA TELi BiTiYOR iletisi (zimbalayicida kullanilabilir durumda 20 
taneden az zimba var) veya ZIMBALA YC KARTU§UNU DEGi§TiRiN iletisi (zimbalayicida zimba bitti 
veya kalan zimbalar kullanilamaz) goruntulendiginde zimba yukleyin. 
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Zimba kartu^u bo^aldiginda, MFP'nin yazdirmayi durdurmasini veya zmnbalama yapmadan 
yazdirmaya devam etmesini belirleyebilirsiniz. Ayrintili bilgi igin bkz. MFP'vi, zimba kartusu bosaldiqinda 
duracak veya devam edecek sekilde vapilandirmak icin . 

Zimba yuklemek igin 

1. Zimbalayici/yiginlayici biriminin ustundeki serbest birakma dugmesine basin ve dugmeyi basili 
tutun. Yiginlayiciyi/zimbalayiciyi gekerek MFP'den gikarin. 




2. Zimba kartusu kapagini agin. 




3. Zimba kartu^unu ye§\\ kolundan tutun ve eski zimba kartu^unu gekerek zimbalayici birimden 
gikarin. 
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5. Zimba kartu§u kapagini kapatin ve zimbalayici/yiginlayiciyi MFP'nin igine kaydirin. 
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Ozel yazdirma ko§ullari 

Ozel ortam turlerine yazdirirken bu yonergeleri uygulayin. 

Farkli bir ilk sayfa yazdirma 

Bir belgenin ilk sayfasini diger sayfalardan farkli bir ortam turune (ornegin, belgenin ilk sayfasini antetii 
kagida yazdirip geri kalanini duz kagida) yazdirmak igin a^agidaki yordami uygulayin. 

1 . Uygulamanizdan veya yazici surucunuzden, ilk sayfa igin bir tepsi ve kalan sayfalar igin de ba§ka 
bir tepsi belirtin. 

Daha fazia bilgi igin, bkz. Yazici suruculeri veya Macintosh bilgisavarlar icin vazici suruculeri . 

2. Ozel ortanni adinn 1'de belirttiginiz tepsiye yukleyin. 

3. Belgenin diger sayfalari igin kullannnak istediginiz ortanni ba§ka bir tepsiye yerle^tirin. 

Farkli ortamlara yazdirmak igin MFP'nin kontrol panelini veya yazici surucusunu kullanarak tepsilerde 
yuklu ortam turlerini belirleyebilir, sonra ilk ve diger sayfalarin ortam turunu segebilirsiniz. 

Bo§ arka kapak yazdirma 

Bo§ bir arka kapak yazdirmak igin a^agidaki yordami kullanin. Ba§ka bir kagit kaynagi segebilir veya 
belgenin kalan kismindan farkli bir ortam turune yazdirabilirsiniz. 

1 . Yazici surucusunun Kagit sekmesinde, Farkli kagit kullan ogesini ve sonra agilan listeden Arka 
Kapak segenegini segin ve Bo§ arka kapak ekie onay kutusunu i^aretleyip Tamam dugmesini 
tiklatin. 

2. Daha fazIa bilgi igin, bkz. Yazici suruculeri veya Macintosh bilgisavarlar icin vazici suruculeri . 

Ba§ka bir kagit kaynagi segebilir veya belgenin kalan kismindan farkli bir ortam turune bo§ arka kapak 
yazdirabilirsiniz. isterseniz, agilan listelerden farkli bir kaynak ve tur segin. 

Ozel boyutlu ortama yazdirma 

MFP, ozel boyutlu ortama tek yuze yazdirmayi destekler. Tepsi 1 76 x 127 mm ile 216 x 356 mm 
arasindaki ortam boyutlarini destekler. Tepsi 2, 3 ve 4, 148 x 210 mm (A5 boyutu) ile 216 x 356 mm 
arasindaki ortam boyutlarini destekler. 

Ozel boyutlu ortama yazdirirken, Tepsi 1 MFP'nin kontrol panelindeTEPXTiP= HERTURDE velEPSi 
X BOYUTU= HER BYUT olarak yapilandirilirsa, MFP tepsiye yuklenen herhangi bir ortama yazdirir. 
Tepsi 2, 3 veya 4'ten ozel boyutlu ortama yazdirirken, tepsideki anahtari OZEL konumuna getirip kontrol 
panelinden ortam boyutunu OZEL veya HER OZEL olarak belirleyin. 

Bazi yazilim uygulamalari ve yazici suruculeri, ozel kagit boyutlari belirlemenize olanak verir. Ozel kagit 
boyutlarini yazici surucusunun Kagit sekmesinden veya Formlar sekmesinden (Windows 2000 ve XP) 
yapilandirabilirsiniz. Sayfa yapisi ve yazdir ileti^im kutularinda dogru kagit boyutunu belirlediginizden 
emin olun. 

Daha fazIa bilgi igin, bkz. Yazici suruculeri veya Macintosh bilgisavarlar icin vazici suruculeri . 

Yazilim uygulamaniz ozel boyutlu kagidin kenar bo^luklarini hesaplamanizi isterse, uygulamada 
gevrimigi Yardima bakin. 
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Yazdirma istegini durdurma 



Bir yazdirma istegini, MFP'nin kontrol panelinden veya yazilim uygulamanizdan durdurabilirsiniz. 
Yazdirma istegini agdaki bir bilgisayardan durdurnnak isterseniz, soz konusu ag yazilinninin gevrinnigi 
Yardinnina bakin. 




Not Baski i^ini iptal ettikten sonra tunn yazdirnnanin tennizlennnesi zannan alabilir. 



Gegerii yazdirma i§ini MFP'nin kontrol panelinden durdurmak igin 

1. MFP'nin kontrol panelinden Dur dugnnesine basin. 

2. Yazdirma i^ine devam etmek igin Ba§lat dugmesine basin. 

Dur dugmesine basilmasi, MFP arabelleginde depolanan siradaki yazdirma i^lerini etkilemez. 

Yazdirilmakta olan i§i yazilim uygulamasindan durdurmak igin 

Kontrol paneli ekraninda kisa bir sure igin baski i§ini iptal etme segenegini sunan bir ileti§im kutusu 
goruntulenir. 

Uygulama araciligiyla MFP'ye gok sayida istek gonderildiyse, baski i§leri bir yazdirma kuyrugunda 
(ornegin, Windows Yazdirma Yoneticisi'nde) bekliyor olabilir. Yazdirma istegini bilgisayardan iptal 
etmekle ilgili yonergeler igin uygulama belgelerine bakin. 

Bir baski \§\ yazdirma kuyrugunda (bilgisayar bellegi) veya yazdirma biriktiricisinde (Windows 98, 2000, 
XP veya Me) bekliyorsa, baski \§\n\ buradan silin. 

Windows 98, 2000, XP veya Me i^letim sisteminde, Ba§lat'i tiklatip Ayarlar'i ve ardindan Yazicilar'i 
segin. Yazici biriktiricisini agmak igin HP Color LaserJet 4730mfp simgesini gift tiklatin. iptal etmek 
istediginiz baski i§ini segin ve ardindan klavyede Sil tu^una basin. Baski i§i iptal edilmezse, bilgisayari 
kapatip yeniden agmaniz gerekebilir. 
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Qiki§ bolmesini segme 



MFP'nin iki g\k\§ bolmesi konumu vardir: ADF g\k\§ bolmesi ve g\k\§ aygitindaki standart g\k\§ bolmesi 
(bolmeleri). 




1 


Standart giki§ bolmesi 


2 


ADF giki§ bolmesi (orijinalleri kopyalamak igin) 



Belgeler ADF kullanilarak tarandiginda veya kopyalandiginda, orijinal belgeler otomatik olarak ADF 
giki§ bolmesine gonderilir. Kopyalar, standart g\k\§ bolmesine veya zinnbalayici/yiginlayici birimindeki 
g\k\§ bolmesine (bolmelerine) veya 3 bolmeli posta kutusuna gonderilir. 

MFP'ye bilgisayardan gonderilen belgeler, standart g\k\§ bolmesine veya zimbalayici/yiginlayici 
birimindeki giki§ bolmesine (bolmelerine) veya 3 bolmeli posta kutusuna gonderilir. 

3 bolmeli posta kutusu 9iki§ bolmeleri 

3 bolmeli posta kutusunu kullaniyorsaniz, ug g\k\§ bolmesi bulunur. Bu bolmeleri tek tek kullanilabilen 
posta kutulari olarak yapilandirabilir veya belgeleri yiginlayabileceginiz tek bir bolme olarak i§lev 
gorecek §ekilde birle^tirebilirsiniz. 
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1 


3-bolnneli posta kutusu giki§ bolmeleri 


2 


ADF giki§ bolmesi (orijinalleri kopyalamak igin) 



Bu segenekleri AYGIT YAPILANDIRMASI menusundeki MBM-3 A YAPILANDIRMASI alt menusunde 
ayarlayabilirsiniz. Bu bolme, yalnizca 3 bolmeli posta kutusu takiliysa kullanilabilir. 3 bolmeli posta 
kutusunu kullanma hakkinda daha fazia bilgi igin bkz. 3 bolmeli posta kutusu . 

Ust iki bolmenin her biri, en gok 100 yaprak kagit alir. Bolme doldugunda, bir algilayici MFP'nin 
durmasini saglar. Bolmedeki ortamlarin tumunu veya bir kismini aldiginizda, MFP gali^maya devam 
eder. 

Alt bolme, en gok 500 yaprak kagit alir. 

Qiki§ konumu segme 

Programmizdan veya surucunuzden bir giki§ konumu (bolme) segmeniz onerilir. Segimlerinizi nerede 
veya nasil yapacaginiz, programiniza veya surucunuze baglidir. Program veya surucuden bir giki§ 
konumu segemiyorsaniz, varsayilan giki§ konumunu MFP kontrol panelinden ayarlayin. 

Kontrol panelinde bir giki§ konumu segmek igin 

1. Menu dijgmesine basin. 

2. Listeyi kaydirin ve AYGIT YAPILANDIRMASI dijgmesine dokunun. 

3. Listeyi kaydirin ve YAZDIRMA dijgmesine dokunun. 

4. Listeyi kaydirin ve giki§ bolmesi segeneklerini gorCintijlemek igin KAGIT HEDEFi dijgmesine 
dokunun. 

5. Listeyi kaydirin ve istediginiz giki§ bolmesine dokunun. Kontrol paneli ekraninda bir siire igin 
AYARLAR KAYDEDiLDi iletisi gorOntijlenir. 
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i§ depolama ozellikleri 

HP Color LaserJet 4730nnfp series, daha sonra yazdirmak uzere MFP'nin belleginde \§ depolamaniza 
izin verir. \§ depolama ozellikleri hem sabit diskten, hem de rasgele eri^imli bellekten (RAM) beliek 
kullanir. Bu \§ depolama ozellikleri a^agida agiklanmaktadir. 

Karma^ik i^lerde i§ depolama ozelliklerini desteklemek igin veya sik sik karma^ik grafikler 
yazdiriyorsaniz, PostScript (PS) belgeleri yazdiriyorsaniz veya gok sayida indirilmi§ yazi tipi 
kullaniyorsaniz, HP ek beliek takmanizi onerir. Ekienen beliek ayrica hizli kopyalama gibi i§ depolama 
ozelliklerini destekleme konusunda da size daha fazia esneklik saglar. 




Not Ozel \§ ve Prova Yazdir ve Beklet ozelliklerini kullanmak igin, en az 192 MB beliek gerekir: 
256 MB DDR'nin yam sira bigimlendirici kartinda 32 MB ek beliek. 



/\ DiKKAT Yazdirmadan once i^lerinizi yazici surucusunde benzersiz bigimde tanimlamaya 
dikkat edin. Varsayilan adiarin kullanilmasi, ayni varsayilan adia tanimlanmi§ olan eski i^leri 
gegersiz kilabilir veya \§\n silinmesine yol agabilir. 



Prova yazdirma ve i§i bekletme 

Prova yazdirma ve bekletme ozelligi, bir kopya yazdirip gozden gegirdikten sonra diger kopyalari 
yazdirmak igin hizli ve kolay bir yontemdir. Bu segenek, baski \§\n\ MFP'nin sabit diskinde depolarve 
i§in yalnizca ilk kopyasini yazdirarak ilk kopyayi denetlemenize olanak saglar. Beige dogru 
yazdirilmi^sa, baski i^inin kalan sayfalarini MFP'nin kontrol panelinden yazdirabilirsiniz. MFP'de 
depolanabilecek prova yazdir ve beklet yazdirma i^lerinin sayisi, MFP'nin kontrol panelinden belirlenir. 

\§\ surekli olarak depolamak ve MFP'nin bu \§\ silmesini onlemek igin, surucude Depolanmi§ i§ 
segenegini belirleyin. 



Depolanan i§leri yazdirma 

1 . MENULER menusune girmek igin Menu tu§una basin. 

2. i§i ALMA dijgmesine dokunun. 



3. AdIarin listesini goruntulemek igin KULLANICI ADI dijgmesine dokunun. 

4. Listeyi kaydirin ve i^lerin bir listesini goruntulemek igin adiniza dokunun. 



5. Listeyi kaydirin ve i^inize dokunun. 

6. YAZDIR dijgmesine dokunun. 



7. Varsayilan kopya sayisi kadar yazdirma yapmakigin, Tamam dijgmesine dokunun. Kopya sayisini 
degi^tirmek igin, tu§ takimini kullanarak yeni bir sayi segin ve Tamam dijgmesine dokunun. 



Depolanan i§leri silme 

Depolanan bir i§ gonderdiginizde, MFP ayni kullanici adini ve i§ adini ta^iyan eski i^lerin ijzerine yazar. 
Ayni kullanicinin adi altinda ayni adIa depolanmi§ bir i§ yoksa ve MFP'nin ek alana gereksinimi varsa, 
MFP depolanmi§ diger i^leri en eski \§ten ba^layarak silebilir. Varsayilan depolanabilen i§ sayisi 32'dir. 
Depolanabilecek i§ sayisini kontrol panelinden degi^tirebilirsiniz. \§ depolama sinirini ayarlama 
hakkinda ayrintili bilgi igin Aygiti vapilandirma meniisij bolOmOne bakin. 
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Bir \§, kontrol panelinden, yerle^ik web sunucusundan veya HP Web Jetadmin'den silinebilir. Bir i§i 
kontrol panelinden silnnek igin a^agidaki yordami uygulayin: 

1 . MENULER menusune girnnek igin IVIenu tu^una basin. 

2. Listeyi kaydirin ve i§i ALIVIA dugmesine dokunun. 

3. Listeyi kaydirin ve adiniza dokunun. 

4. Listeyi kaydirin ve i§inize dokunun. 

5. Listeyi kaydirin ve SiL dugnnesine dokunun. 

6. EVET dugnnesine dokunun. 

i§i hizli kopyalama 

Hizli Kopyalanna, yazdirilan i§in bir kopyasini sabitdiskte depolarve kontrol panelini kullanarak bir baski 
i^inin ek kopyalarini yazdirnnaniza olanak saglar. MFP'de depolanabilecek hizli kopyalanna yazdirma 
i§lerinin sayisi, MFP'nin kontrol panelinden belirlenir. 

Bu ozellik surucuden agilip kapatilabilir. 

1 . MENULER menusune girnnek igin Menu tu§una basin. 

2. i§i ALMA dugnnesine dokunun. 

3. Adiarin listesini goruntulemek igin KULLANICI ADI dugnnesine dokunun. 

4. Listeyi i^inize kadar kaydirin ve Tannann dugnnesine dokunun. 

5. Varsayilan kopya sayisi kadar yazdirma yapmak igin, YAZDIR dugmesine dokunun. Kopya 
sayisini degi^tirmek igin, tu§ takimini kullanarak kopya sayisini girin ve Tamam dugmesine 
dokunun. 

Ozel i§ler 

Bu segenek, bir baski i§ini dogrudan MFP bellegine gondermenize olanak verir. PIN alaninda Ozel \§ 
etkinlikleri segimi. Baski \§\ yalnizca, MFP kontrol paneline bir PIN girildikten sonra yazdirilabilir. i§ 
yazdirildiktan sonra, MFP \§\ MFP belleginden kaldirir. Bu ozellik, giki§ bolmesinde birakmak 
istemediginiz onemli veya gizli belgeleri yazdirirken yarar saglar. Ozel \§ ozelligi, yazdirma i§ini sabit 
diskte depolar. Yazdirilmak uzere serbest birakildiktan sonra ozel i§ MFP'den derhal silinir. Daha fazia 
kopya gerekirse, \§\ programdan yeniden yazdirmaniz gerekir. Ayni kullanici adini ve varolan bir ozel 
\§\e ayni \§ adini kullanarak MFP'ye ikinci bir ozel i§ gonderirseniz (ve ozgun i§i yazdirilmak uzere 
serbest birakmadiysaniz), bu i§ PIN'den bagimsiz olarak varolan \§\ gegersiz kilar. MFP kapatilirsa, ozel 
i§ler silinir. 




Not \§ adinin yanindaki kilit simgesi, \§\n ozel oldugunu gosterir. 



Bir i§in ozel oldugunu surucuden belirleyin. Ozel i§ segenegini segin ve 4 haneli bir PIN girin. Ayni adi 
ta^iyan i^lerin uzerine yazilmasini onlemek igin bir kullanici adi ve \§ adi da belirtin. 

Ozel bir i§i yazdirma 

1 . MENULER menusune girmek igin Menu tu§una basin. 

2. i§i ALMA dugmesine dokunun. 
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3. KULLANICI ADI dugmesine dokunun. 

4. i§iN ADI dugmesine dokunun. 

5. YAZDIR dugmesine dokunun. 

6. Tu§ takimini kullanarak PIN'i girin. 

7. Tu§ takimini kullanarak kopya sayisini girin ve Tamam dugmesine dokunun. 
Ozel bir i§i silme 

Ozel \§, MFP'nin kontrol panelinden silinebilir. Biri^i yazdirmadan silebilirsiniz veya yazdirildiktan sonra 
i§ otomatik olarak silinir. 

1 . MENULER menusune girmek igin Menu tu§una basin. 

2. i§i ALMA dugmesine dokunun. 

3. KULLANICI ADI dugmesine dokunun. 

4. i§iN ADI dugmesine dokunun. 

5. SiL dugmesine dokunun. 

6. Tu§ takimini kullanarak PIN'i girin ve Tamam dugmesine dokunun. 

Baski i§ini depolama 

Bir baski i^ini, yazdirmadan MFP'ye kar^idan yukleyebilirsiniz. Daha sonra, MFP kontrol panelinden \§\ 
istediginiz zaman yazdirabilirsiniz. Ornegin, diger kullanicilarin eri^ip yazdirabilecekleri bir personel 
formu, takvim, zaman gizelgesi veya muhasebe formu yuklemek isteyebilirsiniz. 

Bir baski i^ini kalici olarak depolamak igin, \§\ yazdirirken surucude Depolanmi§ i§ segenegini belirleyin. 

1 . MENULER menusune girmek igin Menu tu§una basin. 

2. i§i ALMA dugmesine dokunun. 

3. KULLANICI ADI dugmesine dokunun. 

4. i§iN ADI dugmesine dokunun. 

5. YAZDIR dugmesine dokunun. 

6. Tu§ takimini kullanarak PIN'i girin ve Tamam dugmesine dokunun. 

7. Tu§ takimini kullanarak kopya sayisini girin ve Tamam dugmesine dokunun. 

Mopier modu 

Mopier Modu etkin oldugunda, MFP tek bir yazdirma i^inden birden fazia ve harmanlanmi§ kopyalar 
uretir. Birden gok orijinal yazdirma (goklu kopya) ozelligi, i§i MFP'ye bir kez gonderip sonra da MFP'nin 
RAM belleginde depolayarak MFP performansini artirir ve ag trafigini azaltir. Kopyalarin kalan kismi, 
MFP'nin en yuksek hiziyla yazdirilir. Tum belgelerin olu^turulmasi, denetlenmesi, yonetimi ve 
tamamlanmasi masaustunden gergekle^tirilebilir ve boylece fotokopi makinesi kullanma geregi ortadan 
kalkar. 
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Beliek yonetimi 

Bu MFP en gok 544 MB'lik bir bellegi destekler: 512 MB DDR'nin yam sira bigimlendirici kartinda 32 MB 
ek bellek. Qift veri hizli (DDR) beliek takarak fazladan beliek ekieyebilirsiniz. Bellegin artirilmasina 
olanak tanimak uzere MFP'de her birine 1 28 veya 256 MB RAM takilabilen 1 68 pimli iki adet DDR yuvasi 
bulunur. Beliek takma hakkinda bilgi igin Beliek ve baski sunucusu kartlarivia calisma bolumune bakin. 




Not Beliek ozellikleri: HP Color LaserJet 4730nnfp series, 1 28 veya 256 MB RAM'i destekleyen 
200 pimli kuguk giki§ hath ikili dogrudan beliek modulu (SODIMM) kullanir. 



MFP, RAM'ini en verinnii §ekilde kullannnak annaciyla otonnatik olarak sayfa verilerini siki^tiran Mennory 
Enhancennent Technology (MET/BelIek Geni^letme Teknolojisi) ozelligine sahiptir. 

MFP, DDR SODIMM kullanir. Geni§letilnni§ veri giktisi (EDO) DIMM'leri desteklennnennektedir. 



Not Karnna^ik grafikler yazdirirken beliek sorunlariyla kar§ila§irsaniz, MFP belleginden 
yuklennni§ yazi tiplerini, stil sayfalarini ve nnakrolari kaldirarak daha fazia bellegi kullanilabilir hale 
getirebilirsiniz. Baski i§inin karnna^ikligini bir uygulannanin iginden azaltnnak, beliek sorunlarini 
onlennenize yardinnci olabilir. 
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Yazici surucusundeki ozellikleri kullanma 



Biryazilim program indan yazdirirken, urunun gogu ozelligi yazici surucusunden kullanilabilir. Yazici 
surucusundeki kullanilabilir ozellikler hakkinda tam bilgi igin bkz: Yazici Surucusu Yardinni. Bu bolumde 
a^agidaki ozellikler agiklanmaktadir: 

• Hizli avarlar olusturma ve kullanma 

• Filiqran olusturma ve kullanma 

• Belqeleri veniden bovutlandirma 

• Yazici surucusunden ozel kaqit boyutu ayarlama 

• Farkli kaqit/kapak kullanma 

• Bos ilk savfa yazdirma 

• Bir kaqida birden fazia savfa yazdirma 

• Kaqidin her iki yuzune yazdirma 

• Zimbalama sepeneklerini avarlama 

• Renk seceneklerini ayarlama 

• HP Dijital Goruntuleme Sepenekleri iletisim kutusunu kullanma 

• Hizmetler sekmesini kullanma 



Not Yazici surucusunde ve yazilim programinda bulunan ayarlar, genellikle kontrol paneli 



ayarlarini gegersiz kilar. Yazilim programi ayarlari, genellikle yazici surucusu ayarlarini gegersiz 



Hizli ayarlar olu§turma ve kullanma 

Gegerii surucu ayarlarini tekrar kullanmak uzere kaydetmek igin hizli ayarlan kullanin. Ornegin, sayfa 
yonij, her iki yuze de yazdirma ve kagit kaynagi ayarlarini hizli ayarlara kaydedebilirsiniz. Hizli ayarlar, 
yazici surucusu sekmelerinin gogunda bulunur. En gok 25 Yazdirma Gorevi Hizli Ayari kaydedebilirsiniz. 



Not Yazici surucusu, gorunen ayar sayisi 25'ten az oldugunda 25 Yazdirma Gorevi Hizli 
^ Ayannin tanimlandigini bildirebilir. Urununuz igin gegerii olmayan onceden tanimlanmi§ bazi 
Yazdirma Gorevi Hizli Ayarlan da bulunabilir ve bunlartoplam sayiya dahildir. 

Hizli ayar olu§turmak igin 

1. Yazici surucusunij agin (bkz: Yazici suruculerine erisim kazanma ). 

2. Kullanmak istediginiz yazdirma ayarlarini segin. 

3. Yazdirma Gorevi Hizli Ayarlan kutusuna, segilen ayarlar igin bir ad yazin (ornegin, "Ug Aylik 
Rapor" veya "Proje Durumum") 

4. Kaydet'i tiklatin. 




kilar. 
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Hizli ayarlari kullanmak igin 

1. Yazici surucusunij agin (bkz: Yazici suruculerine erisim kazanma ). 

2. Yazdirma Gorevi Hizli Ayarlari agilan listesinden kullanmak istediginiz hizli ayari segin. 

3. Tamam'i tiklatin. Urun, hizli ayarda kaydedilen ayarlara gore yazdirnnak uzere ayarlannni^tir. 




Not Yazici surucusunun varsayilan ayarlanni geri yuklemek igin, Yazdirma Gorevi Hizli 
Ayarlari agilan listesinden Varsayilan Yazdirma Ayarlan'ni segin. 



Filigran olu§turma ve kullanma 

Filigran, bir belgenin her sayfasinin arka planina yazdirilan bir nottur (ornegin, "Gizli"). 
Varolan birfiligrani kullanmak igin 

1. Yazici surucusunij agin (bkz: Yazici suruculerine erisim kazanma ). 

2. Etkiler sekmesinde, Filigranlar agilan listesini tiklatin. 

3. Kullanmak istediginiz filigrani tiklatin. 

4. Filigranin yalnizca belgenin ilk sayfasinda gorunmesini istiyorsaniz, Sadece ilk Sayfa'yi tiklatin. 

5. Tamam'i tiklatin. Urun, segtiginiz filigrani yazdirmak igin ayarlanmi^tir. 
Filigrani kaldirmak igin, Filigranlar agilan listesinde (yok) ayarini tiklatin. 

Belgeleri yeniden boyutlandirma 

Bir belgenin olgegini, normal boyutunun belirii bir yuzdesi oraninda degi^tirmek igin belgeyi tekrar 
boyutlandirma segeneklerini kullanin. Aynca, belgeyi olgeklendirerek veya olgeklendirmeden farkli 
boyutta bir kagida yazdirmayi da segebilirsiniz. 

Bir belgeyi kugultme veya buyutme 

1. Yazici surucusunij agin (bkz: Yazici sOrijcijlerine erisim kazanma ). 

2. Etkiler sekmesinde, belgenizi kijgijitmek veya bdyCitmek istediginiz yCizdeyi yazin. 
Kijgijitme veya buyutme yuzdesini ayarlamak igin kaydirma gubugunu da kullanabilirsiniz. 

3. Tamam'i tiklatin. UrOn, belgeyi segtiginiz kOgOltme veya bOyOtme yOzdesi oraninda olgeklendirmek 
igin ayarlanmi^tir. 

Belgeyi farkli boyutta bir kagida yazdirma 

1. Yazici sijrijcijsijnij agin (bkz: Yazici sijrijcijierine erisim kazanma ). 

2. Etkiler sekmesinde, Yazdirilacak Kagit'i tiklatin. 

3. Yazdirilacak hedef kagit boyutunu segin. 

4. Belgeyi hedef kagida sigdirmak igin olgeklendirmeden yazdirmak Cizere, Sigacak §ekilde 
Olgekle segeneginin segilmediginden emin olun. 

5. Tamam'i tiklatin. Urijn artik belgeyi belirttiginiz §ekilde yazdirmaya ayarlanmi^tir. 
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Yazici surucusunden dzel kagit boyutu ayarlama 

Ozel kagit boyutu ayarlamak igin 

1. Yazici surucusunij agin (bkz: Yazici suruculerine erisim kazanma ). 

2. Kagit veya Kagit/Kalite sekmesinde, Ozel'i tiklatin. 

3. Ozel Kagit Boyutu penceresinde, ozel kagit boyutunun adini yazin. 

4. Kagit boyutu uzunlugunu ve geni^ligini yazin. Qok kuguk veya gok buyuk bir boyut yazmaniz 
durumunda, surucu boyutu otomatik olarak izin verilen minimum veya maksimum boyuta ayarlar. 

5. Gerekirse, olgu birimini milimetre ve ing arasinda degi^tirmek igin dugmeyi tiklatin. 

6. Kaydet'i tiklatin. 

7. Kapat'i tiklatin. Urun, belgeyi segtiginiz ozel boyutlu kagida yazdirmak igin ayarlanmi^tir. 
Kaydettiginiz ad, ileride kullanabilmeniz igin kagit boyutu listesinde goruntulenir. 

Farkli kagit/kapak kullanma 

Yazdirma i§inde ilk sayfayi diger sayfalardan farkli yazdirmak igin §u yonergeleri izleyin. 

1. Yazici surucusunu agin (bkz: Yazici suruculerine erisim kazanma ). 

2. Kagit veya Kagit/Kalite sekmesinde, baski i§inin ilk sayfasi igin uygun kagidi segin. 

3. Farkli Kagit/Kapak kullan'i tiklatin. 

4. Liste kutusunda, farkli kagida yazdirmak istediginiz sayfalari veya kapaklari tiklatin. 

5. On veya arka kapaklari yazdirmak igin, Bo§ veya Hazir Kapak Ekie'yi segmeniz gerekir. 

6. Baski i§inin diger sayfalari igin uygun kagit turunu veya kaynagini segin. Urun, belgeyi segtiginiz 
kagida yazdirmak igin ayarlanmi^tir. 




Not Kagit boyutunun, baski i§inin tum sayfalari igin ayni olmasi gerekir. 



Bo§ ilk sayfa yazdirma 

Bo§ ilk sayfa yazdirmak igin 

1. Yazici surucusunu agin (bkz: Yazici suruculerine erisim kazanma ). 

2. Kagit veya Kagit/Kalite sekmesinde, Farkli Kagit/Kapak Kullan'i tiklatin. 

3. Liste kutusunda On Kapak'i tiklatin. 

4. Bo§ veya Hazir Kapak Ekie'yi tiklatin. 

Bir kagida birden fazia sayfa yazdirma 

Tek bir yapraga birden gok sayfa yazdirabilirsiniz. Bu ozellik bazi yazici suruculerinde bulunur ve taslak 
sayfalari yazdirmak igin ekonomik bir yoldur. 
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Bir yapraga birden gok sayfa yazdirmak igin, surucude duzen veya kagit ba^ina sayfa sayisi segenegine 
bakin. (Bu i^lem bazen 2'§er, 4'er veya birden gok sayfa yazdirma olarak adiandirilir.) 




Tek bir yapraga birden gok sayfa yazdirmak igin 

1. Yazici surucusunij agin (bkz: Yazici suruculerine eri^im kazanma ). 

2. Son i§lem sekmesini tiklatin. 



Beige Segenekleri bolumunde, her bir kagida yazdirmak istediginiz sayfa sayisini segin (1, 2, 4, 
6, 9 veya 16) 



4. Sayfa sayisi 1'den fazlaysa, Sayfa Kenarliklarini Yazdir ve Sayfa Sirasi igin dogru segenekleri 
belirleyin. 

• Kagit uzerindeki her bir sayfanin etrafina kenarlik yazdirnnak istiyorsaniz, Sayfa 
Kenarliklarini Yazdir'i tiklatin. 

• Sayfalarin kagit uzerinde yerle^innini ve sirasini belirlennek igin Sayfa Sirasi'ni tiklatin. 

5. Tamam'i tiklatin. Urun, kagit ba§ina segtiginiz sayida sayfa yazdiracak §ekilde ayarlannni^tir. 

Kagidin her iki yuzune yazdirma 

iki tarafli baski aksesuari takiliyken, otonnatik olarak sayfanin her iki yuzune baski yapabilirsiniz. iki 
tarafli baski aksesuari takili degilse, sayfanin her iki yuzune yazdirnnayi, kagidi urune ikinci kez vererek 
elle gergekle^tirebilirsiniz. 



Not Yazici surucusunde, Her Iki Yiize de El ile Yazdir segenegi yalnizca, urunde iki tarafli 
baski aksesuari takili degilse veya iki tarafli baski aksesuari kullanilan ortann turunu 
desteklemiyorsa kullanilabilir durunndadir. 



iki tarafli baski aksesuarini kullanarak her iki tarafa yazdirmak igin 



1. Baski i^ini gergekle^tirmek igin tepsilerden birine yeterii nniktarda kagit yerle^tirin. Antetii kagit gibi 
ozel bir kagit yukluyorsaniz, a^agidaki yontennlerden birini kullanarak yukleyin: 

• Antetii kagidi tepsi 1'e on tarafi yukari bakacak ve alt kenari once girecek §ekilde yerle^tirin. 

• Diger tum tepsiler igin, antetii kagidi on tarafi a§agi bakacak ve ust kenari tepsinin arkasina 
gelecek §ekilde yerle^tirin. 
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DiKKAT 105 g/m^'den (28 lb bond) daha agir kagit yuklemeyin. Bu, yazicida Kagit 
Siki^masina neden olabilir. 



2. Yazici surucusunij agin (bkz: Yazici suruculerine erisim kazanma ). 

3. Windows igin, Son i§lem sekmesinde, Her iki Yiize de Yazdir'i segin. 

4. Tamam'i tiklatin. Urun, kagidin her iki yuzune yazdirmaya hazirdir. 

Her iki yuze el ile yazdirmak igin 

1. Baski \§\n\ gergekle^tirmek igin tepsilerden birine yeterii miktarda kagit yerle^tirin. Antetii kagit gibi 
ozel bir kagit yukluyorsaniz, a^agidaki yontemlerden birini kullanarak yukleyin: 

• Antetii kagidi tepsi 1'e on tarafi yukari bakacak ve alt kenari once girecek §ekilde yerle^tirin. 

• Diger tum tepsiler igin, antetii kagidi on yuzu yukan bakacak ve ust kenari tepsinin arkasina 
gelecek §ekilde yerle^tirin. 

/\ DiKKAT 105 g/m^'den (28 lb bond) daha agir kagit yuklemeyin. Siki^ma olabilir. 

2. Yazici surucusunij agin (bkz: Yazici suruculerine erisim kazanma ). 

3. Son i§lem sekmesinde, Her iki Yiize de El ile Yazdir'i segin. 

4. Tamam'i tiklatin. 

5. Baski \§\n\ urune gonderin. 

6. Urune gidin. Tepsi 1'de bo§ sayfa varsa gikarin. Yazdirilan yigini basili yuzu yukari ve alt kenari 
urune once girecek §ekilde yerle^tirin. ikinci yuzu tepsi 1'den yazdirmaniz gerekir. Qikan yigini 
ikinci kismi yazdirmak uzere yeniden Tepsi 1'e yerle^tirmeden once goruntulenen penceredeki 
yonergeleri izleyin. 

7. Kontrol panelinde, devam etmek igin bir dugmeye basmanizi belirten bir istem goruntulenebilir. 
Her iki yuze yazdirma igin Duzen segenekleri 

Dort dupleks yon segenegi a^agida gosterilmi^tir. Segenek 1 veya 4'u segmek igin, yazici surucusunde 
Kagitlari Yukari Qevir'i segin. 
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1. Uzun kenar yatay 



2. Kisa kenar yatay 



3. Uzun kenar dikey 



4. Kisa kenar dikey 



Bu sayfa duzeni, genellikle muhasebe, bilgi i§lenn ve elektronik 
table programlarinda kullanilir. Yazdirilan diger turn 
goruntuler, ust taraflari a§agiya gelecek §ekilde yonlendirilir. 
Kar§ilikli sayfalar, yukaridan a§agiya dogru kesintisiz olarak 
okunur. 



Yazdirilan her goruntu, sag tarafi yukanya bakacak §ekilde 
yonlendirilir. Kar§ilikli sayfalar, once sol, sonra da sag sayfada 
yukaridan a§agiya dogru okunur. 



Bu, varsayilan ayardir ve yazdirilan her goruntunun sag 
tarafinin yukanya bakacak §ekilde yonlendirildigi en yaygin 
kullanima sahip sayfa duzeni segenegidir. Kar§ilikli sayfalar, 
once ilk, sonra da ikinci sayfada yukandan a§agiya dogru 
okunur. 



Bu sayfa duzeni genellikle panolarda kullanilir. Yazdirilan 
diger turn goruntuler, ust taraflan a§agiya gelecek §ekilde 
yonlendirilir. Kar§ilikli sayfalar, yukaridan a§agiya dogru 
kesintisiz olarak okunur. 



Zimbalama segeneklerini ayarlama 

Bir i§in zimbalanip zmnbalanmayacagini, yazici surucusunden belirleyebilirsiniz. 
Zimbalama segeneklerini ayarlamak igin 

1. Yazici surucusij ozelliklerini agin ve Yapilandir sekmesini tiklatin. (Yapilandir sekmesini yazilim 
programlarindan kullanamazsiniz.) 



Not Yazici surucusij ozelliklerini agnna yordanni, kullandiginiz i^letinn sistennine baglidir. 
i^letinn sistenninizde yazici surucusij ozelliklerini agnna hakkinda bilgi igin bkz: Yazici 
SLirijcijlerine erisim kazanma . "Yapilandirma ayarlanni degi§tirnnek igin" ba^likli sCituna 
bakin. 



2. Ek giki§ aygitlanni yapilandirnna alaninda, zimbalayici/yiginlayiciyi segin ve ardindan Tamam'i 
tiklatin. 

3. Yazici sOrijcijsijnij agin (bkz: Yazici sOrijcijlerine erisim kazanma ). 

4. Qikti sekmesini tiklatin. 

5. Zimbala kutusunda, baski i^inde kullanmak istediginiz zimbalama segenegini segin. 

6. Tamam'i tiklatin. UrCin, segtiginiz zimbalama segenegini kullanmak igin ayarlanmi^tir. 
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Renk segeneklerini ayarlama 



Renk sekmesindeki segenekler, renklerin yazilim programlarindan nasil degerlendirilip basilacagini 
denetler. Otomatik veya El lie renk segeneklerinden birini segebilirsiniz. Daha fazia bilgi igin bkz: 
Windows bilqisavarlarinda vazici renk seceneklerini vonetme . 

• Birbelgedeki heroge (nnetin, grafikvefotograf gibi)igin kullanilan renkveyarinn tonlari en iyi^ekilde 
ayarlannak igin Otomatik'i segin. Otomatik ayari renk yonetinni sistennlerini destekleyen uygulama 
ve i^letim sistennleri igin ek renk segenekleri saglar. Bu ayar tunn renkli belgeleri yazdirnnak igin 
onerilir. 

• Metin, grafik ve fotograflarin renk ve yarinn ton nnodlarini elle ayarlannak igin El ile'yi segin. PCL 
surucusij kullaniyorsaniz, RGB verileriniayarlayabilirsiniz. PSsurucusu kullaniyorsaniz, RGB veya 
CMYK verilerini ayarlayabilirsiniz. 

Renk segeneklerini ayarlamak Igin 

1. Yazici surucusunij agin (bkz: Yazici suruculerine eri^im kazanma ). 

2. Renk seknnesini segin. 

3. Renk Segenekleri alaninda, kullannnak istediginiz segenegi belirleyin. 

4. El ile'yi segtiyseniz, Renk Ayarlari ileti^im kutusunu agnnak igin Ayarlar'i tiklatin. Metin, grafik ve 
fotograf ayarlarini ayri ayri belirleyin. Aynca genel yazdirnna ayarlarini da belirleyebilirsiniz. 
Tamam'i tiklatin. 

5. Renk Temalari alaninda, kullannnak istediginiz RGB Rengi segenegini belirleyin. 

6. Tamam'i tiklatin. Urun, segtiginiz renk segeneklerini kullannnak igin ayarlanmi^tir. 

HP Dijital Goruntuleme Segenekleri ileti§im kutusunu kullanma 

HP Dijital Goruntuleme Segenekleri daha iyi fotograf ve goruntu elde etmenizi kolayla^tirir. 



Not HP Dijital Goruntuleme Segenekleri Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 
2003 i^letim sistemlerinde kullanilabilir. 



HP Dijital Goruntuleme Segenekleri ileti^im kutusunda §u segenekler vardir: 

• Kontrast Geli§tirme: Soluk fotograflarin renk ve kontrastini otomatik olarak iyile^tirir. Yazici 
yaziliminin fotografinizi, yalnizca ayar gerektiren yerlere odaklanarak dogru §ekilde 
parlakla^tirmasi igin Otomatik'i tiklatin. 

• Dijital Fla§: Fotograflarin karanlik bolgelerindeki pozlamayi ayarlayarak ayrintilari ortaya gikarir. 
Agiklik ve koyuluk dengesini yazici yazilimmin ayarlamasi igin Otomatik'i tiklatin. 

• SmartFocus: Internet'ten yuklenenlergibi du^ukgozunurluklu goruntulerin kalitesini ve berrakligini 
duzeltir. Yazici yaziliminin goruntude ayrintilari otomatik olarak netle^tirmesi igin Agik'i tiklatin. 

• Netlik: Goruntu netligini tercihinize gore ayarlamaniza olanak verir. Yazici yaziliminin goruntunun 
netlik duzeyini otomatik olarak ayarlamasi igin Otomatik'i tiklatin. 

• Duzeltme: Goruntuyu yumu^atir. Yazici yaziliminin goruntunun yumu^aklik duzeyini otomatik 
olarak ayarlamasi igin Otomatik'i tiklatin. 
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HP Dijital Goruntuleme Segenekleri ileti§im kutusunu agma 

1. Yazici Ozellikleri ileti^im kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite seknnesini ve HP Dijital Goruntuleme dugnnesini tiklatin. 




Not HP Image Zone yazilinnini yuklediyseniz, dijital fotograflan duzenleyerek ek duzeltmeler 
yapmak igin kullanabilirsiniz. 



Hizmetler sekmesini kullanma 




Not Hizmetler sekmesi Windows XP'de kullanilabilir. 



Urun aga bagliysa, urun ve sarf nnalzennesi durum bilgilerini almak igin Hizmetler sekmesini kullanin. 
HP Kati§tirilmi§ Web Sunucusu'nun Aygit Durumu sayfasini agmak igin Aygit ve Sarf Malzemesi 
durumu simgesini tiklatin. Bu sayfa, aygitin gegerii durumunu, her sarf malzemesinin kalan omrunun 
yuzdesini ve sarf malzemesi sipari§ etme bilgilerini gosterir. 
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Biryazilim programindan yazdirirken, yazicinin gogu ozelligi yazici surucusunden kullanilabilir. Yazici 
surucusundeki kullanilabilir ozellikler hakkinda tam bilgi igin yazici surucusu yardimina bakin. Bu 
bolumde a^agidaki ozellikler agiklanmaktadir: 

• Mac OS X'te on avar olu^turma ve kullanma 

• Kapak savfasi vazdirma 

• Bir vapraga birden fazia savfa vazdirma 

• Kaqidin her iki yuzune vazdirma 

• Renk seceneklerini avarlama 



Not Yazici surucusunde ve yazilim programinda bulunan ayarlar, genellikle kontrol paneli 
^ ayarlarini gegersiz kilar. Yazilim programi ayarlari, genellikle yazici surucusu ayarlarini gegersiz 
kilar. 

Mac OS X'te on ayar olu§turma ve kullanma 

Gegerii surucu ayarlarini tekrar kullanmak uzere kaydetmek igin on ayarlari kullanin. Ornegin, sayfa 
yonu, her iki yuze yazdirma ozelligi ve kagit turu ayarlarini bir on ayara kaydedebilirsiniz. 

On ayar olu§turmak igin 

1. Yazici surucusunu agin (bkz: Yazici suruculerine erisim ). 

2. Kullanmak istediginiz yazdirma ayarlarini segin. 

3. Presets (On Ayarlar) kutusunda, Save As... (Farkli Kaydet...) segenegini belirleyin ve on ayar igin 
bir ad yazin (ornegin, "Ug Aylik Rapor" veya "Projemin Durumu"). 

4. Tamam'i tiklatin. 

On ayarlari kullanmak igin 

1. Yazici surucusunu agin (bkz: Yazici suruculerine erisim ). 

2. Presets (On Ayarlar) menusunde, kullanmak istediginiz on ayari segin. 



Kapak sayfasi yazdirma 

isterseniz, belgeniz igin bir bilgi metni igeren ("Gizli" gibi) ayri bir kapak sayfasi yazdirabilirsiniz. 





Not Yazici surucusu varsayilan ayarlarini geri yuklemek igin Presets (On Ayarlar) agilan 
menusunden Standard (Standart) segenegini belirleyin. 
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Kapak sayfasi yazdirmak igin 

1. Yazici surucusunij agin (bkz: Yazici suruculerine erisim ). 

2. Cover Page (Kapak Sayfasi) veya Paper/Quality (Kagit/Kalite) agilan menusunde, kapak 
sayfasini Before Document (Belgeden Once) veya After Document (Belgeden Sonra) 
yazdirmayi segin. 

3. Mac OS X kullaniyorsaniz, Cover Page Type (Kapak Sayfasi Turn) agilan menusunde, kapak 
sayfasina yazdirilmasini istediginiz iletiyi segin. 



Not Bo§ bir kapak sayfasi yazdirmak igin Cover Page Type (Kapak Sayfasi Turn) olarak 
Standard'i (Standart) segin. 



Bir yapraga birden fazia sayfa yazdirma 

Tek bir yapraga birden gok sayfa yazdirabilirsiniz. Bu ozellik, taslak sayfalar yazdirmak igin du§uk 
maliyetii bir yontem saglar. 




Tek bir yapraga birden gok sayfa yazdirmak igin 

1. Yazici surucusunij agin (bkz: Yazici suruculerine erisim ). 
Layout (Yerle^im) agilan menusunu tiklatin. 



2. 
3. 



Pages per Sheet (Sayfa/Yaprak) segeneginin yanindan, her yapraga yazdirmak istediginiz sayfa 
sayisini segin (1, 2, 4, 6, 9 veya 16). 

Sayfa sayisi 1'den fazlaysa, Layout Direction'in (Yerle^im Yonu) yanindan, sayfalarin yaprak 
uzerindeki sirasini ve yerle^imini segin. 

Borders'in (Kenarliklar) yanindan, yapraktaki her sayfanin etrafina yazdirilacak kenarlik turunu 
segin. 



Kagidin her iki yuzune yazdirma 

iki tarafli yazdirma aksesuari takiliyken, otomatik olarak sayfanin her iki yuzune yazdirabilirsiniz. iki 
tarafli yazdirma aksesuari takili degilse, sayfanin her iki yuzune yazdirmayi, kagidi yaziciya ikinci kez 
vererek elle gergekle^tirebilirsiniz. 
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iki tarafli yazdirma aksesuarini kullanarak her iki tarafa yazdirmak igin 

1. Yazdirma i§ini gergekle^tirmek igin tepsilerden birine yeterii miktarda kagit yerle^tirin. Antetii kagit 
gibi ozel bir kagit yukluyorsaniz, a^agidaki yontemlerden birini kullanarak yukleyin: 

• Antetii kagidi 1 . tepsiye, on tarafi yukariya gelecek ve yaziciya once alt kenari girecek §ekilde 
yerle^tirin. 

• Antetii kagit, digertunn tepsilere, on yuzti a^agiya ve ust kenari tepsinin arka kismina gelecek 
§ekilde yerle^tirilmelidir. 



DiKKAT Tepsilere 105 g/m^'den (28-lb bond) daha yuksek gramajli kagit yerle^tirmeyin. 
Siki^ma olabilir. 



2. Yazici surucusunu agin (bkz: Yazici suruculerine erisim ). 

3. Layout (Yerle^im) agilan menusunu agin. 

4. Two Sided Printing (iki Tarafli Yazdirma) segeneginin yanindaki Long-Edge Binding (Uzun 
Kenar Ciltlemesi) veya Short-Edge Binding (Kisa Kenar Ciltlemesi) ogesini segin. 

5. Print (Yazdir) segenegini tiklatin. 
Her iki yiize el ile yazdirmak igin 

1 . Yazdirma \§\n\ gergekle^tirmek igin tepsilerden birine yeterii miktarda kagit yerle^tirin. Antetii kagit 
gibi ozel bir kagit yukluyorsaniz, a^agidaki yontemlerden birini kullanarak yukleyin: 

• Antetii kagidi 1 . tepsiye, on tarafi yukariya gelecek ve yaziciya once alt kenari girecek §ekilde 
yerle^tirin. 

• Antetii kagit, digertum tepsilere, on yuzu a^agiya ve ust kenari tepsinin arka kismina gelecek 
§ekilde yerle^tirilmelidir. 



DiKKAT Tepsilere 105 g/m^'den (28-lb bond) daha yuksek gramajli kagit yerle^tirmeyin. 
Siki^ma olabilir. 



2. Yazici surucusunu agin (bkz: Yazici suruculerine erisim ). 

3. Finishing (Son i§lem) agilan menusunde, IVIanual Duplex (El ile Dupleksleme) segenegini 
belirleyin. 




Not IVIanual Duplex (El ile Dupleksleme) segenegi etkin degilse. Manually Print on 2nd 

Side (ikinci yuze el ile yazdir) segenegini belirleyin. 



4. Print (Yazdir) segenegini tiklatin. 

5. Yaziciya gidin. Tepsi 1'de bo§ sayfa varsa gikarin. Yazdirilan yigini, yazdirilmi§ yuzu yukariya 
gelecek ve yaziciya once alt kenari girecek §ekilde yerle^tirin. ikinci yuzu tepsi 1'den yazdirmaniz 
gerekir. Qikan yigini, ikinci kismi yazdirmak uzere yeniden Tepsi 1'e yerle^tirmeden once, agilan 
penceredeki yonergeleri izleyin. 

6. Kontrol paneli ekraninda bir istem goruntulenirse, devam etmek igin kontrol paneli dugmelerinden 
birine yazdirin. 
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Renk segeneklerini ayarlama 



Renklerin yazilim programlarindan nasil degerlendirilip yazdirilacagini denetlemek igin Color 
Options (Renk Segenekleri) agilan menusunu kullanin. 



Not Renk segeneklerini kullanma konusunda ayrintili bilgi igin bkz: IVIacintosh bilqisavarlarda 



' — ' vazici renk seceneklerini vonetme . 
Renk segeneklerini ayarlamak igin 

1. Yazici surucusunu agin (bkz: Yazici suruculerine erisim ). 

2. Color Options (Renk Segenekleri) agilan nnenusunu agin. 

3. IVIac OS X kullaniyorsaniz, Show Advanced Options (Geli§nni§ Segenekleri Goster) segenegini 
tiklatin. 

4. Metin, grafik ve fotograf ayarlarini el ile ayri ayri belirleyin. 
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5 Kopyalama 



Bu MFP, bagimsiz birfotokopi makinesi olarak kullanilabilir. Yazdirma sistemi yaziliminin bilgisayara 
yuklenmesi ya da fotokopi gekme i^lemi igin bilgisayarin ba^latilmasi gerekmez. Kopyalama ayarlarini 
kontrol panelinden ayarlayabilirsiniz. Orijinalleri, ADF veya tarayici camini kullanarak da 
kopyalayabilirsiniz. MFP, kopyalama, yazdirma ve sayisal gonderme i^lerini ayni anda gergekle^tirebilir. 

Bu bolumde, a^agidaki konular da dahil olmak uzere nasil kopyalama yapilacagi ve kopyalama 
ayarlarinin nasil degi^tirilecegi aniatilmaktadir: 

• Kopyalama ekraninda qezinme 

• Temel kopyalama vonerqeleri 

• Gecerii is icin kopva ayarlarini deqistirme 

• Farkli boyutlardaki orijinalleri kopyalama 

• Depolanmis kopyalama isi olusturma 

MFR'nin kopyalama i^levlerini kullanmadan once temel kontrol panel! bilgilerini gozden gegirmeniz 
onerilir. Ayrintili bilgi igin bkz. Kontrol panelini kullanma . 
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Kopyalama ekraninda gezinme 

Dokunmatik grafik ekrani kullanarak kontrol paneli ozellikleri ve segenekleri iginde gezinin. 
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1 


Orijinal bolumu 


2 


Goruntu degi^tirme bolumu 


3 


Kopyalama bolumu 


4 


Orijinali Tanimla dugmesi 


5 


Orijinal sayfa boyutu simgesi 


6 


Kontrast ayari 


7 


Sayfayi kopyala simgesi 


8 


Ba§lat dugmesi 


9 


Geri dugmesi 


10 


Kopya Ayarlari dugmesi 



Kullanici dikkatine sunulan hata iletileri, agilan bir ileti^im kutusunda goruntulenir ve ileti silinene kadar 
ekranin normal §ekilde kullanilmasini engeller. 

iptal dugmesi 

Alt duzey ekranlarin (ana ekrandan eri^ilen ekranlarin) her birinde bir iptal dugmesi vardir. iptal 
dugmesine dokunarak, yaptiginiz tum degi^iklikleri yok sayip onceki ekrana geri donebilirsiniz. 

Tamam dugmesi 

Dokunmatik ekrandaki alt duzey ekranlarin her birinde bir Tamam dugmesi vardir. Tamam dugmesine 
dokunarak yaptiginiz tum degi^iklikleri kabul edip sonraki ekrana gegebilirsiniz. 
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Temel kopyalama yonergeleri 

Bu bolumde, kopyalama hakkinda temel yonergeler sunulmaktadir. 

Varsayilan ayarlari kullanarak kopyalama 

Varsayilan kopyalama ayarlari ^unlardir: 

• Kopya sayisi: Bir 

• Boyut: Letter/A4 boyutu orijinal ve Letter/A4 boyutu kopya 

• Sayfa Yonu: Dikey 

• Yiiz Sayisi: Tek tarafli kopyalama 

• Sayfa igerigi: Kari^ik (metin ve grafik bir arada) 

• \§ Modu: Kapali 

• Agir Kagit: Kapali 

• Siyah kopyalar 

Varsayilan ayarlari kullanarak kopyalamak igin 

1. Belgeyi on yuzu a§agi bakacak §ekilde tarayici camina veya on yuzu yukari bakacak §ekilde 
ADF'ye yerle^tirin. 

2. Ba§lat dugmesine basin. 

Kullanici tanimli ayarlari kullanarak kopyalama 

Kopyalarinizin ayarlarini degi^tirmek igin a^agidaki yordami uygulayin. 

Varsayilan di§indaki ayarlari kullanarak kopyalama yapmak igin 

1. Belgeyi yuzu a^agi bakacak §ekilde tarayici camina veya yuzu yukan bakacak §ekilde ADF'ye 
yerle^tirin. 

Dokunmatik grafik ekranda §unlari yapin: 

2. KOPYA ogesine dokunun. 

3. Segenekleri goruntulemek igin Orijinali Tanimla dugmesine dokunun. TEMEL veya Geli§mi§... 
segeneklerini belirtebilirsiniz. 

4. Orijinalinizi tanimlayan TEMEL segeneklerine dokunun. A^agidaki segenekleri kullanabilirsiniz: 

• Boyut: Orijinalinizin kagit boyutunu segin. 

• SAYFA YONU: DiKEY veya YATAY ogesini segin. Dikey yonde, orijinal belgenin ust bolumu 
kagidin kisa kenariyla hizalanir. Yatay yonde, orijinal belgenin ust bolumu kagidin uzun 
kenariyla hizalanir. 

• YUZ SAYISI: 1 'i veya 2'yi segin. 

• SAYFA iQERiGi: METiN, KARI§IK, FOTOGRAF veya PARLAK FOTO. ogesini segin. 
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5. i§ Modu ayarini degi^tirmek igin Geli§mi§... sekmesine dokunun. Birden gok taramayi tek bir i§te 
birle^tiriyorsaniz, AQIK ogesini segin. Ayrintili bilgi igin bkz. Is Modunu kullanma . 

6. Segimlerinizi yaptiktan sonra, Tamam ogesine dokunun. 



Not Grafik ekranin ORUiNAL bolumundeki sayfa simgesi, orijinal belgenin temsili bir 
goruntusunij gosterir. 



7. Grafik ekranin resim degi^tirme bolumundeki KONTRAST KONTROLU gubugunu ve KONTRAST 
KONTROLU dugmesini kullanarak kontrast, kugultme ve buyutme i^lerinde gereken ayarlamalari 
yapin. 

8. Segeneklerinizi goruntulennek igin KOPYA ogesine dokunun. TEMEL veya Geli§mi§... 
segeneklerini belirtebilirsiniz. 

9. BOYUT VE TUR: OTOMATiK ogesini (kagit boyutu, orijinal belgenin boyutuna e^ittir) ya da 
istediginiz bir kopya boyutunu segin. Tepsiye dogru kagit boyutunu yuklediginizden emin olun. 

YUZ SAYISI: 1 TRFL veya 2 TRFL ogesini segin. 

-veya- 

ARKA YUZ YONU: NORMAL veya QEViR ogesini (2 TRFL kopyalama segenegi belirtildiginde 
gegerlidir) segin. 

-veya- 

YAPRAK BA§INA SAYFA: 1, 2, 4 veya KlTAPQIK ogesini segin. 
-veya- 

Her yaprak igin 4 sayfa segenegini belirlerseniz, "Z" veya "N" sirasi sayfa yonune gore 
bigimlendirilir ve kugultulnnu§ sayfalarin gevresine kenarlik yerle^tirme segenegi goruntulenir. 

-veya- 

KNRLK VAR: KNRLK VAR veya KNRLK YOK ogesini segin. Bu oge yalnizca bir yapraga birden 
gok sayfa yazdirildiginda kullanilabilir. 

-veya- 

Zimba: Zmnbalama segenekleri, giki§ aygitiniza ve segtiginiz kagit boyutuna baglidir. 

10. Gerekirse, Geli§mi§... segeneklerine dokunun. Segeneklerden bazilari a^agidaki ogeleri igerir: 

• HARMANLAMA: HARMNLNM§ veya HARMANLANMAM§ ogesini segin. 

• Qiki§ Bolmesi: Uygun bolmeyi segin. 

• i§ Depolama: Kopyalama i^inin yazdirilmak yerine MFP'de depolanmasi gerektigini belirtmek 
igin AQIK segenegini belirtin. \§\ normal §ekilde kopyalamak igin KAPALI segenegini belirtin. 
Ayrintili bilgi igin bkz. Depolanmis kopyalama isi olusturma . 

• GELi§TiR: NETLlK veya ARKA PLAN KALDIRMA segenegine dokunun. 

• SIGDIRMAK igiN OLQEKLENDIR: Kopyayi MFP'de yuklu kagida sigacak §ekilde otomatik 
olarak olgeklendirmek igin AQIK ogesini segin. 
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Not Grafik ekranin KOPYA bolumundeki sayfa simgesi, kopyanin temsili bir goruntusunu 
gosterir. 



11. Segimlerinizi yaptiktan sonra, Tamam ogesine dokunun. 

12. Kopya sayisini girmek igin sayisal tu§ takimini kullanin ve ardindan Ba^lat dugmesine basin. 

Tarayici camini kullanarak kopyalama 

Kijguk, hafif (en fazia 60 g/m^ ) veya fatura, haber kupuru, fotograf ile eski veya yipranmi^ beige gibi 
boyutlari birbirinden farkli orijinal belgeleri kopyalannak igin tarayici camini kullanin. 

1. Belgeyi yuzu a§agi bakacak §ekilde tarayici camina yerle^tirin. 

2. Goruntij degi^ikliklerini yapin ve gerekirse kopya ayarlarini segin. 

3. Tek bir kopya olu^turuyorsaniz, Ba§lat dugmesine basin. Birden gok kopya olu^turuyorsaniz, 
sayisal tu§ takimini kullanarak kopya sayisini yazin (en gok 999) ve ardindan kopyalanna i^lemine 
ba^lamak igin Ba§lat dugmesine basin. Tarayici camindan birden gok sayfa kopyaliyorsaniz, gok 
sayfali bir kopyalama \§\ olu^turmak igin bkz. 1$ Modunu kullanma . 

ADF'yi kullanarak kopyalama 

En gok 50 sayfalik (sayfalarin kalinligina bagli olarak) bir belgeyi, en fazIa 999 adet kopyalamak igin 
ADF'yi kullanin. 

1. Belgeyi yuzu yukari bakacak §ekilde ADF'ye yukleyin. 

2. Goruntij degi^ikliklerini yapin ve kopya ayarlanni segin. 

3. Tek bir kopya olu^turuyorsaniz, Ba§lat dugmesine basin. Birden gok kopya olu^turuyorsaniz, 
sayisal tu§ takimini kullanarak gerekli kopya sayisini yazin ve ardindan Ba§lat dugmesine basin. 

ADF, letter ve legal boyutu orijinal belgeleri birbirinden ayirabilir. Kopyaladiginiz beige kari^ik 
boyutlardan olu^uyorsa, Orijinali Tanimla ayarlarinda Kari^ik LTR/LGL segenegini belirtin. Bu ozellik 
kullanildiginda kopyalama hizi daha yava§ olur. 

i§ Modunu kullanma 

\§ Modu ozelligini kullanarak, birden gok taramadan tek bir kopyalama \§\ olu^turabilirsiniz. ADF'yi veya 
tarayici camini kullanabilirsiniz. Sonraki taramalarda ilktarama ayarlari kullanilir. 

1 . KOPYA ogesine dokunun. 

2. Orijinali Tanimla ogesine dokunun. 

3. Geli§mi§... ogesine dokunun. 

4. i§ MODU onay kutusunda i§ MODU ogesine dokunun. 

5. Gerekirse, giki§ ayarlanni segin. 

6. Taranan her sayfadan sonra, kontrol panelinde taranacak ba§ka sayfa olup olmadigi sorulur. 

7. \§ ba§ka sayfalar da igeriyorsa, sonraki sayfayi yukleyin ve ardindan Ba^lat dugmesine basin. 

8. i§ ba§ka sayfalar igermiyorsa, yazdirmak igin Son dugmesine dokunun. 
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Not \§ Modu'nda, bir belgenin ilk sayfasini ADF'yi kullanarak tararsaniz, geri kalan sayfalari da 
ADF'yi kullanarak taramaniz gerekir. Bir belgenin ilk sayfasini tarayici camini kullanarak 
tararsaniz, o belgedeki diger sayfalari da ayni §ekilde taramaniz gerekir. 



138 Bolum 5 Kopyalama 



TRWW 



Gegerii i§ ig'in kopya ayarlarini degi§tirme 



Kontrasti ayarlamak, boyutu kugultmek veya buyutmek veya kaliteyi geli^tirmek yoluyla kopyalarinizi 
degi^tirebilirsiniz. 

Kopya parlakligini ayarlama 

Kontrast ayarini PARLAKLIK KONTROLU gubugundaki oklara dokunarak yapabilirsiniz. Kaydirma 
gubugu, gubuktaki daha agik veya daha koyu alana gider. 

Kopyalari kugultme veya buyutme 

MFP'de otomatik olgeklendirme ozelligi bulunur. Orijinalin kagit boyutu kopyanin kagit boyutundan 
farkliysa, MFP orijinal belgeyle kopya arasindaki boyut farkini otomatik olarak algilayabilir. Orijinal 
sayfanin taranan goruntusu, kopya kagit boyutuna sigacak §ekilde otomatik olarak kugultulur veya 
buyutulur. Kugultme ve buyutme ozelligini kullanarak otomatik olgeklendirmeyi gegersiz kilabilirsiniz. 

MFP, kopyalari orijinal boyutunun %25'ine kadar kugultebilir ve %400'une kadar (ADF kullanirken % 
200'une kadar) buyutebilir. 

Kopyalarinizi kugultmek veya buyutmek igin, istediginiz boyuta eri^ene kadar Kiigiilt / Buyut 
dijgmesindeki oklara dokunun. Kiigiilt / Buyut dugmesinin ortasindaki olgeklendirme yuzdesi kutusu, 
kugultme veya buyutme yuzdesini gosterir. %100'e dokunup istediginiz sayiyi yazmak igin tu§ takimini 
da goruntuleyebilirsiniz. Tamam ogesine dokunarak degi^iklikleri kaydedin. 

Arka plani kaldirma 

Renkli kagida yazdirilan bir belgeyi kopyalarsaniz veya iki tarafli kopyalama ozelligini kullanirsaniz, 
kopyanizin gizgili veya bulanik gorunmesine neden olabilecek bir arka plani kaldirarak kopya kalitesini 
geli^tirebilirsiniz. Kati§tirilmi§ ARKA PLAN KALDIRMA ekranina eri^mek igin Kopya Ayarlari ogesine 
ve ardindan Geli§mi§... sekmesine dokunun. ARKA PLAN KALDIRMA denetimindeki oklara dokunarak 
arka planin ne oranda gikarilacagini ayarlayin. Kaydirma gubugu, ARKA PLAN KALDIRMA denetim 
gubugundaki daha agik veya daha koyu alana gider. 

Netlik 

NETLiK denetimi, MFP orijinal belgenizi tararken tarayicinin kullandigi netlik ayanni belirtir. Kopya 
Ayarlari ekranina eri^mek igin Geli§mi§... ogesine ve ardindan NETLiK sekmesine dokunun. Netlik, 
soluk veya ince metin ve grafiklerin daha net olu^turulabilmesi igin orijinalin kenarlarini geli^tirir. 
NETLiK denetimindeki oklara dokunarak netlik miktarini ayarlayin. 
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Farkli boyutlardaki orijinalleri kopyalama 

Orijinal beige, kari^ik boyutlardan olu^uyorsa (ornegin, iginde legal boyutu grafikler olan letter boyutu 
bir beige), daha fazia bilgi igin bkz. Kopyalama alt menusu ve ADF'vi kullanarak kopyalama . 
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Depolanmi§ kopyalama i§i olu§turma 

\§ depolama ayarini agmaniz, kopyalama i^inin sabit diskte depolanmasini istediginiz ve \§\ daha sonra 
yazdiracaginiz anlamina gelir. Saklanmi^ \§\ olu^turmak igin, a^agidaki bilgileri saglamalisiniz. 

1. Kopya Ayarlari ogesine dokunun. 

2. Temel kopyalama ayarlarinizi segin (bkz. Kullanici tanimli ayarlari kullanarak kopyalama ). 

3. Geli§mi§... sekmesine dokunun. 

4. i§ Depolama kutusunda AQIK ogesini segin. KULLANICI ADI ve i§iN ADI bilgilerini girmenizi 
isteyen biragilan ileti^im kutusu goruntulenir. Kimlik Dogrulama Gerekiyor segilmi^se, bir Ki^isel 
Tanitim Numarasi (PIN) girilmesi gerekir. PIN degerini girmek igin, Kimlik Dogrulama 
Gerekiyor ogesinin yanindaki kuguk kutuya dokunun. KULLANICI ADI ve i§iN ADI segeneklerini 
belirttiginizde klavye goruntulenir. PIN, sayisal tu§ takimini kullanarak yazabileceginiz dort 
basamakli bir sayidir. 

5. Kullanici Adi'ni yazin. 

6. \§ Adi'ni yazin. 

7. Gerekirse, PIN degerini yazin. 

8. Tamam ogesine dokunun. 

9. Ba§lat dugmesine basin. 

Depolanmi§ bir \§\ yazdirma hakkinda bilgi igin bkz. Depolanan isleri yazdirma . 
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E-postaya tarama ve gonderme 



MFP, renkli tarama ve dijital gonderme ozellikleri saglar. Kontrol panelini kullanarak, siyah beyaz veya 
renkli belgeleri tarayabilir, bu belgeleri e-posta eki olarak bir e-posta adresine gonderebilirsiniz. Dijital 
gonderme ozelliginin kullanilabilmesi igin MFP'nin bir LAN'a baglanmasi gerekir. MFP dogrudan LAN'a 
baglanir. 

Tarama ve gonderme konulari entegre i^levler oldugundan, bu bolumde her ikisi de aniatilmaktadir. Bu 
bolumde a^agidaki konular yer almaktadir: 

• SMTP nedir? 

• LDAP nedir? 

• E-posta vapilandirma 

• E-posta ekraninda qezinme 

• E-posta hakkinda temel bilqiler 

• Adres defterini kullanma 

• Ek e-posta ozellikleri 
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SMTP nedir? 



Basit posta aktarim protokolu (SMTP), e-posta gonderen ve alan programlar arasindaki etkile^imi 
tanimlayan kurallar kumesidir. MFP'nin belgeleri e-postaya gonderebilmesi igin gegerii bir SMTP IP 
adresine sahip LAN'a baglanmasi gerekir. SMTP sunucusunda Internet baglantisinin olmasi gerekir. 

Bir LAN baglantisi kullaniyorsaniz, SMTP sunucusunun IP adresini ogrenmek igin sistem yoneticinize 
ba^vurun. DSL baglantisi uzerinden baglaniyorsaniz, SMTP sunusunun IP adresini ogrenmek igin 
servis saglayiciniza ba^vurun. 



144 Bolum 6 E-postaya tarama ve gonderme 



TRWW 



LDAP nedir? 



Hafif Dizin Eri^imi Protokolu (LDAP) bir bilgi veritabanina eri^mek igin kullanilir. MFP, LDAP'yi 
kullanirken, e-posta adreslerinden olu^an genel bir listeyi arar. E-posta adresini yazmaya 
ba^ladiginizda, LDAP yazdiginiz karakterlere uyan e-posta adreslerinden olu^an bir listeyi goruntuleyen 
otomatik tamamlanna ozelligini kullanir. Yeni karakterler yazdikga, e§le§en e-posta adresleri listesi 
kugulur. 

MFP, LDAP'yi destekler, ancak MFP'nin e-posta gonderebilmesi igin LDAP sunucusuna baglanmasi 
gerekmez. 



TRWW 



LDAP nedir? 145 



E-posta yapilandirma 



Bir belgeyi e-postaya gondermeden once, MFP'yi e-posta kullanimi igin yapilandirmaniz gerekir. 
MFP'de, SMTP ve LDAP sunucularinin dogru IP adreslerini bulmaya gali^an bir otomatik yapilandirma 
ozelligi bulunur. IP adreslerini el ile de yapilandirabilirsiniz. 



Not A^agidaki yonergeler MFP'yi kontrol panelinden yapilandirmak igindir. Bu yordamlari 
kati§tirilnni§ Web sunucusunu kullanarak da uygulayabilirsiniz. Ayrintili bilgi igin bkz. 
Katistirilmis Web sunucusunu kullanma . 



Otomatik e-posta yapilandirma 

1. MFP kontrol panelinde Menu ogesine dokunun. 

2. AYGIT YAP I LAN D I RM AS I ogesine dokunun, ardindan GONDERME ogesine dokunun. 

3. E-posta ogesine dokunun, ardindan Ag Gegidi Bui ogesine dokunun. MFP, SMTP ve LDAP 
sunucularinin IP adreslerini belirlennek igin yerel aglari arar. i^lem ba^arili olmazsa, kontrol 
panelinde IP adresleri tannannen sifirlardan olu§nnu§ bir^ekilde goruntulenir. Bu durunnda IP 
adresini el ile yapilandirin. 

El ile e-posta yapilandirma 

SMTP ve LDAP sunucularinin IP adreslerini ogrenmek igin sistem yoneticinize ba^vurun. Ardindan IP 
adreslerini el ile yapilandirmak igin bu yordami uygulayin. 

SMTP ve LDAP ag gegidi adreslerini yapilandirmak igin 

1. Menu dugmesine dokunun. 

2. AYGIT YAPILANDIRMASI dugmesine dokunun. 

3. GONDERME dugmesine dokunun. 

4. E-posta dugmesine dokunun. 

5. SMTP AG GEQiDi dugmesine dokunun. 

6. SMTP ag gegidi adresini yazin. Ag gegidi adresi, ug basamakli dort grup olarak gosterilir ve en 
fazia 12 basamaktan olu^abilir (ornegin, 123.123.123.123). Tamam dugmesine dokunun. 

7. Listeyi kaydirin ve LDAP AG GEQiDi ogesine dokunun. 

8. LDAP ag gegidini yazin. SMTP ve LDAP ag gegitlerini yazdiktan sonra, GONDERME AG 
GEQilLERiNi SINA otomatik sinama ozelligini kullanarak yapilandirmayi test edin ve ardindan 
kendinize bir e-posta gonderin. 

Gonderme Ag Gegitlerini Test Et otomatik test yordamini kullanmak igin 

1. Menu ogesine dokunun. 

2. AYGIT YAPILANDIRMASI ogesine dokunun. 

3. GONDERME ogesine dokunun. 
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4. E-posta ogesine dokunun. 

5. GONDERME AG GEQlTLERlNi SINA dugmesine dokunun. Yapilandirma dogruysa, kontrol paneli 
ekraninda Ag gegitleri tamam goruntulenir. 

ilk test ba^arili olursa, dijital gonderme ozelligini kullanarak kendinize bir e-posta gonderin. E-postayi 
alirsaniz, dijital gonderme ozelligini ba^ariyla yapilandirdiniz demektir. 

E-postayi almazsaniz, dijital gonderme yazilimi ile ilgili sorunlari gozmek igin a^agidaki i^lemleri 
gergekle^tirin: 

• Adresleri dogru yazdiginizdan emin olmak igin SMTP ve LDAP ag gegidi adreslerini kontrol edin. 

• Bir yapilandirma sayfasi yazdirin. LDAP ve SMTP ag gegidi adreslerinin dogru oldugundan emin 
olun. 

• Agin duzgun gali^tigindan emin olun. Bir bilgisayardan kendinize e-posta gonderin. E-postayi 
alirsaniz, ag duzgun gali^iyor demektir. E-postayi almazsaniz, ag yoneticinize veya Internet servis 
saglayiciniza (ISP) ba^vurun. 

• DISCOVER.EXE dosyasini gali^tirin. Bu program ag gegitlerini bulmaya gali^ir. Dosyayi 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp adresindeki HP Web sitesinden indirebilirsiniz. 

Ag gegitlerini bir e-posta programi kullanarak bulmak igin 

Qogu e-posta programi e-posta gondermek igin SMTP ve e-posta iletilerini adreslemek igin LDAP 
kullandigindan, e-posta programinizin ayarlarina bakarak SMTP ag gegidinin ve LDAP sunucusunun 
ana bilgisayar adiarini bulabilirsiniz. Qogu durumda, SMTP ve LDAP sunuculari tek bir ana bilgisayar 
adi altinda bulunur. Ana bilgisayar adini bulduktan sonra, a^agidaki yordami kullanarak IP adresini de 
bulabilirsiniz: 

1. Bilgisayarinizda Komut istemi'ni agin (MS-DOS istemi olarak da bilinir). 

2. nslookup yazin, bir bo^luk birakin ve ardindan ana bilgisayar adini yazin. 

3. Enter tu§una basin. 

SMTP ve LDAP sunucularinin IP adresini buldugunuzda, bu adresleri kullanarak dijital gondermeyi 
yapilandirin. Bkz. El ile e-posta yapilandirma . 
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E-posta ekraninda gezinme 

E-posta ekranindaki segenekler arasinda gezinmek igin dokunmatik grafik ekrani kullanin. 




1 


Yardim dugmesi 


2 


Kimden: alani 


3 


Kime: alani 


4 


Bilgi: alani 


5 


Konu: alani 


6 


Gizli: alani 


7 


Tumunij Sil dugmesi 


8 


Kaydirma dugmesi 


9 


Ba§lat dugmesi 


10 


Geri dugmesi 


11 


E-posta Ayarlari alani 


12 


Sayfa onizleme goruntusu 



Yardim dugmesi 

Yardim igin ^ (Yardim) dugmesine dokunun ve ardindan Bu nedir? veya Nasi! Yapilir? ogesine 
dokunun. Ayrintili bilgi igin bkz. Yardim sistemi 

Kimden: alani 

E-posta adresinizi yazmak igin Kimden: dugmesine dokunun. Yonetici, Kimden: alanini, kullanicilar 
tarafindan degi^tirilemeyen bir e-posta adresi igerecek §ekilde ayarlayabilir. 

Kime:, Bilgi: ve Gizli: alanlari 

E-posta alicilarini ayarlamak igin bu dugmelere dokunun. E-posta alicilarini ayarlamak igin, dokunmatik 
ekrani veya adres defterini kullanarak e-posta adreslerini yazabilirsiniz. Ayrintili bilgi igin bkz. Ad res 
defterini kullanma 
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Tumunu Sil dugmesi 

Tumunu Sil dugmesine dokundugunuzda, yazdiginiz tum metin ve alanlar silinir. 

Kullanici dikkatine sunulan hata iletileri, agilan bir ileti^im kutusunda goruntulenir ve ileti silinene kadar 
ekranin normal §ekilde kullanilmasini engeller. 
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E-posta hakkinda temel bilgiler 



MFP e-posta ozelligi, a^agidaki faydalari saglar: 

• Belgeleri birden gok e-posta adresine gondererek zaman ve teslim maliyetlerini azaltir. 

• Dosyalari siyah beyaz veya renkli olarak teslim eder. Dosyalar, alicinin kullanabilecegi farkli dosya 
bigimlerinde gonderilebilir. 

E-posta sayesinde, belgeler MFP bellegine taranarak bir veya daha fazia e-posta adresine e-posta eki 
olarak gonderilebilir. Dijital belgeler TIF ve JPG gibi farkli grafik bigimlerinde gonderilerek, alicilarin, 
beige dosyasini kendi gereksinimlerine uygun, farkli programlarda kullanilabilmesi saglanir. Belgeler 
orijinale yakin bir kalitede aliciya ula^ir ve ardindan yazdirilabilir, saklanabilir veya iletilebilir. 

E-posta ozelliginin kullanilabilmesi igin, MFP'nin Internet eri^imi bulunan gegerii bir SMTP yerel alan 
agina bagli olmasi gerekir. 

Belgeleri yukleme 

Belgeyi cami ya da otomatik beige besleyicisi (ADF) kullanarak tarayabilirsiniz. Cam ve ADF, Letter, 
Executive, A4 ve A5 orijinalleri alabilir. ADF ayrica. Legal boyutundaki orijinalleri de alabilir. Daha kuguk 
orijinaller, faturalar, farkli boyutlarda ve yipranmi§ belgeler, zimbali belgeler, onceden katlanmi§ 
belgeler ve fotograflar,cam kullanilarak taranmalidir. Birden fazIa sayfadan olu§an belgeler ADF 
kullanilarak kolayca taranabilir. 

Belgeleri gonderme 

MFP, hem siyah beyaz hem de renkli orijinalleri tarayabilir. Varsayilan ayarlari kullanabilir veya tarama 
tercihierini ve dosya bigimlerini degi^tirebilirsiniz. A^agida varsayilan ayarlar verilmi^tir: 

• Renk 

• PDF (alicinin e-posta ekini gorebilmesi igin bir Adobe Acrobat® goruntuleyicisine sahip olmasi 
gerekir) 

Belgeleri gondermek igin 

1. Belgeyi yuzu a§agi gelecek §ekilde tarayici camina veya yuzu yukan gelecek §ekilde ADF'ye 
yerle^tirin. 

2. E-posta ogesine dokunun. 

3. istendiginde, kullanici adinizi ve parolanizi yazin. 

4. Kimden:, Kime: ve Konu: alanlarini doldurun. Uygunsa Bilgi: ve Gizli: alanlarini doldurun. 
Kullanici adiniz veya diger varsayilan bilgiler Kimden: alaninda goruntulenebilir. Bu durumda, bu 
bilgileri degi^tiremeyebilirsiniz. 

5. (istege bagli) Gondereceginiz belgenin varsayilan ayarlarini (ornegin, beige boyutu) degi^tirmek 
igin once E-posta Ayarlari ve ardindan Orijinali Tanimla > dugmesine dokunun. iki tarafli bir beige 
gonderiyorsaniz, orijinali iki tarafli bir beige olarak tanimlamaniz gerekir. 

6. (istege bagli) Olu^turdugunuz belgenin varsayilan ayarlarini (ornegin, dosya bigimi turunu 
degi^tirmek igin) degi^tirmek igin E-posta Ayarlari ogesine dokunun. 

7. Gondermeyi ba§latmak igin Ba§lat dugmesine basin. 
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8. MFP sizden DEVAM veya Sifiria segeneklerinden birini segmenizi ister. 

• DEVAM: Az once girrni^ oldugunuz tum bilgileri saklar. Bu ayarlari kullanarak ba§ka e-posta 
veya faksi kolayca gonderebilirsiniz. 

• Sifiria: Az once girnni§ oldugunuz tunn bilgileri siler. Ancak, Sifiria ogesine basmak, az once 
gondernni§ oldugunuz e-posta veya faksi iptal etmez. 

9. i^lemleri tamamladiginizda, orijinal belgeyi tarayici camindan veya ADF'den gikarin. 
Otomatik tamamlama ozelligini kullanma 

E-postaya Gonder ekraninda Kime:, Bilgi: veya Kimden: alanlarina karakterler yazarken, otomatik 
tamamlanna i^levi etkin hale getirilir. Gereken adresi veya adi klavye ekranini kullanarak yazdiginiz 
sirada, MFP, adres defteri listesinde otomatik olarak arama yapar ve ilk e§le§en adresi goruntuler. 
Enter ogesine dokunarak bu adi segebilir veya otomatik tamamlama ozelligi dogru giri^i bulana kadar 
yazmaya devam edebilirsiniz. Listedeki herhangi birgiri^e uymayan bir karakter yazarsaniz, otomatik 
tamamlama metni ekrandan kaybolarak yazdiginiz adresin adres defterinde olmadigini belirtir. 
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Adres defterini kullanma 



MFP'nin adres defteri ozelligini kullanarak alicilar listesine bir e-posta gonderebilirsiniz. Adres defterinin 
yapilandirilmasi ile ilgili bilgi almak igin sistem yoneticinize ba§vurun. 




Not E-posta adres defterini olu^turmak ve yonetmek igin kati§tirilmi§ Web sunucusunu da 
kullanabilirsiniz. Ayrintili bilgi igin bkz. Katistirilmis Web sunucusunu kullanma 



Alici listesi olu§turma 

Grafik ekranin dokunmatik alaninda a^agidaki adimlari uygulayin: 

1 . E-posta ogesine dokunun. 

2. Klavye ekranini agmak igin Kime: ogesine dokunun. 

3. Alicinin adinin ilk harfini yazin. 

4. Adres defterini agnnak igin CK) ogesine (adres defteri sinngesi) dokunun. 

5. Kaydirnna gubugunu kullanarak adres defterindeki giri§lere bakin. Listeyi hizli kaydirnnak igin oku 
basili tutun. 

6. Bir alici segnnek igin alicinin adini vurgulayin ve ardindan Ekie » ogesine dokunun. 

Tumu ogesine dokunarak bir dagitinn listesi segebilir veya YEREL dugnnesine dokunarak yerel 
listeden bir alici ekieyebilirsiniz. Uygun adiari vurgulayin ve adi alicilar listenize ekiennek igin EkIe 
» ogesine dokunun. 

Bir aliciyi listeden gikarnnak igin, listeyi kaydirarak alicinin adini bulun ve vurgulayin, ardindan 
Kaldir ogesine dokunun. 

7. Alici listesindeki adiar klavye ekraninin nnetin satirina yerle^tirilir. Dilerseniz, adres defterinde 
bulunnnayan bir aliciyi klavyeden e-posta adresini yazarak ekieyebilirsiniz. Alici listenizi 
olu^turduktan sonra Tamam ogesine dokunun. 

8. Klavye ekraninda Tamam ogesine dokunun. 

9. Gerekiyorsa, E-postaya Gonder ekraninda Bilgi: ve Konu: alanlarina bilgi giri^ini tamamlayin. 
Metin satirindaki Kime: ogesinde bulunan a§agi ok i^aretine dokunarak alicilar listenizi kontrol 
edebilirsiniz. 

10. Ba§lat dijgmesine basin. 

Yerel adres defterini kullanma 

Yerel adres defterini, sik kullanilan e-posta adreslerini saklamak igin kullanabilirsiniz. Yerel adres defteri, 
HP Digital Sending yazilimina eri^mek igin ayni sunucuyu kullanan MFP'ler arasinda payla^ilabilir. 

Kimden:, Kime:, Bilgi: veya Gizli: alanlarina e-posta adresi yazarken adres defterini kullanabilirsiniz. 
Adres defterine adres ekieyebilir veya defterden adres silebilirsiniz. 

Adres defterini agmak igin klavye ekraninda adres defteri dugmesine dokunun. YEREL ogesine 
dokundugunuzda YEREL dugmesi goruntulenir. Ogeleri adres defterine ekiemek veya adres 
defterinden silmek igin bu dugmeye dokunun. 
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Yerel adres defterine e-posta adresleri ekiemek igin 

1. YEREL dugmesine dokunun. 

2. Duzen dugmesine dokunun. 

3. Adres Defteri — Ekie » dugmesine dokunun. 

4. Adres alanina, yeni giri^in e-posta adresini yazin (gerekli). 

5. Ad alaninda, yeni giri§ igin bir ad yazin (istege bagli). Ad, e-posta adresi igin diger addir. Bir diger 
ad yazmazsaniz, diger ad olarak e-posta adresinin kendisi kullanilir. 

6. A^agidakilerden birini yapin: 

• E-posta adresini, EkIe » ekranini kapatmadan yerel adres defterine ekiemek igin Kaydet 
dugmesine dokunun. 

• E-posta adresini kaydetmeden Duzenle ekranina donmek igin iptal dugmesine dokunun. 

• E-posta adresini kaydedip Duzen ekranina donmek igin Tamam dugmesine dokunun. 

Bir adres ekiedikten sonra, a^agidaki onay iletisi goruntulenir: Adres ba§ariyla kaydedilmi§tir. 
E-posta adresi ortak adres defterine ekienir. Tum kullanicilar bu adrese eri^ebilir. 

E-posta adresini yerel adres defterinden silmek igin 

Artik kullanmadiginiz e-posta iletilerini silebilirsiniz. 



Not Bir e-posta adresini degi§tirmek igin, once o adresi silmeniz ve sonra duzeltilmi^ adresi 



' — ' yerel adres defterine yeni bir adres olarak ekiemeniz gerekir. 

1. YEREL dugmesine dokunun. 

2. Duzen dugmesine dokunun. 

3. Yerel adres defterinden silebileceginiz e-posta adreslerinin bir listesini gormek igin SiL dugmesine 
dokunun. Silinecek bir adres yoksa, liste bo§ olarak goruntulenir. 

4. Silmek istediginiz her e-posta adresinin onay kutusuna dokunun ve ardindan Tamam dugmesine 



A^agidaki onay iletisi goruntulenir. Segili e-posta adresini silmek istiyor musunuz? 

5. E-posta adreslerini silmek igin EVET dugmesine veya SiL ekranina donmek igin HAYIR dugmesine 
dokunun. 

6. Duzen ekranina donmek igin Tamam dugmesine dokunun. 




dokunun. 
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Ek e-posta ozellikleri 



istege bagli HP Digital Sending Software (HP DSS) yazilimi yuklerseniz, ek e-posta ozelliklerini 
kullanabilirsiniz. 

ikincil e-posta 

Sistem yoneticisi bu ozelligi etkinle^tirdiyse, kontrol paneli ekraninda iKiNCiL E-POSTA segenegi 
goruntulenebilir. ikincil e-posta, veri guvenligini saglamak igin daha fazia onlenn gerektiren gozunnler igin 
tasarlannni^tir. Aygit ile HP DSS sunucusu arasinda aktarilan verinin §ifrelennnesi agisindan, nornnal e- 
posta ozelliklerinden farklidir. Taranan veriyi ek dosya olarak igeren rfc822 uyunnlu bir e-posta iletisi, 
DSS progrann dizininin \HPEMAIL2 klasorunde olu^turulur. Bu klasoru izleyen uguncu §ahis yazilinn 
progranni, e-posta iletisini i^lenne alir ve guvenii bir biginn kullanarak gonderir. 

ikincil E-posta ozelligini yapilandirnna hakkinda daha fazIa bilgi igin, HP DSS yazilinni ile birlikte gelen 
bilgilere bakin. Bire-postayi ikincil E-posta segenegini kullanarak gonderme i^lemi nornnal e-posta 
gondernne i^lenniyle tannannen aynidir. 

Klasore gonderme 

Sistenn yoneticisi bu ozelligi etkinle^tirdiyse, MFP bir dosyayi tarayarak ag uzerindeki bir klasore 
gonderebilir. Klasor hedefleri igin desteklenen i^letinn sistennleri arasinda Windows 98, Windows 2000, 
Windows XP ve Windows Server 2003 ve Novell bulunur. 



Not Bu segenegi kullannnak veya belirii klasorlere gondernnek igin kinnlik dogrulanna gerekebilir. 



Daha fazIa bilgi igin sistenn yoneticinize danism. 



Klasore Gonder ozelligini kullanma hakkinda daha fazIa bilgi igin, HP DSS yazilimi ile birlikte gelen 
bilgilere bakin. 

i§ aki§ina gonderme 

Sistem yoneticisi i§ aki§i i^levselligini etkinle^tirdiyse, bir belgeyi tarayabilir ve ozel bir i§ aki§i hedefine 
gonderebilirsiniz. \§ aki§i hedefi, belirtilen bir aga veya dosya aktarim protokolu (FTP) konunnuna, 
taranan belgelerle birlikte ek bilgiler gonderebilmenizi saglar. Kontrol paneli ekraninda ozel bilgi giri^i 
istemi goruntulenir. Ag klasorunu veya FTP sitesini izleyen uguncu §ahis biryazilinn progranni, bu bilgiyi 
alarak de^ifre edebilir ve taranan goruntunun uzerinde belirtilen i^lennleri uygulayabilir. Sistenn yoneticisi, 
bir belgeyi taramanizi ve ardindan yazdirmak uzere dogrudan agdaki bir MFP'ye yollamanizi saglamak 
igin i§ aki^i hedefi olarak bir MFP belirleyebilir. 

i§ Aki^ina Gonder ozelligini kullanma hakkinda daha fazIa bilgi igin, HP DSS yazilimi ile birlikte gelen 
bilgilere bakin. 
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7 Faks Gonderme 



HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xs mfp ve HP Color LaserJet 4730xnn mfp 
modelleri Analog Faks Aksesuari ile birlikte gelir. Windows kullanicilari, dijital faks gonderme 
hizmetlerini saglayan HP Digital Sending Software yazilimini da kurabilirler. 

Faks aksesuarlarinin yapilandirilmasi ve faks ozelliklerinin kullanilmasi ile ilgili tum yonergeler igin, bkz. 
HP LaserJet Analog Faks Aksesuari 300 Kullanici Kilavuzu. HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color 
LaserJet 4730xs mfp ve HP Color LaserJet 4730xm mfp ile birlikte bu kilavuzun basili bir kopyasi verilir. 

Bu bolijmde, a^agidaki konularda bilgi verilmektedir: 

• Analog faks gonderme 

• Dijital faks gonderme 
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Analog faks gonderme 



Analog faks aksesuari takildiginda, MFP bagimsiz bir faks makinesi olarak gali^abilir. 

HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xs mfp ve HP Color LaserJet 4730xnn mfp 
modelleri faks aksesuari ile birlikte verilmektedir. HP Color LaserJet 4730nnfp (temel model) igin bu 
aksesuari istege bagli olarak sipari§ edebilirsiniz. Analog faks aksesuanni sipari§ etme hakkinda bilgi 
igin bkz. Parca numaralari . 

Faks aksesuanni takma 

Analog faks takili degilse, taknnak igin bu yordami kullanin. 
1. MFP'yi kapatin ve tum kablolari gikarin. 
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2. MFP'nin arkasinda formatlayici kartinin yerini bulun. 




4. Tirnaklari hafifge sikip formatlayicidan gekip gikarin. 
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5. Formatlayici kartini MFP'den gikarmak igin kartin altindaki ve ustundeki siyah tirnaklari hafifge 
gekin. Formatlayici kartini temiz, duz, topraklanmi^ biryuzeye koyun. 




6. Varolan faks aksesuarini degi^tirirken, aksesuari gikarmak igin yukari dogru gekin. 




7. Faks aksesuarini antistatik torbasindan gikarin. 

/\ DiKKAT Faks aksesuarinda, elektrostatik yuke (ESD) duyarli pargalar bulunur. Faks 
aksesuarini antistatik torbasindan gikarirken ve takarken IVIFP'nin metal gergevesine 
baglanan bir topraklama bilekligi gibi bir statik koruma onlemi aim veya elinizle MFP'nin 
metal gergevesine dokunun. 
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8. 



Faks aksesuarini yerine itin ve faks aksesuarinin formatlayiciya tam olarak baglandigindan emin 
olun. 
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10. Basinca agilan mekanizmaya sahip formatlayici tirnaklarini birlikte sikip, yerine oturacak §ekilde 
formatlayiciyi yeniden takin. 




Faks aksesuarini bir telefon hattina baglama 

Faks aksesuarini bir telefon hattina baglarken, faks aksesuari igin kullanilan telefon hattinin herhangi 
ba§ka bir aygit tarafindan kullanilnnayan ayri bir hat olmasina dikkat edin. Ayrica, faks bazi dijital PBX 
sistemlerine baglandiginda duzgun gali^mayacagindan bu hattin analog bir hat olmasi gerekir. Telefon 
hattinizin analog mu dijital mi oldugundan emin degilseniz, telekom saglayiciniza ba§vurun. 




Not HP, aksesuarin duzgun gali^masi igin faks aksesuari ile birlikte gelen telefon kablosunun 
kullanilmasmi onerir. 
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Faks aksesuarini telefon giri^ine baglamak igin a^agidaki yonergeleri uygulayin. 



1 . Faks aksesuar setinde bulunan telefon kablosunu bulun. Telefon kablosunun bir ucunu formatlayici 
uzerindeki faks aksesuan telefon giri^ine baglayin. Konektoru yerine oturana kadar itin. 




DiKKAT Telefon hattini, formatlayicinin orta kisminda yer alan faks aksesuan baglanti 
noktasina bagladiginizdan ennin olun. Telefon hattini formatlayicinin alt bolunnune yakin 
olan HP Jetdirect baglanti noktasina baglamayin. 



2. Telefon kablosunun diger ucunu duvardaki telefon giri^ine baglayin. Konektoru yerine oturana 
kadar itin. 

Faks ozelliklerini yapilandirma ve kullanma 

Kullanmadan once faks ozelliklerini kontrol paneli menulerinden yapilandirmaniz gerekir. Faks 
aksesuarinin yapilandirilmasi ve kullanilmasi ve faks aksesuariyla ilgili sorunlari giderme hakkinda 
eksiksiz bilgi almak igin faks aksesuan ile birlikte verilen HP LaserJet Analog Faks Aksesuan 300 
Kullanici Kilavuzu'na bakin. 
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Dijital faks gonderme 

istege bagli HP Digital Sending Software uygulamasi yuklendiginde, dijital faks gondernne ozelligi 
kullanilabilir. Yazilimin sipari^iyle ilgili bilgileri http://www.hp.com/qo/diqitalsendinq adresinde 
bulabilirsiniz. 

Dijital gondernne igin MFP'nin dogrudan telefon hattina baglanmasi gerekmez. Bunun yerine, MFP bir 
faksi a^agidaki ug yontemden birini kullanarak gonderebilir: 

• LAN faks, fakslari uguncu §ahis bir faks saglayicisi araciligiyla gonderir. 

• Microsoft Windows 2000 faks, bir bilgisayarda bulunan ve bilgisayann anahtarteslim bir ag gegidi 
faksi olarak gali^masina olanak saglayan bir faks modem ve Dijital Gonderici Moduludur. 

• Internet faks, faks gondermek igin Internet faks saglayicisini kullanir ve faks geleneksel bir faks 
makinesine veya kullanicinin e-posta adresine gonderilir. 

Dijital faks gonderme ozelligini kullanma hakkinda eksiksiz bilgiler igin, HP Digital Sending Software 
yazilimi ile birlikte saglanan belgelere bakin. 
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Renk 



Bu bolumde, HP Color LaserJet 4730nnfp series yazicinin sagladigi mukemnnel renkli yazdirma 
olanaklari agiklanmaktadir. Bu bolumde ayrica mumkun olan en iyi renkli yazdirmayi gergekle^tirmek 
igin uygulayabileceginiz yontennlere deginilmektedir. A§agidaki konular ele alinnnaktadir: 

• Renk kullaninni 

• Renk e^le^tirnne 

• Windows bilqisavarlarinda vazici renk seceneklerini yonetme 

• Renkli yazdirmayi sinirlama 



Macintosh bilqisayarlarda yazici renk sepeneklerini yonetme 



Renk kullanimi 

HP Color LaserJet 4730mfp series yazici, kurulum tamamlandiginda mukemnnel renkli yazdirma saglar. 
Genel ofis kullanicisinin mukemnnel renk sonuglari elde etmesi igin otomatik renk ozelliklerinden olu^an 
bir birle^im sunarken, renk kullaniminda deneyimli profesyonel kullanicilar igin daha ozel ve geli§mi§ 
araglar saglar. 

HP Color LaserJet 4730mfp series yazici, tum yazdirilabilir renkleri puruzsuz ve gergege uygun olarak 
i^lemek uzere ozenle tasarlanmi§ ve test edilmi§ renk tablolari saglar. 

HP ImageREt 3600 

HP ImageREt 3600 baski teknolojisi, olagan ustu baski kalitesi sunmak uzere ozel olarak HP tarafindan 
geli^tirilen bir yenilikgi teknolojiler sistemidir. HP ImageREt sistemi, teknoloji geli^melerini bir arada 
toplayip baski sisteminin tum ogelerini en uygun §ekilde duzenleyerek endustride one gikmaktadir. 
Qe^itli kullanici gereksinimleri igin birden fazia HP ImageREt kategorisi geli§tirilmi§tir. 

Sistemin yapisi goruntu geli^tirme, akilli sarf malzemeleri ve yuksek gozunurluklu goruntu ozellikleri de 
dahil olmak uzere anahtar nitelikte renkli lazer teknolojilerini kapsamaktadir. ImageREt'in duzey veya 
kategorisi yukseldikge, bu gekirdek teknolojiler daha geli§mi§ sistem kullanimi igin daha da geli§kinle§ir 
ve ba§ka teknolojiler de bunlara katilir. HP, genel ofis belgeleri ve destekleyici pazarlama malzemeleri 
igin olaganustu goruntu geli^tirmeleri saglamaktadir. HP renkli lazer son derece parlak kagitlar uzerine 
baski yapmak igin en iyi hale getirilmi§ HP Image REt 3600, desteklenen tum ortamlarda ve degi^ik 
gevre ko^ullarinda ustun sonug verir. 

Renk kilitleme 

Renk kilitleme ozelligi, sistem yoneticisine kullanicilarin yazdiracaklari renkli kopya adedini sinirlamak 
igin etkili bir yontem saglar. Bu ozellik etkinle^tirilirse Renkli Kopya Sayisi tu§u grile^ir ve renkli kopya 
sayisini belirleme segenegi kopyalama ekraninda gorunmez. Bu segenek segildiginde butun kopyalar 
otomatik olarak siyah beyaz yazdirilir. 

Bu ozellik sistem yoneticisinin ayarladigi bir parola ile denetlenir. Yonetici, MFP'nin kontrol panelindeki 
Sistem Ayarlari menusunde bulunan Renkli Kopya segenegindeki kilitleme ayarlarini yaparak bu 
ozelligi etkinle^tirebilir ya da devre di§i birakabilir. Renk kilitleme ozelligi kati§tirilmi§ Web sunucusu ya 
da Web Jetadmin araciligiyla da etkinle^tirilebilir veya devre di§i birakilabilir. 



Not Renk kilitleme ozelligi kontrol panelinden etkinle^tirilirse degi^iklikler aninda gegerii olur. 
Bu ozellik, kati§tirilmi§ Web sunucusu veya Web Jetadmin araciligiyla etkinle^tirilir ya da devre 
di§i birakilirsa, degi^iklikler yonetici Sifiria tu§una basana ya da MFP uyuma moduna girene 
kadar etkin hale gelmez. 



Renk kilitleme ozelligini kontrol panelinde etkinle§tirme 

Bu yordam renk kilitleme ozelligini etkinle^tirme ve kopyalama ekranindaki Renkli Kopya dugmesini 
devre di§i birakma yontemini agiklamaktadir. 

1. MENULER menusune girmek igin Menu dugmesine basin. 

2. AYGIT YAPILANDIRMASI ogesine dokunun. 

3. SiSTEM KURULUMU dugmesine dokunun. 

4. KOPYALA/GONDER AYARLARI dugmesine dokunun. 
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5. RENKLi KOPYA SEQENEGl dugmesine dokunun. 

6. ETKiNLE§TiR dugmesine dokunun. 

Renk kilitleme ozelligini kontrol panelinde devre di§i birakma 

Bu yordam renk kilitleme ozelligini devre 6\§\ birakma ve kopyalama ekranindaki Renkli Kopya 
dijgmesini geri yukleme yontemini agiklamaktadir. 

1. MENULER menusune girmek igin Menu dugmesine basin. 

2. AYGIT YAPILANDIRMASI ogesine dokunun. 

3. SiSTEM KURULUMU dugmesine dokunun. 

4. KOPYALA/GONDER AYARLARI ogesine dokunun. 

5. RENKLi KOPYA SEQENEGl ogesine dokunun. 

6. DEVRE Dl§l BIRAK dugmesine dokunun. 

Kagit segimi 

En iyi renk ve goruntu kalitesini elde etmek igin MFP menusunden veya on panelden gerekli ortam 
turunun segilmesi onemlidir. Bkz. Yazdirma ortamini secme . 

Renk segenekleri 

Renk segenekleri, ge^itli turdeki belgeler igin otomatik olarak en iyi renkli giktinin elde edilmesini saglar. 

Renk segenekleri, bir sayfadaki farkli nesneler (metin, grafik ve fotograflar) igin kullanilacak en iyi renk 
ve yanm ton ayarlarina olanak veren nesne etiketleme i^levini kullanir. Yazici surucusu bir sayfada 
hangi nesnelerin kullanilacagini belirler ve her nesne igin en iyi yazdirma kalitesini saglayan gri yanm 
ton ve renk ayarlanni kullanir. Nesne etiketleme, en iyi hale getirilmi^ varsayilan ayarlaria birlikte, 
mijkemmel renkler uretir. 

Windows ortaminda, Otomatik ve El ile renk segenekleri yazici surucusunun Renk sekmesindedir. 
Daha fazia bilgi igin, bkz. Yazici suruculeri veya Macintosh bilqisavarlar icin vazici suruculeri . 

sRGB 

Standart kirmizi-ye§il-mavi (sRGB), HP ve Microsoft tarafindan monitorler, giri§ aygitlari (tarayicilar, 
dijital kameralar) ve giki§ aygitlari (MFP, yazicilarve plotter'lar) igin genel bir renk dili olarak geli§tirilmi§, 
dunya gapinda kullanilan bir renk standardidir. sRGB, HP urunleri, Microsoft i^letim sistemleri, Web ve 
gunumuzde satilan ofis yazilimlarinin gogu igin kullanilan, varsayilan renk alanidir. sRGB, bugunun tipik 
Windows bilgisayar ekraninin temsilcisi ve yuksek tanimli televizyonun ortak standardidir. 




Not Ekraninizda goruntulenen renkler, kullandiginiz ekran turii ve oda aydinlatmasi gibi 
etkenlere baglidir. Ayrintili bilgi igin bkz. Renk eslestirme 



Adobe PhotoShop, CorelDRAW™, Microsoft Office programlarinin son surumleri ve diger birgok 
uygulama, renk ileti^iminde sRGB teknolojisini kullanir. En onemlisi, Microsoft i^letim sistemlerindeki 
varsayilan renk alani olarak sRGB, uygulamalar ve aygitlar arasinda normal kullanicilara buyuk oranda 
geli§mi§ renk e^lemesi garanti eden ortak bir tanimlama kullanarak, renk bilgisi degi^imi yontemi olarak 
yaygin gegerlilik kazanmi^tir. sRGB, MFP, bilgisayar ekrani ve diger giri§ aygitlari (tarayici, dijital 
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kamera) arasinda, renk uzmani olmanizi gerektirmeden otomatik olarak renk e§le§tirnne kapasitenizi 
artirir. 



Dort renkli baski — CMYK 

Mavi, macenta, sari ve siyah (CMYK), matbaada kullanilan murekkeplerdir. Bu i^lem genellikle dort 
renkli yazdirma olarak adiandirilir. CMYK veri dosyalari, genellikle grafik sanati gali^malarinda 
(yazdirma ve yayincilik) kullanilir ve bu ortamlarda uretilir. MFP CMYK renklerini PS yazici surucusu 
araciligiyla kabul eder. MFP, CMYK renk i^leme i^levi, metin ve grafiklerde zengin ve doymu^ renkler 
saglamak uzere tasarlanmi^tir. 



CMYK murekkep seti oykunmesi (yalnizca PostScript) 

MFP'nin CMYK renk i^lenne i^levi, birkag standart ofset baski murekkep setine oykunecek §ekilde 
ayarlanabilir. Bazi durumlarda, resmin veya belgenin CMYK renk degerleri MFP'ye uygun hale 
getirilemeyebilir. Ornegin, bir beige ba§ka bir yazici igin en iyi hale getirilebilir. En iyi sonug igin CMYK 
degerleri HP Color LaserJet 4730nnfp yazicisina uyarlanmalidir. Yazici surucusunden uygun renk giri^i 
profilini segin. 

• Varsayilan CMYK+. HP CMYK+ teknolojisi, gogu baski i§inde en iyi baski kalitesini uretir. 

• Web Ofset Yayimlari Ozellikleri (Specification for Web Offset Publications/SWOP). ABD ve 

diger ulkelerde/bolgelerde yaygin murekkep standardi. 

• Euroscale. Avrupa ve diger ulkelerde/bolgelerde yaygin murekkep standardi. 

• Dainippon IVIurekkebi ve Kimyasal IVIaddesi (Dainippon Ink and Chemical/DIC). Japonya ve 
diger ulkelerde/bolgelerde yaygin murekkep standardi. 

• Ozel profil. Renk giktisini dogru §ekilde denetleyebilmek amaciyla (ornegin, ba§ka bir HP Color 
LaserJet yazicisini oykunmek), ozel bir renk giri§ profili kullanmak igin bu segenekten faydalanin. 
Renk profilleri http://www.hp.com adresinden yuklenebilir. 
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Renk e§le§tirme 



Yazicilar ve bilgisayar monitorleri birbirinden farkli renk uretme yontemleri kullandiklarindan, MFP giki§ 
rengini bilgisayar ekraninizia e§le§tirme sureci oldukga karma^iktir. Ekranlar, renkleri RGB (kirmizi, 
ye§il, mavi) renk i^lemini kullanarak i§ik pikselleriyle goruntulenen, yazicilar renkleri CMYK (cam gobegi, 
macenta, sari ve siyah) i^lemini kullanarak yazdirir 

Yazdirilan renklerin ekraninizda goruntulenen renklerle e^le^tirme kapasiteniz birgok etkene baglidir. 
Bu etkenler §unlari igerir: 

• Yazdirma ortami 

• Yazici renklendiricileri (orn. murekkepler veya tonerler) 

• Yazdirma i§lemi (orn. inkjet, yazdirma veya lazer teknolojisi) 

• Ustten aydinlatma 

• Renk algilamada ki^isel farklilik 

• Yazilim uygulamalari 

• Yazici suruculeri 

• Bilgisayar i^letim sistemi 

• Ekranlar 

• Video kartlari ve suruculeri 

• i^letim ortami (orn. nem orani) 

Ekraninizdaki renklerle yazdirilmi§ giktinizin renkleri birbiriyle tam olarak e§le§miyorsa, yukaridaki 
etkenleri goz onunde bulundurun. 

Birgok kullanici igin ekraninizdaki renklerle MFP'nin renklerini e§le§tirmenin en iyi yontemi sRGB 
renklerini yazdirmaktir. 

PANTONE® renk e§lemesi 

PANTONE® birden gok renk e§leme sistemine sahiptir. PANTONE® Matching System gok yaygindir 
ve kuru murekkepler kullanarak degi^ik renk tonlarindan olu^an zengin bir ge^itlilik saglar. Bu MFP ile 
PANTONE® Matching System'i kullanma hakkinda ayrintili bilgi igin bkz. http://www.hp.com/support/ 
cli4730 . 



Not Olu^turulan PANTONE® renkleri, PANTONE tarafindan tanimlanan standartlara 
uymayabilir. Gergek renk igin gegerii PANTONE yayinlarina ba^vurun. PANTONE® ve diger 
Pantone, Inc. Ticari markalari Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2000 mulkiyetindedir. 



Numune katalogu ile renk e§le§tirme 

MFP giki^ini, basili ornek kataloglanyla ve standart renk referanslariyla e§le§tirme i^lemi karma^iktir. 
Numune katalogu olu^turulurken kullanilan murekkepler cam gobegi, macenta, sari ve siyah ise, 
genellikle numune kitabiyla oldukga iyi bir e§le§me elde edebilirsiniz. Bu numune kataloglari genellikle 
i§lem renk numune kataloglari olarak adiandirilir. 
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Bazi numune kataloglari spot renklerden olu^turulur. Spot renkler, ozel olarak uretilmi^ 
renklendiricilerdir. Bu spot renklerin birgogu MFP'nin renk araliginin di^indadir. Spot renk numune 
kataloglarinin gogu, spot renge yakla^ik CMYK degerleri saglayan e§ i^lem numune kataloglarina 
sahiptir. 

Birgok i§lem numune katalogunda, numune katalogunu yazdirmak igin hangi i§lem standartlarinin 
kullanildigi belirtilir. Bu standartlar genellikle SWOP, EURO veya DIC'dir. i§lem ornek katalogu ile ideal 
renk e§le§mesi saglamak igin, MFP menusunden kar^ilik gelen murekkep oykunmesini segin. i§lem 
standardini tanimlayamiyorsaniz, SWOP murekkep oykunmesini kullanin. 

Renk ornekleri basma 

Renk orneklerini kullanmak igin, istenen renge en yakin renk ornegini segin. E§le§tirmek istediginiz 
nesneyi tanimlamak igin uygulamanizda, ornekteki renk degerini kullanin. Renkler kagit turune ve 
kullanilan yazilim uygulamasina gore farklilik gosterebilir. Renk ornekleri'ni kullanma konusunda daha 
ayrintili bilgi igin, http://www.hp.com/support/cli4730mfp adresine gidin. 

MFP'de kontrol panelini kullanarak renk ornekleri yazdirmak igin a^agidaki yordami kullanin: 

1 . MENULER menusune girmek igin Menu dugmesine basin. 

2. BiLGi dugmesine dokunun. 

3. CMYK ORNKLR YAZDIR veya RGB ORNKLRi YAZDIR ogesine dokunun. Sayfalar yazdirilir. 
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Windows bilgisayarlarinda yazici renk segeneklerini 
yonetme 



Renk segeneklerinin Otomatik'e ayarlanmasi, en genel baski gereksinimleri igin genellikle olasi en iyi 
baski kalitesini verir. Ancak, bazi belgeler igin, renk segeneklerinin elle ayarlanmasi belgenin 
gorijnunnunu iyile^tirebilir. Bu belgelere ornek olarak, gok sayida goruntu igeren pazarlama bro^urleri 
veya yazici surucusunde listelennneyen bir ortam turune yazdirilan belgeler verilebilir. 

Windows'ta, gri tonlamayla yazdirabilir veya yazici surucusunun Renk sekmesinde bulunan ayarlari 
kullanarak renk segeneklerini degi^tirebilirsiniz. 

Yazici suruculerine eri^me konusunda daha fazia bilgi igin bkz: Yazici suruculerine erisim kazanma . 

Gri tonlamayla yazdirma 

Belgeyi siyah-beyaz olarak yazdirmak igin, yazici surucusunde Gri Tonlarinda Yazdir segenegini 
belirleyin. 

RGB RengI (Renk Temalari) 

RGB Rengi ayari igin be§ deger kullanilabilir: 

• Yazdirma gereksinimlerinin gogu igin Varsayilan (sRGB) segenegini belirleyin. Bu ayar, yazicinin 
RGB renklerini sRGB olarak yorumlamasini saglar; bu, Microsoft ve World Wide Web 
Organizasyonu (www) tarafindan kabul edilen standarttir. 

• igerigi gogunlukia bit e§lem goruntulerden olu§an .GIF veya .JPEG dosyalari gibi belgeleri 
iyile^tirmek igin Goruntu iyile§tirme (sRGB) segenegini belirleyin. Bu ayar, yazicinin sRGB, bit 
e§lem goruntulerini i^lerken en iyi renk e^lemesini kullanmasini saglar. Bu ayar, metin veya vektor 
tabanli grafiklerde etkili degildir. Bu ayaria birlikte parlak ortam kullanilmasi, maksimum geli^tirme 
saglar. 

• sRGB yerine AdobeRGB renk bo^lugunu kullanan belgeler igin AdobeRGB segenegini belirleyin. 
Ornegin, bazi dijital kameralar goruntuyu AdobeRBG olarak yakalar ve Adobe PhotoShop ile 
uretilen belgeler AdobeRGB renk bo^lugunu kullanir. AdobeRGB kullanan profesyonel biryazilim 
programindan yazdirirken, yazilim programindaki renk yonetimini devre di§i birakarak renk 
bo^lugunun yonetimini yazici yazilimina birakmak onemlidir. 

• Yazicinin RGB verisini i§lenmemi§ aygit modunda yazdirmasini saglamak igin Yok'u segin. Bu 
segenek segiliyken belgeleri dogru §ekilde i^lemek igin, renk yonetimini gali^makta oldugunuz 
programdan veya i§letim sisteminden gergekle^tirmeniz gerekir. 



• Ba§ka yazicilardan yazdirilan giktiyi gogaltmak isterseniz veya sepya tonlar gibi ozel efektler 
kullanmak isterseniz Ozel Profil'i segin. Bu ayar yaziciya, renk giktisini daha dogru §ekilde 
belirleyip denetlemek igin ozel bir g\n§ profili kullanmasini saglar. www.hp.com adresinden ozel 
profiller yukleyebilirsiniz. 

Otomatlk veya elle renk ayarlama 

Otomatik renk ayari segenegi, bir belgenin her ogesi igin kullanilan notr gri renk i^lemini, yarim tonlari 
ve kenargeli§tirmelerini en iyi duruma getirir. Dahafazia bilgi igin, bkz. Yazici suruculeri veya Macintosh 
bilqisayarlar igin yazici suruculeri . 




DiKKAT Bu segenegi yalnizca, yazilim programinda veya i^letim sisteminde renk 
yonetimi yordamlarina ali§kinsaniz kullanin. 
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Not Otomatik, varsayilan ayardir ve gogu renkli belgelerin yazdirilmasinda kullanilmasi onerilir. 



Elle renk ayarlama segenegi, metin, grafik ve fotograflar igin notr gri renk i^lemini, yarim tonlari ve kenar 
geli^tirmelerini ayarlamaniza olanak verir. Elle renk segeneklerine eri^mek igin Renk seknnesinde once 
Elle, sonra da Ayarlar'i segin. 



Elle ayarlanan renk segenekleri 

Kenar Denetimi, Yarim Tonlar ve Notr Griler igin renk segeneklerini elle ayarlayabilirsiniz. 
Kenar Denetimi 



Kenar Denetimi ayari, kenarlarin nasil gorunecegini belirler. Kenar denetiminin ug bile^eni vardir: 
uyarlamali yari tonlama, REt ve ayirma. Uyarlamali yari tonlama, kenar netligini artirir. Ayirma, biti^ik 
nesnelerin kenarlarini hafifge birbirlerinin uzerine yerle^tirerek yanli§ renk hizalama etkisini azaltir. 
Renkli REt segenegi kenarlari yumu^atir. 




Not Nesneler arasinda beyaz bo^luklar veya kenarlarinda bir nniktar mavi, mor veya sari 
golgeler gorurseniz, ayirma duzeyini azaltan bir kenar denetimi ayarini segin. 



Dort kenar denetim duzeyi kullanilabilir: 

• Maksimum, en ug ayirma ayaridir. Uyarlamali yari tonlama ve renkli REt ayarlari etkindir. 

• Normal, varsayilan ayirma ayaridir. Ayirma orta duzeydedir. Uyarlamali yari tonlama ve renkli REt 
ayarlari etkindir. 

• Agik ayirmayi minimum duzey olarak ayarlar. Uyarlamali yari tonlama ve renkli REt ayarlari 
etkindir. 

• Kapali ogesi ayirma, uyarlamali yari tonlama ve renkli Ret ozelliklerini kapatir. 
Yarim ton segenekleri 

Yarim ton segenekleri, renkli giktinizin gozunurlugunu ve netligini etkiler. Yarim ton ayarlarini metin, 
grafik ve fotograf igin bagimsiz olarak segebilirsiniz. Puruzsuz ve Ayrinti olmak uzere iki yarim ton ayari 
vardir. 

• Puruzsuz segenegi, buyuk, duz renkli dolgulu yazdirma alanlari igin daha iyi sonug verir. Hassas 
renk derecelerini yumu^atarak, fotograflari daha net hale getirir. Tek bigimli ve puruzsuz alan 
dolgulari en onemli unsurlar oldugunda, bu segenegi kullanin. 

• Ayrinti segenegi, gizgiler veya renkler arasinda keskin sinirlar gerektiren metin ve grafikler, §ema 
veya yogun ayrinti igeren goruntuler igin kullani^lidir. Net kenarlar ve ayrintilar en onemli unsurlar 
oldugunda, bu segenegi kullanin. 



Not Bazi uygulamalar metin veya grafikleri bit e^lem goruntulere donu^turur. Bu durumlarda, 
Fotograflar igin renk segeneklerinin ayarlanmasi metin ve grafiklerin gorunu^unu de etkiler. 



Notr Griler 

Notr Griler ayari, metin, grafik ve fotograflarda kullanilan gri renkleri olu§turma yontemini belirler. 
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Notr Griler ayari igin iki deger kullanilabilir: 

• Yalnizca Siyah, yalnizca siyah toneri kullanarak notr renkler (griler ve siyah) uretir. Bu i^lem, higbir 
renk tonuna rastlanmayan notr renkleri garanti eder. 

• 4-Renk, dort toner renginin tumunu birle^tirerek notr renkler (griler ve siyah) uretir. Bu yontem, notr 
olmayan renklere daha yumu^ak derece ve gegi^ler saglar; ayrica en koyu siyahi uretir. 



Not Bazi uygulamalar, metin veya grafikleri taramali goriintulere donu^turiir. Bu durumlarda, 



Fotograflar igin renk segeneklerinin ayarlanmasi metin ve grafiklerin gorunu^unu de etkiler. 
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Renkli yazdirmayi sinirlama 



HP Color LaserJet 4730mfp uygulamasinda, aga bagli yazicilar igin RENK KULLANIMINI KISITLA 

ayari vardir. Ag yoneticisi, renkli toneri korumak amaciyla renkli yazdirnna ozelliklerine eri^inni kisitlamak 
igin bu ayari kullanabilir. Renkli yazdiranniyorsaniz ag yoneticinizle goru^un. 

Renkli yazdirmanin kisitlannnasi hakkinda daha fazia bilgi igin http://www.hp.conn/qo/coloraccess 
adresindeki Web sitemizi ziyaret edin. 

1. Menulere girnnek igin Menu dugmesine basin. 

2. Listeyi kaydirin ve YAZDIRMA KALiTESi ogesine dokunun. 

3. Listeyi kaydirin ve SiSTEM KURULUMU ogesine dokunun. 

4. Listeyi kaydirin ve RENK KULLANIMINI KISITLA ogesine dokunun. 

5. A§agidaki segeneklere gidip birini segin: 

• RENK DEVRE Dl§l BIRAK: Bu ayar, yazicinin renkli yazdirnna ozelliklerini tunn kullanicilara 
kapatir. 

• RENK ETKiNLE§TiR: Bu, varsayilan ayardir ve turn kullanicilarin yazicinin renkli yazdirnna 
ozelliklerini kullanmasma olanak verir. 

• iZiN VERiLiRSE RENKLi: Bu ayar ag yoneticisinin segili kullanicilar igin renkli yazdirmaya 
izin vermesini saglar. Renkli yazdirabilecek kullanicilari belirlemek igin kati§tirilnni§ Web 
sunucusunu kullanin. 

6. Tannam dugmesine dokunun. 

Ag yoneticisi belirii bir HP Color LaserJet 4730nnfp igin renk kullanimini renkli kullanim i§ gunlugunu 
yazdirarak izleyebilir. 
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Macintosh bilgisayarlarda yazici renk segeneklerini 
yonetme 

Renk segeneklerinin Otomatik degerine ayarlanmasi, genellikle, en genel yazdirma gereksinimlerine 
yonelik olasi en iyi yazdirnna kalitesini saglar. Ancak, bazi belgeler igin, renk segeneklerinin elle 
ayarlannnasi belgenin gorunumunu iyile^tirebilir. Bu belgelere ornek olarak, gok sayida goruntu igeren 
pazarlama bro^urleri veya yazici surucusunde listelennneyen bir ortam turune yazdirilan belgeler 
verilebilir. 

Gri renkte yazdirin veya Print (Yazdir) ileti^im kutusundaki Color Options (Renk Segenekleri) agilan 
menusunij kullanarak renk segeneklerini degi^tirin. 

Yazici suruculerine eri^me konusunda daha fazia bilgi igin bkz: Yazici suruculerine erisim . 

Gri Tonlarinda Yazdir 

Yazici surucusunde Print Color as Gray (Gri Tonlarinda Yazdir) segenegini belirlemek belgeyi siyah 
ve grinin tonlarinda yazdirir. Bu segenek, slayt ve basili giktilarin on kopyalarini gozden gegirmek veya 
fotokopisi gekilecek ya da fakslanacak renkli belgeleri yazdirnnak igin yararlidir. 

Metin, grafik ve fotograflar igin geli§mi§ renk segenekleri 

Yazdirma i§i igin Color (Renk) (veya Color Map (Renk E^lemesi)) ve Halftoning (Yarim Ton) 
segeneklerini ayarlamak uzere el ile renk ayarlama yontemini kullanin. 

Yarim ton segenekleri 

Yarim ton segenekleri, renkli giktinizin gozunurlugunu ve netligini etkiler. Yarim ton ayarlarini metin, 
grafik ve fotograf igin ayri ayri segebilirsiniz. iki yarim ton segenegi vardir: Smooth (Puruzsuz) ve 
Detail (Aynnti). 

• Smooth (Puruzsuz) segenegi, buyuk, duz renkli yazdirma alanlannda daha iyi sonug verir. Hassas 
renk tonlanni yumu^atarak, fotograflari iyile^tirir. Tek tip ve puruzsuz alan dolgulan oncelikli 
unsurlar oldugunda, bu segenegi kullanin. 

• Detail (Ayrinti) segenegi, gizgiler veya renklerarasinda keskin sinirlargerektiren metin ve grafikler, 
§ema veya yogun ayrinti igeren goruntuler igin kullani^lidir. Keskin sinirlar ve ayrintilar oncelikli 
unsurlar oldugunda, bu segenegi kullanin. 




Not Bazi yazilim programlari, metin veya grafikleri bit taramali goruntulere donu^turur. Bu 
durumlarda. Photographs (Fotograflar) ayarlari, metin ve grafikleri de denetler. 



Notr Griler 

Neutral Grays (Notr Griler) ayari metin, grafik ve fotograflardaki gri renkleri olu^turmak igin kullanilan 
yontemi belirler. 

Notr Griler ayari igin iki deger kullanilabilir: 

• Black Only (Yalnizca Siyah), yalnizca siyah toneri kullanarak notr renkler (griler ve siyah) 
olu^turur. Bu segenek, notr renklerde renkfarki olmamasini garantiler. 

• 4-Renk, dort toner renginin tumunu birle^tirerek notr renkler (griler ve siyah) uretir. Bu yontem, notr 
olmayan renklere daha yumu§ak derece ve gegi§ler saglar; aynca en koyu siyahi uretir. 
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Not Bazi yazilim programlari, metin veya grafikleri bit taramali goruntulere donu^turur. Bu 
durumlarda, Photographs (Fotograflar) ayarlari, metin ve grafikleri de denetler. 



RGB Rengi 

RGB Color (RGB Rengi) ayari igin be§ deger kullanilabilir: 

• Yazdirnna gereksinimlerinin gogu igin Default (Varsayilan) (sRGB) segenegini belirleyin. Bu ayar, 
yazicinin RGB renklerini sRGB olarak yorunnlannasini saglar; bu, Microsoft ve World Wide Web 
Organizasyonu (www) tarafindan kabul edilen standarttir. 

• igerigi gogunlukia bit e^lenn goruntulerden olu^an .GIF veya JPEG dosyalari gibi belgeleri 
iyile^tirmek igin Image optimization (Goriintu iyile§tirme) (sRGB) segenegini belirleyin. Bu ayar, 
yazicinin sRGB, bit e§lenn goruntulerini i^lerken en iyi renk e^lennesini kullannnasini saglar. Bu ayar, 
nnetin veya vektor tabanli grafiklerde etkili degildir. Bu ayaria birlikte parlak ortann kullanilnnasi, 
nnaksinnunn geli^tirnne saglar. 

• sRGB yerine AdobeRGB renk alani kullanan belgeler igin AdobeRGB segenegini belirleyin. 
Ornegin, bazi dijital kanneralar goruntuyu AdobeRGB olarak geker ve Adobe PhotoShop ile 
olu^turulan belgeler AdobeRGB renk alanini kullanir. AdobeRGB kullanan profesyonel bir yazilim 
progrannindan yazdirirken, yazilim programindaki renk yonetimini devre 6\§\ birakarak renk 
bo^lugunun yonetimini yazici yazilimina birakmak onemlidir. 

• Yazicinin RGB verisini i§lenmemi§ aygit modunda yazdirmasini saglamak igin None (Yok) 
segenegini belirleyin. Bu segenek segiliyken belgeleri duzgun bir §ekilde i^lemek igin, renk 
yonetimini kullanmakta oldugunuz programdan veya i^letim sisteminden gergekle^tirmeniz gerekir. 



• Ba^ka yazicilardan yazdirilan giktiyi gogaltmak isterseniz veya sepya tonlar gibi ozel efektler 
kullanmak isterseniz. Custom Profile (Ozel Profil) segenegini belirleyin. Bu ayar yaziciya, renk 
giktisini daha dogru §ekilde belirleyip denetlemek igin ozel bir giri§ profili kullanmasini saglar. 
www.hp.com adresinden ozel profiller yukleyebilirsiniz. 

Kenar Denetimi 

Edge Control (Kenar Denetimi) ayari, kenarlarin nasil gorunecegini belirler. Kenar denetiminin ug 
bile^eni vardir: uyarlamali yari tonlama, Qozunurluk Geli^tirme Teknolojisi (REt) ve ayirma. Uyarlamali 
yari tonlama, kenar netligini artirir. Ayirma, biti^ik nesnelerin kenarlarini hafifge birbirlerinin uzerine 
yerle^tirerek yanli§ renk hizalama etkisini azaltir. Renkli REt segenegi kenarlari yumu^atir. 



v=^ Not Nesneler arasinda beyaz bo^luklar veya kenarlarinda bir miktar mavi, mor veya sari 
^ golgeler gorurseniz, ayirma duzeyini azaltan bir kenar denetimi ayarini segin. 

Dort kenar denetim duzeyi kullanilabilir: 

• Maksimum, en ug ayirma ayaridir. Uyarlamali yari tonlama ve renkli REt ayarlari etkindir. 

• Normal, varsayilan ayirma ayaridir. Ayirma orta duzeydedir. Uyarlamali yari tonlama ve renkli REt 
ayarlari etkindir. 

• Agik ayirmayi minimum duzey olarak ayarlar. Uyarlamali yari tonlama ve renkli REt ayarlari 
etkindir. 

• Kapali ogesi ayirma, uyarlamali yari tonlama ve renkli Ret ozelliklerini kapatir. 




DiKKAT Bu segenegi yalnizca, yazilim programinda veya i^letim sisteminde renk 
yonetimi yordamlarina ali^kinsaniz kullanin. 
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istege bagli 9iki§ aygiti 



Bu bolumde a^agidaki g\k\§ ve g\r\§ aygitlarinin kullanimi ve bu aygitlarda sorun giderme hakkinda 
bilgiler yer almaktadir. 

• Qikis aksesuari koprusu 

• 3 bolmeli posta kutusu 

• Zimbalavici/yiqinlayici aksesuar 

• Qiki^ aksesuari sorunlarini giderme 
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Qiki§ aksesuari koprusu 



MFP'ye 3 bolmeli posta kutusu ya da zimbalayici/yiginlayici takildiysa, giki§ aksesuari koprusu gerekir. 
Qiki§ aksesuari koprusu MFP ile giki§ aygiti arasindaki yoldur. Qiki§ aksesuari koprusunun takilmasi 
hakkinda daha fazia bilgi igin Kurulum Kilavuzu'na bakin. Q\k\§ aksesuari koprusundeki kagit 
siki^masini giderme hakkinda bilgiler igin, bkz. Sikismalari temizleme . 




1 


Qiki§ aksesuari koprusu 


2 


Zimbalayici/yigmlayici 


3 


3 bolmeli posta kutusu 
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3 bolmeli posta kutusu 



istege bagli 3 bolmeli posta kutusu 500 sayfalik yigin alabilen bir bolme ve her biri 100 sayfalik yigin 
alan iki bolme ile toplam 700 sayfalik kapasiteye sahiptir. 

3 bolmeli posta kutusunda ug gali^ma modu bulunur. posta kutusu modu, yiginlayici modu ve i§lev 
ayirici modu. Bu modlar a^agidaki bolumlerde agiklanmaktadir. 

Posta kutusu modu 

Bolmeler bir kullaniciya veya kullanicilardan olu^an bir gruba atanabilir. Atanan bir kullanici veya 
kullanici grubu tarafindan gonderilen tum baski, kopyalama ve faks i^leri, belirlenen bolmeye teslim 
edilir. Her kullanici, bolmeyi yazici surucusunden veya kontrol panelinden segebilir. 

Belirlenen bolme doldugunda MFP yazdirmayi durdurur. Yazdirma i^lemi yalnizca bolmeyi 
bo^alttiginizda devam eder. 

Yiginlayici modu 

3 bolmeli posta kutusu, bir yiginlayici olarak kullanilacak §ekilde birle^tirilebilir. En fazia 700 sayfa 75 g/ 
m^ (20 lb bond) kagit alir. i§ler ilk olarak alttaki bolmeye, ardindan orta bolmeye ve en son ust bolmeye 
gonderilir. 500'den fazIa sayfa gerektiren baski i§lerinde alt bolme dolduktan sonra orta ve list bolmelere 
yiginlanmaya devam edilir. 

Ug bolmenin tamami doldugunda, MFP yazdirmayi durdurur. Yazdirma i^lemi yalnizca, ust bolmeden 
kagit gikardiginizda devam eder. Ust bolmeden once, alt veya orta bolmeden kagit gikarirsaniz, MFP 
yazdirmaya devam etmez. 



Not Ust bolmeden kagit gikardiktan sonra, bu kagitlari tekrar yerine koymaya gali^mayin. Aksi 



takdirde sayfalar hatali sirada yiginlanir. 



3 bolmeli posta kutusu yiginlayici modundayken, bir \§\ belirii bir bolmeye gondermek uzere 
ayarlayamazsiniz. 

i§lev ayirici modu 

Bolmeleri, baski i§i, kopyalama \§\ veya fakslar gibi belirii MFP i^levinden gelen i^leri alacak §ekilde 
yapilandirabilirsiniz. Ornegin, butun kopya i^lerinin ustteki bolmeye gelmesini saglayabilirsiniz. 

Belirlenen bolme doldugunda MFP durur. Yazdirma, kopyalama ve faks i^lemleri yalnizca, bolmeyi 
bo^alttiginizda devam eder. 

Yazici surucusunu 3 bolmeli posta kutusu/zimbalayici/yiginlayici 
birimini tanimasi igin yapilandirma 

Bu bolum 3 bolmeli posta kutusu ve zimbalayici/yiginlayici igin yazici surucusunu yapilandirma ile ilgili 
bilgileri igerir. 

Windows 

1. Yazicilar klasorunu agin. 

2. HP Color LaserJet 4730mfp aygitini segin. 

3. Dosya menusunde Ozellikler ogesini segin. 
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4. Aygit Ayarlari sekmesini segin. 

5. Zimbalayici/yiginlayici aksesuarini segmek igin a^agidaki yontemlerden birini kullanin. 

• Otomatik Yapilandirma ogesine gidin ve §imdi Guncelle§tir'i segin, Uygula'yi tiklatin. 

• Aksesuar 9iki§ bolmesi ne gidin, HP 500 sayfalik zimbalayici/yiginlayici ya da HP 700 
sayfalik 3 bolmeli posta kutusu'nu segin ve Uygula segenegini tiklatin. 

Macintosh 

1. Printer Center (Yazici Merkezi) uygulannasini agin. 

2. HP Color LaserJet 4730 ogesini segin. 

3. Dosya nnenusunde, Bilgi Goruntule (komut, i)'yi tiklatin. 

4. Installable Options (Yuklenebilir Segenekler) seknnesini segin. 

5. Aksesuar 9iki§ bolmesi'ne gidin ve HP 500 sayfalik zimbalayici/yiginlayici ya da HP 700 
sayfalik 3 bolmeli posta kutusu'nu segin. 

6. Apply Changes'i (Degi^iklikleri Uygula) tiklatin. 

Qali§ma modunu kontrol panelinde segmek igin 

1. Menu dugnnesine basin. 

2. Listeyi kaydirin ve AYGIT YAP I LAN D I RM AS I ogesine dokunun. 

3. Listeyi kaydirin ve MBM-3 A YAP I LAN D I RM AS I ogesine dokunun. 

4. QALI§MA MODU dugnnesine dokunun. Kullannnak istediginiz gali^nna nnodunu segin. 

5. Tamam'a dokunun. 

Kontrol panelinde bir hedef bolmesi yapilandirmak igin (Posta kutusu veya i§lev 
ayirici median) 

1. Menij'ye dokunun. 

2. Listeyi kaydirin ve AYGIT YAP I LAN D I RM AS I ogesine dokunun. 

3. YAZDIRMA, KOPYALAMA veya FAKS ogesine dokunun. 

4. KAGIT HEDEFi dugnnesine dokunun. Kullannnak istediginiz giki§ bolmesini segin. 

5. Tannann'a dokunun. 

Qali§ma modunu yazici surucusunde segmek igin (Windows 2000 ve 
Windows XP) 

1. Ba§lat dugnnesini tiklatin, Ayarlar'a gelin ve Yazicilar (Windows 2000 igin) veya Yazicilar ve 
Fakslar'i (Windows XP igin) tiklatin. 

2. HP ijrun simgesini sag tiklatin ve ardindan Ozellikler ya da Baski Segenekleri'ni tiklatin. 

3. Aygit Ayarlari seknnesini tiklatin. 

4. A^agidaki i^lemlerden birini yapin: 
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Otomatik yapilandirma igin Yuklenebilir Segenekler altindaki Otomatik Yapilandirma listesinden 
§imdi Guncelle§tir'i tiklatin. 

-veya- 

El ile yapilandirmak igin Yuklenebilir Segenekler altindaki Aksesuar Qiki§ Bolmesi listesinden 
uygun gali^ma modunu segin. 

5. Ayarlari kaydetmek igin Tamam'i tiklatin. 
Windows 98,Windows Me ve Windows NT 4.0 

1. Ba§lat dugmesini tiklatin, Ayarlar uzerine gelin ve Yazicilar segenegini tiklatin. 

2. HP urun simgesini sag tiklatin ve ardindan Ozellikler'i (Windows 98 ve Windows ME) veya Beige 
Varsayilanlari'ni (Windows NT 4.0) segin. 

3. A^agidaki i^lennlerden birini yapin: 

PCL (Printer Control Language - Yazici Denetim Dili) yazici surucusu kullaniyorsaniz: Otomatik 
yapilandirma igin Yapilandirma sekmesini ve ardindan Guncelle§tir'i tiklatin. El ile yapilandirma 
igin, uygun gali^ma modunu istege Bagli Kagit Hedefleri listesinden segin. 

-veya- 

PostScript (PS) yazici surucusu kullaniyorsaniz: Aygit Segenekleri (Windows 98 ve Windows Me 
igin) sekmesini ya da Aygit Ayarlari (Windows NT igin )sekmesini tiklatin. Yuklenebilir 
Segenekler altindaki Aksesuar Qiki§ Bolmesi listesinden uygun gali^ma modunu segin. 

4. Ayarlari kaydetmek igin Tamam'i tiklatin. 
IVIac OS X 

1. Apple menusunden System Preferences'i (Sistem Tercihieri) tiklatin. 

2. System Preferences (Sistem Tercihieri) kutusundaki Print and Fax'i (Yazdirma ve Faks) tiklatin. 

3. Set Up Printers'i (Yazicilari Kur) tiklatin. Printer List (Yazici Listesi) gorunur. 

4. HP urununij segin ve ardindan Printers (Yazicilar) menusundeki Show Info segenegini (Bilgi 
Goruntule) tiklatin. 

5. Installable Options (Yuklenebilir Segenekler) panelini segin. 

6. Accessory Output Bins (Aksesuar Qiki§ Bolmeleri) listesinden HP 3-Bin Mailbox'i (HP 3 bolmeli 
posta kutusu) segin. 

7. Mailbox Mode (Posta Kutusu Modu) listesinden uygun gali^ma modunu segin ve ardindan Apply 
Changes'i (Degi^iklikleri Uygula) tiklatin. 
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Zimbalayici/yiginlayici aksesuar 



istege bagli zimbalayici/yiginlayici en fazia 30 sayfadan olu^an 75 g/m^ 'likzimbalama i^lerini yapabilir. 
Zimbalayici §u boyutlari zimbalayabilir: A4, Letter, Legal, Executive (JIS) ve 8,5 x 13. En fazIa 500 sayfa 
kagit yiginlayabilir. 

• Kagit agirligi 60 ile 120 g/m^arasindadegi^ebilir. Kartve ku§e kagidi gibidahaagirkagitturlerinde 
zmnbalama limiti en fazIa 20 sayfa olabilir. 




Not istege bagli zimbalayici/yigmlayici aksesuari kaba kagidi zmnbalayamaz. 



• Zmnbalamak istediginiz i§ yalnizca bir sayfadan olu^uyorsa veya 30 sayfadan fazlaysa, MFP, \§\ 
bolmeye yazdirir, ancak i§ zmnbalanmaz. 

• Zimba yalnizca kagidi destekler. Zarf, asetat veya etiket gibi ba§ka turden yazdirma ortamlarini 
zimbalannaya gali^mayin. 

MFP'nin belgeyi zimbalamasini istiyorsaniz, zimbalannayi yazilimda segin. Bazi segenekler yalnizca 
yazici surucusunden kullanilsa da, zimbalayiciyi genellikle programinizdan veya yazici surucunuzden 
segebilirsiniz. Segimlerinizi nerede veya nasil yapacaginiz, programiniza veya yazici surucunuze 
baglidir. 

Zimbalayiciyi programdan veya yazici surucusunden segemiyorsaniz, MFP'nin kontrol panelinden 
segin. 

Zimbalayicida zimba olmasa da baski i§leri kabul edilir, ancak sayfalar zimbalannnaz. Yazici surucusu, 
kartu^ta zimba kalmadiginda zimbalama segenegi devre di§i kalacak §ekilde yapilandirilabilir. 

Yazici surucusunu istege bagli zimbalayici/yiginlayiciyi taniyacak 
§ekilde yapilandirmak igin 

Yazici surucusunu istege bagli zimbalayici/yiginlayiciyi taniyacak §ekilde yapilandirmaniz gerekir. Bu 
ayari yalnizca bir kez yapmaniz gerekir. Surucuyu, aksesuari taniyacak §ekilde yapilandirma yordami, 
kullandiginiz i^letim sistemine baglidir. 

Windows 

1. Yazicilar klasoriinu agin. 

2. HP Color LaserJet 4730mfp'yi segin. 

3. Dosya menusunde Ozellikler'i tiklatin. 

4. Aygit Ayarlari sekmesini segin. 

5. Zimbalayici/yiginlayici aksesuarini segmek igin a^agidaki yontemlerden birini kullanin: 
Otomatik Yapilandirma'ya gidin, §imdi Guncelle§tir'i segin ve ardindan Uygula'yi tiklatin. 
-veya- 

Aksesuar Qiki§ Bolmesi'ne gidin, HP 500 sayfalik zimbalayici/yiginlayici ya da HP 700 sayfalik 
3 bolmeli posta kutusu'nu segin ve Uygula'yi tiklatin. 
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Macintosh 

1. Printer Center (Yazici Merkezi) uygulamasini agin. 

2. HP Color LaserJet 4730 segenegini belirleyin. 

3. Dosya menusunde, Bilgi Goruntule (komutj) dugmesini tiklatin. 

4. Installable Options (Yuklenebilir Segenekler) sekmesini segin. 

5. Aksesuar Qiki§ Bolmesi ne gidin ve HP 500 sayfalik zimbalayici/yiginlayici ya da HP 700 
sayfalik 3 bolmeli posta kutusu nu segin. 

6. Degi§iklikleri Uygula'yi tiklatin. 

Yazdirilan i§ler igin zimbalayiciyi kontrol panelinden segmek igin 

1. Menu dugnnesine basin. 

2. Listeyi kaydirin ve AYGIT YAP I LAN D I RM AS I ogesine dokunun. 

3. ZIMBALAYICI/YIGINLAYICI dugmesine dokunun. 

4. Zimba: dugnnesine dokunun. 

5. Kullanmak istediginiz segenege (YOK veya BiR) dokunun. 



Not Zimba MFP kontrol panelinden segildiginde, varsayilan ayari Zimba: olarak degi^tirilir. 



' — ' Tunn baski i^lerinin zinnbalannnasi nnunnkundur. Ancak, yazici surucusunde degi^tirilen ayarlar, 
kontrol panelindeki degi^tirilen ayarlari gegersiz kilar. 

Yazdirilan i§ler igin zimbalayiciyi yazici surucusunde segmek igin 
(Windows) 

1. Ba§lat tu^unu tiklatin, Ayarlar'a gelin ve Yazicilar (Windows 2000 igin) veya Yazici ve Fakslar'i 

(Windows XP igin) tiklatin. 

2. HP urun sinngesini sag tiklatin ve ardindan Ozellikler ya da Yazici Segenekleri'ni tiklatin. 

3. Aygit Ayarlari seknnesini tiklatin. 

4. Qiki§ seknnesinde, Zimba altindaki agilan listeyi tiklattiktan sonra Bir Kenar'i tiklatin. 



Yazdirilan i§ler igin zimbalayiciyi yazici surucusunden segmek igin 
(Mac) 



Yazici surucusunde yeni bir onayar olu^turarak zimbalayiciyi segin. 

1. Belgeyi agin ve ardindan Dosya nnenusundeki Yazdir segenegini tiklatin. 

2. Uygun zimbalanna segenegini segin. 

3. Onayar agilan nnenusunde Farkli Kaydet segenegini tiklatin ardindan ayar igin bir ad yazin. 
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Turn kopyalama i§leri igin zimbalayiciyi kontrol panelinden segmek 
igin 




Not A^agidaki yordam, varsayilan ayari tum kopyalama i^leri igin degi§tirir. 



1. Menu'ye dokunun. 

2. Listeyi kaydirin ve AYGIT YAP I LAN D I RM AS I ogesine dokunun. 

3. E-posta dugmesine dokunun. 

4. E-posta dugmesine dokunun. 

5. Kullanmak istediginiz segenege (YOK veya KO§E) dokunun. 

Tek bir kopyalama i§i igin zimbalayiciyi kontrol panelinden segmek 
igin 




Not A^agidaki yordam, zimbalama segenegini yalnizca gegerii kopyalama igin degi^tirir. 



1 . KOPYA dugmesine dokunun. 

2. Kopya Ayarlari dugmesine dokunun. 

3. Zimba: sekmesine dokunun. 

4. Kullanmak istediginiz segenege (YOK veya BiR) dokunun. 

MFP'yi, zimba kartu§u bo§aldiginda duracak veya devam edecek 
§ekilde yapilandirmak igin 

Zimba kartu^u bo^aldiginda, MFR'nin yazdirmayi durdurmasini veya zimbalama yapmadan 
yazdirmaya devam etmesini belirleyebilirsiniz. 

1. Menu'ye dokunun. 

2. Listeyi kaydirin ve AYGIT YAP I LAN D I RM AS I ogesine dokunun. 

3. ZIMBALAYICI/YIGINLAYICI dugmesine dokunun. 

4. ZIMBA TUKENDi dugmesine dokunun. 

5. Kullanmak istediginiz segenege dokunun: 

• Tum yazdirma i^lerini, zimba kartu^u degi^tirilene kadar durdurmak igin Dur ogesini segin. 

• Yazdirma i^lerine zimbalamadan devam etmek igin DEVAM ogesini segin. 
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Qiki§ aksesuari sorunlarini giderme 



3 bolmeli posta kutusu veya zimbalayici/yiginlayici giki§ aksesuari koprusuyle birlikte dogru takilirsa, 
aksesuarin uzerindeki LED ye§il renkte yanar. LED yanmiyorsa, yanip sonuyorsa veya amber renkte 
yaniyorsa bir sorun vardir. Bkz. 3 bolmeli posta kutusu ve zimbalavici/yiqinlayicidaki aksesuar i^iklarini 
aniama . Siki^malari giderme konusunda daha fazia bilgi igin, bkz. Sikismalari temizleme . 




1 


Zimbalayici/yiginlayici LED'i 


2 


3 bolmeli posta kutusu igin LED 
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10 Guvenlik ozellikleri 



Bu bolumde MFP'de bulunan onemli guvenlik ozellikleri agiklanmaktadir. 

• Katistirilmis Web sunucusunun quvenliqini saqlama 

• Yabanci Arabirim Demeti (FIH) 

• Guvenii Disk Silme 

• is depolama ozellikleri 

• DSS kimlik doqrulamasi 

• Kontrol paneli menulerini kilitleme 

• Formatlayici kafesini kilitleme 
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Kati§tirilmi§ Web sunucusunun guvenligini saglama 

Yetkisiz kullanicilarin MFP ayarlarini degi^tirmesini engellemek igin kati^tirilmi^ Web sunucusuna 
eri^im parolasi atayin. 

Kati§tirilmi§ Web sunucusunun guvenligini saglamak igin 

1. Kati^tirilmi^ Web sunucusunu agin. Bkz. Katistirilmis Web sunucusunu kullanma . 

2. Ayarlar sekmesini tiklatin. 

3. Pencerenin solundaki Guvenlik'i tiklatin. 

4. Yeni Parola'nin yanina parolayi yazin ve Parolayi Onayla'nin yanina parolayi yeniden yazin. 

5. Uygula'yi tiklatin. Parolayi bir yere yazin ve guvenii bir yerde saklayin. 
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Yabanci Arabirim Demeti (FIH) 



Yabanci Arabirimi Demeti (FIH), MFP'de bir portal saglar. FIH ve uguncu taraf donanimi kullanarak, 
MFP lie yapilan kopyalaria ilgili bilgileri izleyebilirsiniz. 

Gereksinimler 

• Windows 9X, Windows Me, Windows 2000 veya Windows XP 

• Equitrac veya Copitrak aygitlari gibi uguncu §ahis muhasebe donanimi gozumlerine eri^im 

FIH'yi kullanma 

FIH'yi kullanabilmek igin, FIH yazilimini indirip yuklemelisiniz. Bu yazilimi http://www.hp.com/qo/ 
clj4730mfp software adresinde bulabilirsiniz. Yazilim, FIH portalini etkinle^tirmek veya devre 6\§\ 
birakmak igin kullanilir. Ki^isel tanitim numarasini (PIN) ayarlamak ve degi^tirmek igin yazilimi kullanin. 

Yoneticiler, FIH'yi yetkisiz ki^iler tarafindan herhangi bir degi^iklik yapilamayacak §ekilde yapilandirmak 
igin PIN segenegini kullanabilirler. Yalnizca dogru PIN kimlik dogrulamasi ile degi^iklik yapilabilir. 



Not FIH yonetim yazilimina atanan PIN numarasini unutmamaniz gerekir. FIH'de degi^iklik 



' — ' yapilabilmesi igin PIN gerekir. 
FIH portalini etkinle§tirmek igin 

1. FIH. EXE dosyasini gift tiklatin. Yabanci Arabirim Demeti ileti^im kutusu goruntulenir. 

2. Tamam'i tiklatin. 

3. Etkinle§tir'i tiklatin. 

4. Daha once PIN numarasi girmediyseniz, Hayir'i tiklatin. Daha once PIN numarasi girdiyseniz, 
Evet'i tiklatin. Hayir'i tiklatirsaniz, PIN numarasini yazip onaylayin ve ardindan Tamam'i 
tiklatin. Evet'i tiklatirsaniz, PIN numarasini yazin ve Tamam'i tiklatin. 



5. Baglanti turune uygun dugmeyi tiklatin: Direct (Dogrudan) veya Network (Ag). Direct (Dogrudan) 
segiliyse MFP baglanti noktasini yazin. Network (Ag) segiliyse MFP'nin IP adresini ve baglanti 
noktasini yazin. 



Not MFP'nin IP adresi Yapilandirma sayfasinda bulunabilir. Menu, BiLGi ve ardindan 
YAPILANDIRMA YAZDIR ogesine dokunarak kontrol panelinden bir Yapilandirma sayfasi 
yazdirabilirsiniz. 



Yanli§ bir IP adresi yazdiysaniz, bir hata iletisi alirsiniz. Aksi halde, portal etkinle^tirilir. 
FIH portalini devre di§i birakmak igin 

1. FIH. EXE dosyasini gift tiklatin. Yabanci Arabirim Demeti ileti^im kutusu goruntulenir. 

2. Tamam'i tiklatin. 

3. Devre di§i birak'i tiklatin. 





Not PIN, sayilardan olu^malidir. 
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4. PIN numarasini yazin ve Tamam'i tiklatin. 

5. Baglanti turune uygun dugmeyi tiklatin: Direct (Dogrudan) veya Network (Ag). Direct (Dogrudan) 
segiliyse MFP baglanti noktasini yazin ve OK (Tannann) dugnnesini tiklatin. Network (Ag) segiliyse 
MFP'nin IP adresini ve baglanti noktasini yazin ve ardindan OK (Tannann) dugnnesini tiklatin. Portal 
devre di§i birakilir. 



Not PIN numarasi kaybolursa ve portalin devre d\§\ birakilmasi gerekirse, listelenen varsayilan 
PIN numarasini kullanarak devre di§i birakmayi deneyin. Yardim igin, kati§tirilnni§ Websunucusu 
veya http://instantsupport.hp.conn adresinden eri^ebileceginiz HP Instant Support hizmetini 
kullanin. Bkz. Katistirilnnis Web sunucusunu kullanma . 
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Guvenii Disk Silme 



MFP sabit disk surucusunde silinen verilere yetkisiz eri^imi engellemek igin Guvenii Disk Silme ozelligini 
kullanin. Bu ozellik sabit disk surucusundeki yazdirma ve kopyalama i^lerini guvenii bir §ekilde silebilir. 

Guvenii Disk Silme, a^agidaki disk guvenligi duzeylerini saglar: 

• Guvenii Olmayan Hizli Silme. Bu, basit bir dosya-tablo silme i^levidir. Dosyaya eri^im 
kaldirilmi^tir, ancak asil veriler, bir sonraki veri depolama i^lemi tarafindan uzerine yazilana kadar 
diskte tutulur. Bu en hizli moddur. Guvenii Olmayan Hizli Silme, varsayilan silme modudur. 

• Guvenii Hizli Silme. Dosyaya eri^im kaldirilmi^tirve verilerin uzerine sabit bir ayni karakterdeseni 
ile yazilir. Guvenii Olmayan Hizli Silme i^leminden daha yava^tir, ancak tum verilerin uzerine 
yazilir. Guvenii Hizli Silme, ABD Savunma Bakanligi'nin disk ortamlarinin silinmesi konusundaki 
5220-22. M sayili §artnamesine uygundur. 

• Guvenii Hassas Silme. Bu duzey, Guvenii Hizli Silme moduna benzer. Ayrica, veri kalintisini 
onleyen biralgoritma kullanilarak verinin uzerine tekrartekrar yazilir. Bu mod performansi etkiler. 
Guvenii Hassas Silme, ABD Savunma Bakanligi'nin disk ortamlarinin hassas temizligi 
konusundaki 5220-22. M sayili ^artnamesine uygundur. 

Etkilenen veriler 

Guvenii Disk Silme ozelliginden etkilenen (bu kapsamda bulunan) veriler §unlardir: Yazdirma ve 
kopyalama sirasinda olu^turulan gegici dosyalar, depolama i^leri, prova basma ve bekletme i^leri, disk 
tabanli yazi tipleri ve disk tabanli makrolar (formlar). 



Not Depolanan i^lerin uzerine guvenii bir §ekilde yazilabilmesi igin, bu i^lerin sadece uygun 
silme modu ayarlandiktan sonra MFP'deki i§i ALMA menusu kullanilarak silinmesi gerekir. Bkz. 
i$i alma menusu . 



Bu ozellik; varsayilan ayarlari, sayfa sayilarini ve buna benzer verilerin depolandigi flash tabanli urun 
kalici RAM'i (NVRAM) uzerindeki verileri etkilemez. Bu ozellik, birsistem RAM diskinde (eger 
kullaniliyorsa) depolanan verileri etkilemez. Bu ozellik, flash tabanli sistem on yukleme RAM'inde 
depolanan verileri etkilemez. 

Guvenii Disk Silme modu degi^tirildiginde, diskte bulunan eski verilerin uzerine yazilmaz veya hemen 
tam disk hassas temizlemesi yapilmaz. Guvenii Disk Silme modu degi^tirildiginde, silme modu 
degi^tirildikten sonra yazdirilan i^lerle ilgili olarak saklanan gegici verilerin MFP tarafindan temizlenme 
yontemi de degi^ir. 

Guvenii Disk Silme ozelligine eri§im 

Guvenii Disk Silme ozelligine eri^mek ve ozelligi ayarlamak igin HP Web Jetadmin'i kullanin. 

Ek Bilgiler 

HP Guvenii Disk Silme ozelligi hakkinda daha fazia bilgi igin, HP destek bro^urune bakin veya 
http ://www .hp. com/qo/webj etad m i n/ adresini ziyaret edin. 
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i§ depolama ozellikleri 

Bu MFP'de ge^itli i§ depolama ozellikleri bulunur. Bu ozelliklerarasinda ozel i^leryazdirma, baski i^lerini 
depolama, hizli kopyalama i§leri, prova basma ve bekletme i^leri sayilabilir. 

i§ depolama ozellikleri hakkinda daha fazia bilgi igin bkz. Depolanmis kopyalama i$i olusturma . 
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DSS kimlik dogrulamasi 

MFP igin istege Bagli Digital Sending Software (DSS) yazilimi ayri olarak satin alinabilir. Yazilim, bir 
kimlik dogrulama i^lenni de igeren geli§nni§ birgonderme programi saglar. Bu i^lem, kullanicilarin kimlik 
dogrulamasi gerektiren DSS ozelliklerinden birini kullanabilmeleri igin oncelikle bir kullanici kimligi ve 
parolasi yazmalarini gerektirir. 

Sipari§ bilgileri igin bkz. Parca, aksesuar ve sarf malzemesi siparis etme . 
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Kontrol paneli menulerini kilitleme 

MFP yapilandirmasmin degi^tirilemennesi igin kontrol paneli nnenulerini kilitleyebilirsiniz. Bu ozellik, 
yetkisiz kullanicilarin SMTP sunucusu gibi yapilandirma ayarlanni degi^tirmesini engeller. A^agidaki 
yordamda, HP Web Jetadmin yazilimi kullanilarak kontrol paneli menulerine eri^imin nasil 
kisitlanabilecegi agiklanmaktadir. (Bkz. HP Web Jetadmin vazilimini kullanma .) 

kontrol paneli menulerini kilitlemek igin 

1 . HP Web Jetadmin programini agin. 

2. Gezinme panelindeki agilan listeden AYGIT YONETiMi klasorunu agin. AYGIT LiSTELERi 

klasorune gegin. 

3. MFP'ye segin. 

4. Aygit Araglari agilan listesinden Yapilandir'i segin. 

5. Yapilandirma Kategorileri listesinden Guvenlik'i segin. 

6. Bir Aygit Parolasi yazin. 

7. Kontrol Paneli Eri§imi bolumunde, Maksimum Kilit'i segin. Bu ayar, yetkisiz kullanicilarin 
yapilandirma ayarlarina eri^mesini engeller. 
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Formatlayici kafesini kilitleme 

HP Color LaserJet 4730nnfp formatlayici kafesine kilit aksesuari satin almak igin lutfen 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp adresinden HP'ye ba^vurun. 

A^agidaki §ekilde kilidi nereye takacaginiz gosterilmektedir. 
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11 MFP'nin yonetimi ve bakimi 



Bu bolumde a^agidaki konular ile ilgili bilgi verilmektedir: 

• Katistirilmis Web sunucusunu kullanma 

• HP Easy Printer Care Software uvqulamasmi kullanma 

• HP Web Jetadmin yazilinnini kullanma 

• Macintosh icin HP Yazici Yardimci Proqrami'ni Kullanma 

• IP adresini vapilandirma ve doqrulama 

• Gercek zamanli saati avarlama 

• Uvarilari vapilandirma 

• MFP vapilandirmasini kontrol etme 

• Urun vazilimini vukseltme 

• Baski kartuslarini vonetme 

• Sarf malzemelerini deqistirme 

• Koruvucu bakim uvgulama 

• MFP'yi temizleme 

• Taravicivi avarlama 
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Kati§tirilmi§ Web sunucusunu kullanma 



Kati§tirilnni§ Web sunucusunu, MFP ve ag durumunu goruntulennek ve yazdirma i^levlerini MFP kontrol 
paneli yerine bilgisayarinizdan yonetmek igin kullanin. A^agida, kati§tirilnni§ Web sunucusunu 
kullanarak yapabileceginiz i^lemlere bazi ornekler verilmi^tir: 



Not Yazici bilgisayara dogrudan baglandiginda, yazici durumunu gormek igin HP Easy Printer 



' — ' Care Software uygulamasini kullanin. 

• MFP durumu ile ilgili bilgileri goruntuleme. 

• Her bir tepsiye yuklenen ortam turunu ayarlama. 

• Tum sarf malzemelerinin kalan omrunu belirleme ve yenilerini sipari§ etme. 

• Tepsi yapilandirmalanni goruntuleme ve degi^tirme. 

• MFP kontrol paneli menu yapilandirmasini goruntuleme ve degi§tirme. 

• ig sayfalari goruntuleme ve yazdirma. 

• MFP ve sarf malzemeleri ile ilgili olaylarda bildirim alma. 

• Ag yapilandirmasini goruntuleme ve degi^tirme. 

Kati§tirilmi§ Web sunucusunu kullanabilmeniz igin Windows, Mac OS ve Linux (yalnizca Netscape) 
sistemlerinde Microsoft Internet Explorer 5.01 veya sonraki surumlerine ya da Netscape 6.2 veya 
sonraki surumlerine sahip olmaniz gerekir. HP-UX 10 ve HP-UX 1 1 igin Netscape Navigator 4.7 gerekir. 
Kati§tirilmi§ Web sunucusu, MFP IP tabanli bir aga baglandiginda gali^ir. Kati§tirilmi§ Web sunucusu 
IPXtabanli MFP baglantilarini desteklemez.Yerle^ik Web sunucusunu agmakve kullanmakigin Internet 
eri^iminiz olmasi gerekmez. 

MFP aga baglandiginda, kati§tirilmi§ Web sunucusu otomatik olarak kullanilabilir. 



Not Kati§tirilmi§ Web sunucusunu kullanma ile ilgili kapsamli bilgi igin, HP Color LaserJet 
4730mfp yazilim CD-ROM'unda bulunan Kati§tirilmi§ Web Sunucusu Kullanici Kilavuzu'na 
bakin. 



Kati§tirilnii§ Web sunucusunu agma 

1. Bilgisayarinizdaki desteklenen birWeb tarayicisinda MFP'nin IP adresini yazin. IP adresini bulmak 
igin bir yapilandirma sayfasi yazdirin. Yapilandirma sayfasinin yazdirilmasina ili^kin ek bilgi igin 
bkz. Yapilandirma sayfasi . 



2. Kati§tirilmi§ Web sunucusunda MFP ile ilgili ayarlan ve bilgileri igeren dort sekme vardir: Bilgi 
sekmesi, Ayarlar sekmesi Dijital Gonderme sekmesi ve Ag sekmesi. Goruntulemek istediginiz 
sekmeyi tiklatin. 

3. Her bir sekme hakkinda daha fazia bilgi almak igin, a^agidaki konulara bakin: 






Not URL'yi agtiginizda, daha sonra kolayca geri donebilmek igin yer i^areti 
kullanabilirsiniz. 
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Bilgi sekmesi 

Bilgi sayfalari grubu a^agidaki sayfalardan olu^ur. 

• Aygit Durumu. Bu sayfa, MFP'nin durumunu ve HP sarf malzemelerinin kalan kullanim omrunu 
gosterir (%0 bir sarf malzemesinin bittigini belirtir). Ayrica, sayfada her tepsiye yerle^tirilen 
yazdirma ortami turu ve boyutu gosterilir. Varsayilan ayarlari degi^tirmek igin, Ayarlari Degi§tir'i 
tiklatin. 

• Yapilandirma sayfasi. Bu sayfada MFP'nin yapilandirnna sayfasinda bulunan bilgiler 
gosterilmektedir. 

• Sarf Malzemelerinin Durumu. Bu sayfa, HP sarf malzemelerinin kalan omrunu gosterir (%0 orani, 
sarf malzemesinin bittigini gosterir). Ayrica, bu sayfada sarf malzemelerinin parga numaralan da 
verilir. Yeni sarf malzemeleri sipari§ etmek igin pencerenin Diger Baglantilar alaninda Sarf 
Malzemeleri Sipari§i'ni tiklatin. Herhangi bir web sitesini ziyaret etmek igin Internet eri^iminizin 
olmasi gerekir. 

• Olay gunlijgu. Bu sayfada, tum MFP olaylarinin ve hatalarinin bir listesi gosterilmektedir. 

• Kullanim sayfasi. Bu sayfada MFP'nin toplam kullanimi ile ilgili ayrintili bilgi verilmektedir. 

• Aygit bilgileri. Bu sayfada MFP'nin ag adi, adresi ve model bilgileri gosterilmektedir. Bu giri^leri 
degi^tirmek igin, Ayarlar sekmesindeki Aygit Bilgileri'ni tiklatin. 

• Kontrol paneli. MFP kontrol panelinin gegerii durumunu goruntuleyin. 

• Yazdir. Aginiz uzerinde veya Web'de bir dosya segin ve yazdirmak uzere MFP'ye gonderin. 
Belgenin, .PS, .PDF, .PCL veya .TXT gibi yazdirilmaya hazir bir beige olmasi gerekir. 



Ayarlar sekmesi 

MFP'yi bilgisayarinizdan yapilandirmak igin bu sekmeyi kullanin. Ayarlar sekmesi parola korumali 
olabilir. MFP aga bagliysa, bu sekmede ayarlari degi^tirmeden once herzaman sistem yoneticisine 
danism. 

Ayarlar sekmesi a^agidaki sayfalari igerir. 

• Aygiti Yapilandirma. Bu sayfadan tum MFP ayarlarini yapilandirabilirsiniz. Bu sayfa, kontrol 
paneli ekraninda bulunan geleneksel menuleri igerir. Bu menuler arasinda Bilgi, Kagit i§leme, 
Aygiti Yapilandir ve Tanilama menuleri yer alir. 

• e-posta Sunucusu. Bu sayfayi, MFP e-posta uyarilarini gondermek uzere kullanilacak SMTP 
sunucusunu yapilandirmak igin kullanin. (Uyarilar sayfasinda ayarlayin). 

• Uyarilar. Yalnizca ag. Qe^itli MFP ve sarf malzemeleri olaylariyla ilgili e-posta uyarilari almak igin 
bu segenegi ayarlayin. Bu uyanlar en gok 20 e-posta adresi, mobil aygit veya Web sitesi 
hedeflerinden olu^an bir listeye gonderilebilir. 

• Otomatik Gonder. Urun yapilandirmasi ve kullanimi ile ilgili bilgileri servis saglayiciniza duzenii 
bir §ekilde gondermek igin Otomatik Gonder ekranini kullanin. Bu ozellik, size destek anla^malari 
ve kullanim takibini igeren servisler saglamak uzere Hewlett-Packard Company veya ba§ka bir 
servis saglayiciyla ili^ki kurmanizi saglar. 

• Guvenlik. Ayarlar, Dijital Gonderme ve Ag sekmelerine eri^mek igin girilmesi gereken bir parola 
belirleyin. EWS'nin bazi ozelliklerini agin ve kapatin. 
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• Diger Baglantilari Duzenleyin. Ba§ka bir web sitesine giden baglanti ekieyin veya ozelle^tirin. Bu 
baglanti, tum kati§tirilmi§ Web sunucusu sayfalarindaki Diger Baglantilar alaninda gorunur. Bu 
kalici baglantilar her zaman Diger baglantilar alaninda goruntulenir: HP Instant Support, Sarf 
Malzemesi Sipari§i ve Urun Destegi. 

• Aygit Bilgileri. MFP'ye bir ad verin ve bir demirba^ nunnarasi atayin. MFP ile ilgili bilgileri alacak 
birincil ilgili ki^inin adini yazin. 

• Dil. Kati§tirilnni§ Web sunucusu bilgilerinin goruntulenmesini istediginiz dili belirleyin. 

• Tarih/Saat. Aygitin tarihini ve saatini dogru olarak ayarlamak igin bu sayfayi kullanin. Saat 
ayarlandiktan sonra aygitin gergek zamanli saati, saatin dogru olmasini saglar. 

• Uyanma Saati sayfasi. Uyanma Saati, MFP'nin her gun belirii bir saatte uyannnasini saglayacak 
§ekilde ayarlanabilir. Bir gun igin yalnizca bir uyanma saati ayarlanabilir, ancak her gune farkli bir 
uyanma saati atanabilir. Bu sayfada ayrica, Uyku Modu igin gecikme suresini de ayarlayabilirsiniz. 

Dijital Gonderme sekmesi 

Dijital gonderme ozelliklerini yapilandirmak igin Dijital Gonderme sekmesindeki sayfalari kullanin. 



Not MFP, istege bagli HP Digital Sending Software yazilimini kullanacak §ekilde 
yapilandirildiysa, bu sekmelerdeki segenekler kullanilamaz. Bunun yerine, tum dijital gonderme 
yapilandirmasi HP Digital Sending Software yazilimi kullanilarak yapilir. 



• Genel sayfasi. Sistem yoneticisi igin baglanti bilgilerini ayarlayin. 

• E-postaya gonder sayfasi. Dijital gonderme igin e-posta ayarlarini yapilandirin. SMTP 
sunucusunu, varsayilan "Kimden" adresini ve varsayilan konuyu belirleyebilirsiniz. Ekier igin izin 
verilen maksimum dosya boyutunu da ayarlayabilirsiniz. 

• Adresleme sayfasi. Dijital gonderme igin LDAP sunucusunun ayarlarini yapilandirin. Dijital 
gonderme igin e-posta adreslerini almak uzere LDAP sunucusu kullanilabilir. Bu ozelligi 
etkinle^tirmek igin sayfanin uzerindeki onay kutusunu segin. Aginizdaki LDAP sunucusunu bulmak 
igin Sunucu Bul'u tiklatin ve ardindan sunucuya eri^imi test etmek uzere sayfanin altina yakin bir 
yerde bulunan Test'i tiklatin. LDAP sunucusunu kullanma hakkinda bilgi igin ag yoneticinize 
ba^vurun. 

• Adres Defteri sayfasi. E-posta adreslerini Virgulle Ayrilmi§ Deger (CSV) dosyasi bigiminde MFP 
dahili adres defterine vermek igin bu sayfayi kullanin. Bu i§lem yalnizca, e-posta adreslerini bulmak 
igin bir LDP sunucusu kullanmiyorsaniz gerekir. 

• Etkinlik Gunlugu sayfasi. MFP igin dijital gonderme etkinlik gunlugunu goruntuleyin. Gunlukte, 
olu^an hatalar da dahil olmak uzere dijital gonderme i§i bilgileri yer alir. 

• Tercihier sayfasi. Varsayilan sayfa boyutu ve varsayilan ayarlar sifirlama gecikmesi gibi 
varsayilan dijital gonderme ayarlarini yapilandirin. Bu ayarlari MFP kontrol paneli menulerini 
kullanarak da yapilandirabilirsiniz. 

Ag sekmesi 

MFP IP tabanli bir aga bagli oldugunda, ag yoneticisi agia ilgili ayarlan kontrol etmek igin bu sekmeyi 
kullanabilir. MFP dogrudan bir bilgisayara bagliysa veya HP Jetdirect baski sunucusu di^inda bir 
yontemie aga baglanmi^sa bu sekme goruntulenmez. 
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Diger baglantilar 

Bu bolumde, Internet'e baglanmanizi saglayan baglantilar yer alir. Bu baglantilardan herhangi birini 
kullanmak igin Internet eri^iminiz olmasi gerekir. Qevirmeli baglanti kullaniyorsaniz ve yerle^ik Web 
sunucusunu ilk kez agtiginizda baglanmadiysaniz, bu web sitelerini ziyaret etmek igin once 
baglanmaniz gerekir. Baglandiginizda yerle^ik Web sunucusunu kapatip yeniden agmaniz istenebilir. 

• HP Instant Support. Qozumleri bulmaniza yardimci olmak uzere sizi HP web sitesine baglar. Bu 
hizmet, MFP'nizin hata gunlugunu ve yapilandirma bilgilerini gozumleyerek MFP'nize ozel tani ve 
destek bilgileri sunmayi hedefler. 

• Serf Malzemeleri Sipari§i. Sipari§ web sitesine baglanmak ve yazici kartu^u ve ortami gibi ozgun 
HP sarf malzemeleri sipari§ etmek igin bu baglantiyi tiklatin. 

• Uriin Destegi. HP Color LaserJet 4730mfp yazicisinin destek sitesine baglar. Boylece, genel 
konulara ili^kin yardim arayabilirsiniz. 
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HP Easy Printer Care Software uygulamasini kullanma 



HP Easy Printer Care Software a^agidaki gorevler igin kullanabileceginiz bir uygulamadir: 

• Yazici durumunu denetleme. 

• Sarf malzemeleri durumunu denetleme. 

• Uyarilar ayarlama. 

• Sorun giderme ve bakim araglarina eri^im kazanma. 

Yaziciniz dogrudan bilgisayariniza veya aga bagliyken HP Easy Printer Care Software uygulamasini 
kullanabilirsiniz. HP Easy Printer Care Software uygulamasini kullanabilmek igin yazilim yuklemesini 
tam olarak yapmi§ olmaniz gerekir. 



Not HP Easy Printer Care Software uygulamasini agmak ve kullanmak igin Internet eri^iminiz 
olmasi gerekmez. Ancak, Web tabanli bir baglantiyi tiklatirsaniz, baglantiyla ili^kili siteye gitmek 
igin Internet eri^iminizin olmasi gerekir. 



HP Easy Printer Care Software hakkinda daha fazia bilgi igin http://www.hp.com/qo/easyprintercare 
adresini ziyaret edin. 

Desteklenen i§letim sistemleri 

HP Easy Printer Care Software , Windows 2000 ve Windows XP igin desteklenir. 

HP Easy Printer Care Software uygulamasini kullanmak igin 

HP Easy Printer Care Software uygulamasini agmak igin a^agidaki yontemlerden birini kullanin: 

• Windows sistem tepsisinde/gorev gubugunda (masaustunun sag alt ko^esinde) HP Easy Printer 
Care Software ogesini segin. 

• HP Easy Printer Care Software simgesini gift tiklatin. 

• Masaustij simgesini gift tiklatin. 

HP Easy Printer Care Software boliimleri 

HP Easy Printer Care Software , a^agidaki tabloda listelenen bolumleri igerir. 

Bolum Agiklama 

Overview (Gene! Baki§) • Devices (Aygitlar) listesi: Segebileceginiz yazicilari gosterir. 




sekmesi 



Yaziciyla ilgili temel 
bilgileri igerir. 



• Device Status (Aygit Durumu) bolumu: Yazici durum bilgilerini gosterir. Bu bolumde, bo§almi§ 
baski kartu§u gibi yazici uyari durumlari gosterilir. Ayrica, aygit kimlik bilgileri, kontrol paneli 
iletileri ve baski kartu§u duzeyleri de goruntulenir. Yaziciyla ilgili birsorunu duzelttikten sonra, 
bolumu guncelle§tirmek igin O (Refresh (Yenile)) dugmesini tiklatin. 
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Bolum 



Agiklama 



Support (Destek) 
sekmesi 

Yardim bilgileri ve 
baglantilari saglar. 



• Supplies Status (Sarf Malzemeleri Durumu) bolumu: Baski kartu§larinda kalan murekkep 
yuzdesi ve tepsilerde yuklu ortamlarin durumu gibi sarf malzemelerinin durumunu ayrintili 
olarak gosterir. 

• Supplies Details (Sarf Malzemesi Ayrintilari) baglantisi: Yazici sarf malzemeleri, sipari§ 
bilgileri ve geri d6nu§um bilgileri ile ilgili daha ayrintili bilgi goruntulemek igin sarf malzemeleri 
durumu sayfasini agar. 

• Dikkat edilmesi gereken ogelerle ilgili uyarilar da dahil olmak uzere aygit bilgilerini saglar. 

• Sorun giderme bilgilerine ve araglarina baglantilar saglar. 

• Kayit, destek ve sarf malzemesi sipari§i igin HP Web sitesine baglanti saglar. 

Not Qevirmeli baglanti kullaniyorsaniz ve HP Easy Printer Care Software 
uygulamasini ilk kez agtiginizda Internet'e baglanmadiysaniz, bu Web sitelerini 
ziyaret etmek igin once baglanmaniz gerekir. 



Supplies Ordering (Sarf 
Malzemesi Sipari§i) 
penceresi 

Qevrimigi veya e-posta 
ile sipari§ eri§imi saglar. 



Ordering (Sipari§) listesi: Her yazici igin sipari§ edebileceginiz sarf malzemelerini gosterir. 
Belirii bir ogeyi sipari§ etmek isterseniz, sarf malzemeleri listesinde bu ogeyle ilgili Order 
(Sipari§ Et) onay kutusunu tiklatin. 

Shop Online for Supplies (Qevrimigi Sarf Malzemesi Satin Al) dugmesi: HP sarf malzemeleri 
Web sitesini yeni bir tarayici penceresinde agar. Herhangi bir ogenin Order (Sipari§ Et) onay 
kutusunu i§aretlediyseniz, bu ogelerle ilgili bilgiler Web sitesine aktarilabilir. 

Print Shopping List (Ali§veri§ Listesini Yazdir) dugmesi: Order (Sipari§ Et) onay kutusu segili 
olan sarf malzemeleriyle ilgili bilgileri yazdirir. 

Email Shopping List (E-posta Ali§veri§ Listesi) dugmesi: Order (Sipari§ Et) onay kutusu segili 
olan ogelerin metin listesini olu§turur. Bu liste, saglayiciya gondereceginiz bir e-posta iletisine 
kopyalanabilir. 



Alert Settings (Uyari 
Ayarlan) penceresi 

Yaziciyi, gikan sorunlari 
size otomatik olarak 
bildirecek §ekilde 
yapilandirmaniza olanak 
saglar. 



Device List (Aygit 
Listesi) sekmesi 

Devices (Aygitlar) 
listesindeki her yazici ile 
ilgili bilgileri gosterir. 



• Alerts on or off (Uyanlar agik veya kapali): Belirii bir yazicinin uyari ozelligini etkinle§tirir veya 
devre di§i birakir. 

• When alerts appear (Uyari goruntuleme ko§ulu): Uyarilarin ne zaman goruntulenecegini 
belirler (belirii biryazicida yazdirirken veya herhangi bir yazici olayi meydana geldiginde). 

• Alert event type (Uyan olayi turu): Yalnizca kritik hatalar igin veya devam edilebilir hatalar dahil 
olmak uzere tum hatalar igin uyari istediginizi belirler. 

• Notification type: Ne tur uyan (agilan ileti veya sistem tepsisi uyarisi ve e-posta iletisi) 
goruntulenmesini istediginizi belirler. 

• Yazi adi, yapimi ve modeli dahil olmak uzere yazici bilgileri 

• Bir simge (View as (Farkli Goruntule) agilir kutusu varsayilan ayar olan Tiles (D6§e) olarak 
ayarlan I rsa) 

• Yaziciyla ilgili tum gegerii uyanlar 

Listede bir yaziciyi tiklatirsaniz, HP Easy Printer Care Software bu yazicinin Overview (Genel 
Baki§) sekmesini agar. 



Device List (Aygit Listesi) sekmesindeki bilgiler a§agidakileri igerir: 
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Bolum 



Agiklama 



Find Other Printers Devices (Aygitlar) listesinde Find Other Printers (Diger Yazicilari Bui) baglantisi tiklatildiginda 
(Diger Yazicilari Bui) Find Other Printers (Diger Yazicilari Bui) penceresi agilir. Find Other Printers (Diger Yazicilari 
penceresi Bui) penceresi, Devices (Aygitlar) listesine ekieyip bilgisayarinizdan izleyebilmeniz igin diger ag 

yazicilarini algilayan biryardimci program saglar. 

Yazici listenize ba§ka 
yazicilar eklemenize 
olanak saglar. 
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HP Web Jetadmin yazilimini kullanma 



HP Web Jetadmin, aga bagli gevre birimlerin uzaktan yuklenmesi, izlenmesi ve sorunlarinin giderilmesi 
igin kullanilan Web tabanli bir yazilimdir. Akilli tarayici arabirimi, HP ve HP d\§\ yazicilar da dahil olmak 
uzere gokge^itli aygitlarin farkli platformlar uzerinden yonetimini kolayla^tirir. Yonetimin proaktif olmasi, 
ag yoneticilerinin yazici sorunlarini daha kullanicilar etkilenmeden giderebilmelerini saglar. Ucretsiz 
olan bu geli§tirilmi§ yonetim yazilimini http://www.hp.com/qo/webjetadmin_software adresinden 
indirebilirsiniz. 

HP Web Jetadmin ekientilerini edinmek igin ekientiler'i tiklatin ve sonra istediginiz ekienti adinin 
yanindaki yiikle baglantisina tiklatin. HP Web Jetadmin yazilimi, yeni bir ekienti giktiginda sizi otomatik 
olarak uyarabilir. HP Web sitesine otomatik olarak baglanmak igin Uriin Guncelle§tir sayfasindaki 
yonergeleri izleyin. 

Bir sunucuya yuklenmesi durumunda HP Web Jetadmin, Windows igin Microsoft Internet Explorer 6.0 
veya Linux igin Netscape Navigator 7.1 gibi desteklenen bir Web tarayicisi araciligiyla tum istemciler 
tarafindan kullanilabilir. Tarayicinizdan HP Web Jetadmin ana bilgisayarina origin. 




Not Tarayicinizin Java kullaniminin etkin olmasi gerekir. Apple Macintosh bir bilgisayardan 
eri§im desteklenmez. 
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Macintosh igin HP Yazici Yardimci Programi'ni Kullanma 



Bir yaziciyi Mac OS X v10.2 veya v10.3 bilgisayarindan yapilandirmak ve yonetmek igin HP Yazici 
Yardimci Programi programini kullanin. Bu bolumde HP Yazici Yardimci Programi araciligiyla 
gergekle^tirebileceginiz ge^itli i^levler agiklanir. 

HP Yazici Yardimci Programi programini agma 

HP Yazici Yardimci Programi programini ba^latmak igin yapacaginiz i§lem, kullandiginiz Macintosh 
i^letim sistemine baglidir. 

HP Yazici Yardimci Programi programini Mac OS X v10.2'de agmak igin 

1. Finder'i agin ve Applications'i (Uygulamalar) tiklatin. 

2. Library (Kitaplik) ve sonra da Printers (Yazicilar) segeneklerini tiklatin. 

3. hp'yi ve Utilities'! (Yardimci Programlar) tiklatin. 

4. HP Yazici Segicisi'ni tiklatarak HP Yazici Segicisi'ni agin. 

5. Yapilandirmak istediginiz yaziciyi segin ve Yardimci Program segenegini tiklatin. 

HP Yazici Yardimci Programi programini IVIac OS X 10.3'te agmak igin 
1. Dock iginde Yazici Kurulumu Yardimci Programi simgesini tiklatin. 



2. Yapilandirmak istediginiz yaziciyi segin ve Yardimci Program segenegini tiklatin. 

Temizleme sayfasi yazdirma 

Yazici i^leri beklenen kalite duzeyinde yazdirmiyorsa, bir temizleme sayfasi yazdirin. 

1. HP Yazici Yardimci Programi'ni agin. 

2. Yapilandirma Ayarlari listesinde, Renk Temizleme segenegini belirleyin. 

3. Temizleme sayfasini yazdirmak igin Temizleme Sayfasi Yazdir segenegini tiklatin. 

Yapilandirma sayfasi yazdirma 

Yazici ayarlarini goruntulemek igin bir yapilandirma sayfasi yazdirin. Yapilandirma sayfasiyla ilgili daha 
fazia bilgi igin, bkz. Yapilandirma sayfasi . 

1. HP Yazici Yardimci Programi'ni agin. 

2. Yapilandirma Ayarlari listesinde, Yapilandirma Sayfasi segenegini belirleyin. 

3. Yapilandirma sayfasini yazdirmak igin Yapilandirma Sayfasi Yazdir segenegini tiklatin. 




Not Yazici Kurulumu Yardimci Programi simgesi Dock iginde gorunmuyorsa, Finder'i 
agin, Applications'i (Uygulamalar), Utilities'i (Yardimci Programlar) tiklatin ve sonra 
Printer Setup Utility'yi (Yazici Kurulumu Yardimci Programi) tiklatin. 
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Sarf malzemeleri durumunu goruntuleme 

Yazicinin sarf malzemeleri (yazici kartu^u, goruntu tamburu veya yazdirma ortami gibi) durumunu 
bilgisayardan goruntuleyin. 

1. HP Yazici Yardimci Programi'm agin. 

2. Yapilandirma Ayarlari listesinde, Sarf Malzemeleri Durumu segenegini belirleyin. 

3. Degi^tirilebilen ge^itli sarf malzemelerinin durumunu goruntulemek igin Sarf Malzemeleri 
sekmesini tiklattiktan sonra yazdirma ortami durumunu goruntulemek igin Ortam sekmesini 
tiklatin. 

• Ayrintili durum listesi goruntulemek igin Ayrintili Sarf Malzemeleri Bilgisi segenegini tiklatin. 
Supplies Information (Sarf Malzemesi Bilgisi) ileti^im kutusu goruntulenir. 

• Qevrimigi sarf malzemesi sipari^i vermek igin HP Sarf Malzemeleri Sipari§i segenegini 
tiklatin. Qevrimigi sipari§ Web sayfasini kullanmak igin Internet eri^iminiz olmasi gerekir. 
Qevrimigi sipari§ verme hakkinda daha fazia bilgi igin bkz: Qevrimici sarf malzemesi siparisi 
verme ve diger destek ozelliklerini kullanma . 

Qevrimigi sarf malzemesi sipari§i verme ve diger destek ozelliklerini 
kullanma 

Yazici sarf malzemeleri sipari^i vermek, yaziciyi kaydettirmek, mu^teri destegi hizmeti almak veya 
yazici sarf malzemelerinin geri donu^umu hakkinda bilgi edinmek igin HP Web sitesini kullanin. Sarf 
malzemeleri ve destek Web sayfalarini kullanmak igin Internet eri^iminiz olmasi gerekir. 

1. HP Yazici Yardimci Programi'm agin. 

2. Yapilandirma Ayarlari listesinde, HP Destek segenegini belirleyin. 

3. A^agidaki dugmelerden birini tiklatin: 

• Aninda Destek: Teknik destek bulmak igin kullanabileceginiz bir Web sayfasi agar. 

• Qevrimigi Sarf Malzemesi Sipari§i: Yazici sarf malzemeleri sipari§ etmek igin 
kullanabileceginiz bir Web sayfasi agar. 

• Qevrimigi Kayit: Yaziciyi kaydettirmek igin kullanabileceginiz bir Web sayfasi agar. 

• iade ve Geri Donu§um: Kullanilan sarf malzemelerinin geri donu^umu hakkinda bilgi bulmak 
igin kullanabileceginiz bir Web sayfasi agar. 

Yaziciya dosya yukleme 

Bilgisayardan yaziciya bir dosya gonderin. Yazicinin aldigi eyiem, kendisine gonderilen dosya turune 
baglidir. Ornegin, yazdirilmaya hazir bir dosya (.PS veya .PCL dosyasi gibi) gonderildiginde yazici 
dosyayi yazdirir. 

1. HP Yazici Yardimci Programi'm agin. 

2. Yapilandirma Ayarlari listesinde, Dosya Yiiklemesi segenegini belirleyin. 

3. Seg segenegini tiklatin, yuklemek istediginiz dosyaya gidin ve Tamam segenegini tiklatin. 

4. Dosyayi yuklemek igin Kar§iya Yiikle segenegini tiklatin. 
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Yaziciya yazi tipi yukleme 

Bilgisayardaki yazi tiplerini yaziciya ekieyin. 

1. HP Yazici Yardimci Programrni agin. 

2. Yapilandirma Ayarlari listesinde, Yazi Tipi Yiikie segenegini belirleyin. 

3. Yazicidaki yazi tipleri agilan menusunde, yazi tiplerinin yazicida kaydedilecegi yeri segin. Bu 
depolama aygitindaki yazi tipleri, agilan menunun altindaki listede goruntulenir. 

4. Ekie segenegini tiklatin ve yaziciya yuklemek istediginiz yazi tipi dosyasina gidin. 

5. Yazi tipini yaziciya yuklemek igin Kar§iya Yiikie segenegini tiklatin. 



Not Bir yazi tipini yazicidan kaldirnnak igin HP Yazici Yardinnci Progranm'ni agin, Yazi Tipi 
^—^ Yiikie segenegini belirleyin, agilan nnenuden dogru depolanna aygitini segin, silnnek istediginiz 
yazi tipini segin ve Kaldir segenegini tiklatin. 

Urun yazilimini guncelle§tirme 

Yazici urun yazilinnini, bilgisayardan yeni urun yazilinnini yiikleyerek guncelle^tirin. www.hp.com 
adresinde yaziciniz igin yeni urun yazilimi dosyalari bulabilirsiniz. 

1. HP Yazici Yardimci Programi'ni agin. 

2. Yapilandirma Ayarlari listesinde, Uriin Yazilimi Giincelle§tirmesi segenegini belirleyin. 

3. Seg segenegini tiklatin, yuklemek istediginiz urun yazilimi dosyasina gidin ve Tamam segenegini 
tiklatin. 

4. Urun yazilimi dosyasini yuklemek igin Kar§iya Yiikie segenegini tiklatin. 

iki tarafli yazdirma (dupleksleme) modunu etkinle§tirme 

Otomatik dupleksleyici donanimlari olan yazicilarda iki tarafli yazdirma ozelligini agin. 

1. HP Yazici Yardimci Programi 'ni agin. 

2. Yapilandirma Ayarlari listesinde, Dupleks Modu segenegini belirleyin. 

3. iki tarafli yazdirma modunu etkinle^tirmek igin Dupleks Modunu Etkinle§tir segenegini belirleyip 
§imdi Uygula ogesini tiklatin. 

Economode yazdirma modunu etkinle§tirme 

Yazici sarf malzemelerini tasarruflu kullanmak igin Economode ayarini kullanin. 

1. HP Yazici Yardimci Programi'ni agin. 

2. Yapilandirma Ayarlari listesinde, Economode Toner Yogunlugu segenegini belirleyin. 

3. Economode'u Ag segenegini belirleyin ve §imdi Uygula segenegini tiklatin. 
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Toner yogunlugunu degi§tirme 

Yazici kartu^u tonerini, toner yogunluk duzeyini degi^tirerek tasarruflu kullanabilirsiniz. Du§uk toner 
yogunlugu duzeyleri, tonerin daha tasarruflu kullanilmasini saglar. 

1. HP Yazici Yardimci Programrni agin. 

2. Yapilandirma Ayarlari listesinde, Economode Toner Yogunlugu segenegini belirleyin. 

3. Toner Yogunlugu agilan menusunde, toner yogunluk duzeyini segin ve §imdi Uygula segenegini 
tiklatin. 

Qozunurluk ayarlarini degi§tirme 

Qozunurluk ayarlarini bilgisayardan degi^tirin. Qozunurluk Geli^tirme Teknolojisi (REt) ayarini da 
degi^tirebilirsiniz. 

1. HP Yazici Yardimci Programrni agin. 

2. Yapilandirma Ayarlari listesinde, Qozunurluk segenegini belirleyin. 

3. Qozunurluk agilan menusunde, gozunurluk duzeyini segin ve §imdi Uygula segenegini tiklatin. 




Not REt ayarini degi^tirmek igin REt Duzeyi agilan menusunde 3. adimi yineleyin. 



Yazici depolama aygitlarini kilitleme veya kilitlerini agma 

Yazici depolama aygitlarina eri^imi bilgisayardan yonetin. 

1. HP Yazici Yardimci Programi'ni agin. 

2. Yapilandirma Ayarlari listesinde, Kaynaklari Kilitle segenegini belirleyin. 

3. Denetim Masasi Eri§im Duzeyi agilan menusunde, yazici kontrol paneli igin ayarlamak istediginiz 
eri§im duzeyini segin. 

4. Kilitlemek istediginiz aygitlari segin ve kilitlemek istemediginiz aygitlardaki segimi kaldirin. 

5. §imdi Uygula ogesini tiklatin. 
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Depolanan i§leri kaydetme veya yazdirma 

Yazicmin i§ depolama i^levini agin veya depolanan bir i§i bilgisayardan yazdirin. Depolanan bir 
yazdirma i^ini silebilirsiniz. 

1. HP Yazici Yardimci Programrni agin. 

2. Yapilandirma Ayarlari listesinde, Depolanan i§ler segenegini belirleyin. 

3. A^agidaki gorevlerden birini gergekle^tirin: 

• \§ depolanna i^levini agmak igin i§ Depolamayi Etkinle§tir ogesini segin ve §imdi Uygula 

segenegini tiklatin. 

• Depolanan bir \§\ yazdirmak igin listeden depolanan bir i§ segin, Guvenii i§ PIN'ini Gir 
kutusuna gerekli ki^isel taninnlanna nunnarasini (PIN) yazin, Yazdirilacak Kopya Sayisi 
kutusuna istediginiz kopya sayisini yazin ve Yazdir segenegini tiklatin. 

• Depolanan bir i§i silmek igin listeden depolanan bir \§ segin ve Sil segenegini tiklatin. 

Tepsileri yapilandirma 

Varsayilan tepsi ayarlarini bilgisayardan degi^tirin. 

1. HP Yazici Yardimci Programi'ni agin. 

2. Yapilandirma Ayarlari listesinde, Tepsi Yapilandirmasi segenegini belirleyin. 

3. Tepsiler listesinde, yapilandirilacak tepsiyi segin. 




Not Segilen tepsiyi yazdirma i^leminde kullanilacak varsayilan tepsi yapmak igin 
Varsayilan Yap segenegini tiklatin. 



4. Varsayilan Ortam Boyutu agilan menusunde, tepsi igin varsayilan ortam boyutunu segin. 

5. Varsayilan Ortam Tiirii agilan menusunde, tepsi igin varsayilan ortam turunij segin. 

6. §imdi Uygula segenegini tiklatin. 

Ag ayarlarini degi§tirme 

Ag internet protokolu (IP) ayarlarini bilgisayardan degi^tirin. Ek ayarlari degi^tirmek igin kati§tirilmi§ 
Web sunucusunu da agabilirsiniz. Daha fazia bilgi igin, bkz. Kati$tirilmi$ Web sunucusunu kullanma . 

1. HP Yazici Yardimci Programi'ni agin. 

2. Yapilandirma Ayarlari listesinde, IP Ayarlari segenegini belirleyin. 

3. A^agidaki agilan menulerde veya alanlarda bulunan ayarlari degi^tirin: 

• Yapilandirma 

• Ana Bilgisayar Adi 

• IP Adresi 

• Alt Ag Maskesi 

• Varsayilan Ag Gegidi 
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Kati§tirilnni§ Web sunucusunda daha gok ayar degi^tirmek isterseniz, Ek Ag Ayarlari segenegini 
tiklatin. Kati§tirilnni§ Web sunucusu segili Ag sekmesiyle birlikte agilir. 

4. §imdi Uygula segenegini tiklatin. 

Kati§tirilmi§ Web sunucusunu agma 

Kati§tirilnni§ Web sunucusunu HP Yazici Yardimci Programi uzerinden agin. Daha fazia bilgi igin, bkz. 
Katistirilmis Web sunucusunu kullanma . 

1. HP Yazici Yardinnci Progranni'ni agin. 

2. Yapilandirma Ayarlari listesinde, Ek Ayarlar segenegini belirleyin. 

3. Kati§tirilmi§ Web Sunucusunu Ag segenegini tiklatin. 

E-posta uyarilarini ayarlama 

Yazicida olu§an, yazici kartu^undaki toner duzeyinin azalnnasi gibi belirii olaylaria ilgili uyarilar olu^turan 
e-posta iletileri ayarlayin. 

1. HP Yazici Yardinnci Progranm'ni agin. 

2. Yapilandirma Ayarlari listesinde, E-posta Uyarilari segenegini belirleyin. 

3. Sunucu seknnesini tiklatin ve SMTP sunucusu kutusuna sunucu adini yazin. 

4. Hedefler seknnesini tiklatin, (+) dugmesini tiklatin, ve e-posta uyarilarinin gonderilmesini istediginiz 
e-posta adreslerini, cep telefonu numaralarini veya Web sitesi URL'lerini yazin. 




Not Yaziciniz e-posta listelerini destekliyorsa, e-posta adresi ekiediginiz yontemi 
kullanarak, belirii olaylaria ilgili uyan listeleri olu^turabilirsiniz. 



5. Olaylar seknnesini tiklatin ve listeden e-posta uyan iletisi gonderilnnesini istediginiz olaylari segin. 

6. Uyan ayarlarini sinamak igin Sunucu seknnesini ve sonra da Sina segenegini tiklatin. 
Yapilandirma dogruysa, tanimli e-posta adreslerine ornek bir ileti gonderilir. 

7. §imdi Uygula segenegini tiklatin. 
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IP adresini yapilandirma ve dogrulama 

HP Jetdirect baski sunucusunda TCP/IP adreslerini yapilandirmak igin iki segenekten birini 
kullanabilirsiniz: 

• HP Web Jetadmin 

• Kati§tirilnni§ web sunucusu 

• Kontrol paneli 

TCP/IP atamasi 

Sistem yoneticisi veya birincil kullanicisi, belirii bir baski sunucusu igin TCP/IP adresini belirlennekle 
sorumludur. TCP/IP adresinin ne olmasi gerektiginden emin degilseniz veya ag uzerinden TCP/IP 
kullanimina yabanciysaniz http://www.hp.com/ adresindeki HP Web sitesini ziyaret edin. Web 
sayfasinin sol alt ko^esindeki Search (Arama) segenegini tiklatin ve TCP/IP Overview (TCP/IP'ye 
Genel Baki§) konusunu aratin. 

Otomatik bulma 

Urune bir HP Jetdirect yerle^ik baski sunucusu eklennni^tir. Urun yuklennesi sirasinda bir BootP veya 
DHCP sunucusu kullanilabiliyorsa, baski sunucusu agda kullanilmak uzere bir IP adresine otomatik 
olarak atanir. Baski sunucusu ag uzerinden bir BootP veya DHCP sunucusundan IP adresi alamadigi 
durumlarda, varsayilan olarak 192.0.0.192 (varsayilan eski) veya 169.254.x.x (Otomatik IP) adreslerini 
kullanir. Atanan varsayilan adres, belirii bir agda (kuguk/ozel veya kurumsal) kullanilan algilama 
algoritmalarina gore degi^ir. 

Yeni IP adresini ogrenmek igin yapilandirma sayfasi yazdirin ve TCP/IP durumu ile adresini kontrol edin. 
Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma Protokolu (DHCP) 

Urun agildiginda, HP Jetdirect baski sunucusu DHCP istemlerini yayinlar. DHCP, bir ag sunucusundan 
IP adresini otomatik olarak indirir. DHCP sunuculari, sabit bir IP adresi kumesi kullanir ve baski 
sunucusuna bir IP adresini yalnizca gegici olarak verir. Aginizda DHCP hizmetini ayarlamak igin, i^letim 
sisteminizin belgelerine ba^vurun. 

TCP/IP yapilandirmasini dogrulama 

Kontrol panelinden bir yapilandirma sayfasi yazdirin. TCP/IP durumunu ve adreslerini kontrol edin. 
Bilgilerhataliysa, donanim baglantilarinizi (kablolar, hub'lar, yonlendiricilerveya anahtarlar) kontrol edin 
veya TCP/IP adresinin gegerliligini yeniden denetleyin. 

IP adresini degi§tirme 

Urunun TCP/IP adresini degi^tirmeniz gerekiyorsa a^agidaki yordamlari uygulayin. 
IP adresini HP Web Jetadmin'i kullanarak degi§tirmek igin 

HP Web Jetadmin'i agin Hizli Aygit Arama alanina TCP/IP adresini yazin ve Git'i tiklatin. Ustteki menu 
gubugunda, bulma segenekleri igin bu yordami izleyin. 

1. Agilan menuden, Aygitlar'i tiklatin. 

2. Agilan menuden, Yeni Aygitlar'i tiklatin. Git'i tiklatin. 
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3. Tercih ettiginiz sutun ba^ligini (IP Adresi veya Aygit Modeli gibi) tiklatip, kullanilabilen aygitlari 
artan veya azalan sirayla duzenleyin. 

4. Yapilandirmak istediginiz urunu vurgulayin ve Aygiti Ag'i tiklatin. 

5. HP Web Jetadmin ekraninin ustundeki alt menuden, Yapilandirma ogesini tiklatin. 

6. Yapilandirma ekraninin solundaki ag baglantisini tiklatin. 

7. Yeni IP bilgilerini yazin. Daha fazia segenek igin listeyi a^agiya kaydirmaniz gerekebilir. 

8. Ayarlari kaydetmek igin Uygula'yi tiklatin. 

9. Ekranin sagindaki soru i^aretinin yaninda bulunan Yenile dugmesini tiklatin. 

10. Durum Tanilama'yi tiklatarak veya bir yapilandirnna sayfasi yazdirarak IP bilgilerini dogrulayin. 

Bir IP adresini kati§tirilmi§ Web sunucusunu kullanarak degi§tirmek igin 

MFP'de TCP/IP parametrelerini degi^tirmek igin kullanilabilen bir kati§tirilnni§ Web sunucusu 
bulunmaktadir. Kati§tirilnni§ Web sunucusunu kullanmak igin, HP Jetdirect baski sunucusunun daha 
once yapilandirilmi^ bir IP adresi olmalidir. Ag uzerinde bu i§lenn, urunun ilk yuklenmesi sirasinda 
otomatik olarak yapilir. 

1. Desteklenen bir Web tarayicisinda, HP Jetdirect baski sunucusunun gegerii IP adresini, URL 
olarak yazin. Kati^tirilmi^ Web sunucusunun Aygit Durumu sayfasi goruntulenir. 

2. Ag'i tiklatin. Bu sayfadan, MFP'nin ag yapilandirmasini degi^tirebilirsiniz. 
IP adresini kontrol panelini kullanarak degi§tirmek igin 

IP adresini kontrol paneli kullanarak degi^tirme hakkinda daha fazIa bilgi igin bkz. Yazici surucusunu 3 
bolmeli posta kutusu/zimbalavici/viqinlavici birimini tanimasi icin yapilandirma . 

1. Menu dugmesine basin. 

2. Listeyi kaydirin ve AYGIT YAP I LAN D I RM AS I ogesine dokunun. 

3. Listeyi kaydirin ve G/Q ogesine dokunun. 

4. Listeyi kaydirin ve KATI§TIRILMI§ JETDIRECT MENUSU ogesine dokunun. 

5. Listeyi kaydirin ve TCP/IP ogesine dokunun. 

6. Listeyi kaydirin ve YAPILANDIRMA YONTEMi ogesine dokunun. 

7. Listeyi kaydirin ve ELLE ogesine dokunun. 

8. Listeyi kaydirin ve EL ILE Y. AYARLAR ogesine dokunun. 

9. Listeyi kaydirin ve IP Adresi: ogesine dokunun. 

10. IP adresinin her bir baytini tek tek segmek igin sol ve sag oklara dokunun. 

11. Bayt degerlerini girmek igin sayisal tu§ takimini kullanin. 

12. Tamam ogesine dokunarak IP adresini kaydedin. 

13. Listeyi kaydirin ve ALT AG MASKESi ogesine dokunun. 
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14. Alt ag maskesinin her bir baytini tek tek segmek igin sol ve sag oklara dokunun. 

15. Alt ag maskesine ait her bir bayt degerini girmek igin sayisal tu§ takimini kullanin. 

16. Tamam ogesine dokunarak alt ag maskesini kaydedin. 

17. Listeyi kaydirin ve VARSAYILAN AG GEQlDi ogesine dokunun. 

18. Varsayilan ag gegidinin her bir baytini tek tek segmek igin sol ve sag oklara dokunun. 

19. Varsayilan ag gegidine ait her bir bayt degerini girnnek igin sayisal tu§ takimini kullanin. 

20. Tamam ogesine dokunarak varsayilan ag gegidini kaydedin. 
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Gergek zamanli saati ayarlama 

Tarih ve saat ayarlarini yapmak igin gergek zamanli saat ozelligini kullanin. Tarih ve saat bilgisi 
depolanan baski, faks ve dijital gonderme i^lerine ekienir; boylece depolanan baski i^lerinden 
hangilerinin yeni oldugunu gorebilirsiniz. Ayrica, MFP'yi her gun onceden ayarlanan belirii bir saatte 
otomatik olarak isinacak ve kullanima hazir olacak §ekilde ayarlayabilirsiniz. 

Tarihi ve saati ayarlama 

Tarihi ve saati ayarlarken tarih bigimini, tarihi, saat bigimini ve saati ayarlayabilirsiniz. 

Tarih bigimini ayarlamak igin 

1. Menu dugnnesine basin. 

2. Listeyi kaydirin ve AYGIT YAP I LAN D I RM AS I ogesine dokunun. 

3. Listeyi kaydirin ve SiSTEM KURULUMU ogesine dokunun. 

4. TARiH/SAAT dugnnesine dokunun. 

5. TARiH BiQiMi dugnnesine dokunun. 

6. istediginiz biginne dokunun. Ayarlar kaydedilir ve kontrol paneli TARiH/SAAT alt nnenusune doner. 

7. QIKI§'a dokunarak nnenulerden gikin. 

Tarihi ayarlamak igin 

1. Menij'ye basin. 

2. Listeyi kaydirin ve AYGIT YAP I LAN D I RM AS I ogesine dokunun. 

3. Listeyi kaydirin ve SiSTEM KURULUMU ogesine dokunun. 

4. TARiH/SAAT'e dokunun. 

5. TARiH dugnnesine dokunun. 

6. Ay, gun ve yili dogru bir §ekilde ayarlamak igin uygun segeneklere dokunun. 




Not Ay, gun ve yilin degi^tirilme sirasi tarih biginni ayarina baglidir. 



7. Ayarlar kaydedilir ve kontrol paneli TARiH/SAAT alt nnenusune doner. 

8. QIK'a dokunarak nnenulerden gikin. 

Saat bigimini ayarlamak igin 

1. Menij'ye basin. 

2. Listeyi kaydirin ve AYGIT YAP I LAN D I RM AS I ogesine dokunun. 

3. Listeyi kaydirin ve SiSTEM KURULUMU ogesine dokunun. 

4. TARiH/SAAT'e dokunun. 

5. SAAT BiQiMi dugnnesine dokunun. 
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6. Uygun saat bigimine dokunun. Ayarlar kaydedilir ve kontrol paneli TARiH/SAAT alt menusune 
doner. 

7. QIK'a dokunarak menulerden gikin. 

Saati ayarlamak igin 

1. Menu'ye basin. 

2. Listeyi kaydirin ve AYGIT YAP I LAN D I RM AS I ogesine dokunun. 

3. Listeyi kaydirin ve SiSTEIVI KURULUIVIU ogesine dokunun. 

4. TARiH/SAAT'e dokunun. 

5. SAAT dugmesine dokunun. 

6. Gegerii saat, dakika ve AM/PM ayarini yapmak igin uygun segeneklere dokunun. 




Not Saat, dakika ve AMIPM ayarlarinin degi^tirilme sirasi saat bigimi ayarina baglidir. 



7. Ayarlar kaydedilir ve kontrol paneli TARiH/SAAT alt menusune doner. 

8. QIK'a dokunarak menulerden gikin. 

Uyanma saatini ayarlama 

Uyanma saati ozelligini, MFP'yi her gun belirii bir saatte uyandirmak igin kullanin. Bir uyanma saati 
ayarlanmi^sa, geni§letilmi§ bir uyku gecikmesi suresi kullanin. Bkz. Uyku qecikmesini ayarlama . 

Uyanma saatini ayarlamak igin 

1. Menu'ye basin. 

2. Listeyi kaydirin ve AYGIT YAP I LAN D I RM AS I ogesine dokunun. 

3. Listeyi kaydirin ve SiSTEM KURULUMU ogesine dokunun. 

4. Listeyi kaydirin ve UYANMA SAATi ogesine dokunun. 

5. Uyanma saatini ayarlamak istediginiz gune dokunun. 

6. OZEL dugmesine dokunun. 

7. Gegerii saat, dakika ve AM/PM ayarini yapmak igin uygun segeneklere dokunun. 

8. MFP'nin her gun ayni saatte uyanmasini istiyorsaniz, TUM GUNLERE UYGULA ekraninda 
EVET ogesine dokunun. 

9. Her gun igin ayri bir saat ayarlamak istiyorsaniz, HAYIR ogesine dokunun ve yordami her gun igin 
tekrarlayin. 

10. Ayarlar kaydedilir ve kontrol paneli UYANMA SAATi alt menusune doner. 

1 1 . QIK'a dokunarak menulerden gikin. 
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Uyku gecikmesini ayarlama 



Uyku gecikmesi ozelligini, MFP'nin uyku moduna gegmeden once bo§ta kalmasi gereken sureyi 
belirlemek igin kullanin. 



Not Uyku gecikmesi ozelligi Sifiria menusunde kapatilmi^sa, MFP uyku moduna higbir zaman 
^ gegmez. Uyku gecikmesi igin bir deger segildiginde uyku ozelligi otomatik olarak agilir. Uyku 
gecikmesi ayari igin varsayilan deger 45 dakikadir. 

Uyku gecikmesini ayarlamak igin 

1. Menu'ye basin. 

2. Listeyi kaydirin ve AYGIT YAP I LAN D I RM AS I ogesine dokunun. 

3. Listeyi kaydirin ve SiSTEM KURULUMU ogesine dokunun. 

4. UYKU GECiKMESi dugmesine dokunun. 

5. Listeyi kaydirin ve istediginiz uyku gecikmesi ayarina dokunun. 

6. Ayarlar kaydedilir ve kontrol paneli SiSTEM KURULUMU alt menusune doner. 

7. QIK'a dokunarak menulerden gikin. 
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Uyarilari yapilandirma 



Sistemi yaziciyla ilgili sorunlar hakkinda uyarilar gonderecek §ekilde yapilandirmak igin, HP Web 
Jetadmin'i veya MFP'nin kati§tirilnni§ web sunucusunu kullanabilirsiniz. Uyarilar, belirteceginiz bir e- 
posta hesabina e-posta olarak gonderilir. 

A^agidakileri yapilandirabilirsiniz: 

• izlemek istediginiz yaziciyi (yazicilari) 

• Ne tur uyarilarin alinacagi (ornegin, kagit siki^masi, kagit tukenmesi, sarf malzemeleri durumu ve 
kapak agik uyarilari) 

• Uyarilarin iletilecegi e-posta hesabi 



Yazilim 



HP Web Jetadmin 



Kati§tirilnni§ web sunucusu 



Bilgi konumu 



HP Web Jetadmin hakkinda gene! bilgi igin bkz. HP Web 
Jetadmin . 

Uyarilar ve ayarlanmalari hakkinda ayrintili bilgi igin HP Web 
Jetadmin Yardim sistemine ba§vurun. 



Kati§tirilmi§ web sunucusu hakkinda genel bilgi igin bkz. 
HP Web Jetadmin yazilimini kullanma . 

Uyanlar ve ayarlanmalari hakkinda ayrintili bilgi igin web 
sunucusu Yardim sistemine ba§vurun. 
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MFP yapilandirmasini kontrol etme 



Kontrol panelinden, MFP'ye ve yapilandirmasina ili^kin ayrintilari veren sayfalar yazdirabilirsiniz 
Burada, a^agidaki bilgi sayfalari agiklanmi^tir: 

• Menu haritasi 

• Yapilandirma sayfasi 

• HP Jetdirect sayfasi 

• Sarf malzemeleri durumu sayfasi 

• Kullanim sayfasi 

• PCL veya PS yazi tipleri listesi 

Bu bilgi sayfalarini yazdirmak igin a^agidaki yordami uygulayin. Ardindan, her sayfa hakkinda daha 
fazia bilgi igin a§agidaki bolumlere bakin. 

Bilgi sayfasi yazdirmak igin 

1. Menu dijgnnesine dokunun. 

2. BiLGi dijgnnesine dokunun. 

3. Listeyi kaydirarak istediginiz bilgi sayfasini bulun ve uygun sayfaya dokunun. Sayfa otonnatik olarak 
yazdirilir. 

IVIenu haritasi 

Kontrol panelinde bulunan nnenulerin ve ogelerin gegerii ayarlanni gornnek igin bir kontrol paneli nnenu 
haritasi yazdirin. 

Bu degerlerin pek gogu surucu veya progrann tarafindan gegersiz kilinabilir. Menu haritasini ileride 
ba^vurmak annaciyla MFP yakininda tutun. 

Menu haritasinin igerigi, gegerii olarak MFP'de yuklu bulunan segeneklere bagli olarak degi§ir. Kontrol 
paneli ogelerinin ve olasi degerlerin tann bir listesi igin bkz. Kontrol panelini kullanma . 

Yapilandirma sayfasi 

Yapilandirnna sayfasini, gegerii MFP ayarlanni gornnek, MFP sorunlarinin giderilnnesine yardinnci oinnak 
ya da beliek (DIMM) veya yazicinin dilleri gibi istege bagli aksesuarlarin yuklu oldugunu dogrulannak 
igin kullanin. 




Not istege bagli bir 3 bolnneli posta kutusu veya zinnbalayici/yiginlayici takiliysa, bu aygit igin 
de bir sayfa yazdirilir. 



Not Analog faks aksesuari takiliysa, faks aksesuari sayfasi da yazdirilir. Faks aksesuari 
sayfasi hakkinda bilgi igin urunle birlikte verilen HP LaserJet Analog Fax Acessory 300 Kullanici 
KilavuzUna bakin. 



MFP Yapilandirnna sayfasi a^agidaki bilgileri igerir: 
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1 


Aygit Bilgileri'nde seri numarasi, sayfa sayisi, urun yazilimi tarih kodlari, bakim seti sayisi, ayarlama bilgileri, renk 
yogunlugu ve MFP ile ilgili diger bilgiler listelenir. 


2 


Yiiklij Ozellikler ve Segenekler'de yuklu olan turn MFP dilleri (PCL ve PS gibi) ve her DIMM yuvasinda ve ElO yuvasinda 
takili olan segenekler listelenir. 


3 


Ayarlama Bilgileri son CPR ve DMax/Dhalf ayarlarini listeler. 


4 


Renk Yogunlugu parlaklik, renk ve golgelendirme igin gegerii ayarlari gosterir. 


5 


Bellek'te MFP beliek bilgisi, PCL Surucusu i§ Alani (DWS) ve G/Q arabellegi ve Kaynak Tasarrufu bilgileri listelenir. 


6 


Olay Giinlugu'nde gunlukteki giri§lerin sayisi, goruntulenebilir maksimunn giri§ sayisi ve son ug giri§ listelenir. Olay 
gunlugunun ikinci sayfasi ureticinin sayfasidir. Bu sayfada yer alan bilgiler, HP Mu§teri Destegi temsilcilerinin olasi MFP 
sorunlarinin gozumlenmesine yardimci olacak bilgiler igerir. 


7 


Guvenlik'te, kontrol paneli kilidi, kontrol paneli parolasi ve disk surucunun durumu listelenir. 


8 


Kagit Tepsileri ve Segenekler'de turn tepsiler igin boyut ayarlari ve takili bulunan kagit i§lenne aksesuarlari listelenir. 



Not Yapilandirnna sayfasinin igerigi gegerii olarak MFP'de takili segeneklere bagli olarak 
degi^ir. 



HP Jetdirect sayfasi 

ikinci yapilandirnna sayfasi HP Jetdirect sayfasidir ve a^agidaki bilgileri igerir: 
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1 


HP Jetdirect Yapilandirmasi, MFP'nin durumunu, model numarasini, donanim urun yazilimi surumunu, baglanti noktasi 
segimini, baglanti noktasi yapilandirmasmi, otomatik anla§nnayi, uretici kimligini ve uretim tarihini gosterir. 


2 


Guvenlik Ayarlari bilgileri 


3 


Ag istatistikleri, alinan toplam paketi, alinan tek nokta paketlerini, alinan kotu paketleri, alinan gergevelendirme 
hatalarmi, gonderilen toplam paketi, gonderilemeyen paketleri, iletim garpi§malanni ve iletim geggarpi§malanni gosterir. 


5 


TCP/IP bilgileri (IP adresi dahil) 


6 


IPX/SPX bilgileri 


7 


Novell/NetWare bilgileri 


8 


AppleTalk bilgileri 


9 


DLC/LLC bilgileri 



Durum satirinin "G/Q Karti Hazir"i gosterdiginden herzaman emin olun. 

Sarf malzemeleri durumu sayfasi 

MFP'de takili yazici kartu^u, yazici kartu^unun kalan kullanim omru, i^lenen sayfa ve i§ sayisi hakkinda 
bilgi almak igin sarf malzemeleri durumu sayfasini kullanin. Sayfa ayrica, her bakim seti igin bir sonraki 
koruyucu bakimi ne zaman yapmaniz gerektigini bildirir. 




Not MFP'de ug ayri bakim seti vardir: fuzer, aktarim unites! ve ADF (otomatik beige besleyici) 
igin birertane. Aynntili bilgi igin bkz. Sarf malzemeleri ve aksesuarlar . 



Sarf malzemeleri durumu sayfasi a^agidaki bilgileri igerir: 
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1 


Siyah Kartu§ parga numarasini, yazdirma kartu§unda kalan toner miktarini, kalan tahmini sayfa sayisini, yazdirilan 
toplam sayfa ve i§ sayisini, yazici kartu§unun seri numarasi ile yuklendigi tarih ve en son ne zaman kullanildigini gosterir. 


2 


Cam Gobegi Kartu§ parga numarasini, yazdirma kartu§unda kalan toner miktarini, kalan tahmini sayfa sayisini, 
yazdirilan toplam sayfa ve i§ sayisini, yazici kartu§unun seri numarasi ile yuklendigi tarih ve en son ne zaman 
kullanildigini gosterir. 


3 


Macenta Kartu§ parga numarasini, yazdirma kartu§unda kalan toner miktarini, kalan tahmini sayfa sayisini, yazdirilan 
toplam sayfa ve i§ sayisini, yazici kartu§unun seri numarasi ile yuklendigi tarih ve en son ne zaman kullanildigini gosterir. 


4 


San Kartu§ parga numarasini, yazdirma kartu§unda kalan toner miktarini, kalan tahmini sayfa sayisini, yazdirilan toplam 
sayfa ve i§ sayisini, yazici kartu§unun seri numarasi ile yuklendigi tarih ve en son ne zaman kullanildigini gosterir. 


5 


Resim Aktarim Seti parga numarasini ve durumu gosterir. 


6 


Resim Fiizer Seti parga numarasini ve durumu gosterir. 


7 


Sipari§ Bilgileri yeni HP ve MFP sarf malzemelerinin sipari§i ile ilgili bilgi saglar. 


8 


iade ve Geri D6nu§turme HP ve MFP sarf malzemelerinin iadesi ile ilgili bilgi saglar. 



Kullanim sayfasi 

Kullanim sayfasi; sayfa boyutlari ve yazdirilan, kopyalanan ve gonderilen sayfa sayisi ile ilgili bilgiler 
saglar. 

Kullanim sayfasi a^agidaki bilgileri igerir: 



220 Bolum 1 1 MFP'nin yonetimi ve bakimi 



TRWW 




1 


Kullanim Toplamlari: Yazdirilan (Yazdirma, Kopyalama ve Faks), yazdirilan sayfalarin turunu; yazdirilan tektarafli 
sayfa sayisini; yazdirilan duplekslenmi? sayfa sayisini (dupleksleyici takiliysa) toplam kopya sayisini ve yazdirilan faks 
sayfalarinin toplam sayisini gosterir. 


2 


Kullanim Toplamlari: Taranan (Kopya, Gonderme & Faks) sayfalarin turunu; taranan tek tarafli ve duplekslenmi? 
sayfa sayisini; kopya, giden i§ sayisini ve tarama modunda taranan sayfalari gosterir. 


3 


Yazdirma Modlari ve Kagit Yolu Kullanimi, her fuzer modu igin yazdirilan toplam sayfa sayisini, her giri§ tepsisinden 
ve her giki§ tepsisine yazdirilan sayfalarin sayisini gosterir. 


4 


Ge9mi§ Aygit Doluluk Oram, yazdirilan tum sayfalarda kullanilan ortalama toner yuzdesini gosterir. 



PCL veya PS yazi tipleri listesi 

MFP'de hangi yazi tiplerinin yuklu oldugunu gormek igin yazi tipi listelerini kullanin. (Yazi tipleri ayrica 
sabit disk veya fla§ DllVIIVI'de bulunan yazi tiplerini de gosterir.) 

PS yazi tipi listesi, yuklu olan PS yazi tiplerini gosterir ve bu yazi tipleri ile ilgili ornekler verir. 
A^agidakiler, PCL yazi tipi listesinde bulunabilecek bilgileri agiklar: 

• Yazi tipi, yazi tipli adiarini ve orneklerini verir. 

• Siklik/Punto, yazi tipinin sikligini ve punto boyutunu gosterir. 

• Qiki§ tu§u bile^imi (bir PCL 5e progrannlanna komutu) soz konusu yazi tipini segmek igin kullanilir. 
(Yazi tipi listesi sayfasinin alt kisnnindaki agiklamalara bakin.) 

• Yazi Tipi No, kontrol panelinde (yazilinn uygulamasindan degil) yazi tiplerinin segilmesi igin 
kullanilan sayidir. Yazi tipi no. ile Yazi tipi No degerlerini kari^tirmayin (a^agidaki bilgilere bakin). 
Numara, yazi tipinin depolandigi DIMM yuvasini belirtir. 

• Yuklenebilir: Yerlerini alacak diger yazi tipleri yuklenene veya MFP kapatilana kadar MFP'de 
kalmak uzere yuklenen yazi tipleridir. 

• Dahili: Her zaman MFP'de kalan yazi tipleri. 

• Yazi Tipi No, yazilim uzerinden yuklediginizde yuklenebilir yazi tiplerine atadiginiz nunnaradir. 
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Urun yazilimini yukseltme 



MFP uzaktan urun yazilimi guncelle^tirme (RFU) ozelligine sahiptir. MFP'nin urun yazilimini yukseltmek 
igin bu bolumde verilen bilgileri kullanin. i^lemin tannanni a^agidaki adimlardan olu§ur: 

1. MFP'de yuklij bulunan urun yaziliminin gegerii duzeyini ogrenin. 

2. HP Websitesinegidin ve urun yazilimi guncelle^tirmesi olupolmadigini ogrenin. Birguncelle^tirme 
varsa, en yeni urun yazilimini bilgisayanniza indirin. 

3. Yeni urun yazilimini bilgisayarinizdan MFP'ye aktarin. 

Urun yaziliminin gegerii duzeyini belirleme 

Urun yaziliminin gegerii duzeyini belirlemek igin MFP kontrol panelinin yapilandirma bilgisini 
goruntuleyin. Yapilandirma bilgisini goruntulemek igin a^agidaki yonergeleri uygulayin. 

1. Menu dijgmesine dokunun. 

2. BiLGi dijgmesine dokunun. 

3. YAPILANDRM SAYFASI YAZILSIN Ml?'ya dokunun. 

4. Urun yazilimi tarih kodu Aygit Bilgileri bolumunde listelenir. Urun yazilimi tarih kodu a^agidaki 
bigimdedir: YYYYAAGG XX.XXX.X. Sayilardan olu^an ilk dize tarihi belirtir. Burada YYYY yili, AA 
ayi ve GG gunu gosterir. Ornegin 20040225 ile ba^layan bir urun yazilimi tarih kodu 25 §ubat 
2004'u gosterir. 

Yeni urun yazilimini HP Web sitesinden yukleme 

MFP igin en guncel urun yazilimi yukseltmesini bulmak igin http://www.hp.com/qo/ 
clj4730mfp software adresine gidin. Bu sayfada yeni urun yazilimi surumunu yukleme ile ilgili 
yonergeler verilmektedir. 

Yeni uriin yazilimini MFP'ye aktarma 

Urun yazilimini guncelle^tirmek igin a^agidaki yontemlerden birini kullanin. 

Tarayici araciligiyla urun yazilimini yuklemek igin FTP kullanma 

Tarayici araciligiyla FTP kullanarak MFP urun yazilimini guncelle^tirmek igin bu adimlari izleyin. 

Urun yazilimini guncelle§tirirken tarayiciyi kullanmak igin 



Not Bu yonergeler Windows ve Macintosh i^letim sistemlerinin her ikisi igin de kullanilabilir. 



1. Bir yapilandirma sayfasi yazdirip, ElO Jetdirect sayfasinda gosterilen TCP/IP adresini not edin. 

2. Tarayici penceresini agin. 

3. Tarayicidaki adres satirina, ftp : //<adres> yazin; burada <ADRES> MFP'nin adresidir. 
Ornegin, TCP/IP adresi 192.168.0.90 ise f tp : //192 . 168 . 0 . 90 yazin. 

4. MFP ile ili^kili .RFU dosyasini bulun. 

5. .RFU dosyasini tarayici penceresindeki P0RT1 simgesine surukleyip birakin. 
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Not MFP, guncelle^tirmeyi etkinle^tirmek igin otomatik olarak kapanip agilir. Guncelle^tirme 
^—^ i^lemi tamamlandiginda, MFP kontrol panelinde HAZIR iletisi goruntulenir. 

Urun yazilimini bir ag baglantisi uzerinden yukseltmek igin FTP'yi kullanma 

Not MFP, "hazir" durumda oldugu surece bir .RFU dosya guncelle^tirmesini alabilir. 

Guncelle^tirme igin gegen sure, GIQ aktarim zamaninin yam sira MFP'nin yeniden ba^latmasi suresine 
baglidir. GIQ aktarim suresi, guncelle^tirmeyi gonderen ana bilgisayarin hizi da dahil olmak uzere bir 
gok etmene baglidir. Uzaktan urun yazilinni guncelle^tirnne sureci, urun yazilimi yuklennneden once 
kesilirse (kontrol paneli ekraninda Yiikseltme aliniyor iletisi goruntuleniyorken) urun yazilimi 
dosyasinin yeniden gonderilmesi gerekir. Flash DIMM guncelle^tirnnesi sirasinda (kontrol paneli 
ekraninda Yiikseltme uygulaniyor iletisi goruntulenirken) elektrik baglantisi kesilirse guncelle^tirnne 
kesilir ve kontrol paneli ekraninda Yiikseltme yeniden gonderiliyor iletisi goruntulenir (yalnizca 
ingilizce olarak). Bu durumda, yukseltmeyi paralel baglanti noktasi kullanarakgondermeniz gerekir. Son 
olarak, kuyrukta RFU i^inden once bulunan tum i§ler guncelle^tirme ba§lamadan tamamlanir. 

FTP'yi kullanarak yiikseltme yapmak igin bu yonergeleri uygulayin. 

Not Urun yazilimi guncelle^tirmesi, kalici rasgele eri^im belleginin (NVRAM) bigiminde bir 
^ degi^iklik yapar. Varsayilan degerleri degi§tirilmi§ olan menu ayarlari, varsayilan ayarlara geri 
donebilir ve bu degerlerin varsayilanlardan farkli olmasini istiyorsaniz, bunlari tekrar 
degi^tirmeniz gerekir. 

Uriin yazilimini FTP'yi kullanarak bir ag iizerinden yiikseltmek igin 

1. HP Jetdirect sayfasindaki IP adresini not aim. HP Jetdirect sayfasi, yapilandirma sayfasini 
yazdirdiginizda yazdirilan ikinci sayfadir. 

Not Urun yazilimini yukseltmeden once MFP'nin Uyku modunda olmadigindan emin olun. 
^ Ayrica, kontrol panelindeki tum hata iletilerinin silinmi§ oldugundan da emin olun. 

2. Bilgisayannizda bir MS-DOS komut istemi agin. 

3. Turu: f tp TCP/IP ADRESi>. Ornegin, TCP/IP adresi 192.168.0.90 ise ftp 192.168.0.90 
yazin. 

4. Urun yaziliminin bulundugu klasore gidin. 

5. Klavyede Enter tu^una basin. 

6. Kullanici adi soruldugunda Enter tu§una basin. 

7. Parola adi soruldugunda Enter tu§una basin. 

8. Komut isteminde bin yazin. 

9. Enter tu§una basin. Komut penceresinde Types set to I, Using binary mode to transfer files 

iletisi goruntulenecektir. 

10. Once put, sonra da dosya adini yazin (ornegin, dosya adi 4730mfp.efn ise, 4730mfp.efn yazin). 

1 1 . 200 PORT command successful 

150 Opening BINARY mode data connection 
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-veya- 



226 Ready 
-veya- 

226 Processing Job 
-veya- 

226 Transfer complete 

12. indirme sureci ba^lar ve MFP'deki urun yazilimi guncelle^tirilir. Bu i^lem yakla^ik be§ dakika surer. 
MFP'ye veya bilgisayara ba§ka bir mudahalede bulunmadan once i^lemin tamamlannnasini 
bekleyin. 




Not Yukseltme i^lemi tamamlandiginda MFP otomatik olarak kapanir ve tekrar agilir. 



13. Windows arayuzune donmek igin komut isteminde §unu yazin: bye. 

14. Windows arayuzune donmek igin komut isteminde §unu yazin: exit. 

Urun yazilimini yukseltmek igin HP Web Jetadmin'i kullanma 

Bu yordam, HP Web Jetadmin Surum 7.0 veya sonraki surumunun bilgisayarinizda yuklu olmasini 
gerektirir. Bkz. HP Web Jetadmin vazilimini kullanma . .RFU dosyasini HP Web sitesinden indirdikten 
sonra, tek bir aygiti HP Web Jetadmin araciligiyla guncelle^tirmek igin a^agidaki adimlari uygulayin. 

1 . HP Web Jetadmin'i ba^latin. 

2. Gezinme panelindeki agilan listeden Aygit Yonetimi klasorunu agin. Aygit Listeleri klasorune 
gegin. 

3. Aygit Listeleri klasorunu geni^letin ve Tiirn Aygitlar'i segin. Aygit listesinde MFP'yi bulun ve 
segmek igin tiklatin. 

Birden fazia HP LaserJet 4730mfp igin urun yazilimini yukseltmeniz gerekirse, MFP adiarini 
tiklatirken Ctrl tu^unu basili tutarak hepsini segin. 

4. Pencerenin sag ust ko^esindeki Aygit Araglari agilan kutusunu bulun. Eyiem listesinden Yazici 
Urun Yazilimini Guncelle§tir'i segin. 

5. Kullanilabilir Tiirn Goruntuler kutusunda .RFU dosyasi yoksa, Yeni Uriin Yazilimi Goruntusu 
Yiikle ileti^im kutusunda Gozat'i tiklatin ve yordamin ba^inda Web'den indirdiginiz .RFU 
dosyasinin bulundugu konuma gegin. Dosya adi listelenirse dosyayi segin. 

6. .RFU dosyasini sabit diskinizden HP Web Jetadmin sunucusuna ta^imak igin Yiikle'yi tiklatin. 
Yukleme i^lemi tamamlandiginda, tarayici pencere yenilenir. 

7. Yazici Uriin Yazilimini Giincelle§tir agilan menusunde .RFU dosyasini segin. 

8. Uriin Yazilimini Giincelle§tir'i tiklatin. HP Web Jetadmin segilen .RFU dosyasini MFP'ye 
gonderir. Kontrol panelinde yukseltme i^leminin surdugunu belirten iletiler goruntulenir. Yukseltme 
i^leminin sonunda kontrol panelinde HAZIR iletisi goruntulenir. 
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Urun yazilimini yukseltmek igin MS-DOS komutlarini kullanma 



Urun yazilimini birag baglantisi kullanarak guncelle^tirmek igin a^agidaki yonergeleri uygulayin. 

1. Bir komut isteminde veya bir MS-DOS penceresinde a^agidakini yazin: copy /B dosyaadi> 
\\BiLGiSAYARADi>\PAYLA§iMADi>, burada <DOSYAADI> .RFU dosyasinin adi (yol adi 
dahil), <BiLGiSAYARADI> MFP'nin payla^tirildigi bilgisayarin adi ve <PAYLA§IMADI> MFP'nin 
payla^im adidir. Ornegin: C: \>copy /b C:\9200fw.RFU Wsunucunuz 

\BiLGiSAYARINIZ. 



2. Klavyede Enter tu^una basin. Kontrol panelinde yukseltnne i^lenninin surdugunu belirten bir ileti 
goruntulenir. Yukseltnne i^leminin sonunda kontrol panelinde HAZIR iletisi goruntulenir. Bilgisayar 
ekraninda 1 dosya kopyalandi iletisi gorunecektir. 

HP Jetdirect urun yazilimini kullanma 

MFP'deki HP Jetdirect ag arabiriminde, MFP urun yazilinndan ayri bir §ekilde yukseltilebilen urun 
yazilimi bulunur. Bu yordam, HP Web Jetadmin Surum 7.0 veya sonraki surunnunun bilgisayarinizda 
yuklij olmasini gerektirir. Bkz. HP Web Jetadmin yazilimini kullanma . HP Web Jetadmin'i kullanarak 
HP Jetdirect urun yazilimini guncelle^tirmek igin a^agidaki adimlari uygulayin. 

1. HP Web Jetadmin programini agin. 

2. Gezinme panelindeki agilan listeden Aygit Yonetimi klasorunu agin. Aygit Listeleri klasorune 
gegin. 

3. Guncelle^tirmek istediginiz aygiti segin. 

4. Aygit Araglari agilan listesinden Jetdirect Urun Yazilimi Guncelle§tirmesi'ni segin. 

5. Jetdirect iiriin yazilimi surumu'nun altinda HP Jetdirect model numarasi ve gegerii uriin yazilimi 
surumij listelenir. Bunlari not edin. 

6. http ://www . h p . CO m/q o/wj a f i rm wa re adresine gidin. 

7. HP Jetdirect model numaralari listesini a§agi kaydirin ve yazdiginiz model numarasini bulun. 

8. Bu model igin gegerii urun yazilimi surumune bakarak, sizin yazdiginiz surumden daha yeni bir 
surum olup olmadigini ogrenin. Varsa, urun yazilimi baglantisina sag tiklatin ve yeni urun yazilimi 
dosyasini indirmek igin Web sayfasinda goruntulenen yonergeleri uygulayin. Dosyanin, HP Web 
Jetadmin yazilimini gali^tiran bilgisayar uzerinde <surucu>:\PROGRAM FILES\HP WEB 
JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPWJA\FIRMWARE\JETDIRECT klasorune kaydedilmesi gerekir. 

9. HP Web Jetadmin'de ana aygit listesine donun ve dijital gondericiyi yeniden segin. 

10. Aygit Araglari agilan listesinden Jetdirect Urun Yazilimi Guncelle§tirmesi'ni tekrar segin. 

11. HP Jetdirect urun yazilimi sayfasinda, yeni urun yazilimi surumij HP Web Jetadmin'de 
Kullanilabilir Jetdirect Uriin Yazilimi'mn altinda listelenir. Jetdirect urun yazilimini 
guncelle^tirmek igin Uriin Yazilimini §imdi Guncelle§tir dugmesini tiklatin. 




Not Dosya adi veya yol adinda bo§luk varsa, dosya adini veya yol adini tirnak i^aretlerinin 
arasinda yazmaniz gerekir. Ornegin, §unu yazin: c : \>copy /b "C : \my documents 

\ 3 5 0 0 FW . RFU " \ \ SUNUCUNUZ \B i LGI S AYARINI Z . 
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Baski kartu§larini yonetme 

En iyi baski kalitesi igin orijinal HP baski kartu^lari kullanmaya ozen gosterin. Bu bolumde, HP baski 
kartu^larinin dogru kullanimi ve saklanmasi hakkinda bilgi verilmektedir. HP olmayan baski kartu^larini 
kullanma konusunda bilgiler de saglanmi^tir. 

HP baski kartu§lari 

Orijinal biryeni HP baski kartu^u kullandiginizda, a^agidaki sarf malzemeleri bilgilerini alabilirsiniz: 

• Kalan sarf malzemelerinin yuzdesi 

• Tahmini kalan sayfa sayisi 

• Yazdirilan sayfa sayisi 




Not Kartu§ sipari§ bilgileri igin bkz. Sarf malzenneleri ve aksesuarlar . 



HP olmayan baski kartu§lari 

Hewlett-Packard Company, HP urunu olmayan yeni veya yeniden uretilmi§ kartu^larin kullanilmasini 
onermez. Bunlar orijinal HP urunu olmadigindan, HP bunlarin tasarimini etkileyemez ve kalitelerini 
denetleyemez. HP urunu olmayan bir baski kartu^u kullanilmasi sonucu gereken higbir hizmet veya 
onarim, garanti kapsami altinda degildir. 

HP olmayan baski kartu^u kullandiginizda, kalan toner duzeyi verileri gibi belirii ozellikler, HP olmayan 
bu sarf malzemesini kullanmanizin bir sonucu olarak, kullanilamayabilir. 

HP olmayan bir baski kartu^u size orijinal bir HP urunu oldugu belirtilerek satildiysa, bkz. HP ihbar hatti . 

Baski kartu§u dogrulamasi 

HP Color LaserJet 4730mfp series, takilan baski kartu^larini otomatik olarak dogrular. Dogrulama 
sirasinda MFP, kartu^un orijinal HP baski kartu^u olup olmadigini bildirir. 

MFP kontrol panelindeki ileti, kartu^un orijinal HP baski kartu^u olmadigini gosterirse, ancak siz orijinal 
HP baski kartu^u aldiginizi du^unuyorsaniz, HP ihbar hattini arayin. 

HP olmayan baski kartu§u hatalarini gegersiz kilmak igin Tamam'a dokunun. 

HP ihbar hatti 

HP baski kartu^u taktiginizda baski kartu^unun HP urunu olmadigi iletisi goruntuleniyorsa, HP ihbar 
hattini (1-877-219-3183, Kuzey Amerika'da ucretsiz) arayin. HP, urunun orijinal olup olmadiginin 
belirlenmesine yardimci olacak ve sorunu gozmek igin gereken i^lemleri uygulayacaktir. 

A^agidaki durumlaria kar§ila§tiginizda baski kartu^unuz orijinal HP baski kartu^u olmayabilir: 

• Baski kartu^uyla ilgili pek gok sorun vardir. 

• Kartu§ her zamanki gibi gorunmuyor (ornegin, ambalaji HP ambalajindan farkli). 

Baski kartu§unu saklama 

Kullanmaya hazir oluncaya kadar baski kartu^unu ambalajindan gikarmayin. 
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DiKKAT Baski kartu^unun zarar gornnennesi igin kartu^u birkag dakikadan fazia \§\ga maruz 
birakmayin. 



Tablo 11-1 Baski kartu§u sicaklik ozellikleri 



Qevresel ko§ul 


Onerilen 


izin Verilen 


Depolama/bekleme 


Sicaklik (baski kartu§u) 


17°-25°C (62,6° -77T) 


15°-30°C (59°-78T) arasi 


-20°-40°C (-4°-104T) 




arasi 




arasi 



Baski kartu§unun kullanim omru 

Baski kartu^unun kullanim omru, kullanim §ekillerine ve baski i^lerinin gerektirdigi toner miktarina 
baglidir. HP yazici kartu^larindan her biri; %5'lik kapsama orani ile Letter veya A4 boyutlu kagitlara 
ortalama 12.000 sayfa yazdirabilir. Sonuglar, kullanim ko^ullari ve yazdirma bigimleri nedeniyle 
degi^iklik gosterebilir. 

istediginiz zaman toner duzeyini a^agida gosterildigi gibi denetleyerek kalan kullanim omrunu 
gorebilirsiniz. 

Baski kartu§u omrunu denetleme 

MFP kontrol panelini, kati§tirilmi§ web sunucusunu, MFP yazilimini, HP Easy Printer Care Software 
uygulamasini veya HP Web Jetadmin yazilimini kullanarak baski kartu§u omrunu denetleyebilirsiniz. 

MFP kontrol panelinin kullanilmasi 

1 . Menu dijgmesine basin. 

2. BiLGi dijgmesine dokunun. 

3. YZDRM KAYNAKLARI DURUM SAYFASI dijgmesine dokunun. 
Kati§tirilmi§ web sunucusunu kullanma 

1 . Tarayicinizda, yazici ana sayfasinin IP adresini girin. Bu sizi yazici durum sayfasina gotijrijr. Bkz. 
Sarf malzemeleri durumu sayfasi . 

2. Ekranin solundaki Sarf Malzemeleri Durumu dijgmesini tiklatin. Bu sizi baski kartu^u bilgilerini 
saglayan sarf malzemeleri durumu sayfasina gotOrOr. 

HP Easy Printer Care Software uygulamasini kullanma 

Sarf malzemeleri durumu sayfasini agmak igin Supplies Status (Sarf Malzemeleri Durumu) 
bolijmijndeki Genel Baki§ (Overview) sekmesinde Supplies Details (Sarf Malzemeleri Ayrintilari) 
segenegini tiklatin. 

HP Web Jetadmin'i Kullanma 

HP Web Jetadmin'de, yazici aygitini segin. Aygit durumu sayfasi, baski kartu^u bilgilerini gosterir. 
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Baski kartu§larini degi§tirme 



Baski kartu^u kullanim omrunun sonuna yakla^tiginda, kontrol paneli, yeni bir kartu? sipari§ etmenizi 
oneren bir ileti goruntuler. MFP, kontrol panelinde kartu^u degi^tirmenizi bildiren bir ileti 
goruntuleninceye dek gegerii baski kartu^unu kullanarak yazdirmaya devam eder. 

MFP dort renk kullanir ve her renk igin farkli bir baski kartu^una sahiptir: siyah (K), macenta (M), cam 
gobegi (C) ve sari (Y). 

Kontrol panelinde <RENK> KARTU§U DEGi§TiRiN iletisi goruntulendiginde baski kartu^unu degi^tirin. 
Kontrol paneli ekrani, degi^tirilmesi gereken rengi de gosterir (orijinal HP kartu^u takili durumdaysa). 



A 



DiKKAT Toner giysilerinize bula^irsa, kuru bir bezle silin ve soguk suyla yikayin. Sicak su, 
tonerin kuma^a i^lemesine neden olur. 



Not Kullanilmi^ yazici kartu§larini geri donu^turme hakkinda bilgi igin, bkz. Cevreci Urun 
Yonetim programi veya HP LaserJet Supplies web sitesi http://www.hp.com/go/recvcle . 



Baski kartu§unu degi§tirmek igin 

1. Tutacaklari kullanarak MFP'nin sag tarafindaki kapaklari agin. 




/\ DiKKAT Kayna^tirici gok sicak olabilir. 
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2. 



Agmak igin, aktarim birimindeki ye§il tutamaci tutun ve a§ag\ gekin. 




DiKKAT Agik durumdayken aktarma birimi uzerine higbir §ey koymayin. Aktarma birimi 
zarar goriirse, baski kalitesi sorunlari ortaya gikabilir. 



3. Biten baski kartu^unu MFP'den gikarin. 




4. Yeni baski kartu§unu po^etinden gikartin. Biten baski kartu§unu geri donu^um igin po§etine koyun. 
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5. 



Baski kartu§unu, MFP'nin igindeki kilavuzlaria ayni hizaya getirin ve kartu^u iyice oturana dek 
yerle^tirin. 
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7. MFP'nin sag tarafindaki kapaklari kapatin. Kisa bir sure sonra kontrol paneli ekraninda HAZIR 
iletisinin goruntulenmesi gerekir. 




8. Degi^tirme i^lemi tamamlannni^tir. Biten baski kartu^unu, yeni kartu^un kutusuna yerle§tirin. Geri 
donu^um yonergeleri igin ili^ikteki geri donu^um kilavuzuna ba^vurun. 

9. HP olmayan bir baski kartu^u kullaniyorsaniz, diger yonergeler igin kontrol panelini izleyin. 
Ek yardim igin, http://www.hp.conn/support/clj4730mfp adresini ziyaret edin. 
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Sarf malzemelerini degi§tirme 



Orijinal HP sarf malzemeleri kullanildiginda, sarf malzemeleri azaldiginda MFP otomatik olarak uyarir. 
Sarf malzemeleri sipari^i uyarisi, degi^tirmeden once yeni malzeme sipari§i igin yeterii zaman 
kazandirir. Sarf malzemelerinin sipari^i hakkinda ayrintili bilgi igin, bkz. Sarf malzemeleri ve 
aksesuarlar . 

Sarf malzemelerinin konumu 

Sarf malzemeleri, etiketleri ve mavi plastik tutacaklari ile tanimlanir. 
A^agidaki §ekilde her bir sarf malzemesi ogesinin konumu gorunmektedir. 




§ekil 11-1 Sarf malzemelerinin konumlari 



1 


Fuzer 


2 


Baski kartu§lari 


3 


Aktarim birimi 



Zimba kartu^lari ile ilgili daha fazia bilgi igin, bkz. Belgeleri zimbalama . 

Sarf malzemeleri degi§tirme yonergeleri 

Sarf malzemelerini kolayca degi^tirmek igin MFP'yi ayarlarken a^agidaki yonergeleri goz onunde 
bulundurun. 

• Sarf malzemelerinin gikanlabilmesi igin MFP'nin ustunde ve onunde yeterii bo^luk birakin. 

• MFP, duz ve saglam bir yuzeye yerle^tirilmelidir. 

Sarf malzemelerinin takilmasi hakkindaki yonergeler igin her sarf malzemesi ogesi ile birlikte verilen 
yonergelere bakin veya ek bilgi igin http://www.hp.com/support/clj4730mfp adresini ziyaret edin. 
Baglandiginizda, Solve a Problem (Sorun Qoz) segenegini segin. 



DiKKAT Hewlett-Packard, bu MFP'de orijinal HP urunlerinin kullanilmasini onerir. HP olmayan 
urunler, Hewlett-Packard geni§letilmi§ garanti veya servis anla^malari kapsamina girmeyen 
servis gerektiren sorunlara neden olabilir. 



232 Bolum 1 1 MFP'nin yonetimi ve bakimi TRWW 



Sarf malzemelerini degi§tirmek igin MFP'nin gevresinde bo§ alan 
birakma 

A^agidaki §ekil, sarf malzemelerini degi§tirmek igin MFP'nin onunde, ustunde ve yaninda birakilmasi 
gereken alani gosterir. 




§ekil 11-2 Sarf malzemeleri degi^imi igin bo§ alan diyagrami 



1 


1160 mm. Zimbalayici/yiginlayici veya 3 bolmeli posta kutusu takiliysa: 1,460 mm. 


2 


980 mm 


3 


1050 mm 



Sarf malzemelerinin ortalama degi§tirme araliklari 

A^agidaki table, sarf malzemelerinin tahmini degi^tirme araliklarini ve her ogenin degi^tirilecegi zamani 
bildiren kontrol paneli iletilerini listeler. Sonuglar, kullanim ko^ullari ve yazdirma bigimleri nedeniyle 
degi^iklik gosterebilir. 



Oge 


Yazici iletisi 


Sayfa say is i 


Yakla§ik sure 


Siyah kartu§lar 


SiYAH KARTU§U 
DEGi§TiRiN 


12.000 sayfa^ 


3 ay 


Renkli kartu§lar 


<RENK> KARTU§U 
DEGi§TiRiN 


12.000 sayfa^ 


3 ay 


Resim aktarim seti 


AKTARIM SETlNl 
DEGl§TlRlN 


120.000 sayfa2 


40 ay 


Resim fuzer seti 


FUZER SETiNi DEGi§TiRiN 


150.000 sayfa 


50 ay 



Her rengin %5 kapsanmasini esas alan yakla§ik ortalama A4-/letter boyutu sayfa sayisi. 



Ortalama omur ayda 4.000 sayfayi esas alir. 



Saf malzemesi sipari§ etmek igin yerle^ik Web sunucusunu kullanabilirsiniz. Ayrintili bilgi igin bkz. 
Katistirilmis Web sunucusunu kullanma . 
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Koruyucu bakim uygulama 

MFP'nin optimum performansta gali^masi igin duzenii bakim yapilmasi gerekir. Koruyucu bakim seti 
satin alma zamani geldiginde kontrol panelinde bir uyari goruntulenir. MFP'nin yazici bolumuyle ADF 
igin ayn bakim yordamlannin uygulanmasi gerekir. 

ADF bakim seti 

ADF uzerinden 90.000 sayfa besledikten sonra, kontrol paneli ekraninda BELGE BESLEYiCi SETiNi 
DEGi§TiRiN iletisi goruntulenir. Bu ileti, setin degi^tirilmesi gerekmeden yakla^ik bir ay once 
goruntulenir. Bu ileti goruntulendiginde yeni bir set sipari§ edin. Yeni bir ADF bakim seti sipari§ etme 
hakkinda daha fazia bilgi igin bkz. Parca numaralari . 

ADF bakim seti a^agidaki ogeleri igerir: 

• Bir alma silindiri aksami 

• Bir ayirma tablasi 

• Bir mylar kagit seti 

• Yonerge sayfasi 

Seti takmak igin set ile birlikte verilen yonergeleri uygulayin. 
Seti taktiktan sonra ADF bakim seti sayisini sifirlayin. 

Bakim seti sayisini sifirlamak igin 

1. MFP'yi kapatip agin. 

2. Kontrol paneli ekraninda XXXMB iletisi goruntulendiginde, LED'lerin ugu de bir kez yanip 
sondukten sonra yanar duruma gegene kadar 6'ya basin. (Bu i§lem yakla^ik 20 saniye surer.) 

3. 6'yi serbest birakin ve 3'e basin. 

4. YENi BELGE BESLEYiCi SETi segenegini belirlemek igin &ya basin. 

5. MFP ba^latma i^lemlerini tamamlar. ADF bakim seti sayaci otomatik olarak sifirlanir. 
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MFP'yi temizleme 



Baski kalitesini korumak igin, baski kalitesi sorunlari olu^maya ba^ladiginda veya yazici kartu^unu her 
degi^tirdiginizde MFP'yi tamamen temizleyin. 

^\ UYARI! MFP'yi temizlerken fuzer alanina dokunmayin. Sicak olabilir. 

/\ DiKKAT Yazici kartu^unda kalici hasara yol agmamak igin, MFR'nin uzerinde veya gevresinde 
amonyak esasli temizleyicileri belirtilenden farkli §ekilde kullanmayin. 

MFP'nin di§ini temizleme 

• MFP'nin di§ yuzeyi gorunur §ekilde kirlendiyse temizleyin. 

• Yumu^ak, tuy birakmayan ve su veya deterjanli suyla nemlendirilmi^ bir bez kullanin. 

Dokunmatik ekrani temizleme 

Dokunmatik ekranda parnnak izi veya toz oldugunda dokunmatik ekrani temizleyin. Suyla 
nemlendirilmi§, temiz ve tuy birakmayan bir bezle dokunmatik ekrani nazikge silin. 

/\ DiKKAT Yalnizca su kullanin. Kimyasal maddeler ve temizlik malzemeleri dokunmatik ekrana 
zarar verebilir. Suyu dokunmatik ekrana dogrudan dokmeyin veya puskurtmeyin. 

Tarayici camini temizlemek igin 

• Tarayici camini, yalnizca gozle gorunen kir varsa veya kopyalama kalitesinde gizgi olu^umu gibi 
sorunlar ya^iyorsaniz temizleyin. 

• Tarayici camini temiz, hafif nemli ve tuy birakmayan bir bezle nazikge silin. Amonyak esasli yuzey 
temizleyiciyi yalnizca, suyla nemlendirilmi§ bezle tarayici camini temizleyemezseniz kullanin. 




/\ DiKKAT Siviyi tarayici camina dogrudan dokmeyin veya puskurtmeyin. Camin yuzeyine fazia 
bastirmayin. (Cami kirabilirsiniz). 
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ADF teslim sistemini temizleme 

ADF'yi, yalnizca gozle gorunebilen izler veya lekeler versa veya kopyalama kalitesinde azalma olursa 
(Qizgi olu^umu gibi) temizleyin. 

ADF teslim sistemini temizlemek igin 

1. Tarayici kapagini agin. 




2. ADF'nin beyaz renkli vinil arka yuzeyini bulun. 




3. ADF'nin arka yuzeyini, nennii ve tuy biraknnayan bir bezle nazikge silin. Amonyak esasli yuzey 
tennizleyiciyi yalnizca, suyla nennlendirilnni§ bezle ADF bile^enlerini temizleyemezseniz kullanin. 

4. Tarayici cannini tenniz, hafif nennii ve tuy biraknnayan bir bezle nazikge silin. Amonyak esasli yuzey 
tennizleyiciyi yalnizca, suyla nemlendirilmi^ bezle tarayici camini temizleyemezseniz kullanin. 
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5. Tarayici kapagini kapatin. 




ADF silindirlerini temizleme 

Ortamin yanli§ beslenmesi veya orijinaller ADF'den gikarken uzerlerinde izler olmasi durumunda ADF 
silindirlerini temizlemeniz gerekir. 

/\ DiKKAT Silindirleri, yalnizca ortannin yanli§ beslennnesi veya orijinaller uzerinde izler olmasi 
ve silindirlerde toz biriktigini fark etmeniz durumunda temizleyin. Silindirlerin sik temizlenmesi 
MFP'nin igine toz kagmasina neden olabilir. 

1. Tarayici kapagini agin. 
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2. Beyaz renkli vinil ayarlama §eritlerinin yakinindaki silindirleri bulun. 




3. Suyla nemlendirilmi^, temiz ve tiiy birakmayan bir bezle silindirleri nazikge silin. 



DiKKAT Suyu dogrudan silindirlerin uzerine dokmeyin. Bunu yaparsaniz aygita zarar 
verebilirsiniz. 



4. Tarayici kapagini kapatin. 
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5. 



ADF kapagini agmak igin agma kolunu gekin. 





Suyla nemlendirilmi^, temiz ve tuy birakmayan bir bezle silindirleri silin. 



/\ DiKKAT Suyu dogrudan silindirlerin uzerine dokmeyin. Bunu yaparsaniz aygita zarar 
verebilirsiniz. 
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8. Ayirma tablasini bulun. 




9. Suyla nemlendirilmi^, temiz ve tuy birakmayan bir bezle tablayi silin. 

10. ADF kapagini kapatin. 




Mylar §eridi temizleme 

Tarayici kapaginin altindaki mylar §eritleri yalnizca ADF kullanarak kopyalama yaparken kopya 
kalitesinde (dik gizgiler gibi) bir azalma gozlemlediginizde temizleyin. 

Mylar §eridi temizlemek igin 

1. Tarayici kapagini agin. 
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2. Mylar §eridi bulun. 




3. Nemlendirilmi^, temiz ve tuy birakmayan bir bezle mylar §eridi silin. 

4. Tarayici kapagini kapatin. 




Not Degi^tirmek igin kullanilacak mylar §eritler beyaz, vinil ADF arka yuzeyinin altindaki bir 
zarfta bulunur. Zarftaki yonergeleri uygulayin. 
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Tarayiciyi ayarlama 



ADF'den ve duz yatakli tarayicilardan yapilan tarama i^lemlerinde goruntuleme sistemindeki (ta^iyici 
kafa) merkezden sapmalari gidermek igin tarayiciyi ayarlayin. Mekanik toleranslar nedeniyle tarayicinin 
ta^iyici kafasi goruntunun konumunu dogru okuyamayabilir. Ayarlama yordami sirasinda, sapma 
degerleri hesaplanir ve saklanir. Ardindan tarama i§lemi sirasinda sapma degerleri kullanilarak belgenin 
dogru bolumunun taranmasi saglanir. 

Tarayiciyi ayarlama i^lemi, yalnizca taranan goruntulerde sapma sorunlari fark ederseniz yapilmalidir. 
Tarayici fabrikadan gikmadan once ayarlanir. Qok nadir durumlarda tekrar ayarlanmasi gerekir. 

Tarayiciyi ayarlamadan once ayarlama hedefini yazdirin. 

Ayarlama hedefini yazdirmak igin 

1. Tepsi 1'e letter veya A4 boyutunda kagit yerle^tirin ve kaydirma kilavuzlarini ayarlayin. 

2. Menulere girmek igin Menu dugmesine basin. 

3. Listeyi kaydirin ve TANILAMA ogesine dokunun. 

4. Listeyi kaydirin ve TARAYICIYI AYARLA ogesine dokunun. 

5. Ayarlama hedefinin ilk gegi^ini yazdirmak igin Tamam segenegine dokunun. 

6. Ayarlama hedefinin ilk gegi^ini, on yuz a^agi ve uzerindeki oklar MFP'ye bakacak §ekilde tepsi 1'e 
yerle^tirin. 

7. ikinci gegi§i yazdirmak igin Tamam segenegine dokunun. Ayarlama hedefinin son durumunun 
a^agidaki §ekle benzemesi gerekir. 



/\ DiKKAT Ayarlama hedefi burada gosterilen §ekle benzemiyorsa, ayarlama i^lemi 

ba^arisiz olur ve tarama kalitesi du§er. Siyah alanlarin, sayfanin kisa kenarlarina bo§luk 
birakmadan gelmesi gerekir. Gelmiyorsa, siyali birkalem kullanarak siyali alanlari sayfanin 
kenarlarina kadar uzatin. Kagidin diizgun yerle^mesine dikkat edin. 

8. Ayarlama hedefini yuzu yukari gelecek §ekilde ADF'ye yerle^tirin ve kenar kilavuzlarini ayarlayin. 

9. Ayarlama hedefi ADF'den bir kez gegtikten sonra, ADF'ye yuzu a§agi bakacak §ekilde tekrar 
yerle^tirip Tamam segenegine dokunun. 

10. Ayarlama hedefini yuzu a§ag\ bakacak §ekilde tarayici camina yerle^tirin, Tamam segenegine 
dokunun ve sayfayi tarayin. Bu gegi^ten sonra ayarlama i^lemi tamamlanmi§ olur. Ayar ba^ariliysa, 
kontrol panelinde Tarayici ayarlama ba^arili iletisi goruntulenir. 
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12 Sorunlari giderme 



Bu bolumde, a^agidaki konularda bilgi verilmektedir: 

• Genel sorunlari giderme 

• MFP sorunlarini belirleme 

• Sorun giderme bilqisi sayfalari 

• Kontrol paneli ileti turleri 

• Kontrol paneli iletileri 

• Kaqit sikismalari 

• Sikismalari temizleme 

• Ortam kullaniminda kar^ila^ilan sorunlar 

• MFP iletilerini aniama 

• 3 bolmeli posta kutusu ve zimbalavici/viqinlavicidaki aksesuar i^iklarini aniama 

• Formatlavicidaki isiklari aniama 

• Renkli vazdirma sorunlari 

• Baski kalitesi ve kopva kalitesi sorunlarini giderme 

• E-posta sorunlarini cozme 

• Ag baglanti sorunlarini cozme 

• Sik karsilasilan Macintosh sorunlarini giderme 
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Genel sorunlari giderme 



MFP duzgun bir^ekilde yanit vermiyorsa, a^agidaki denetim listesinde belirtilen adimlari sirasiyla 
uygulayin. MFP bir adimda takiliyorsa, bu adima kar^ilik gelen sorun giderme onerilerini uygulayin. 
Uygulanan bir adim sorunu gozerse, denetim listesindeki diger adimlari uygulamaniz gerekmez. 

Sorun giderme denetim listesi 

1. MFP Hazir i^iginin yandigindan emin olun. Higbir i§ik yanmiyorsa, a^agidaki adimlari uygulayin: 

a. Elektrik kablosunun baglantilarini kontrol edin. 

b. Agma/kapama dugmesinin agik olup olmadigina bakin. 

c. MFP'yi dogrudan elektrik prizine veya farkli bir prize takarak gug kaynagini kontrol edin. 

d. Bu adimlarin higbiri gucun gelmesini saglamadiysa, HP Mu^teri Hizmetleri'ne ba^vurun. 
( HP musteri hizmetleri bolumune veya MFP kutusunun iginde bulunan destek bro§urune 
bakin.) 

2. Kablo baglantisini kontrol edin. 

a. MFP ile bilgisayar veya ag baglanti noktasi arasindaki kablo baglantisini kontrol edin. 
Baglantinin saglam oldugundan emin olun. 

b. Hatanin kabloda olup olmadigini aniamak igin mumkunse farkli bir kablo kullanin. 

c. Ag baglantisini kontrol edin. Bkz. Aq baglanti sorunlarini cozme . 

3. Kullandiginiz yazdirma ortaminin belirtilen ozelliklere sahip oldugundan emin olun. Bkz. Yazici 
ortami ozellikleri . 

4. Bir yapilandirma sayfasi yazdirin (bkz. Yapilandirma sayfasi . MFP aga bagliysa, ayrica bir 
HP Jetdirect sayfasi da yazdirilir.) 

a. Sayfalar yazdirilmiyorsa, tepsilerden en azindan birinde yazdirma ortami bulunup 
bulunmadigina bakin. 

b. MFP'de kagit siki^masi varsa bkz. Sikismalari temizleme . 

5. Yapilandirma sayfasi yazdirilirsa a^agidaki ogeleri kontrol edin. 

a. Sayfalar duzgun yazdiriliyorsa, MFP donanimi gali^iyor demektir. Sorun kullandiginiz 
bilgisayarda, yazici surucusunde veya programdadir. 

b. Sayfalar duzgun yazdirilmiyorsa, sorun MFP'nin donanimindan kaynaklaniyordur. 

HP Musteri Hizmetleri'ne ba^vurun. ( HP musteri hizmetleri bolumune veya MFP kutusunun 
iginde bulunan destek bro^urune bakin.) 

6. A^agidaki segeneklerden birini belirtin: 

Windows: Once Ba§lat'i ve Ayarlar'i tiklatin, daha sonra Yazicilar veya Yazici ve Fakslar ogesini 
tiklatin. HP Color LaserJet 4730mfp ogesini gift tiklatin. 

-veya- 

Mac OS X: Print Center'i (Baski Merkezi) ya da Mac OS X v. 10.3 igin Printer Setup Utility'yi 
(Yazici Ayarlama Yardimci Programi) agin ve HP LaserJet 4730mfp segeneginin oldugu satin gift 
tiklatin. 
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7. HP LaserJet 4730nnfp series yazici surucusunu yuklediginizden emin olun. HP Color LaserJet 
4730nnfp series yazici surucusu kullandiginizdan emin olmak igin programa bakin. 

8. Daha once gali^an, farkli bir programi kullanarak kisa bir beige yazdirin. Bu gozum \§e yariyorsa, 
sorun kullandiginiz programdadir. Qozunn i§e yarannadiysa (beige yazdirilmadiysa) a^agidaki 
adimlari uygulayin: 

a. MFP yazilimmin yuklu oldugu ba§ka bir bilgisayardan yazdirmayi deneyin. 

b. MFP aga bagliysa paralel kablo veya USB kablosu kullanarak dogrudan bir bilgisayara 
baglayin. MFP'yi uygun baglanti noktasina yeniden yonlendirin veya kullandiginiz yeni 
baglanti turunu segerek yazilimi yeniden yukleyin. 

9. Sorun hala devam ediyorsa bkz. MFP sorunlarini belirlenne . 
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MFP sorunlarini belirleme 



Durum/ileti 


Qozum 


Kontrol paneli ekrani bo§ ve dahili fanlar gali^miyor. 


MFP'nin agik oldugundan emin olun. Takili kalrni? bir tu§ olup 




olmadigina bakmak ipin turn tu§lara basin. Bu adimlar i§e 




yaramazsa HP yetkili servis temsilcinize ba§vurun. Bkz. 




HP musteri hizmetleri. 


MFP apik, ancak dahili fanlar pali^miyor. 


Hat voltajinin MFP gup yapilandirmasina uygun oldugundan 




emin olun. (Voltaj gereksinimleri igin MFP'nin ust kapaginin ig 




bolumundeki etikete bakin.) Ara kablo kullaniyorsaniz ve voltaj 




degeri belirtilen ozelliklere uygun degilse, MFP'nin fi§ini 




dogrudan elektrik prizine takin. 


MFP'nin voltaji dogru degil. 


Hat voltajinin dogru aralikta bulundugundan emin olun. (Voltaj 




gereksinimleri igin MFP'nin ust kapaginin ig bolumundeki 




etikete bakin.) 


Kontrol paneli ekraninda iletiler goruntuleniyor. 


Bkz. MFP iletilerini aniama. 


MFP'de yazdirma ortami siki§ti. 


Siki§ma olup olmadigina bakin. Ayrintili bilgi igin bkz. 




Sikismalari temizleme 



Kontrol paneli ekraninda yanli§ bir dil veya garip karakterler Kontrol paneli ekraninin dilini yeniden yapilandirin. 
goruntuleniyor. 

1. MFP'yi kapatip agin. 



2. Kontrol paneli ekraninda XXXMB iletisi 
goruntulendiginde, LED'lerin ugu de bir kez yanip 
sondukten sonra yanar duruma gegene kadar 6'ya basin. 
(Bu i§lem yakla§ik 20 saniye surer. 

3. 6'yi serbest birakin ve 6'ya yeniden basin. 

4. MFP, ba§latma i§lemlerini tamamlayana kadar bekleyin. 
Ba§latma i§lemi tamamlandiginda kontrol paneli 
ekraninda Dil Seg menusu goruntulenir. Listeyi 
kaydirarak dogru dili bulun ve bu dile dokunun. 

Sayisal Gonderme i§i sirasinda bir hata olu§uyor. i§ ba§arisiz MFP, sayisal gonderme i§ini yuruturken bir hata olu§tu. 
oldu. Yoneticinin, SMTP sunucusunun durumunu kontrol etmesi 

gerekir. Bkz. E-posta sorunlarini pozme . 



E-posta ag gegidi, ekin gok buyuk olmasi nedeniyle '\§\ kabul Maksimum ek boyutunu ayarlayarak e-posta ekinin boyutunu 
edemedi. azaltin. Kati§tirilmi§ Web sunucusunun Sayisal Gonderme 

sekmesindeki maksimum ek boyutunu ayarlayin. Bkz. 

Katistirilmis Web sunucusunu kullanma . 

Farkli bir dosya bigimi kullanmayi veya belgeyi her defasinda 
birkag sayfa olarak gondermeyi deneyin. 



Sayisal gonderme igin bir ag baglantisi gerekir. MFP bir ag baglantisi bulamiyor. Yoneticinin, MFP'nin aga 

bagli olup olmadigini kontrol etmesi gerekir. Bkz. Ag baqlanti 
sorunlarini cozme . 
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Sorun giderme bilgisi sayfalari 

MFP'nin kontrol panelinden, MFP ile ilgili sorunlari tanilamaniza yardimci olacak sayfalar 
yazdirabilirsiniz. Burada, a^agidaki bilgi sayfalarini yazdirma yordamlari agiklanmi^tir: 

• Yapilandirma sayfasi 




Not Herhangi bir MFP tanilamasina ba^lamadan once bir yapilandirma sayfasi 
yazdirmaniz onerilir. 



• Kagit yolu test sayfasi 

• Kayit sayfasi 

• Olay gunlugu 

Yapilandirma sayfasi 

Gegerii MFP ayarlarini gornnek veya geri yuklemek, MFP sorunlarinin giderilmesine yardimci olmak ya 
da DIMM, kagit kullanma aksesuarlari ve yazicinin dilleri gibi istege bagli aksesuarlarin yuklu oldugunu 
dogrulamak igin, yapilandirma sayfasini kullanin. 

1. MENULER menusune girmek igin Menu dugmesine basin. 

2. BiLGi dugmesine dokunun. 

3. YAPILANDIRMA YAZDIR dugmesine dokunun. 

MFP yapilandirma sayfasi yazdirma i^lemini tamamlayana kadar ekranda Yazdiriliyor... 
YAPILANDIRMA iletisi goruntulenir. MFP, yazdirdiktan sonra HAZIR durumuna geri doner. 




Not MFP bir HP Jetdirect baski sunucusu, dupleksleyici veya zimbalayici/yiginlayici ile 
yapilandirilirsa, bu aygitlaria ilgili bilgi veren ek bir yapilandirma sayfasi yazdirilir. 



Kagit yolu test sayfasi 

Kagit Yolu Testi sayfasi, MFP'nin kagit yukleme ozelliklerinin sinanmasi igin yararlidir. Kaynak, hedef 
ve MFP'de bulunan diger segenekleri belirterek sinamak istediginiz kagit yolunu tanimlayabilirsiniz. 

1. MENULER menusune girmek igin Menu dugmesine basin. 

2. TANILAMA dugmesine dokunun. 

3. KAGIT YOLU TEST! dugmesine dokunun. 

MFP, kagit yolu testini tamamlayincaya kadar ekranda Yiirutuluyor... KAGIT YOLU TESTi iletisi 
goruntulenir. Kagit yolu testi sayfasi yazdirildiktan sonra, MFP HAZIR durumuna doner. 

Kayit sayfasi 

Kayit sayfasinda, bir goruntunun sayfanin merkezinden ne kadar uzaklikta yazdirilabilecegini gosteren 
yatay ve dikey bir ok yazdirilir. Bir tepsinin kayit degerlerini, goruntu sayfanin on ve arka yuzunde 
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ortalanacak bigimde ayarlayabilirsiniz. Goruntu yerle^tirme, her tepside bir miktar farklilik gosterir. Her 
tepsi igin kayit yordamini uygulayin. 

1. MENULER menusune girmek igin IVIenu dugmesine basin. 

2. AYGIT YAPILANDIRIVIASI dugmesine dokunun. 

3. YAZDIRIVIA KALITESI dugmesine dokunun. 

4. KAYDI AYARLA dugmesine dokunun. 




Not Bir KAYNAK belirterek birtepsi segebilirsiniz. Varsayilan KAYNAK, Tepsi 2'dir. Tepsi 
2 kaydini korumak igin 7. adima gegin. Aksi halde bir sonraki adimdan devam edin. 



5. KAYNAK dugmesine dokunun. 

6. Tepsi segin. 

Tepsi segildikten sonra MFP kontrol paneli KAYDI AYARLA menusune doner. 

7. DENEME SAYFASI YAZDIR dugmesine dokunun. 

8. Yazdirilan sayfadaki yonergeleri izleyin. 

Olay gunlugu 

Olay gunlugu, IVIFP siki^malari, servis hatalari ve diger IVIFP ko^ullari gibi IVIFP olaylarini listeler. 

1. MENULER menusune girmek igin IVIenu dugmesine basin. 

2. TANILAMA dugmesine dokunun. 

3. OLAY GUNLUGUNU YAZDIR dugmesine dokunun. 

MFP olay gunlugunu yazdirmayi tamamlayana kadar Yazdiriliyor... OLAY GUNLUGU iletisi 
goruntulenir. Olay gunlugu yazdirildiktan sonra, MFP HAZIR durumuna doner. 
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Kontrol paneli ileti turleri 



Kontrol paneli iletileri, onem derecelerine gore ug ture ayrilir. 

• Durum iletileri 

• Uyari iletileri 

• Hata iletileri 

Hata iletisi kategorisi iginde, bazi iletiler Kritik hata iletileri olarak derecelendirilir. Bu bolumde, kontrol 
paneli iletilerinin turleri arasindaki farklar agiklanmi^tir. 

Durum iletileri 

Durum iletileri, MFP'nin gegerii durumunu yansitir. iletiler, sizi normal MFP gali^masi konusunda 
bilgilendirir; bu iletileri silmek igin kullanici etkile^imi gerekmez. Bu iletiler, MFP'nin durumuna gore 
degi^ir. MFP gevrimigiyken, hazirsa, me§gul degilse ve bekleyen uyari iletisi yoksa HAZIR durum iletisi 
goruntulenir. 

Uyari iletileri 

Uyari iletileri, kullaniciya veri ve yazdirma hatalari hakkinda bilgi verir. Bu iletiler genellikle HAZIR veya 
Durum iletileriyle donu^umlu olarak goruntulenir ve hata giderilene kadar ekranda kalir. SiLiNEBiLiR 
UYARILAR iletisi, MFP yapilandirma menusunde i§ olarak ayarlanmi^sa, bu iletiler bir sonraki baski 
tarafindan silinir. 

Hata iletileri 

Hata iletileri, kagit ekieme veya kagit siki^ikligini giderme gibi birtakim eyiemlerin yerine getirilmesi 
gerektigini bildirir. 

Bazi hata iletilerinde otomatik olarak gali^maya devam edilebilir; OTO DEVAM ET=AQIK ise, MFP, 
otomatik olarak devam etme olanagi saglayan bir hata iletisini 10 saniye goruntuledikten sonra normal 
gali^masina devam eder. 



Not Otomatik olarak devam edebilen hata iletisinin 10 saniyelik goruntulenme suresi iginde 
^ herhangi bir dugmeye basilmasi, otomatik devam ozelligini gegersiz kilar ve basilan dugmenin 
i§levi oncelik kazanir. Ornegin, Menu dugmesine basildiginda ana menu goruntulenir. 

Kritik hata iletileri 

Kritik hata iletileri aygit arizalarini bildirir. Bu iletilerden bazilari, MFP'yi kapatip agarak silinebilir. Bu 
iletiler OTO DEVAM ET ayarindan etkilenmez. Kritik hata devam ederse, servis hizmeti gereklidir. 

A^agidaki tabloda, kontrol paneli iletileri sayisal ve alfabetik siraya gore listelenmi^tir. 
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Kontrol panel! iletileri 

ileti listesi 



Denetim masasi iletisi 



Agiklama 



Onerilen eyiem 



(FS) DOSYA 

i§LEMi BA§ARISIZ 

Temizlemek igin "Tamam"a dokunun. 

iletisi, §u iletiyle donu^umiu olarak 
goruntulenir: 

HAZIR 



IVIFP, mantiksiz bir i§lenn (ornegin, dosyayi 
varolmayan bir dizine yuklemek) 
gergekle^tirmeye gali§an bir PJL dosya 
sistemi komutu alnni§tir. 



iletiyi silmek igin Tamam ogesine 
dokunun. 

ileti goruntulenmeye devam ederse, 
MFP'yi kapatip agin. 

ileti yeniden goruntulenirse, yazilim 
uygulamasiyla ilgili birsorun olabilir. 



[FS] NOT 
BA§LATILDI 



Aygit ba§latilnnanni§tir. 



Aygiti ba^latmak igin Web JetAdmin'i 
kullanabilirsiniz. 



[FS] NOT 
BA§LATILDI 

Temizlemek igin "Tamam"a dokunun. 

iletisi, §u iletiyle donu^umlu olarak 
goruntulenir: 

<Gegerli durum iletisi> 



Flash dosya sistemi ba§latilmami§tir. 
Kullanilabilmesi igin once ba§latilmasi 
gerekir. 



Devam etmek igin Tamam ogesine dokunun. 



[RENK] KARTU§U 
SiPARi§ EDiN 

Sarf malzemeleri gostergesi, baski 
kartu§larinin tuketim duzeylerini goruntuler. 

iletisi, §u iletiyle d6nu§umlu olarak 
goruntulenir: 

HAZIR 

Sarf malzemeleri gostergesi, baski 
kartu§larinin tuketim duzeylerini goruntuler. 



Belirlenen baski kartu§u kullanim omrunun 
sonuna yakla§mi§tir. MFP, hazirdir ve 
belirtilen sayfalarin tahmini sayisi igin baski 
i§lemine devam edecektir. Kalan tahmini 
sayfa sayisi, bu MFP'nin gegmi§teki kagit 
kapasitesi temel alinarak hesaplanir. 

Sarf malzemesinin degi§tirilmesi gerekinceye 
kadar baski i§lemi devam eder. 



1 . iletiyle ilgili yardimi goruntulemek igin (2) 
dugmesine basin. 

2. Belirtilen baski kartu§unun parga 
numarasini aim. 

3. Baski kartu§u sipari§ edin. 



Not Sarf malzemeleri sipari§ 
bilgileri kati§tirilmi§ Web 
sunucusundan da alinabilir. Aynntili 
bilgi igin bkz. 

Katistirilmis Web sunucusunu 
kullanma 



<IP Adresi>'ndeki Sayisal Gonderme 
Servisi bu MFP'ye hizmet vermiyor. 
Yoneticiye Ba§vurun 



MFP belirtilen IP adresiyle ileti§im kuramiyor. IP adresini dogrulayin. Ag yoneticisine 

ba§vurun. 



<RENK> KARTU§U 
DEGi§TiRiN 

Sarf malzemeleri gostergesi, baski 
kartu§larinin tuketim duzeylerini goruntuler. 

iletisi, §u iletiyle d6nu§umlu olarak 
goruntulenir: 

Devam etmek igin "Tamam"a dokunun. 



Tanimlanan baski kartu§u kullanim omrunu 1. Uygun baski kartu§unu sipari§ edin. 
tamamlami§tir ve SiSTEM KURULUMU 

menusundeki RENKLi SARF MALZMS 2. Devam etmek igin Tamam ogesine 

BiTTi ayari DU§UKTE DUR olarak dokunun. 
belirlenmi§tir. Yazdirma devam edebilir. 

3. Ust kapagi ve yan kapaklari agin, daha 
sonra goruntu aktanm birimini agin. 



A 



DiKKAT Goruntu aktanm 
birimi kolayca zarar gorebilir. 



4. Belirlenen baski kartu§unu gikarin. 
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Denetim masasi iletisi 



Agiklama 



Onerilen eyiem 



Sarf malzemeleri gostergesi, baski 


5. 


Yeni bir baski kartu§u takin. 


kartu§larinin tuketim duzeylerini goruntuler. 








6. 


Once goruntu aktarim birimini, sonra ust 






kapagi ve on kapagi kapatin. 




7. 


Sarf malzemeleri sipari§ bilgileri 






kati§tirilmi§ Web sunucusundan da 






alinabilir. Aynntili bilgi igin bkz. 






Katistirilmis Web sunucusunu 






kullanma 



10.00.YY SARF MLZ 

BELLEK HATASI 

iletisi, §u iletiyle d6nu§umlu olarak 
goruntulenir: 

Ayrintili bilgi igin ? dugmesine basin. 

Sarf malzemeleri gostergesi, baski 
kartu§larinin tuketim duzeylerini goruntuler. 



MFP en azindan bir baski kartu§u beliek 
etiketini okuyamiyor veya yazamiyor. 

YY degerleri §unlardir: 

00=siyah baski kartu§u 

01=cam gobegi baski kartu§u 

02=macenta baski kartu§u 

03=sari baski kartu§u 



1. MFP'yi kapatip agin. 

2. ilgili hataya kar§ilik gelen baski 
kartu§unu yeniden takin veya varsa yeni 
bir baski kartu§u ile degi§tirin. 

3. Ayrintili bilgi igin ? dugmesine basin. 

4. Hata devam ediyorsa, 
http://www.hp.com/support/cli4730mfp 
adresinden HP Destek'e ba§vurun. 



10.10.YY SARF MLZ 

BELLEK HATASI 

iletisi, §u iletiyle d6nu§umlu olarak 
goruntulenir: 

Ayrintili bilgi igin ? dugmesine basin. 

Sarf malzemeleri gostergesi, baski 
kartu§larinin tuketim duzeylerini goruntuler. 



Beliek etiketi en azindan bir baski kartu§unda 
eksik. 

YY degerleri §unlardir: 
00=siyah baski kartu§u 
01=cam gobegi baski kartu§u 
02=macenta baski kartu§u 
03=sari baski kartu§u 



1. MFP'yi kapatip agin. 

2. ilgili hataya kar§ilik gelen baski 
kartu§unu yeniden takin veya varsa yeni 
bir baski kartu§u ile degi§tirin. 

3. Ayrintili bilgi igin ? dugmesine basin. 



10.90.XY[RENK] 
KARTU§U DEGi§TiRiN 
Yardim \gn basn: ? 



Renkli kartu§ta toner bitti ve degi§tirilmesi 
gerekiyor. 



Renkli kartu§u degi§tirin. 



10.92.YY KARTU§LAR 
KULLANIMDA DEGIL 



Baski kartu§u MFP'ye iyi oturmami§. 



Baski kartu§unu gikarip yeniden takin. 



11.x DAHiLi SAAT HATASI 

Devam etmek igin "Tamam"a dokunun. 



Bu ileti, formatlayici kartindaki gergek 
zamanli saatte sorun oldugunda 
goruntulenir. 

XX=01 Saat pili bitik 

XX=02 Gergek zamanli saat bozuk 



Devam etmek igin Tamam ogesine dokunun. 
Bu hata olu§ursa, MFP kapatilincaya kadar, 
i§lemcinin saatini kullanarak tarih ve saati 
izler. Hata duzeltilmezse, MFP her kapatilip 
agildiginda, tarih ve saati ayarlamaniz istenir. 



13.XX.YY 

TEPSi I'DE SIKI§MA 
Siki§mayi temizleyin 
ve "Tamam"a dokunun 



Tepsi 1'de kagit siki§mi§. 



1. Siki§manin giderilmesi konusunda 
ayrintili bilgi igin ? dugmesine basin. 

2. Yonergeler arasinda gezinmek igin 
kaydirma gubugunu kullanin. 
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Denetim masasi iletisi 



Agiklama 



Onerilen eyiem 



3. Ayrintili bilgi igin bkz. Sikismalan 
temizleme 

4. Turn sayfalar silindikten sonra ileti 
goruntulenmeye devam ediyorsa, 
http://www.hp.conn/support/cli4730nnfp 
adresinden HP Destek'e ba§vurun. 



13.XX.YY giKI§ 
AYGITINDA SIKI§MA 
Yardim \gn basn: (2) 



Harici bir kagit kullannna aygitinda kagit 
siki§ti. 



Dupleksleyicide veya zinnbalayici/ 
yiginlayicida siki§an kagit olup oinnadigini 
denetleyin. Ayrmtili bilgi igin bkz. 
Zinnbalavici/viginlavicida sikisnna 

1. Siki§nnanin giderilnnesi konusunda 
ayrintili bilgi igin ? dugnnesine basin. 



2. Yonergeler arasinda gezinnnek igin 
kaydirnna gubugunu kullanin. 

3. Tunn sayfalar silindikten sonra ileti 
goruntulennneye devann ediyorsa, 
http://www.hp.conn/support/clj4730nnfp 
adresinden HP Destek'e ba§vurun. 



13.XX.YY DPLKS YLNDA 


Dupleks yolunda birden gok siki§nna var. Bu 


1. 


Siki§nnanin giderilnnesi konusunda 


BiRDEN gOK SIKI§MA 


ust kapak alanini igerir. 




ayrintili bilgi igin ? dugnnesine basin. 












2. 


Yonergeler arasinda gezinnnek igin 


Yardim \gn basn: 3) 






kaydirnna gubugunu kullanin. 






3. 


Avnntili bilqi icin bkz. Sikisnnalari 








tennizlenne 






4. 


Tunn sayfalar silindikten sonra ileti 








goruntulennneye devann ediyorsa, 








httD://www.hD.conn/suDDort/cli4730nnfD 








adresinden HP Destek'e ba§vurun. 


13.XX.YY DUPLEKS 


Kagit yolunda bir siki§nna vardir. 


1. 


Siki§nnanin giderilnnesi konusunda 








ayrintili bilgi igin ? dugnnesine basin. 


YOLUNDASIKI§MA 












2. 


Yonergeler arasinda gezinnnek igin 


Yardim \gn basn: ? 






kaydirnna gubugunu kullanin. 






3. 


Avnntili bilqi icin bkz. Sikisnnalari 








tennizlenne 






4. 


Tunn sayfalar silindikten sonra ileti 



goruntulennneye devann ediyorsa, 
http://www.hp.conn/support/cli4730mfp 
adresinden HP Destek'e ba§vurun. 



13.XX.YY HARiCi QIKTI 
AYGITTA KAGIT SIKI§MASI 



Zinnbalayici/yiginlayicida bir siki§nna var. 



1. Siki§nnanin giderilnnesi konusunda 
ayrintili bilgi igin ? dugnnesine basin. 

2. Yonergeler arasinda gezinnnek igin 
kaydirnna gubugunu kullanin. 

3. Tunn sayfalar silindikten sonra ileti 
goruntulennneye devann ediyorsa, 
http://www.hp.conn/support/clj4730mfp 
adresinden HP Destek'e ba§vurun. 
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13.XX.YYKAGIT 


Kagit yolunda bir siki^ma vardir. 


1. 


Siki§nnanin giderilmesi konusunda 








aynntili bilgi ipin ? dugmesine basin. 


Yni IINDA ^IKI^MA 












2. 


Yonergeler arasinda gezinmek igin 


Yardim \gn basn: ?) 






kaydirma gubugunu kullanin. 






3. 


Avnntili bilai icin bkz. Sikismalari 








temizleme 






4. 


Turn sayfalar silindikten sonra ileti 








goruntulenmeye devam ediyorsa, 








http://www.hp.conn/support/clj4730nnfp 








adresinden HP Destek'e ba§vurun. 


13.XX.YY KGT YOLUNDA 


Kagit yolunda birden gok siki^ma var. Bu ust 


1. 


Siki§nnanin giderilnnesi konusunda 




kapak alanini igerir. 




aynntili bilgi ipin ? dugnnesine basin. 












2. 


Yonergeler arasinda gezinnnek igin 


Yardim ign basn: 'D 






kaydirnna gubugunu kullanin. 






3. 


Avnntili bilai icin bkz. Sikisnnalari 








tennizlenne 






4. 


Tunn sayfalar silindikten sonra ileti 








goruntulennneye devann ediyorsa, 








http://www.hp.conn/support/clj4730nnfp 








adresinden HP Destek'e ba§vurun. 


13.XX.YYSIKI§MA 


Dupleksleyicide kagit siki§ti. Aygitta siki§an 


1. 


Siki§nnanin giderilnnesi konusunda 


TFPQi O'V'l PIICAPIM 


kagit olup olmadigini denetleyin. 




aynntili bilgi igin ? dugmesine basin. 












2. 


Yonergeler arasinda gezinnnek igin 


Yardim \gn basn: ? 






kaydirnna gubugunu kullanin. 






3. 


Avnntili bilai icin bkz. Sikisnnalari 








tennizlenne 






4. 


Tunn sayfalar silindikten sonra ileti 








goruntulennneye devann ediyorsa, 








http://www.hp.conn/support/clj4730nnfp 








arlrp<^inrlpn HP np<^tpk'p ha<^\/MrMn 


13.XX.YYS0LgKTALN 


Qiki§ alaninda kagit siki§ti. 


1. 


Ekranda goruntulenen ileti§inn 


KAGIT SIKI§MASI 






kutusundaki yonergeleri uygulayin. 












2. 


Avnntili bilai icin bkz. Sikisnnalan 


Taraim i^n Dasn. jj 






tennizleme 






3. 


Tunn sayfalar silindikten sonra ileti 








goruntulennneye devann ediyorsa. 








httD://www.hD.conn/suDDort/cli4730nnfD 








adresinden HP Destek'e ba§vurun. 


13.XX.YYTEPSiDE 


Tepsi 2, 3 veya 4'te kagit siki§nni§. 


1. 


Siki§nnanin giderilnnesi konusunda 








aynntili bilgi igin ? dugnnesine basin. 


SIKI§MAVARX 












2. 


Yonergeler arasinda gezinnnek igin 


Yardim ign basn: Z 






kaydirnna gubugunu kullanin. 



3. Aynntili bilgi igin bkz. Sikisnnalan 
tennizlenne 



4. Tiinn sayfalar silindikten sonra ileti 
goruntulennneye devann ediyorsa. 
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http://www.hp.com/support/clj4730nnfp 








adresinden HP Destek'e ba§vurun. 


13.XX.YY USTKAPAK 


Ust kapak alaninda bir siki§nna var. 


1. 


Siki^manin giderilmesi konusunda 


\/PYA nilP Rni ^Wl^MA 






ayrintili bilgi igin ? dugmesine basin. 








Yardim \gn basn: (2) 




2. 


Yonergeler arasinda gezinmek igin 






kaydirma gubugunu kullanin. 






3. 


Avnntili bilai icin bkz. Sikismalari 








temizleme 






4. 


Turn sayfalar silindikten sonra ileti 








goruntulenmeye devam ediyorsa, 








httD://www. hD.com/suDDort/cli4730mfD 








adresinden HP Destek'e ba§vurun. 


13.XX.YY ZIMBADA 


Zimbalayicida zimba siki§nni§. Zimbalayici/ 


1. 


Siki§manin giderilmesi konusunda 




yiginlayicida siki§nni§ zimba olup olmadigini 




ayrintili bilgi igin ? dugmesine basin. 


SIKI§MA 


denetleyin. Ayrintili bilgi igin bkz. 








Zimbalavici/viainlavicida sikisma 


2. 


Yonergeler arasinda gezinmek icin 


ICIIUIIII l^ll UCldll. 






kaydirma gubugunu kullanin. 






3. 


Tum sayfalar silindikten sonra ileti 








goruntulenmeye devam ediyorsa, 








http://www.hp.com/support/clj4730mfp 








adresinden HP Destek'e ba§vurun. 


20 Yetersiz Beliek 


IVIFP, bilgisayardan kullanilabilir bellegine 


1 . 


Yazdirmaya devam etmek igin Tamam 




Qinmflx/flppik hn\/i ittfl vpri almi<?tir 

o 1 M 1 1 1 CI y CI oci i\ w y u L lci v^ii ciiiiiiolii. 




ogesine dokunun. 


Yardim i^n basni 3 








iletisi, §u iletiyle donu§unnlu olarak 






v^// Not Veri kaybi olu§ur. 


goruntulenir: 








zU Yetersiz DeiieK 




2. 


ileride bu hatayla kar§ila§mamak igin 






baski i§inin karma§ikligini azaltin. 


UGVaiTi 6irn6iv lyin 1 airiarn a uuivunun. 




3. 


MFP'ye beliek ekiemek, daha karma§ik 








sayfalarin yazdirilmasini saglayabilir. 


22 ElO X 


Xyuvasindaki ElO karti, nne§gul 


1. 


Yazdirmaya devam etmek igin Tamam 




durumdayken G/Q arabelleginin ta^masina 




nnpQinp Hnkiiniin 


APARPi 1 Pk* noi nil 


neden olnnu§tur. 






Devam etmek igin "Tamam"a dokunun. 






rl21^ Not Veri kavbi olusur. 






2. 


ileti gorunmeye devam ediyorsa. 








httD://www. hD.com/suDDort/cli4730mfD 








adresinden HP Destek'e ba§vurun. 


22 KATI§TIRILMI§ GIQ 


Kati§tirilnni§ JetDirect baski sunucusunda 


1. 


Devam etmek igin Tamam ogesine 




ta§nna var. 




dokunun. Bu hata olu§tugunda veri 


ARABELLEK TA§MASI 






kaybi olabilir. Gerekirse, i§i yeniden 



MFP'ye gonderin. 

Devam etmek igin "Tamam"a dokunun. 

2. ileti gorunmeye devam ediyorsa, 

http://www.hp.com/support/clj4730mfp 
adresinden HP Destek'e ba§vurun. 
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22 PARALEL G/Q 

ARABELLEK DOLDU 

Yardim \gn basn: ?) 

iletisi, §u iletiyle donu^umiu olarak 
goruntulenir: 

22 PARALEL GIQ 

ARABELLEK DOLDU 

Devam etmek \g\n "Tamam"a dokunun. 



Paralel arabeliek, yazici nne§gul 
durumdayken ta§ti. 



Yazdirmaya devam etmek igin Tamam 
ogesine dokunun. 



Not Veri kaybi olu§ur. 



ileti gorunmeye devam ederse, paralel 
kabloyu her iki ugtan gikarin ve yeniden 
takin. 

ileti gorunmeye devam ediyorsa, 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp 
adresinden HP Destek'e ba§vurun. 



22 USB GIQ 

ARABELLEK TA§MASI 

Devam etmek igin "Tamam"a dokunun. 



USB arabellegi, yazici me§gul durumdayken 1 . Yazdirmaya devam etmek igin Tamam 
ta§ti. ogesine dokunun. 



Not Veri kaybi olu§ur. 



ileti gorunmeye devam ediyorsa, 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp 
adresinden HP Destek'e ba§vurun. 



30.1. YY TARAYICI HATASI 



Tarayicida bir hata olu§tu. 



MFP'yi kapatip agin. 

Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, HP 
yetkili servisine veya destek saglayicisina 
ba§vurun. HP destek bro§urune bakin veya 
http://www.hp.com/suppport/cli4730mfp 
adresini ziyaret edin. 



40 ElO X B§RSZ 
AKTARIIVI 

Devam etmek igin "Tamam"a dokunun. 



ElO X yuvasindaki kart baglantisi kesildi. 



1 . Yazdirmaya devam etmek igin Tamam 
ogesine dokunun. 



Not Veri kaybi olu§ur. 



ileti gorunmeye devam ediyorsa, 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp 
adresinden HP Destek'e ba§vurun. 



40 KATI§TIRILIVII§ GIQ 
iLETilVI HATASI 

Devam etmek igin "Tamam"a dokunun. 



Kati§tirilmi§ JetDirect baski sunucusuyla 
baglanti kesildi. 



MFP'yi kapatip agin. Ayrintili bilgi igin ^ 
dugmesine basin. 

ileti gorunmeye devam ediyorsa, 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp 
adresinden HP Destek'e ba§vurun. 



41.3 TEPXigiNDE 

BEKLENIVIEYEN BOYUT 

Yardim ign basn: ?) 

iletisi, §u iletiyle d6nu§umlu olarak 
goruntulenir: 

TEPSiXXYUKLE 

[TUR] [BOYUT] 

Ba§ka bir tepsi 



Besleme yonune, tepsi igin yapilandirilmi§ 
boyuttan daha uzun veya daha kisa kagit 
yuklenmi§tir. 



1 . Yanli§ boyut segilmi§se, \§\ iptal edin 
veya yard i ma eri§mek igin 7y 
dugmesine basin. 

VEYA 

2. Ba§ka bir tepsi segmek igin Tamam 
ogesine dokunun. 

3. Yonergeler arasinda gezinmek igin 
kaydirma gubugunu kullanin. 
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igin "Tamam"a dokunun 


41.5TEPSiXigiNDE 
BEKLENMEYEN TUR 


IVIFP, kagit yolunda tepside 
yapilandirilandan farkli bir kagit turu 
algilami^tir. 


1. 


Yanli§ tur segilmi§se, i§i iptal edin veya 
yardima eri§mek igin ? dugmesine 
basin. 


Yardim \gn basn: 3 






VEYA 


iletisi, §u iletiyle donu^umiu olarak 
goruntulenir: 




2. 


Ba§ka bir tepsi segmek igin Tamam 
ogesine dokunun. 


TEPSiXXYUKLE 
[TUR] [BOYUT] 




3. 


Yonergeler arasinda gezinmek igin 
kaydirma gubugunu kullanin. 


Ba§ka bir tepsi 








igin "Tamam"a dokunun 








49.XXXX 


Onemli bir urun yazilimi hatasi olu§nnu§tur. 


1. 


MFP'yi kapatip agin. 


YAZICI HATASI 
Devam etmek igin 




2. 


ileti gorunmeye devam ediyorsa, 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp 
adresinden HP Destek'e ba§vurun. 


agip kapatin 








50.x FUZER HATASI 


Bir fuzer hatasi olu§nnu§tur. 


MFP'yi kapatip agin. 


Devam etnnel< igin l<apatip agin. 








50.x KAYNA§TIRCI HATASI 


Bir fuzer hatasi olu§nnu§tur. 


1. 


MFP'yi kapatip agin. 


Yardim ign basn: 


Bu hatanin nedeni, uygun olmayan birgug 
kaynagi, uygun olmayan bir §ebeke voltaji 
veya fuzerde meydana gelen bir sorun 
olabilir. 


2. 


ileti gorunmeye devam ediyorsa, 
http://www.hp.com/support/cli4730mfp 
adresinden HP Destek'e ba§vurun. 



A§agidakiler fuzer ile ilgili hatalardir: 

50.1 : Ana termistorde du§uk fuzer sicakligi 
hatasi olu§tu. 

50.2: Fuzer isinma servis hatasi olu§tu. 

50.1 : Ana termistorde du§uk fuzer sicakligi 
hatasi olu§tu. 

50.6: Bir agik fuzer hatasi olu§tu. 

50.7: Bir fuzer basing serbest birakma 
mekanizmasi ba§arisiz. 

50.8: Alt termistorde du§uk fuzer basing 
sicakligi soz konusu. 

50.9: Alt termistorde yuksek fuzer basing 
sicakligi soz konusu. 



51 .2Y Bir lazer i§ini hata algiliyor ya da bir lazer 1 . MFP'yi kapatip agin. 

hatasi olu§tu. 

YAZICI HATASI 2. Sorun devam ediyorsa, 

Y degerleri §unlardir: http://www.hp.com/support/clj4730mfp 
Yardim ign basn: (2) adresinden HP Destek'e ba§vurun. 

Y Tanimi 
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iletisi, §u iletiyle donu§unnlu olarak 
goruntulenir: 

51 .2Y 

YAZICI HATASI 

Devam etmek igin 
agip kapatin 



0 - Siyah 

1 - Cam gobegi 

2 - IVIacenta 

3 - San 



51 .XY YAZICI HATASI 

iletisi, §u iletiyle donu^umlu olarak 
goruntulenir: 

Devam etmek igin 

agip kapatin 



Birfuzer hatasi olu§nnu§tur. 



Yazdirmaya devam etmek igin, MFP'yi 
kapatip agin. 



52.XY YAZICI HATASI 

iletisi, §u iletiyle d6nu§umlu olarak 
goruntulenir: 

Devam etmek igin 

agip kapatin 



Bir MFP hatasi olu§mu§tur. 



MFP'yi kapatip agin. Ayrintili bilgi igin (2) 
dugmesine basin. 

ileti gorunmeye devam ediyorsa, 
http://www.hp.com/support/cli4730mfp 
adresinden HP Destek'e ba§vurun. 



53.XY.ZZ RAIVI KONTROL 
DIIVIIVI YUVASI X 



Bir beliek hatasi olu§tu. 



Yapilmasi istenirse, devam etmek igin 
Tamam ogesine dokunun. MFP HAZIR 
durumuna gelmelidir, ancak takilan bellegin 
tumunu kullanmayacaktir. 

Aksi halde: 

1 . MFP'yi kapatin. 

2. Tum DDR SDRAM birimlerinin teknik 
ozelliklere uygun oldugunu ve yerine 
dogru §ekilde takildigini dogrulayin. 

3. MFP'yi agin. 

4. Sorun devam ediyorsa, 
http://www.hp.com/support/cli4730mfp 
adresinden HP Destek'e ba§vurun. 



54.01 YAZICI 


Yazdirma devam edemiyor. Ortam nem 


1. 


MFP'yi kapatip agin. 




algilayicisi normal degil. 






HATASI 




2. 


Sorun devam ediyorsa. 








http://www.hp.com/support/cli4730mfo 


Devam etmek igin 






adresinden HP Destek'e ba§vurun. 


agip kapatin 








54.XX 


Bir algilayici hatasi var. 


1. 


MFP'yi kapatip agin. 


YAZICI HATASI 


XX degerleri: 


2. 


Sorun devam ediyorsa. 








http://www.hp.com/support/clj4730mfp 


Devam etmek igin 


01 - Nem algilayicisi 




adresinden HP Destek'e ba§vurun. 


agip kapatin 


05 - Ortam algilayicisi 








07 - San tambur a§amasi (giri§) durum 








algilayicisi 
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08 - Macenta tambur a§annasi (giri§) durum 
algilayicisi 

09 - Cam gobegi tambur a§amasi (giri§) 
durum algilayicisi 

OA - Siyah tambur a§amasi (giri§) durum 
algilayicisi 

OB - Yogunluk Algilayicisi Aralik Di§inda 
OC - Yarim Ton Ayari 
OD - Yarim Ton Yayilma Ayari 
OB-CPR Aralik Di§inda 



55.0X.YY DC DENETLEYCI 
HATASI 

Yardim \gn basn: (2) 

iletisi, §u iletiyle d6nu§umlu olarak 
goruntulenir: 

55.0X.YY 

YAZICI HATASI 

Devam etmek igin 

agip kapatin 



Bir yazici komut hatasi olu§mu§tur. 



1. MFP'yi kapatip agin. 

2. Sorun devam ediyorsa, 
http://www.hp.com/support/cli4730mfp 
adresinden HP Destek'e ba§vurun. 



56.XX 

YAZICI HATASI 
Devam etmek ig'in 
agip kapatin 



Bir MFP hatasi olu§mu§tur. 



MFP'yi kapatip agin. 

Sorun devam ediyorsa, 
http://www.hp.com/support/cli4730mfp 
adresinden HP Destek'e ba§vurun. 



57.0X 

YAZICI HATASI 
Devam etmek igin 
agip kapatin 



Bir MFP fan hatasi olu§mu§tur. 



MFP'yi kapatip agin. 

Sorun devam ediyorsa, 
http://www.hp.com/support/cli4730mfp 
adresinden HP Destek'e ba§vurun. 



58.0X 

YAZICI HATASI 

Yardim \gn basn: ? 

iletisi, §u iletiyle d6nu§umlu olarak 
goruntulenir: 

58.0X 

YAZICI HATASI 
Devam etmek \g\n 
agip kapatin 



Beliek etiketi hatasi algilandi. 



1. MFP'yi kapatip agin. 

2. Sorun devam ediyorsa, 
http://www.hp.com/support/cli4730mfp 
adresinden HP Destek'e ba§vurun. 
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59.XY 

YAZICI HATASI 

Yardim \gn basn: 7) 

iletisi, §u iletiyle donu^umiu olarak 
goruntulenir: 

59.XY 

YAZICI HATASI 



Bir IVIFP motor hatasi olu§nnu§tur. 



1. IVIFP'yi kapatip agin. 

2. Sorun devam ediyorsa, 
http://www.hp.conn/support/clj4730nnfp 
adresinden HP Destek'e ba§vurun. 

Not: Bu ileti, aktarinn birinninin 
bulunnnannasi veya hatali yerle§tirilnnesi 
nedeniyle de goruntulenebilir. Aktarinn 
birinninin dogru §ekilde takildigindan 
ennin olun. 



Devam etmek \g\n 



agip kapatin 



60.XX YAZICI HATASI 

iletisi, §u iletiyle d6nu§unnlu olarak 
goruntulenir: 

Devam etmek igin 

agip kapatin 



Tepsi kaldirnna hatasi olu§tu; burada X 
tepsinin nunnarasidir. 



1 . Yonergeler arasinda gezinnnek igin 
kaydirnna gubugunu kullanin. 

2. MFP'yi kapatip agin. 

3. Hata kaybolnnazsa, iletiyi kaydedin ve 
http://www.hp.conn/support/clj4730nnfp 
adresindeki HP Destek'e ba§vurun. 



62 NO SYSTEM 
Devam etmek igin 
agip kapatin 



Higbir sistenn yok. 



1. MFP'yi kapatip agin. 

2. Sorun devann ediyorsa, 
http://www.hp.conn/support/clj4730nnfp 
adresinden HP Destek'e ba§vurun. 



64 YAZICI HATASI 
Devam etmek igin 
agip kapatin 



Bir taranna arabeliek hatasi olu§tu. 



1. MFP'yi kapatip agin. 

2. Aksesuarin MFP'ye dogru §ekilde 
yerle§tirilip baglandigindan ve MFP ile 
aksesuar arasinda bo§luk 
bulunnnadigindan ennin olun. 
Aksesuarda kablo kullaniliyorsa 
kablolari gikarin ve yeniden takin. Tunn 
baglanti vidalarinin sikildigindan ennin 
olun. 



3. Bu ileti goruntulennneye devann ederse, 
HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisina ba§vurun. HP destek 
bro§urune bakin veya 
http://www.hp.conn/suppport/ 
clj4730mfp adresini ziyaret edin. 



65.12.XX 5IKI§ Yazdirnnaya devann edilebilnnesi igin, harici MFP'yi kapatip agin. Gerekirse, giki§ aygitini 

bir giki§ aygiti dikkat gerektiren bir durunnda. yeniden yerle§tirin. Qiki§ aygitinin bagli ve 
AYGITI DURUMU kablonun siki oldugundan ennin olun. 
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65.XY.ZZ giKI§ AYGT 
BAGLANTISI KESILDI 



MFP ile aygit arasinda ileti^im koptu. Aygitin 1 . 
baglantisi kesilmi? olabilir. 



MFP'yi kapatin. MFP'deki zimbalayici/ 
yiginlayiciyi degi§tirin. MFP'yi agin. 

Aksesuarin MFP'ye dogru §ekilde 
yerle§tirilip baglandigindan ve MFP ile 
aksesuar arasinda bo§luk 
bulunmadigindan emin olun. 
Aksesuarda kablo kullaniliyorsa 
kablolari gikarin ve yeniden takin. Turn 
baglanti vidalarinm sikildigindan emin 
olun. 

Hata kaybolmazsa, iletiyi kaydedin ve 
http://www.hp.conn/support/clj4730nnfp 
adresindeki HP Destek'e ba§vurun. 



66.XX.X giKi§ 


Harici kagit i§lenne aksesuarinda bir hata 


1. 


Gucu kapatin. 




olu§tu. 






AYGITI HATASI 




2. 


Aksesuarin MFP'ye dogru §ekilde 








yerle§tirilip baglandigindan ve MFP ile 








aksesuar arasinda bo§luk 








bulunmadigindan emin olun. 








Aksesuarda kablo kullaniliyorsa 








kablolari gikarin ve yeniden takin. Tum 








baglanti vidalarinm sikildigindan emin 








olun. 






3. 


MFP'yi agin. 






4. 


Bu ileti goruntulenmeye devam ederse. 








HP yetkili servisine veya destek 








saglayicisina ba§vurun. HP destek 








bro§urune bakin veya 








http://www.hp.com/suppport/ 








clj4730mfp adresini zivaret edin. 


68.x DEPOLMA HATASI 


Uzun sureli saklanna aygitina kaydedilen bir 


1. 


Devam etmek igin Tamam ogesine 


AYARLAR DEGi§Ti 


veya daha gok MFP ayari gegersizdir ve 




dokunun. 


fabrika varsayilan ayarina getirilnni§tir. iletiyi 




ileti goruntulenmeye devam ederse. 


Yardim \gn basn: (2) 


silnnek igin Tamam ogesine dokunun. 


2. 


Yazdirnna devann edebilir, ancak 




MFP'yi kapatip agin. 




beklennneyen davrani§lar gorulebilir. 






iletisi, §u iletiyle d6nu§unnlu olarak 


3. 


Sorun devam ediyorsa. 


goruntulenir: 






http://www.hp.com/support/clj4730mfp 








adresinden HP Destek'e ba§vurun. 


68.x DEPOLMA HATASI 








AYARLAR DEGi§Ti 








Devam etmek ig'in "Tamam"a dokunun. 








68.XSUREKLi 


Uzun sureli saklanna aygiti dolu. iletiyi silnnek 


1. 


Devam etmek igin Tamam ogesine 




igin Tamam ogesine dokunun. Yazdirma 




dokunun. 


DEPOLAMA YAZMA HTASI 


devam edebilir, ancak beklenmeyen 








davrani§lar gorulebilir. 


2. 


ileti goruntulenmeye devam ederse. 


Devam etmek ig'in "Tamam"a dokunun. 




MFP'yi kapatip agin. 




X Agiklamasi 










3. 


Sorun devam ediyorsa. 




0 kullanilan NVRAM 




httD://www. hD.com/suDDort/cli4730mfD 








adresinden HP Destek'e ba§vurun. 




1 gikarilabilir disk (flash veya sabit) 
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68.x SUREKLi 


Uzun sureli saklama aygiti dolu. iletiyi silmek 


1. 


Devam etmek ipin Tamam ogesine 




iQin Tamam ogssine dokunun. Yazdirma 




dokunun. 


DEPOLMA DOLU 


rlpvam priphilir anrak hpklpnmpvpn 








H?i\/r?ini^l?ir nnn ilphilir 

vJCIVICII II^ICII ^v7l UlOkJIIII . 


2. 


(58 0 hptalari irin MFP'vi kanatin arm 

XJVJ m\J 1 IC4LC4IC4I 1 lOII 1 IVII 1 yl l\C4k^C4Llk^ C40II 1. 


Yardim iQn basn: 










yv ^yllvialllclol 


3. 


Hata 68.0 devam ederse, HP Destek ile 


iletisi, §u iletiyle donu^umlu olarak 




baglanti kurun. 


goruntulenir: 


0 kullanilan NVRAM 






68.x SUREKLi 




4. 


68.1 hatalari igin, dosyalari disk 


1 gikarilabilir disk (flash veya sabit) 




surucusunden silmek uzere HP Web 








Jetadmin yazilimini kullanin. 


DEPOLAMA DOLU 










5. 


Devam eden 68.1 hatalari igin HP 


Devam etmek igin "Tamam"a dokunun. 






Destek ile baglanti kurun. 



69.x YAZICI HATASI 

Yardim ign basn: ? 

iletisi, §u iletiyle d6nu§umlu olarak 
goruntulenir: 

69.x YAZICI HATASI 

Devam etmek igin 

agip kapatin 



Bir MFP hatasi olu§mu§tur. 



MFP'yi kapatip agin. Ayrintili bilgi igin ^ 
dugmesine basin. 



79.XXXX 
YAZICI HATASI 
Devam etmek igin 
agip kapatin 



Onemli birdonanim hatasi olu§mu§tur. 



1. MFP'yi kapatip agin. 

2. Sorun devam ediyorsa, 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp 
adresinden HP Destek'e ba§vurun. 



8X.YYYY 
ElO X HATASI 



X yuvasindaki G/Q aksesuar karti kritik bir 
hata ile kar§ila§ti. 

X Agiklamasi 

1 : yuva 1 'de hata 
2: yuva 2'de hata 



1. MFP'yi kapatip agin. 

2. Sorun devam ediyorsa, 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp 
adresinden HP Destek'e ba§vurun. 



8X.YYYYYERLE§iK 
JETDIRECT HATASI 



Bu ileti kati§tirilmi§ JetDirect baski 
sunucusundaki bir hatadan kaynaklanir. 



MFP'yi kapatip agin. Ayrintili bilgi igin ^ 
dugmesine basin. 

ileti gorunmeye devam ediyorsa, 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp 
adresinden HP Destek'e ba§vurun. 



ABCDEFGHIJ 
0110000000 

iletisi, §u iletiyle d6nu§umlu olarak 
goruntulenir: 

Qikmak igin §una basin Dur 



Bu ileti, kagit yolu algilayici testi veya kagit 
yolu testi gali§tiginda goruntulenir. Alfabetik 
deger hangi algilayicinin denetlendigini 
gosterir. 



i§lem yapilmasi gerekmez. 



ADF Qiki§ Bolmesi Dolu 



ADF giki§ bolmesi, 50 yaprak kagit alir. 
Bolme doldugunda MFP durur. 



ADF giki§ bolmesindeki kagitlan aim. 
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rxd^iL l\MClVUZ.ICll II III 1 UllJIIIdl UCI^dllll 

kenarlarina gore hizalandigindan ve tum 
orijinallerin ayni boyutta oldugundan emin 
olun. Kalan kagidi ADF'den gikarin ve ADF 
kapagini kapatin. Ekranda goruntulenen 
ileti§im kutusundaki yonergeleri uygulayin. 


ADF Kagit Siki§masi 


ADF'de kagit siki§nni§. 


Ekranda goruntulenen ileti§im kutusundaki 
yonergeleri uygulayin. Ayrintili bilgi igin 
bkz. Sikismalari temizleme 


ADF Kapagi Agik 


ADF kapagi agik. 


ADF kapagini kapatin. Ekranda 
goruntulenen ileti§im kutusundaki 
yonergeleri uygulayin. 


ADF Toplama Hatasi 


ADF'de kagit alinirken hata olu§tu. 


Orijinal belgenizin 30'dan fazia sayfa 
igermediginden emin olun. Ekranda 
goruntulenen ileti§im kutusundaki 
yonergeleri uygulayin. 


Adresleme bilgisi nedeniyle e-posta Ag 
Gegidi i§i reddetti. i§ ba§arisiz. 


E-posta adreslerinden biri veya daha fazlasi 
hatali. 


i§i yeniden gonderin. 


AKTARIM S. SP EDIN 
X SYFDAN AZ KALDI 
Yardim ign basn: (2) 


Aktarim birimi kullanim omrunun sonuna 
yakla§nni§tir. 

Yazdirma devam edebilir. 


1 . iletiyle ilgili yardimi goruntulemek igin 2) 
dugmesine basin. 

2. Aktarim seti parga numarasini 
yardimdan aim. 


iletisi, §u iletiyle donu^umiu olarak 
goruntulenir: 

I-IA7IP 




3. Aktarim seti sipari§i verin. 

Not Sarf malzemeleri sipari§ 
ll_J bilgileri kati§tirilmi§ Web 

sunucusundan da alinabilir. Aynntili 
bilgi igin bkz. 

Kati^tirilmi^ Web sunucusunu 
kullanma 


AKTARIM SETiNi DEGi^TlRlN 
Yardim ign basn: ?J 


Aktarim birimi kullanim omrunun sonuna 
gelmi§tir. Yazdirma devam edebilir, ancak 
baski kalitesi du§ebilir. 


1 . Ust ve yan kapaklan agin. 

2. Aktarim biriminin tepesindeki tutamagi 



a§agi gekerek birimi algaltin. 

3. Aktarim biriminin altinda her iki tarafta 
bulunan kuguk mavi mandallari 
bastirarak birimi yukari dogru MFP'nin 
di§ina kaldirin. 

4. Yeni aktarim birimini takin. 

5. On ve ust kapaklan kapatin. 

6. Sarf malzemeleri sipari§ bilgileri 
kati§tirilmi§ Web sunucusundan da 
alinabilir. Ayrintili bilgi igin bkz. 
Katistirilmis Web sunucusunu 
kullanma 
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Aktarim seti sipari§i verin. 

Yazdirmaya devam etmek igin Tamam 
ogesine dokunun. 

Aktarim setini degi^tirmek igin a§agidaki 
adimlari uygulayin: 

• Ust ve yan kapaklari agin. 

• Aktarim biriminin tepesindeki 
tutamagi a§agi gekerek birimi 
algaltin. 

• Aktarim biriminin altinda her iki 
tarafta bulunan kuguk mavi 
mandallari bastirarak birimi yukari 
dogru IVIFP'nin di§ina kaldirin. 

• Yeni aktarim birimini takin. 

• On ve ust kapaklari kapatin. 

• Sarf malzemeleri sipari§ bilgileri 
kati§tirilmi§ Web sunucusundan 
da alinabilir. Ayrintili bilgi igin 
bkz. 

Katistirilmis Web sunucusunu 
kullanma 



Alinan veri 

Son sayfayi yazdirmak igin "Tamam"a 
dokunun 


MFP, veri almi§tir ve form beslemesini 
beklemektedir. MFP ba§ka bir dosya alirsa, 
ileti kaybolur. 


Yazdirmaya devam etmek igin Tamam 
ogesine dokunun. 


iletisi, §u iletiyle d6nu§umlu olarak 
goruntulenir: 






HAZIR 






Ayarlaniyor... 


MFP kalibrasyon yapmaktadir. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


AYARLAR KAYDEDiLDi 


Bir menu segimi kaydedilmi§tir. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Ba§latiyor... 


Bu ileti MFP agildiginda, ayri ayri gorevler 
ba§latildiginda goruntulenir. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


BELGE BESLEYiCiDE SIKI§IVIA 


ADF'de kagit siki§mi§. 


Siki§mi§ kagidi ADF'den gikarin. Ekranda 



goruntulenen ileti§im kutusundaki 
yonergeleri uygulayin. Ayrintili bilgi igin 
bkz. Siki^malari temizleme 



Tum siki§malar giderildikten sonra ileti 
goruntulenmeye devam ederse, bir algilayici 
takilmi§ veya anzalanmi§ olabilir. Bir HP 
yetkili servisine veya destek saglayicisina 
ba§vurun. HP destek bro§urune bakin veya 
http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp 
adresini ziyaret edin. 

Bobin ta§iniyor MFP, bir bile§en testi yurutmektedir ve i§lem yapilmasi gerekmez. 

segilen bile§en bir bobindir. 

Qikmak igin §una basin Dur 



AKTARIIVI SETiNi DEGi§TiRiN 

Yardim ign basn: ? 

iletisi, §u iletiyle d6nu§umlu olarak 
goruntulenir: 

AKTARIIVI SETiNi DEGi§TiRiN 

Devam etmek igin "Tamam"a dokunun. 



Aktarim birimi kullanim omrunun sonuna 1. 
yakla§mi§tir ve SiSTEM KURULUMU 
menusundeki SARF MALZL DEG§TR 2. 
ayari DU§UKTE DUR olarak belirlenmi§tir. 

3. 
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Bobin ve motor ta§iniyor 
Qikmak ig'in §una basin Dur 


MFP bir bile§en sinamasi yurutmektedir ve 
segilen bile§enler bobin ve motordur. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


BOYUT E§LE§MiYOR 
TEPSi XX 

Yardim \gn basn: (3) 

iletisi, §u iletiyle donu^umiu olarak 
goruntulenir: 

HAZIR 


Tepsinin besleme yonune, tepsi igin 
yapilandirilnni§ boyuttan daha uzun veya 
daha kisa kagit yuklenmi^tir. 


1 . Van ve arka ortam kilavuzlarini kagida 
gore ayarlayin. 

2. Gerekirse, kagit boyutu veya turu 
yapilandirmasini tepsiye yuklenmi§ 

kflnit hnvi iti 1 \/p\/fl tiinix/lp PQlpQprpk 

§ekilde degi§tirmek igin, tepsi 
kapandiktan sonra Tamam segenegine 
dokunun. 


Cami kontrol edin 


Tarayici camindan birsayisal gonderme 
veya kopyalama i§i gergekle§tirilnni§, ancak 
orijinal belgenin kaldirilmasi gerekiyor. 


Orijinal belgeyi tarayicinin camindan kaldirin 
ve Ba§lat dugmesine basin. 


Qiki§ Aygitini Denetleyin 


Qiki§ aygitinda bir hata olu§tu. 


Qiki§ aygitini gikarin ve yeniden takin. 
Aygitin uzerindeki LED'e bakin. Yanip 
sonuyorsa veya amber rengindeyse bkz. 3 
bolmeli posta kutusu ve zimbalavici/ 
viainlavicidaki aksesuar isiklarini aniama. 


giKI§ AYGITINI YENiDEN TAKIN 


Qiki§ aygiti gikarildi veya takilmadi. 


Qiki§ bolmesinin, 3 bolmeli posta kutusunun 
veya zimbalayici/yiginlayicinin MFP'ye 
dogru bir §ekilde takildigindan emin olun. 


Qiki§ Bolmesi X Dolu 


Belirtilen giki§ bolmesi dolu; yazdirma 
i^lemine devam edilemiyor. 


Yazdirmaya devam etmek igin bolmeyi 
bo§altin. 


giKI§ BOLMESiNi YENiDEN TAKIN 


MFP agik durumdayken, standart giki§ 
bolmesi gikarildi veya zimbalayici/ 
yiginlayicidaki veya 3 bolmeli posta 
kutusundaki kablo MFP'ye baglanmadi. 


MFP'yi kapatin. Bir zimbalayici/yiginlayici 
veya 3 bolmeli posta kutusu kullaniyorsaniz, 
kablonun MFP'ye bagli oldugundan emin 
olun. Qiki§ bolmesini yeniden takin ve MFP'yi 
agin. Qiki§ aygitinin uzerindeki LED'e bakin. 
Yanip sonuyorsa veya amber rengindeyse, 
bkz. 3 bolmeli posta kutusu ve zimbalavici/ 
viainlavicidaki aksesuar isiklarini aniama. 


giKI§ KAGIT YOLU AQIK 


MFP ve giki§ aygiti arasindaki yol agik ve 
yazdirmaya devam etmeden once 
kapatilmasi gerekiyor. 


1. Ug bolmeli posta kutusunu taktiysaniz, 
siki§ma eri§im kapisinin kapali 
oldugundan emin olun. 

2. Bir zimbalayici/yiginlayici taktiysaniz, 
zimba kartu§unun yerine tam olarak 
oturdugundan ve zimba kartu§u 
kapisinin kapali oldugundan emin olun. 


giKI§ YIGININI 
EL iLE BESLE 

iletisi, §u iletiyle donu^umlu olarak 


El ile beslenen iki tarafli bir belgenin gift sayili 
sayfalari yazdirilmi§tir ve MFP tek numarali 
sayfalari yazdirmak uzere giki§ yigininin 
yerle§tirilmesini beklemektedir. 


Bilgisayardaki Her iki Yuze de Yazdir 

yonerge ileti§im kutusundaki yonergeleri 
izleyin. 

VEYA 



goruntulenir: 

MFP'de yardim igin ? dugmesine basin. 

ikinci yiizleri yazdirmak igin 
"Tamam" dugmesine dokunun 
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Qoklu Kopya l§i Ger9ekle§tirilemiyor 

iletisi, §u iletiyle donu^umlu olarak 
goruntulenir: 


Beliek, disk veya yapilandirma sorunu 
nedeniyle baski i§inin goklu kopyasi 
uretilememektedir. Yalnizca bir kopya basilir. 


H ii^r^i 1 l_ II 1 _l ■ 1 J. 1 

MFP ye ek beliek veya disk surucusu takin. 


i§leniyor... 






Dahili disk ba§latiliyor 


Dahili disk aygiti ba§latiliyor. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Lydiiiii uidiv 1 ici^ii icii 1 ly ui 


Ual WW UIOlV 1 IIZ.ICII liyUl . DU Mdl IdlllMC, IVIPr 

uyku modundan donerken yakla§ik 15 saniye 
goruntulenir. Yine de i§ler yazdirilabilir, 
ancak hizli kopya i§leri gibi dik eri^imi 
gerektiren i§lerin disk ba§latilincaya kadar 
beklemesi gerekir. 


i^idii yci|JMi 1 Idol ^ci d\i 1 icz.. 


DAHiLi DiSK i§LEVSEL DEGIL 


Dahili disk duzgun gali^miyor. 


MFP'yi kapatip agin. Hata devam ediyorsa, 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp 
adresinden HP Destek'e ba§vurun. 


Dijital Gonderme Hizmeti, MFP firmware 
surumunij desteklemek iizere 
yukseltilmelidir. Yoneticinize ba§vurun. 


MFP'de gegerii olarak yuklu bulunan urun 
yazilimmin surumu, Sayisal Gonderme 
Hizmeti'ni desteklemiyor. 


Urun yaziliminin surumunij kontrol edin. Ag 
yoneticisine ba§vurun. 


Dijital Gonderme ileti§im Hatasi 


Sayisal gonderme gorevi sirasinda bir hata 
olu§tu. 


Ag yoneticisine ba§vurun. 


Dijital Gonderme Sunucu Hatasi 


MFP sunucuyla ileti§im kuramiyor. 


Ag baglantisini dogrulayin. Ag yoneticisine 
ba§vurun. 


DiSK AYGIT 

U ATAQI 

Temizlemek igin "Tamam"a dokunun. 

iletisi, §u iletiyle donu^umlu olarak 
goruntulenir: 


Belirtilen surucude bir aygit arizasi 
olu§mu§tur. Disk surucusune eri§mesi 
gerekmeyen baski i§leri devam edebilir. 


1 . iletiyi silmek igin Tamam ogesine 
dokunun. 

2. ileti goruntulenmeye devam ederse, 
ElO disk surucusunu gikarip yeniden 
takin. 

3. MFP'yi tekrar agin. 


HAZIR 




4. ileti goruntulenmeye devam ederse, 
ElO disk surucusunu degi§tirin. 


DiSK DOSYA 

IQI PlVili DAQADIQI7 
I^LtlVII dA^AKIoI^ 

Temizlemek igin "Tamam"a dokunun. 


MFP, mantiksiz bir i§lem (ornegin, dosyayi 
varolmayan bir dizine yuklemek) 
gergekle§tirmeye gali§an bir PJL dosya 
sistemi komutu almi§tir. Baski i§lemi devam 
edebilir. 


1 . iletiyi silmek igin Tamam ogesine 
dokunun. 

2. ileti goruntulenmeye devam ederse, 
MFP'yi kapatip agin. 


iletisi, §u iletiyle donu^umlu olarak 
goruntulenir: 




3. ileti yeniden goruntulenirse, yazilim 
uygulamasiyla ilgili birsorun olabilir. 


HAZIR 






DiSK DOSYA 
SiSTEMi DOLU 

Temizlemek igin "Tamam"a dokunun. 

iletisi, §u iletiyle donu^umlu olarak 
goruntulenir: 

HAZIR 


MFP, dosya sistemine bir §ey saklamaya 
gali§an, ancak dosya sistemi dolu 
oldugundan ba§arisiz olan bir PJL dosya 
sistemi komutu almi§tir. 


1 . HP Web Jetadmin yazilimini 
kullanarak, ElO disk surucusunden 
dosyalari silebilirya da saklanan i§i 
MFP'nin kontrol panelinden silebilirsiniz. 

2. iletiyi silmek igin Tamam ogesine 
dokunun. 

3. ileti goruntulenmeye devam ederse, 
MFP'yi kapatip agin. 
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DiSK TEMiZLENiYOR, X% TAMAMLANDI 


Bir saklama aygiti temizleniyor. iVIFP'yi 
kapatmayin. I§lenn tamamiandiginda, IVIFP 
otomatik olarak yeniden ba§latilir. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


DiSKYAZMAYA 
KAR§I KORUMALI 


Dosya sistemi aygiti korumalidir ve uzerine 
yeni dosya yazilamamaktadir. 


1 . Diske yazmayi etkinle§tirmek igin, 
HP Web Jetadmin'i kullanarak yazma 
korumasini kaldirin. 


Temizlemek igin "Tamam"a dokunun. 

iletisi, §u iletiyle donu^umiu olarak 
goruntulenir: 

HAZIR 




2. iletiyi silmek igin Tamam ogesine 
dokunun. 

3. ileti goruntulenmeye devam ederse, 
MFP'yi kapatip agin. 


Djital Gonderme i§i yurutme hatasi. i§ 
ba§arisiz. 


Sayisal gonderme i§i ba§arisiz oldu ve teslim 
edilemiyor. 


i§i yeniden gondermeyi deneyin. 


DSK HASSAS TEMiZLEME 
TAMAMLANAN BLM: X% 

GUCU KAPATMAYIN 


Bir saklama aygiti sterilize ediliyor. MFP'yi 
kapatmayin. i§lem tamamiandiginda, MFP 
otomatik olarak yeniden ba§latilir. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Dupleks i§i 
yurutulijyor 


Dupleksleme i§i yazdirilirken, kagit gegici 
olarak giki§ bolmesine gelir. i§ tamamlanana 
kadar sayfalari gikarmaya gali§mayin. 


Qiki§ bolmesine gegici olarak gelen kagidi 
almayin. i§ bittiginde ileti kaybolacaktir. 


i§ tamamlanana kadar 






kagida dokunmayin 






Duraklatildi 
Hazir'a donmek ig'in 


MFP duraklatilmi§tir ve ekranda bekleyen 
higbir hata iletisi yoktur. G/Q, beliek dolana 
kadar veri almaya devam eder. 


Dur dugmesine basin. 


DUR tu§una basin 






E-posta Ag Gegidi yanit vermedi. i§ 
ba§arisiz oldu. 


Bir ag gegidi zaman a§imi degerini a§ti. 


SMTP IP adresini dogrulayin. E-posta 
sorunlarini gozme konusuna bakin. 


ElO DiSKX 
i§LEV Dl§l 
Yardim \gn basn: (2) 


X yuvasindaki ElO diski dogru 
gali§mamaktadir. 


1. MFP'yi kapatin. 

2. ElO diskini gosterilen yuvadan gikarip, 
yeni bir ElO disk surucusu takin. 


ElOXdiski 
ba§latiliyor 


X yuvasindaki ElO disk aygiti 
ba§latilmaktadir. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


ElO X diski 
hazirlaniyor 


X yuvasindaki ElO disk aygiti, optik disk 
tablasinin d6nu§unu hizlandirmaktadir. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Ek Qok Bijyuk 


Taranan belgelerin boyutu, sunucunun boyut 
sinirini a§mi§. 


i§i daha du§uk gozunurluk, daha kuguk dosya 
boyutu ayari veya daha az sayfa kullanarak 

v^niH^n nonrl^rin F-noQtji ^kinin hovi iti ini in 

nasil kijgultulecegini ogrenmek igin bkz. 
Katistirilmis Web sunucusunu kullanma. 
Taranan belgelerin birden gok e-posta 

1^1 illanilaral^ nonH^rilm^cini ^tUnl^ctirm^l^ ipin 

IMJIIdl IMCllCll\ ^vJl lUCl Ml IICOll II CLIMI IIC^LII 1 1 IC7l\ l^ll 1 

ag yoneticisine ba§vurun. 


ELLE BESLEME 


i§te EL iLE BESLEME belirtiliyor, ancak 
Tepsi 1 bo§. Kullanilabilecek ba§ka birtepsi 
yok. 


Tepsi 1'e kagit ekieyin veya ba§ka bir tepsi 
segmek igin Tamam segenegine dokunun. 
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iletisi, §u iletiyle donu§unnlu olarak 
goruntulenir: 

ELLE BESLEME 



Ba§ka bir tepsi 

\g\n "Tamam"a dokunun 



ELLE BESLEME 

Ba§ka bir tepsi 

igin "Tamam"a dokunun 

iletisi, §u iletiyle donu^umlu olarak 
goruntulenir: 

ELLE BESLEIVIE 



EL ILE BESLEIVIE olarak belirtilen bir \§ 
gonderildi ve Tepsi 1 bo§. Kullanilabilecek 
ba§ka bir tepsi yok. 



1. Tepsi 1'e belirtilen kagidi yukleyin. 

2. istendiginde, yuklenen kagit turunu ve 
boyutunu dogrulayin. 

3. Aksi halde, ba§ka bir tepsi segmek igin 
Tamam ogesine dokunun. 



Yardim \gn basn: ?) 



ELLE BESLEME 



Devam etmek \g\n "Tamam"a dokunun. 



EL iLE BESLEME olarak belirtilen bir i§ 
gonderildi ve Tepsi 1 bo§. 

Kullanilabilecek ba§ka tepsi yok. 



1. Tepsi 1'e dogru kagidi yukleyin ve 
devam etmek igin Tamam segenegine 
dokunun. 

2. istendiginde, yuklenen kagit turunu ve 
boyutunu dogrulayin. 



ELLE BESLEME 



Devam etmek igin "Tamam"a dokunun. 

iletisi, §u iletiyle d6nu§umlu olarak 
goruntulenir: 

ELLE BESLEME 



i§te EL iLE BESLEME belirtiliyor, ancak 
Tepsi 1, i§te belirtilenden farkli turde veya 
boyutta kagit igeriyor ve buna gore 
yapilandirilmi§. 



Yardim \gn basn: Tj 



1 . Tepsi 1 'de dogru kagit yukluyse, 
yazdirmak igin Tamam ogesine 
dokunun. 

2. Aksi halde, yanli§ kagidi gikarin ve 
Tepsi 1'e belirtilen kagidi yukleyin. 

3. Ortam kilavuzlarinin dogru konumda 
oldugundan emin olun. 

4. Ba§ka bir tepsi kullanmak igin, Tepsi 

1 'deki kagidi gikarin ve Tamam ogesine 
dokunun. 



En az bir 

yazici kartu§unu gikarin. 
Qikmak igin §una basin Dur 



MFP, kartu§ denetimini devre di§i birakma 
veya bile§en sinamasi yurutuyor; segilen 
bile§en kartu§ motorudur. 



Baski kartu§larindan birini gikarin. 



Eri§im Engellendi 
MENULER KiLiTLENDi 



Kontrol paneli guvenlik mekanizmasi MFP 
yoneticisi tarafindan etkinle§tirildiginde, bir 
menu ogesini degi§tirmek igin giri§imde 
bulunulmu§tur. ileti kisa bir sure 
goruntulenecek ve MFP HAZIR durumuna 
donecektir. 



Ayarlarin degi§tirilmesi igin MFP yoneticisiyle 
baglanti kurun. 



Faks gonderilemiyor. Liitfen faks 
yapilandirmasini denetleyin. 



MFP faksi gonderemedi. 



Ag yoneticisine ba§vurun. 
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FLA§ AYGIT 


Belirtilen surucude bir aygit arizasi 


1. 


iletiyi silmek igin Tamam ogesine 




olu§nnu§tur. Flash DIMM gerektirmeyen 




dokunun. 


U ATAQI 


baski i§leri devam edebilir. 










2. 


ileti goruntulenmeye devam ederse. 


Temizlemek igin "Tamam"a dokunun. 






ElO disk surucusunu Qikarip yeniden 








takin. 


iletisi, §u iletiyle donu^umiu olarak 








goruntulenir: 




3. 


MFP'yi tekrar apin. 


HAZIR 




4 


Ilpti nnn intuipnmpx/p rlp\/?im prlprQP 








Flp^h DIMM'i Hpni^tirin 

1 ICIOI 1 L^IIVIIVI 1 \JO^I^LII II 1. 


FLA§ DOSYA 


MFP, dosya sistemine bir §ey saklamaya 


1. 


Dosyalari Flash Bellek'ten silmek '\g\n 


SiSTEMi DOLU 


gali§an, ancak dosya sistemi dolu 




HP Web Jetadmin yazilimini kullanin ve 


oldugundan ba§arisiz olan bir PJL dosya 




yeniden deneyin. 




sistemi komutu almi^tir. 






Temizlemek igin "Tamam"a dokunun. 


o 
Z. 


Iletiyi silmek iQln Tamam ogesine 








dokunun. 


iletisi, §u iletiyle donu^umlu olarak 








goruntulenir: 




Q 
O. 


llcLI yUl Ul UUIci II 1 Icyc UcVdill cUcioc, 








MFP'yi kapatip agin. 


HAZIR 








FLA§ YAZMAYA 


Dosya sistemi aygiti korumalidir ve uzerine 


1. 


Flash Bellege yazmayi etkinle§tirmek 




yeni dosya yazilamamaktadir. 




igin HP Web Jetadmin'i kullanarak 


KAR§I KORUMALI 






yazma korumasini kaldirin. 


Temizlemek ig'in "Tamam"a dokunun. 




o 
z. 


iletiyi silmek iQin Tamam ogesine 








dokunun. 


iletisi, §u iletiyle donu§unnlu olarak 








goruntulenir: 




3. 


ileti goruntulenmeye devam ederse. 








MFP'yi kapatip agin. 


HAZIR 








FUZER SETINI DEGI§TIRIN 


Fuzer seti kullanim omrunun sonuna 


1. 


Ust kapagi agin. 




gelmi§tir. Fuzer setini degi§tirin. Yazdirma 






Yardim \gn basn: 2) 


devam edebilir, ancak baski kalitesi du§ebilir. 


2. 


Fuzer birimindeki mor tutacaklari 








kavrayin. 






3. 


Eski fuzer birimini MFP'den gikarin. 






4. 


Yeni bir fuzer birimi takin ve kelebek 








vidalari sikarak sabitleyin. 






5. 


Ust kapagi kapatin. 






6. 


Sarf malzemeleri sipari§ bilgileri 








kati§tirilmi§ Web sunucusundan da 








alinabilir. Ayrintili bilgi igin bkz. 








Kati^tirilmi^ Web sunucusunu 








kullanma 


FUZER SETiNi DEGi§TiRiN 


Fuzer kullanim omrunun sonuna yakla§mi§tir 


1. 


Fuzer seti sipari§i verin. 




ve SiSTEM KURULUMU menusundeki 






Yardim \gn basn: ® 


SARF MALZL DEG§TR ayari DU§UKTE 


2. 


Yazdirmaya devam etmek igin Tamam 




DUR olarak belirlenmi§tir. Yazdirma devam 




ogesine dokunun. 


iletisi, §u iletiyle donu§unnlu olarak 


edebilir. 






goruntulenir: 




3. 


Fuzer setini degi§tirmek igin a§agidaki 


FUZER SETiNi DEGi§TiRiN 






adimlari uygulayin: 









• Ust kapagi agin. 

Devam etmek igin "Tamam"a dokunun. 

• Fuzer birimindeki mor tutacaklari 
kavrayin. 
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Eski fuzer birimini MFP'den 
gikarin. 

Yeni fuzer birimini takin. 

Ust kapagi kapatin. 

Sarf maizenneieri sipari§ bilgileri 
kati§tirilnni§ Web sunucusundan 
da alinabilir. Ayrintili bilgi igin 
bkz. 

Katistirilmis Web sunucusunu 
kullanma 



FUZERi TAKIN 


Fuzer takiii degiidir veya duzgun takiii 
degiidir. 


1 . Fuzerin MFP'ye takili oldugundan ve 
tam oturdugundan emin olun. 

2. Yonergeler arasinda gezinmek igin 
kaydirma gubugunu kullanin. 


Ger9ekle§tiriliyor 


iVIFP, yazdirma/durdurma testi yapmaktadir. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


YAZDIRMA/ DURDURMA TESTi 






Geri Yiikleniyor... 

[aksesuar #] 


iVIFP, bir kuiianici istegine yanit oiarak, liarici 
aksesuar ayariarini geri yukiuyor. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Geri Yiikleniyor.. . 


iVIFP ayariari geri yukiuyor. Bu ileti, RENK 
DEGERLERi GERi YUKLENSiN gibi bir geri 
yukleme eyiemi gergekle§tirilirken 
goruntulenir. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Geri Yiikleniyor... 


IVIFP fabrika ayariarini geri yukiuyor. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Geri Yiikleniyor 






GONDERiLEMiYOR 




Faks veya e-posta gondermek uzere bu iletiyi 
gegici oiarak gizlemek igin Yoksay 
segenegine dokunun. ileti goruntulenmeye 
devam ederse, HP yetkili servisine veya 
destek saglayicisina ba§vurun. HP destek 
brosurune bakin veva http://www.hp.com/ 
suppport/cli4730mfp adresini zivaret edin. 


Hatah PIN 


Hatali PIN girilmi§tir. Ugyanli§ PIN giri§inden 
sonra, IVIFP HAZIR durumuna donecektir. 


Dogru PIN'i girin. 


Hazir 

Tanilama modu 

Qikmak igin §una basin Dur 


IVIFP ozel bir tanilama modundadir. 


Ozel tanilama modundan gikmak igin Dur 
dugmesine basin. 

VEYA 

i§lem yapilmasi gerekmez. 


HAZIR 

Sarf maizenneieri gostergesi, baski 
kartu§iarinin tuketim duzeyierini goruntuier. 


MFP, gevrimigidir ve veri igin hazirdir. 
Ekranda higbir durum veya aygit kumanda 
iletisi goruntulenmez. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


HAZIR 


MFP gevrimigi ve hazir durumda. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


IP Adresi: 
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HP Dijital Gonderme: Teslim Hatasi 


Sayisal gonderme i§i ba§arisiz oldu ve teslim 
edilemiyor. 


i§i yeniden gondermeyi deneyin. 


HP Dl§l MALZEME 
KULLANILIYOR 

iletisi, §u iletiyle donu^umiu olarak 
goruntulenir: 

■J A 7ID 

Sarf malzemeleri gostergesi, baski 
kartu§lannin tuketim duzeylerini goruntuler, 
ancak yeniden doldurulan kartu§lann 
duzeyini goruntulemez. 


MFP, HP olmayan bir baski kartu§unun takili 
oldugunu algilami§tir. 


HP kartu§u satin aldiginizi du§unuyorsaniz, 
lutfen HP ihbar hattini arayin 
(1-877-219-3183, Kuzey Amerika'da 
ucretsizdir). 

/\ DiKKAT HP urunij olmayan bir 
— kartu§un kullanilmasi nedeniyle 

gereken higbir MFP onarimi, garanti 

kapsaminda degildir. 


iptal ediick i§ yok 


iptal edilecek saklanmi§ i§ yok. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


iptal Ediliyor... 


MFP, i§i iptal etmektedir. i§ durduruldugunda, 
kagit yolu temizlendiginde ve etkin veri 
kanalindaki geri kalan tum veriler alindiginda 
ve atildiginda, ileti goruntulenmeye devam 
eder. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


ISINIYOR 


MFP uyku modundan gikiyor. Isinma 
tamamlandiktan sonra yazdirmaya devam 
edilecektir. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


iSTEGE BAGLI TEPSi 
BAGLANTISI ZAYIF 


500 sayfalik giri§ tepsisi MFP'yIe duzgun 
baglanti kuramamaktadir. 


1 . MFP'nin duz bir yuzeye 
yerle§tirildiginden emin olun. 

2. MFP'yi kapatin. 

3. MFP'yi 500 sayfalik giri§ tepsisine 
yeniden oturtun. 

4. 500 sayfalik giri§ tepsisini yeniden 
yerine oturttuktan sonra MFP'yi agin. 


istek kabul edildi 
lutfen bokleyin 


MFP bir ig sayfa yazdirma istegini kabul 
etmi§tir, ancak ig sayfa yazdirabilmek igin 
once gegerii i§i yazdirma i§leminin 
tamamlanmasi gerekmektedir. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


l§ DGpolanamiyor 
l§IN ADI 


Beliek, disk veya yapilandirma sorunu 
nedeniyle i§ saklanamamaktadir. 


MFP'ye ek beliek veya disk surucusu takin. 
Disk surucusu varsa, onceden saklanmi§ 
baski i§lerini silin. 


iletisi, §u iletiyle donu^umlu olarak 
goruntulenir: 






i§leniyor... 






i§ GONDERiLEMiYOR 




Faks veya e-posta gondermek uzere bu iletiyi 

^c^iLri uidi cXf\ 1 id\ i^ii 1 I ut\oay 

segenegine dokunun. ileti goruntulenmeye 
devam ederse, HP yetkili servisine veya 
destek saglayicisina ba§vurun. HP destek 

hroci'in'm^ hak'in httn"//\A/\A/\A/ hn pom/ 
UlU^UlUllC UdlMII Vcyd 1 1 LL|J .// vv VV VV . 1 1 |J. L^UI 1 1/ 

suppport/clj4730mfp adresini zivaret edin. 


i§leniyor... 


MFP, §u anda bir i§ gergekle§tirmekte ancak 
henuz sayfalari toplamamaktadir. Kagit 
hareketi ba§ladiginda, bu iletinin yerini i§in 


i§lem yapilmasi gerekmez. 
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hangi tepsiden yazdirildigini gosteren bir ileti 
alir. 



i§leniyor... Bu ileti, yogun kullanim sirasinda IVIFP a§iri Yonergeler arasinda gezinmek igin kaydirma 

isinirsa goruntulenebilir. Bu durumda IVIFP, gubugunu kullanin. 

ARALIKLI MOD bir dakika dump bir dakika baski yapacagi bir 

moda girer. Bu dongu, gali§nna sicakligi 

Yardim \gn basn: 7) dengelenene kadar surer. 

i§leniyor... MFP, §u anda harnnanlannni§ kopyalari i§liyor i§lenn yapilmasi gerekmez. 

veya yazdiriyor. ileti, gegerii olarak Y toplam 
kopya <X> / <Y> kopya sayisindan X adet kopyanin i§lendigini 

gosterir. 

i§leniyor... MFP, etkin olarak belirtilen tepsideki i§i i§lenn yapilmasi gerekmez. 

gergekle§tiriyor. 

tepsi: XX 



Kablolari kontrol edin Tarayiciyi MFP'ye baglayan kabloda bir hata Tarayici ve MFP arasindaki kablonun takili 

var. oldugundan emin olun. MFP'yi kapatip agin. 

Hata devam ederse kabloyu degi§tirin. Hata 
hala devam ederse bir HP yetkili servisine 
veya destek saglayicisina ba§vurun. HP 
destek bro§urune bakin veya 
http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp 
adresini ziyaret edin. 



Kablolari ve Tarayiciyi Kontrol Edin 


Tarayici kilitlenmi§ veya arabirim kablosu 
yanli§ takilmi§ olabilir. 


Tarayicinin kilitii olmadigindan ve arabirim 
kablosunun duzgun takildigindan emin olun. 


Kagit yolu denetleniyor 


Motor, olasi kagit siki§malarini denetlemek 
uzere silindirlerini dondurmektedir. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Kagit yolu temizleniyor 


MFP agildiginda, kagit siki§masi veya yanli§ 
yerle§tirilmi§ kagit algilami§tir. MFP, siki§mi§ 
sayfalari otomatik olarak gikarmaya 
gali§maktadir. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Kalici beliek 
ba§latiliyor 


MFP agildiginda, kalici bellegin ba§latildigini 
gostermek uzere goruntulenir. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Kapagi kapatin. 


Ust kapagin kapatilmasi gerekmektedir. 


On kapaklari kapatin. 


Yardim \gn basn: 7) 




Not Bu ileti, fuzerin takili olmamasi 
ll_J veya hatali yerle§tirilmesi nedeniyle 
de goruntulenebilir. Fuzerin dogru 
§ekilde takildigindan emin olun. 


KART YUVASI X 
gALI§MIYOR 


X yuvasindaki fla§ kart dogru 
gali§mamaktadir. 


1. MFP'yi kapatin. 

2. Karti belirtilen yuvadan gikarin ve 
yenisiyle degi§tirin. 


KAYNA§. S. SiP§ EDiN 
XXX SYFDAN AZ KALDI 
Yardim \gn basn: ?) 


Fuzer kullanim omrunun sonuna 
yakla§mi§tir. MFP, hazirdirve belirtilen 
sayfalarin tahmini sayisi igin baski i§lemine 
devam edecektir. 


1 . iletiyle ilgili yardimi goruntulemek igin (2) 
dugmesine basin. 

2. Fuzer setinin parga numarasini aim. 



Sarf malzemesinindegi§tirilmesigerekinceye 3. Fuzer seti sipari§i verin. 
iletisi, §u iletiyle d6nu§umlu olarak kadar yazdirma devam eder. 

goruntulenir: 

HAZIR 
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("— ^ Not Sarf malzemeleri sipari§ 
ll_J bilgileri kati§tinlnni§ Web 

sunucusundan da alinabilir. Ayrintili 

bilgi igin bkz. 

Katistirilmis Web sunucusunu 
kullanma 


Liitfen bekleyin 


IVIFP, verileri silme i^iemini 
gerQekie^tirmektedir. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Mekanik Hata 


ADF'de mekanik bir hata olu§tu. 


MFP'yi kapatip agin, iletiyi gegici olarak 
silmek igin Yoksay ogesine dokunun. ileti 
goruntulenmeye devam ederse, HP yetkili 
servisine veya destek saglayicisina 
ba§vurun. HP destek bro§urune bakin veya 
httD://www. hD.com/suDDDort/cli4730mfD 
adresini ziyaret edin. 


Motor dondurulijyor 
Qikmak igin §una basin Dur 


IVIFP bir bile§en sinamasi yurutuyor; segilen 
bile§en bir motordur. 


Bu testi durdurmaya hazir oldugunuzda 
Durdur dugmesine basin. 


motoru dondurulijyor 


Bir bile§en testi yapilmaktadir ve segilen 
bile§en <renkli> kartu§ motorudur. 


Bu testi durdurmaya hazir oldugunuzda 
Durdur dugmesine basin. 


Qikmak igin §una basin Dur 






Olay Gunlijgu Bo§ 


Kontrol panelinden OLAY GUNLUGUNU 

GOSTER segilnni§tir ve olay gunlugu bo§tur. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Olay gunlijgu temizleniyor 


Bu ileti, olay gunlugu silinirken goruntulenir. 
Olay gunlugu silindikten sonra, MFP 
MENULER ekranindan gikar. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Olu§turuluyor... TEMiZLEME SAYFASI 


Bu ileti, bir temizleme sayfasi olu§turulurken 
goruntulenir. Sayfa tamamlandiginda, 
kontrol paneli bir ekran yukari giderek 
YAZDIRMA KALiTESi menusune doner. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 

Sayfa yazdirildiginda, sayfayi i§lemek igin 
temizleme sayfasinda basili olan yonergeleri 
izleyin. 


On Yijz Optik Sistem Hatasi 


Tarayicida bir hata olu§tu. 


Bir faks veya e-posta gondermek uzere iletiyi 
gegici olarak silmek igin, Yoksay ogesine 
dokunun. Bu ileti goruntulenmeye devam 
ederse, HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisina ba§vurun. HP destek 
brosurune bakin veva httD://www. hD.com/ 
suppport/clj4730mfp adresini ziyaret edin. 


OZEL i§LERi SiLME 


MFP ozel saklanan bir i§i siliyor. Ozel i§leri 
silmek igin PIN gerekir. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Ozgijn HP sarf malzemeleri takildi 


Yeni bir HP kartu§u takilnni§tir. MFP yakla§ik 
10 saniye sonra HAZIR durumuna doner. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


RAM DiSKi 
SiSTEMi DOLU 

Temizlemek igin "Tamam"a dokunun. 


MFP, dosya sistemine bir §ey saklamaya 
gali§an, ancak dosya sistemi dolu 
oldugundan ba§arisiz olan bir PJL dosya 
sistemi komutu almi§tir. 


• iletiyi silmek igin Tamam ogesine 
dokunun. 

• ileti goruntulenmeye devam ederse, 
MFP'yi kapatip agin. 


iletisi, §u iletiyle donu^umiu olarak 
goruntulenir: 




rZ^^ Not Bu i§lem, RAM'e kaydedilen 
il—j dosyalari da silecektir. 
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HAZIR 


RAM DiSKi AYGIT 
HATASI 

Temizlemek igin "Tamam"a dokunun. 


Belirtilen surucude bir aygit arizasi 
olu§nnu§tur. 


1. 
2. 


iletiyi silmek igin Tamam ogesine 
dokunun. 

ileti goruntulenmeye devam ederse, 
MFP'yi kapatip agin. 


iletisi, §u iletiyle donu^umiu olarak 
goruntulenir: 

HAZIR 




3. 


ileti gorunmeye devam ediyorsa, 
httD://www. hD.com/suDPort/cli4730mfp 
adresinden HP Destek'e ba§vurun. 


RAM DiSKi DOSYA 

i§LEMi BA§ARISIZ 

Temizlemek ig'in "Tamam"a dokunun. 

iletisi, §u iletiyle donu^umlu olarak 
goruntulenir: 


MFP, mantiksiz bir i^lem (ornegin, dosyayi 
varolmayan bir dizine yuklemek) 
gergekle^tirmeye gali§an bir PJL dosya 
sistemi komutu almi^tir. 

Yazdirma devam edebilir. 


1. 
2. 
3. 


iletiyi silmek igin Tamam ogesine 
dokunun. 

ileti goruntulenmeye devam ederse, 
MFP'yi kapatip agin. 

ileti yeniden goruntulenirse, yazilim 
uygulamasiyla ilgili birsorun olabilir. 


HAZIR 








RAM DiSKi YAZMAYA 
KAR§I KORUMALI 


Dosya sistemi aygiti korumalidir ve uzerine 
yeni dosya yazilamamaktadir. 


1. 


RAM diskine yazma olanagi saglamak 
igin HP Web Jetadmin yazilimini 
kullanarak yazma korumasini kaldirin. 


Temizlemek ig'in "Tamam"a dokunun. 

iletisi, §u iletiyle donu^umlu olarak 
goruntulenir: 

HAZIR 




2. 
3. 


iletiyi silmek igin Tamam ogesine 
dokunun. 

ileti goruntulenmeye devam ederse, 
MFP'yi kapatip agin. 


SAKLANAN i§ YOK 


ElO diskinde saklanan i§ yok. Bu ileti, 
kullanici i§i ALMA menusune girdiginde ve 
alinacak bir i§ olmadiginda goruntulenir. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


SARF MALZ. DG§TR 
Geg.kil etkin 

Menu ogesine basin. 


SARF MALZL DEG§TR menusunde 
BiTiNCE GE5. KIL ayarlidir ve en azindan 
bir kartu§ tukenmi§tir. Yazdirma devam 
edebilir. 


Belirtilen baski kartu§unu degi§tirin. 


iletisi, §u iletiyle donu^umlu olarak 
goruntulenir: 

<Gegerli durum iletisi> 


A 

/\ DlKKAT Gegersiz Kilma modunun 
— kullanilmasi baski kalitesinin 

du§mesine neden olabilir. HP, SARF 

MALZL DEG§TR iletisi 

goruntulendiginde sarf 

malzemesinin degi§tirilmesini onerir. 

HP Yuksek Koruma Garantisi 

kapsami, sarf malzemesi Gegersiz 

Kilma modunda kullanirsa sona 

erer. 







Sarf malzemelerini takin 

Durum igin "Tamam"a dokunun. 

Sarf malzemeleri gostergesi, baski 
kartu§larinin tuketim duzeylerini goruntuler. 



En az bir sarf malzemesi eksik veya MFP'de 
dogru §ekilde yerine oturmami§ ve ba§ka bir 
sarf malzemesi eksik, yanli§ yerle§tirilmi§, 
bitmi§ veya azalmi§ olabilir. Sarf malzemesini 
yerle§tirin veya yerle§tirilmi§ sarf 
malzemesinin yerine tam oturdugundan emin 
olun. 



1 . SARF MALZ DURUMU menusune 
eri§mek igin Menu segenegine basin. 

2. BiLGi dugmesine dokunun. 

3. Sorun gikaran belirii bir sarf 
malzemesini vurgulamak igin kaydirma 
gubugunu kullanin. 
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Agiklama 


Onerilen eyiem 






4. 


Sarf malzemesiyle ilgili yardimi 








goruntulemek igin ? dugmesine basin. 






5. 


Yonergeler arasinda gezinmek igin 








kaydirma gubugunu kullanin. 


SARF MALZL DEG§TR 


Birden gok sarf malzemesinin kullanim omru 








bitmi§tir ve SiSTEM KURULUMU 


1. 


SARF MALZ DURUMU menu ogesine 


Devam etmek \g\n "Tamam"a dokunun. 


menusundeki SARF MALZL DEG§TR 




dokunun. 




ayari DU§UKTE DUR olarak belirlenmi§tir. 






Sarf malzemeleri gostergesi, baski 




2. 


Sorun gikaran sarf malzemesini 


kartu§larinin tuketim duzeylerini goruntuler. 






vurgulamak igin kaydirma gubugunu 








kullanin. 






3. 


Sarf malzemesiyle ilgili yardimi 








goruntulemek igin, ? dugmesine 








dokunun. 






4. 


Yonergeler arasinda gezinmek igin 








kaydirma gubugunu kullanin. 






5. 


Sarf malzemeleri sipari§ bilgileri 








kati§tirilmi§ Web sunucusundan da 








alinabilir. Ayrintili bilgi igin bkz. 








Katistirilmis Web sunucusunu 








kullanma 


SARF MALZL DEG§TR 


Birden gok sarf malzemesi kullanim omrunun 


1. 


SARF MALZ DURUMU menu ogesine 




sonuna ula§mi§tir. Etkilenen sarf 




dokunun. 


Durum igin "Tamam"a dokunun. 


malzemeleri yalnizca kartu§lari kapsiyorsa. 








SiSTEM KURULUMU menusundeki SARF 


2. 


Sorun gikaran sarf malzemesini 


Sarf malzemeleri gostergesi, baski 


MALZL DEG§TR ayari BiliNCE DUR 




vurgulamak igin kaydirma gubugunu 


kartu§larinin tuketim duzeylerini goruntuler. 


oldugu igin yazdirma durmu§tur. Etkilenen 




kullanin. 




sarf malzemeleri yalnizca kartu§lari 








kapsiyorsa, yazdirma i§lemi devam edemez. 


3. 


Sarf malzemesiyle ilgili yardimi 






goruntulemek igin, ? dugmesine 








dokunun. 






4. 


Yonergeler arasinda gezinmek igin 








kaydirma gubugunu kullanin. 






5. 


Sarf malzemeleri sipari§ bilgileri 








kati§tirilmi§ Web sunucusundan da 








alinabilir. Ayrintili bilgi igin bkz. 








Katistirilmis Web sunucusunu 








kullanma 


SARF MALZL DEGSTR 


SARF MALZL DEGSTR menusunde 


Belirtilen yazici kartu§unu degi§tirin. 




BiliNCE GE5. KIL ayarlidir ve renkli baski 






YInz siyah kullnick 


kartu§u tukenmi§tir. Yazdirma yalnizca siyah 








devam edebilir. 






Menu ogesine basin. 








il^tici CI 1 il^ti\/l^ Hr» ni'ici'imh'i olarak' 
llcllol, McLiyic UUllU^UllMU Uldldlx 








nori inti ilpnir" 








<Gegerli durum iletisi> 








SARF MLZ SPR EDiN 


Birden gok sarf malzemesi azalmi§tir. 


1. 


Menulere eri§mek igin Menu dugmesine 








basin. 


iletisi, §u iletiyle d6nu§umlu olarak 


Sarf malzemesinin degi§tirilmesi gerekinceye 






goruntulenir: 


kadar yazdirma devam eder. 


2. 


BiLGi dugmesine dokunun. 


HAZIR 




3. 


SARF MALZ DURUMU dugmesine 








dokunun. 
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Yardim \gn basn: 

Sarf malzemeleri gostergesi, baski 
kartu§larinin tuketim duzeylerini goruntuler. 



4. Sipari§ edilmesi gereken sarf 
malzemesinin adina dokunun. 

5. Sarf malzemesiyle ilgiliyardinnaeri§nnek 
igin T dugmesine basin. 

6. Sarf malzemesi igin bir parga numarasi 
aim. 

7. Sarf malzemesini sipari§ edin. 

8. Sipari§ edilmesi gereken sarf 
malzemelerinin her biri igin onceki 
adimlari yineleyin. 

9. Sarf malzemeleri sipari§ bilgileri 
kati§tirilmi§ Web sunucusundan da 
alinabilir. Aynntili bilgi igin bkz. 
Katistirilmis Web sunucusunu 
kullanma 



SEgiLEN OZELLiK 
KULLANILAMIYOR 

Devam etmek igin "Tamam"a dokunun. 

iletisi, §u iletiyle d6nu§umlu olarak 
goruntulenir: 

SEgiLEN OZELLiK 

KULLANILAIVIIYOR 

Yardim \gn basn: ? 



PJL, MFP'de bulunmayan bir kimlik istegi 1 . 
algiladi. i§ iptal edildi; higbirsayfa 
yazdirilmayacak. 2. 



Ayrintili bilgi igin dugmesine basin. 

Yonergeler arasinda gezinmek igin 
kaydirma gubugunu kullanin. 

Aygit igin dogru surucuyu kullanarak 
yeniden yazdirin. 



Siliniyor... 


MFP, saklanan i§i silmektedir. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Tarama Hatasi Yeniden taramak igin 
"Ba§lat" dugmesine basin. 


Tarama ba§arili olmadi ve belgenin yeniden 
taranmasi gerekiyor. 


Gerekirse, belgeyi yeniden taramak igin 
konumunu degi§tirin ve Ba§lat dugmesine 
basin. 


TARAIVIA TA§IYICISI KiUTLi Kilit 
anahtarini denetleyip aygiti kapatip agin. 


Duz yatakli tarayici §aryosu urunun kolay 
ta§inmasi igin kilitlendi. 


MFP'yi kapatin, tarayici ta§iyicisinin kilidini 
agin ve MFP'yi agin. 


TARiH/SAAT 


MFP tarih ve saatini ayarlama istemi. 
Varsayilan bigim [YYYY]/[AAA]/[GG] [SS]- 
[DD] bigimidir. 


Degi§tirmek igin, Tamam ogesine dokunun, 
sonra saat ve tarih istemlerini girin. 


TElVliZLENiYOR... 


Bir temizleme sayfasi i§leniyor. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


TEP X B0§ 
[TUR] [BOYUT] 


Belirtilen tepsi bo§tur ve gegerii i§ baski i§lemi 
igin bu tepsiyi gerektirmemektedir. 


Tepsiyi uygun birzamanda doldurun. 



iletisi, §u iletiyle d6nu§umlu olarak 
goruntulenir: 



HAZIR 
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TEP XX KULLAN 


MFP, baski i§inde kullanilmak uzere ge§itli 


1. 


Kaydirma gubugunu kullanarak tepsi 


[TUR] [BOYUT] 


ortamlar sunar. 




yapilandirmalarini (turve boyut) 






goruntuleyin. 


Degi§tirmek igin ^ veya ▼ tu§una basin. 




2. 


Bir tepsi segmek igin Tamam ogesine 








Hnkiini in 


Kullanmak igin Tamam'a dokunun. 












3. 


Onceki iletiye donmek igin Geri ogesine 








dokunun. 


TEPSi VE YUKLE: 


Bu ileti, Tepsi 1 segili olup yuklenmedigi 


1. 


Tepsi 1 e dogru kagidi yukleyin. 


[TUR] [BOYUT] 


zaman ve kullanima hazir ba§ka kagit tepsisi 






varsa goruntulenir. 


2. 


Ortam kilavuzlarinin dogru konumda 








oldugundan emin olun. 


Ba§ka bir tepsi 












3. 


istendiginde, yuklenen kagit turunu ve 


igin "Tamam"a dokunun 






boyutunu dogrulayin. 


Iletisi, §u iletiyle donu^umlu olarak 




4. 


Ba§ka bir tepsi kullanmak igin, Tepsi 


goruntulenir: 






^'iH^l^l {✓o^iiHi rf^il^onn \/^ Tor^orr^ ^^^olr^^ 

1 UcM KcigiUi ^IKdrill Vc 1 dilidill Ogcbllic 


TEPSi I'E YUKLE: 






dokunun. 








[TUR] [BOYUT] 








Yardim \gn basn: ^ 








TEPSi VE YUKLE: 


Tepsi 1, i§ igin belirtilenden farkli tur ve 


1. 


Dogru kagit yuklenmi§se, Tamam 


TTI IRl FRHVI IT! 
[ 1 Ur\J [DVJ T U 1 J 


boyutta ortamla yuklenmi? ve 




ogesine dokunun. 


yapilandirilmi^tir. 










2. 


Aksi halde, yanli§ kagidi gikarin ve 


Devam etmek ig'in "Tamam"a dokunun. 






Tepsi 1 e belirtilen kagidi yukleyin. 


iletisi, §u iletiyle donu^umlu olarak 




3. 


istendiginde, yuklenen kagit turunu ve 


goruntulenir: 






boyutunu dogrulayin. 


TFP^i 1'F YUKI F" 

1 Ol 1 C 1 VJrVLC 




4. 


Ortam kilavuzlarinin dogru konumda 


[TUR] [BOYUT] 






oldugundan emin olun. 








Yardim \gn basn: (2) 




5. 


Ba§ka bir tepsi kullanmak igin, Tepsi 






1'deki kagidi gikarin ve Tamam ogesine 








dokunun. 


TEPSi VE YUKLE: 


Bu ileti, Tepsi 1 segili olup yuklenmedigi 


1. 


Tepsi 1'e dogru kagidi yukleyin. 


[TUR] [BOYUT] 


zaman ve kullanima hazir ba§ka kagit tepsisi 






yoksa goruntulenir. 


2. 


Ortam kilavuzlarinin dogru konumda 








oldugundan emin olun. 


Yardim \gn basn: (2) 












3. 


istendiginde, yuklenen kagit turunu ve 








boyutunu dogrulayin. 


TEPSi XAQIK 


Belirtilen tepsi agiktir ya da tamamen 


Tepsiyi kapatin. 




kapatilmami§tir. 






Yardim \gn basn: 









iletisi, §u iletiyle d6nu§umlu olarak 
goruntulenir: 

HAZIR 



TEPSi X BOYUTU= <BOYUTU> Menuden segilen boyut kaydedildi. i§lem yapilmasi gerekmez. 

AYARLAR KAYDEDiLDi 
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TEPSiXXYUKLE 
[TUR] [BOYUT] 
Ba§ka bir tepsi 
\g\n "Tamam"a dokunun 


XX tepsisi, bo§ ya da i§te belirtilenden farkli 
bir tur ve boyut igin yapilandirilmi?; 
kullanilabilecek ba§ka tepsi var. 


1 . Kagit tepsisine belirtilen kagidi yukleyin. 

2. Ortam kilavuzlarinin dogru konumda 
oldugundan emin olun. 

3. istendiginde, yuklenen kagit turunu ve 
boyutunu dogrulayin. 


iletisi, §u iletiyle donu^umiu olarak 
goruntulenir: 




4. Ba§ka bir tepsi kullanmak igin, Tamam 
ogesine dokunun. 


TEPSiXXYUKLE 






[TUR] [BOYUT] 






Yardim \gn basn: 7) 






TEPSiXXYUKLE 
[TUR] [BOYUT] 


Bu ileti, Tepsi XX segili olup yuklenmedigi ve 
kullanima hazir ba§ka kagit tepsisi 
bulunmadiginda goruntulenir. 


Tepsiye dogru kagidi yukleyin ve devam 
etmek igin Tamam ogesine dokunun. 


Yardim \gn basn: 7) 






TUM YAZICI 

KARTU§LARINI QIKARIN 


MFP, bir bile§en smamasi yurutuyor; segilen 
bile§en Yalnizca Bant'tir. 


Tum baski kartu§larini gikarin. 


Qikmak igin §una basin Dur 






TUR E§LE§MiYOR 
TEP XX 

Yardim \gn basn: ^ 

iletisi, §u iletiyle donu^umlu olarak 
goruntulenir: 


Tepsiye yuklenen kagit turu, tepsi igin 
yapilandirilmi? kagit turuyle 
e§le§nnennektedir. 


1 . Van ve arka kilavuzlari kagida gore 
ayarlayin. 

2. Gerekirse, kagit boyutu veya turu 
yapilandirmasini tepsiye yuklenmi§ 
kagitia e§le§ecek §ekilde degi§tirmek 
igin, tepsi kapandiktan sonra Tamam 
segenegine dokunun. 


HAZIR 






USB AKSESUAR 
HATASI 

Yardim \gn basn: ^ 


Bu ileti, bagli olan birUSBaksesuari gokfazia 
gug gektiginde goruntulenir. Bu durumda, 
ACC baglanti noktasi devre di§i birakilir ve 
yazdirma durur. 


Yonergeler arasinda gezinmek igin kaydirma 
gubugunu kullanin. 


Uyku modu agik 


MFP uyku modunda. Birdugmeye 
basildiginda, yazdirilabilir veriler alindiginda 
veya bir hata durumunda bu ileti silinir. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Ust kapagi kapatin. 


MFP'nin ust kapagi agik. 


Ust kapagi kapatin. 


X programi 
yukleniyor 
GUCU KAPATMAYIN 


Programlar ve yazi tipleri, MFP'nin dosya 
sisteminde saklanabilir ve MFP agildiginda 
RAM'a yuklenir. XX sayisi, yuklenmekte olan 
programin sira numarasini belirtir. 


i§lem yapilmasi gerekmez. MFP'yi 
kapatmayin. 


XX nolu tepsi \g\n 
kaldirma bekleniyor 


MFP, Tepsi 2'nin veya istege bagli bir 
tepsinin kaldirilmasini bekliyor. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


XX NUMARALI TEPSiYi 
TAKIN VEYA KAPATIN 


Gegerii i§ yazdirilmadan once Tepsi X 
takilmali veya kapatilmalidir. 


Belirtilen tepsiyi kapatin. 
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Yardim \gn basn: ^ 


Yanli§ sarf malzemeleri 

Durum \g\n "Tamam"a dokunun. 

Sarf malzemeleri gostergesi, baski 
kartu§larinin tuketim duzeylerini goruntuler. 


En az bir sarf malzemesi MFP'de yanli§ 
konumlandirilmi§ ve ba§ka bir sarf 
malzemesi eksik, yanli§ yerle§tirilmi§, bitmi§ 
veya azalmi§ olabilir. 


1 . SARF MALZ DURUMU menusune 
eri§mek igin Tamam ogesine dokunun. 

2. Sorun gikaran belirii bir sarf 
malzemesini vurgulamak igin kaydirma 
gubugunu kullanin. 

3. Sarf malzemesiyle ilgili yardimi 
goruntulemek igin ? dugmesine basin. 

4. Yonergeler arasinda gezinmek igin 
kaydirma gubugunu kullanin. 


Yazdiriliyor... 
CMYK Ornekleri 


Bu ileti, MFP CMYK ornekleri sayfasi 
olu§turuldugu sirada goruntulenir. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Yazdiriliyor... 
DEMO SAYFASI 


MFP, tanitim sayfasini olu§turuyor. MFP, 
sayfa tamamlandiginda gevrimigi HAZIR 
durumuna geri doner. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Yazdiriliyor... 
DOSYA DiZiNi 


MFP, yigin saklama dizin sayfasini 
olu§turuyor. MFP, sayfa tamamlandiginda 
HAZIR durumuna geri doner. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Yazdiriliyor... 
KAYIT SAYFASI 


MFP, kay It sayfasini olu§turuyor. MFP, sayfa 
tamamlandiginda KAYDI AYARLA 
menusune geri doner. 


Yazdirilan sayfalardaki yonergeleri izleyin. 


Yazdiriliyor... 
Kullanim Sayfasi 


MFP, kullanim sayfasini olu§turuyor. MFP, 
sayfa tamamlandiginda gevrimigi HAZIR 
durumuna geri doner. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Yazdiriliyor... 
MAKiNE TESTi 


MFP, motor sinama sayfasini olu§turuyor. 
MFP, sayfa tamamlandiginda gevrimigi 
HAZIR durumuna geri doner. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Yazdiriliyor... 
MENU HARiTASI 


MFP, MFP menu haritasini olu§turuyor. MFP, 
sayfa tamamlandiginda HAZIR durumuna 
geri doner. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Yazdiriliyor... 
OLAY GUNLUGU 


MFP, olay gunlugu sayfasini olu§turuyor. 
MFP, sayfa tamamlandiginda gevrimigi 
HAZIR durumuna geri doner. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Yazdiriliyor... 
RGB Ornekleri 


Bu ileti, MFP RGB ornekleri sayfasi 
olu§turuldugu sirada goruntulenir. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Yazdiriliyor... 

SARF MALZ DURUMU 


MFP, sarf malzemeleri durum sayfasini 
olu§turuyor. MFP, sayfa tamamlandiginda 
gevrimigi HAZIR durumuna geri doner. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Yazdiriliyor... 
TANILAMA SAYFASI 


MFP, tani sayfasini olu§turuyor. MFP, sayfa 
tamamlandiginda gevrimigi HAZIR 
durumuna geri doner. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 


Yazdiriliyor... 
Y.TiPi LiSTESi 


MFP, PCL veya PS ki§iligi yazi bigimi listesini 
olu§turuyor. MFP, sayfa tamamlandiginda 
HAZIR durumuna geri doner. 


i§lem yapilmasi gerekmez. 
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Yazdiriliyor... 

VAPII ANiniPIWIA 


MFP, yap 1 land irma sayfasini olu§turuyor. 
MFP, sayfa tamamlandigmda gevrimigi 
HAZIR durumuna geri doner. 


i§lenn yapilmasi gerekmez. 


Yazdiriliyor... 

Yl\ oUKUN olUbKlVlb 


MFP, baski kalitesi sorunlanni giderme 
sayfasini olu§turuyor. Sayfalar 
yazdirildiginda, MFP HAZIR durumuna 
doner. 


Yazdirilan sayfalardaki yonergeleri izleyin. 


YAZDIRMA DURDU 

Devam etmek igin "Tamam"a dokunun. 


Bu ileti, Yazdirma/Durdurnna Testi gali§irken 
ve sure doldugunda goruntulenir. 


Yazdirmaya devam etmek igin Tamam 
ogesine dokunun. 



YAZI TiPi/VERi YUKLEMEK igiN 

YETERSiZ BELLEK 

Yardim \gn basn: ? 

iletisi, §u iletiyle d6nu§umlu olarak 
goruntulenir: 

Ay git 

Devam etmek igin "Tamam"a dokunun. 



Belirtilen konumdan yazi tipi veya makro gibi 
verileri yuklemek igin aygitta yeterii beliek 
bulunmamaktadir. Aygit a§agidakilerden biri 
olabilir: 

DAHiLi = dogrudan formatlayici kartindaki 
ROM 

KART YUVASI X = yuva X'teki yazi tipi karti 
DIMM 

ElO X DiSKi = ElO yuvasi X'te gikarilabilir 
sabit disk takili 



1 . Aygiti veriler olmadan kullanmak igin 
Tamam ogesine dokunun. 

2. Sorunu gozmek igin aygita beliek 
ekieyin. DDR SDRAM Beliek: 128MB 
(Q2630A) veya 256MB (Q2631A). 



Yazici denetleniyor 



Yazici bir dahili sinama gergekle§tirmektedir. i§lem yapilmasi gerekmez. 



Yazicinin Yeniden 
Ba§lamasini Bekleyin 



MFP otomatik olarak yeniden ba§latilmasi 
igin, daha once RAM diski ayarlari 
degi§tirilmi§tir veya harici aygit median 
degi§mi§tir ya da MFP, tani modundan 
gikmaktadir ve otomatik olarak yeniden 
ba§latilacaktir. 



i§lem yapilmasi gerekmez. 



Ye§il tutamaci indirin. 


Aktarim birimi takili degildir veya duzgun 


1. 


SARF MALZ DURUMU menusune 




takili degildir. 




eri§mek igin kaydirma gubugunu 








kullanin. 






2. 


Listeyi kaydirarak aktarim birimini segin. 






3. 


Yardimi goruntulemek igin ? 








dugmesine basin. 






4. 


Yonergeler arasinda gezinmek igin 








kaydirma gubugunu kullanin. 


YIGINLAYICI BOLMESi DOLU 


Qiki§ bolmesi doludur. Zimbalayici/ 


Qikti bolmesindeki kagidi gikarin. 




yiginlayici'daki koyu san i§ik yanip sonuyor. 






YUKLE [RENK] 


Kartu§ MFP'ye takilmami§ veya hatali 


1. 


Ust kapagi ve yan kapaklari agin, daha 




takilmi§ olabilir. 




sonra goruntu aktarim birimini agin. 


KARTU§ 









iletisi, §u iletiyle d6nu§umlu olarak 
goruntulenir: 

YARDIM igiN ? 

Sarf malzemeleri gostergesi, baski 
kartu§larinin tuketim duzeylerini goruntuler. 



A 



DIKKAT Goruntu aktarim 
birimi kolayca zarar gorebilir. 



Baski kartu§unu takin ve yerine tam 
olarak oturdugundan emin olun. 
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Denetim masasi iletisi 



Agiklama 



Onerilen eyiem 



3. Once goruntu aktarim birimini, sonra ust 
kapagi ve yan kapaklari kapatin. 



4. Hata devam ediyorsa, 

http://www.hp.conn/support/clj4730nnfp 
adresinden HP destegine ba§vurun. 



Yukseltme 
aliniyor 


Urun yazilinni yukseltnne i§lenni devann 
etnnektedir. 


MFP HAZIR durunnuna donunceye kadar 
MFP'yi kapatmayin. 


Yukseltme 
uygulaniyor 


Urun yazilinni yukseltnne i§lenni 
yapilnnaktadir. 


MFP HAZIR durunnuna donunceye kadar 
MFP'yi kapatnnayin. 


Yukseltme yeniden 
gonderiliyor 


Urun yazilinni yukseltnne i§lenni ba§ariyla 
tannannlannnanni§tir. 


Yukseltnne i§lennini yeniden deneyin. 


Yiirutuluyor... 


MFP, kagit yolu testi yapnnaktadir. 


i§lenn yapilnnasi gereknnez. 


KAGIT YOLU TESTi 






ZAYIF DPLKS 
BAGLANTISI 

iletisi, §u iletiyle donu§unnlu olarak 
goruntulenir: 

Yardim \gn basn: ? 


Dupleksleyici duzgun baglannnanni§ ve 
yazdirnnaya devann edilebilnnesi igin yeniden 
takilnnasi gerekiyor. 


MFP'yi kapatin. 

Yonergeler arasinda gezinnnek igin kaydirnna 
gubugunu kullanin. 

Hata kaybolnnazsa, iletiyi kaydedin ve 
httD://www.hD.conn/suDDort/cli4730nnfD 
adresindeki HP Destek'e ba§vurun. 


ZIMBA TELi 
BiTiYOR 


Zinnba kartu§unda 20'den az kullanilabilir 
zinnba kaldi. Durunn i§igi surekli ye§ildir. 


Yeni zinnba kartu§u sipari§ edin ve takin. 
Zinnba kartu§unu degi§tirnne konusunda bilgi 
icin bkz. Sarf nnalzenneleri ve aksesuarlar. 


ZIMBA TUKENDi 


Zinnbalayici/yiginlayicidaki zinnbalayicida 
zinnba bitti. MFP'nin davrani§i, 5iki§ Ayari alt 
nnenusunde ZIMBA TUKENDi segeneginin 
nasil yapilandirilnni§ olduguna baglidir. 


• ZIMBALAR BiTTi=DUR olarak 
ayarliysa, zinnbalayiciyi yeniden 
doldurana veya Tamam segenegine 
dokunana kadar MFP yazdirnnayi 
durdur. Bu, varsayilan ayardir. 

• ZIMBALAR BiTTi=DEVAM ET olarak 
ayarliysa; MFP devann eder, ancak i§ 
zinnbalannnaz. 

Zinnba kartu§unu degi§tirin. Ayrintili bilgi igin 
bkz. Sarf nnalzenneleri ve aksesuarlar 


ZIMBALANACAK 
SAYFA gOK FAZLA 


Zinnbalayicinin zinnbalayabilecegi 
nnaksinnunn sayfa sayisi, kagit turu veya 
agirligindan baginnsiz olarak 30'dur. Baski i§i 
yazdirnnayi bitirir, ancak zinnbalannaz. 


30'un uzerinde sayfa igeren baski i§lerini el 
ile zinnbalayin. 


ZIMBALANACAK i§TE KARI§IK 
KAGIT BOYUTU 


i§ farkli boyutlarda kagitlar igeriyor ve 
zinnbalanannaz. Durunn i§igi surekli ye§ildir. 


Zinnbalayiciya i§ gonderirken tek bir kagit 
boyutu kullanin. 


ZIMBALAYC KARTU§UNU 
DEGi§TiRiN 


• Zinnba kartu§unda 30'dan az zinnba var 
ve kullanilnnannasi gerekiyor. Zinnba 
kartu§unun degi§tirilnnesi gerekiyor. 


• Zinnba kartu§unu degi§tirin. Ayrintili bilgi 
igin bkz. Sarf nnalzenneleri ve 
aksesuarlar 




• Takili zinnba kartu§u yok. 


• Bir zinnba kartu§u takin. 
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DGnGtim masssi ilGtisi 


AQiklama 


OnGriiGn GylGm 


ZIMBALAYICININ KAPAGI AQIK 


Zimbalayici modul kapagi agik. Zimbalayici/ 
yiginlayici bu ko§ulda Qali^amaz. 
Zimbalayici/yiginlayici'daki koyu sari i§ik 
yanip sonuyor. 


Zimbalayici modul kapagini kapatin. 


ZIMBALAYICININ KAPAGI AQIK 


Zimbalayici biriminin ust kapagi agik. Birim 
gali^amaz. 


Ust kapagi kapatin ve i§i yeniden gonderin. 


ZIMBALAYICININ UST KAPAGI AQIK 


Siki^ma eri§inn kapagi agik. Zimbalayici/ 
yiginlayici bu ko§ulda pali^amaz. 
Zimbalayici/yiginlayici'daki koyu sari i§ik 
yanip sonuyor. 


Siki§ma eri§im kapagini kapatin. 


ZIMBALAYICININ UST KAPAGI AQIK 


Yiginlayici biriminin ust kapagi agik. Birim 
gali§amaz. 


Ust kapagi kapatin ve i§i yeniden gonderin. 
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Kagit siki§malari 



Yazicidaki kagit siki^malarini gidermek igin bu gizimi kullanin. Kagit siki^malarini temizleme yonergeleri 
igin, bkz. Sikismalari temizleme . 




Not MFP'de siki^malari gidermek igin agilmasi gerekebilecek tum bolgeler, gabuk gorulmesi 
igin, ye§il tutamaglaria donatilmi^tir. 




§ekil 12-1 Kagit siki^ma konumlari 



1 


ADF eri^im kapagi 


2 


ADF giri§ tepsisi 


3 


ADF giki§ tepsisi 


4 


Dupleksleyici kapagi 


5 


Sag ust kapi 


6 


Fuzer kapagi 


7 


Aktarim birimi 


8 


Dupleksleyici kagit yolu 


9 


Sag orta kapi 


10 


Kagit Tepsisi 1 (Qok amagli tepsi) 


11 


Tepsi 1'in altindaki gekmece 
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12 


Sag alt kapi 


13 


Kagit Tepsileri 2, 3 ve 4 


14 


Kagit yolu 


15 


Qiki§ alani 



Kagit siki§masi giderimi 

Bu MFP, siki^an sayfalari otomatik olarak yeniden yazdirmayi deneyip denemeyecegini belirlemenize 
olanak veren bir ozellik olan otomatik kagit siki^ma giderimi saglar. A^agidaki segenekler kullanilabilir: 

• OTOMATiK — MFP siki^an sayfalari yeniden yazdirmayi doner. 

• KAPALI — MFP siki^an sayfalari yeniden yazdirmayi denemez. 




Not Giderim i^lemi sirasinda MFP, kagit siki^masi olu^madan once yazdirilan birgok sorunsuz 
sayfayi yeniden yazdirabilir. iki kez yazdirilan sayfalari ayirdiginizdan emin olun. 



Kagit siki§ma giderimini devre di§i birakmak igin 

1. MENULER menusune girmek igin Menu dugmesine basin. 

2. AYGIT YAPILANDIRMASI dugmesine dokunun. 

3. SiSTEM KURULUMU dugmesine dokunun. 

4. SIKI§MAYI GiDERME dugmesine dokunun. 

5. Kapali dugmesine dokunun. 

6. Qiki§ dugmesine dokunun. 

Yazdirma hizini ve beliek kaynaklarini artirmak igin kagit siki^ma giderimini devre 6\§\ birakmak 
isteyebilirsiniz. Kagit siki^ma giderimi devre di§i birakilirsa, siki^an kagitlar yeniden yazdirilmaz. 
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Siki§malari temizleme 

Bu bolumde siki^malari gidermek igin a^agidaki yordamlar yer alir: 
Sag kapaklardaki sikismalari qiderme 
Tepsi 1'de sikisma 
Tepsi 2, 3 veva 4'te sikisma 
Zimbalavici/viqinlavicida sikisma 
Zimba sikismalari 
3 bolmeli posta kutusunda sikisma 
Qikis aksesuar koprusundeki diqer sikismalar 
ADF'de sikisma 

Sag kapaklardaki siki§malari giderme 

1. Tutamaglari kullanarak yazicinin sag tarafindaki kapaklari agin. 




2. Ust alanda ortam varsa, her iki ko§esinden tutup a§agi gekin. 
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3. Alt alanda ortam varsa, her iki ko§esinden tutup yukari gekin. 
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6. 



Alt alanda ortam 



varsa, her iki ko§esinden tutup yukari gekin. 
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9. Agmak igin dupleksleyici kapagindaki ye§il tutamaci kaldirin. 
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12. Yazicinin sag tarafindaki kapaklari kapatin. 




13. Siki^ma giderilmemi^se, Tepsi 1'in altindaki gekmeceyi agin ve siki§mi§ kagitlari gikarin. 




14. Qekmeceyi kapatin. 

15. Siki^nna yine de giderilnnenni^se, alt eri^inn kapisini agin ve siki§mi§ kagitlari gikarin. 




16. Alt eri^im kapagini kapatin. Siki^nna giderilmi^se, baski \§\ devann eder. 

17. Siki^nna yine giderilnnenni^se ve Tepsi 1'den yazdiriyorsaniz, bkz. Tepsi 2, 3 veva 4'te sikisma . 
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Tepsi 1'de siki§ma 




Not Yazici ilk takildiginda koruyucu ilave gikmiyorsa, siki^mayi gidermek igin bu yordami 
izleyin. 



1. Sag kapaklardaki sikismalari giderme konusundaki adimlari uygulayin. 

2. Yuklij ortami gikarin. 

3. Tepside siki^an kagitlari gikarin. 

4. Ortami yeniden yukleyin. 

5. Ortamin dogru §ekilde yerle^tirildigini ve doluluk gikintilarinin uzerinde olmadigini dogrulayin. 

6. Kilavuzlarin dogru konumda oldugunu dogrulayin. 




Tepsi 2, 3 veya 4'te siki§ma 

1. Sag kapaklardaki sikismalari giderme konusundaki adimlari uygulayin. 

2. Belirtilen tepsiyi kaydirarak gikarin ve siki§mi§ kagitlari gikarin. 




3. Tepsiyi kapatin. Siki^ma giderilirse, baski devam eder. 
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4. Kagit siki^masi yine giderilmezse, tepsiyi kaldirin ve MFP'den gikarin. A§agidaki diyagram, 
Tepsi 2'yi gikarma ornegi gostermektedir. 




5. Tepsinin arkasinda siki^an kagitlari gikarin. A^agidaki diyagram, Tepsi 2'nin arkasinda muhtemel 
bir kagit siki^masini gostermektedir. Ayni yordami izleyerek Tepsi 3 ve 4'teki siki^malari giderin. 




6. Kagit tepsisini yerle^tirin. 

Zimbalayici/yiginlayicida siki§ma 

1. Zimbalayici/yiginlayicinin ustundeki serbest birakma kolunu itin. 
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2. Zimbalayici/yiginlayiciyi kaydirarak gikarin. 
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Zimba siki§malari 

Bazen zimbalar zimbalayici/yiginlayicida siki^abilir. i^ler dogru §ekilde zmnbalanmazsa veya hig 
zmnbalanmazsa, zimba siki^malarini gidermek igin bu yordami uygulayin. 

1. MFP'yi kapatin. 

2. Zimbalayici/yiginlayicmin ustundeki serbest birakma dugmesine basin ve dugmeyi basili tutun. 
Yiginlayici/zimbalayiciyi gekerek MFP'den gikarin. 




4. Zimba kartu^unu gikarmak igin ye§il kolu yukari dogru ve zimba kartu^unu di^ari dogru gekin. 
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6. 



Zimba kartu^undan giknni§ olan zimbalari gikarin. 




7. Zimba kartu^unun arkasindaki kolu kapatin. Yerine oturdugundan emin olun. 




3 bolmeli posta kutusunda siki§ma 

1. 3 bolmeli posta kutusunun ustundeki serbest birakma kolunu itin. 
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2. 



3 bblmeli posta kutusunu MFP'den kaydirarak gikarm. 
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4. Siki§nni§ ortamlari kapaktan gikarin. 
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Qiki§ aksesuar koprusundeki diger siki§malar 

MFP'ye 3 bolmeli posta kutusu veya zimbalayici/yiginlayici takiliysa, giki§ aksesuar koprusundeki bir 
siki^mayi gidermek igin a^agidaki yordami uygulayin. 

1. Q\k\§ aksesuar koprusunun kapagini agin. 

2. Ye§il kolu a§agi itin, giki§ aksesuar koprusunun igindeki ortannlan gikarin ve ye§il kolu yukari itin. 




3. Qiki§ aksesuar koprusunun kapagini kapatin. 

4. Siki^ma yine giderilmezse, giki§ aksesuar koprusundeki kolu tutun ve giki§ aksesuar koprusunu 
kaydirarak MFP'den gikarin. 
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5. Q\k\§ aksesuar koprusunun iistunde kagit bakin. 




6. Qiki§ aksesuar koprusunu kaydirarak MFP'ye yerle^tirin. 

7. 3 bolmeli posta kutusunu veya zimbalayici/yiginlayiciyi kaydirarak MFP'ye yerle^tirin. 

ADF'de siki§ma 

1. ADF kapagini agin. 
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2. Siki§nni§ ortamlari gikarin. 
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Ortam kullaniminda kar§ila§ilan sorunlar 



Yalnizca HP LaserJet Printer Family Print l\/leclia Guide (HP LaserJet Yazici Ailesi Yazdirma Ortami 
Kilavuzu) iginde belirtilen ozellikleri kar^ilayan ortamlari kullanin. Sipari§ bilgisi igin bkz. Sarf 
malzemeleri ve aksesuarlar . 

Bu MFP'ye ili^kin kagit ozellikleri igin, bkz. Desteklenen ortam aqirliklari ve boyutlari . 

Yazici birden gok sayfa besliyor 



Yazici birden 90k sayfa besliyor 



Neden 


Qozum 


Giri§ tepsisi gereginden fazia dolu. 


FazIa ortami giri§ tepsisinden aim. 


Yazdirma ortami birbirine yapi§iyor. 


Ortami gikarin, bukun, 180 derece dondurun veya arkasini 
gevirin ve tepsiye yeniden yerle§tirin. 

r~S^ Not Ortami yelpazelemeyin. Yelpazeleme, statik 
ll_J elektriklenmeye ve ortamin birbirine yapi§masina 
neden olur. 


Ortam, bu MFP igin belirtilen ozelliklere uymuyor. 


Yalnizca, bu MFP igin belirlenen HP ortam ozelliklerine uyan 
ortamlari kullanin. Bkz. Desteklenen ortam aairliklari ve 
bovutlari. 


Tepsiler dogru §ekilde ayarlanmami§tir. 


Arka ortam uzunluk kilavuzunun, kullanilmakta olan ortamin 
uzunlugunu gosterdigini denetleyin. 


Yazici yanli§ sayfa boyutu besliyor 


Yazici yanli§ sayfa boyutu besliyor 




Neden 


Qozum 


Giri§ tepsisine dogru boyutta ortam yerle§tirilmemi§. 


Giri§ tepsisine dogru boyutta ortam yerle§tirin. 


Yazilim uygulamasinda veya yazici surucusunde dogru 
boyutta ortam segilmemi§. 


Uygulamadaki ve yazici surucusundeki ayarlarin uygun 
oldugunu onaylayin. Uygulama ayarlan yazici surucusu ve 
kontrol paneli ayarlarini, yazici surucusu ayarlan ise kontrol 
paneli avarlanni aecersiz kilar. Daha fazIa bilai icin, bkz. Yazici 
suruculeri veva Macintosh bilqisavarlar icin vazici suruculeri. 


MFP kontrol panelinde Tepsi 1 igin dogru ortam boyutu 
segilmemi§. 


Kontrol panelinden Tepsi 1 igin dogru ortam boyutunu segin. 


Ortam boyutu giri§ tepsisi igin dogru yapilandirilmami§. 


Tepsinin yapilandirildigi ortam boyutunu belirlemek igin bir 
yapilandirma sayfasi yazdirin veya kontrol panelini kullanin. 


Tepsideki kilavuzlar kagida gore ayarlanmami§. 


Arka ve geni§lik ortam kilavuzlarinin kagida temas ettigini 
dogrulayin. 
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Yazici yanli§ tepsiden gekiyor 



Yazici yanli§ tepsiden gekiyor 


Neden 


Qoziim 


Ba§ka bir yaziciya ait surucu kullaniyorsunuz. Daha fazia bilgi 


Bu yazicinin surucusunu kullanin. 


icin, bkz. Yazici suruculeri veva Macintosh bilaisavarlar icin 




yazici suruculeri. 




Belirtilen tepsi bo§. 


Belirtilen tepsiye ortam yukleyin. 


istenen tepsi igin tepsi davrani§i, AYGIT YAPILANDIRMASI 


Ayari OZEL olarak degi§tirin. 


menusunun SiSTEM KURULUMU alt menusunde iLK olarak 




ayarlanmi^tir. 




Ortam boyutu giri§ tepsisi igin dogru yapilandirilnnanni§. 


Tepsinin yapilandirildigi ortam boyutunu belirlemek igin bir 




yapilandirma sayfasi yazdirin veya kontrol panelini kullanin. 


Tepsideki kilavuzlar kagida gore ayarlannnanni§. 


Kilavuzlarin kagida degmesini saglayin. 


Ortam otomatik olarak beslenmiyor 


Ortam otomatik olarak beslenmiyor 




Neden 


Qoziim 


Yazilim uygulamasinda el ile besleme segilmi^tir. 


Tepsi 1'e ortam yukleyin veya ortam yukluyse, Tamam 




segenegine dokunun. 


Dogru boyutta ortam yuklennnenni§. 


Dogru boyutta ortam yukleyin. 


Giri§ tepsisi bo§. 


Giri§ tepsisine ortam yukleyin. 


Onceki bir siki§nnadan kalan ortam tam olarak gikarilmami§. 


MFP'yi agin ve kagit yolunda kalmi§ ortamlari gikarin. 




Sikismalarda fuzer alanini vakindan incelevin. Bkz. Kaqit 




siki^malari. 


Ortam boyutu giri§ tepsisi igin dogru yapilandirilmami§. 


Tepsinin yapilandirildigi ortam boyutunu belirlemek igin bir 




yapilandirma sayfasi yazdirin veya kontrol panelini kullanin. 


Tepsideki kilavuzlar kagida gore ayarlanmami§. 


Arka ve geni§lik ortam kilavuzlarinin kagida temas ettigini 




dogrulayin. 


Ortam, Tepsi 2, 3 veya 4'ten beslenmiyor 


Ortam, Tepsi 2, 3 veya 4'ten beslenmiyor 




Neden 


Qoziim 


Dogru boyutta ortam yuklenmemi§. 


Dogru boyutta ortam yukleyin. 


Giri§ tepsisi bo§. 


Giri§ tepsisine ortam yukleyin. 


MFP kontrol panelinde giri§ tepsisi igin dogru ortam turu 


MFP kontrol panelinden Tepsi 1 igin dogru ortam turunu segin. 


segilmemi§tir. 




Onceki bir siki§madan kalan ortam tam olarak gikarilmami§. 


MFP'yi agin ve kagit yolunda kalmi§ ortamlari gikarin. 




Sikismalarda fuzer alanini vakindan incelevin. Bkz. Kaqit 




siki^malari. 
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Ortam, Tepsi 2, 3 veya 4'ten beslenmiyor 



Neden Qozum 

istege bagli tepsilerin hig biri giri§ tepsisi segenegi olarak istege bagli tepsiler yalnizca takili olduklarinda kullanilabilir 
gorunmuyor. olarak gorunurler. istege bagli turn tepsilerin takili oldugunu 

dogrulayin. Yazici surucusunun istege bagli tepsileri taniyacak 

§ekilde yapilandirildigini dogrulayin. Daha fazia bilgi igin, bkz. 

Yazici suruculeri veya Macintosh bilqisavarlar icin vazici 

suruculeri . 



istege bagli bir tepsi yanli§ takilmi^tir. istege bagli tepsinin takili oldugunu dogrulamak igin bir 

yapilandirmasayfasi yazdirin. Takilmanni^sa, tepsinin MFP'ye 
dogru baglandigini dogrulayin. 



Ortam boyutu giri§ tepsisi igin dogru yapilandirilmami?. Tepsinin yapilandirildigi ortam boyutunu belirlemek igin bir 

yapilandirma sayfasi yazdirin veya kontrol panelini kullanin. 



Tepsideki kilavuzlar kagida gore ayarlanmami§. 


Kilavuzlarin kagida degmesini saglayin. 


Asetatlar ve ku§e kagitlar beslenmiyor 


Asetatlar ve ku§e kagitlar beslenmiyor 




Neden 


Qoziim 


Yazilimda veya yazici surucusunde dogru turde ortam 


Yazilim uygulamasinda veya yazici surucusunde dogru ortam 


belirtilmemi§. 


turijnun segildigini dogrulayin. 


Giri§ tepsisi gereginden fazIa dolu. 


FazIa ortami giri§ tepsisinden aim. Tepsi 2, 3 veya Tepsi 4'e, 




en fazIa 200 sayfa parlak kagit veya parlak film ya da en fazIa 




100 asetat yukleyin. Tepsi 1'in maksimum yigin yuksekligini 




a§mayin. 


Ba§ka bir giri§ tepsisindeki ortam asetatlaria ayni boyutta ve 


Asetatlari veya ku§e kagitlari igeren giri§ tepsisinin yazilim 


MFP diger tepsiyi varsayilan kabul ediyor. 


uygulamasinda veya yazici surucusunde segildiginden emin 




olun. Tepsiyi, yuklenen ortam tipine gore yapilandirmak igin 




MFP kontrol panelini kullanin. Daha fazIa bilai icin, bkz. Yazici 




suruculeri veva Macintosh bilqisavarlar icin vazici suruculeri. 


Asetatlari veya ku§e kagitlari igeren tepsi, tur igin dogru §ekilde 


Asetatlari veya ku§e kagitlari igeren giri§ tepsisinin yazilim 


yapilandirilmami§. 


uygulamasinda veya yazici surucusunde segildiginden emin 




olun. Tepsiyi, yuklenen ortam tipine gore yapilandirmak igin 




MFP kontrol panelini kullanin. Bkz. Giris tepsilerini 




vaDilandirma. 


Asetatlar ve parlak kagitlar, desteklenen ortam ozelliklerini 


Yalnizca, bu MFP igin belirlenen HP ortam ozelliklerine uyan 


kar§ilamiyor olabilir. 


ortamlari kullanin. Bkz. Desteklenen ortam aqirliklari ve 




bovutlari. 


Zarf siki§masi olu§tu ya da zarflar MFP'yi beslemiyor 


Zarf siki§masi olu§tu ya da zarflar MFP'yi beslemiyor 




Neden 


Qozum 


Zarflar, desteklenmeyen birtepsiye yerle§tirilmi§. Yalnizca 


Zarflan Tepsi 1'e yukleyin. 


Tepsi 1 zarflari besleyebilir. 
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Zarf siki§masi olu§tu ya da zarflar MFP'yi beslemiyor 



Neden 


Qozum 


Zarflar, bukulmu? veya hasarli. 


Farkli zarflar kullanmayi deneyin. Zarflari kontrollu birortamda 




saklayin. 


Nem orani Qok yuksek oldugundan zarflarin kapaklari 


Farkli zarflar kullanmayi deneyin. Zarflari kontrollu birortamda 


yapi§iyor. 


saklayin. 


Zarf yonlendirmesi yanli§. 


Zarfin dogru bir§ekilde yuklendiginden emin olun. Bkz. Giris 




tepsilerini yapilandirma. 


MFP, kullanilan zarflari desteklemiyor. 


Bkz. Desteklenen ortam aqirliklari ve bovutlari veva 




rir LaoUlJUl rllilLUl i aiillly rllilL IVIUUIa \jUIUU Ldoci Jcl 




Yazici Ailesi Yazdirma Ortami Kilavuzu). 


Tepsi 1, zarf boyutlarina gore yapilandirilmanni?. 


Tepsi 1 boyutunu zarflara gore yapilandirin. 


Qiki§ bukulmu§ veya buru§uk 




Qiki§ bukulmu§ veya buru§uk 




Neden 


Qozum 


Ortam, bu MFP iQin belirtilen ozelliklere uymuyor. 


Yalnizca, bu MFP igin belirlenen HP ortam ozelliklerine uyan 




ortamlari kullanin. Bkz. Desteklenen ortam aqirliklan ve 




bovutlari. 


Ortam hasarli veya kotu durumda. 


Ortami giri§ tepsisinden gikarin ve iyi durumda olan ortam 




yukleyin. 


Yazici, a§iri nemli birortamda gali§iyor. 


Yazicinin kullanim ortaminin izin verilen nem oranlari 




dahilinde olduqunu doqrulavin. Bkz. Qevresel ozellikler. 


Geni§, dolgulu alanlar yazdiriyorsunuz. 


Geni§, dolgulu alanlar a§iri bukulmelere neden olabilir. Farkli 




bir desen kullanmayi deneyin. 


Kullanilan ortam duzgun saklanmami? ve nennlennni§ olabilir. 


Ortami gikarin ve yeni, agilmami§ bir paketten alinan ortam ile 




degi§tirin. 


Ortamin kenarlari kotu bir bigimde kesilnni§. 


Ortami gikarin, bukun, 180 derece dondurun veya arkasini 




gevirin ve giri§ tepsisine yeniden yukleyin. Ortami 




yelpazelemeyin. Sorun devam ederse, ortami yenisiyle 




degi§tirin. 


Belirlenen bu ortam turu tepsi igin yapilandirilmami§ veya 


Yazilimi ortama gore yapilandirin (yazilimin belgelerine 


yazilimda segilmemi§tir. 


basvurun). Tepsivi ortam icin vapilandirm, bkz. Giris tepsilerini 




vapilandirma. 



Yazici, duplekslemiyor veya dogru §ekilde duplekslemiyor 

Yazici, duplekslemiyor veya dogru fekilde duplekslemiyor 



Neden 


Qoziim 


Desteklenmeyen ortamda duplekslemeye gali§iyorsunuz. 


Ortamin, dupleks yazdirma igin desteklendigini dogrulayin. 




Bkz. Desteklenen ortam aqirliklan ve boyutlari. 
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Yazici, duplekslemiyor veya dogru §ekilde duplekslemiyor 



Neden 


Qozum 


Yazici surucusu, dupleks yazdirma igin ayarlanmami?. 


Yazici surucusunu, dupleks yazdirmayi etkinle§tirecek§ekilde 




ayarlayin. 



ilk sayfa, onceden yazdinlmi? formlar veya antetii kagitlarin Tepsi 1'de onceden yazdinlmi? formlari ve antetii kagitlari, 
arkasina yazdiriliyor. anteti veya yazili yuzleri yukari bakacak ve sayfanin alt kenari 

MFP'yi besleyecek §ekilde yerle§tirin. Tepsi 2, 3 ve 4 igin, bu 
ortamlari yazili yuzleri a§agiya, sayfanin ust kenari MFP'nin 
arkasina dogru gelecek §ekilde yerle§tirin. 
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MFP iletilerini aniama 



MFP'nin normal durumunu (i§leniyor... gibi) veya ilgilenilmesi gereken bir hata durumunu bildirmek 
uzere kontrol paneli ekraninda iletiler goruntulenir. Kontrol paneli iletileri bolumunde ilgilenilmesi 
gereken veya aniamadiginiz durumlaria ilgili iletiler verilmi^tir. iletiler alfabetik sirayla listelenmi^tir; 
sayisal iletiler listenin ba^inda yer alir. Bazi iletiler (HAZIR gibi) kendileri hakkinda agiklama 
igerdiginden, tum iletiler listelenmemi^tir. 



Not Bazi iletiler, kontrol panelinde bulunan AYGIT YAPILANDIRMASI menusunun SiSTEM 
KURULUMU alt menusundeki OTO DEVAM ET ve SiLiNEBiLiR UYARILAR ayarlanndan 
etkilenebilir. Ayrintili bilgi igin bkz. Sistem avari alt menusu . 



MFP yardim sistemini kullanma 

Bu MFP'nin kontrol panelinde, MFP hatalannin gogunun giderilmesi igin uygulanacak yonergelerin 
sunuldugu bir yardim sistemi bulunur. Bazi kontrol paneli iletileri, yardim sistemini kullanma 
yonergeleriyle donu^umlu olarak gosterilir. 

Bir hata iletisinde ? belirdiginde veya ileti YARDIM iQiN ? iletisi ile donu^umlu olarak gosterildiginde 
yardimi gormek igin ? (Yardim) dugmesine dokunun. 

Yardim sisteminden gikmak igin ? (Yardim) dugmesine dokunun. 

Bir ileti goruntulenmeye devam ederse 

• Bazi iletiler (ornegin, bir tepsinin yuklenmesini isteyen veya onceki bir baski i^inin MFP belleginde 
kaldigini bildiren iletiler) yazdirmak igin DEVAM dugmesine dokunmaniza veya \§\ silip iletinin 
kaybolmasini saglamak igin Durdur dugmesine basmaniza olanak tanir. 

• ileti, onerilen tum eyiemler uygulandiktan sonra da goruntulenmeye devam ederse, bir HP yetkili 
servisine veya destek saglayicisina ba§vurun. (HP destek bro^urune bakin veya 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp adresini ziyaret edin.) 
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3 bolmeli posta kutusu ve zimbalayici/yiginlayicidaki 
aksesuar i§iklarini aniama 

A^agidaki tabloda, aksesuar i^iklariyla ve yazici kontrol paneli ekraninda bildirilen 3 bolmeli posta 
kutusunda ve zimbalayici/yiginlayicida olu§an hatalarin listesi verilmi^tir. 

Aksesuar i§iklari 



Agik 



Agiklama ve gozum 



Surekli ye§il 



• Aksesuar agik ve kullanima hazir. 

• Zimbalayicida zimba teli bitiyor. Kontrol paneli ekraninda ZIMBA TELi 
BiTiYOR iletisi goruntulenir. Zimba kartu§unda 20'den az zimba kaldi. Zimba 
kartu§unu degi§tirin. Bkz. Zimbalari vukleme . 

• l§teki sayfa sayisi zmnbalama i§lenninin 30 sayfa sinirini a§iyor. MFP'nin kontrol 
paneli ekraninda ZIMBALANACAK SAYFA QOK FAZLA iletisi gorulur. 30 
sayfanin uzerindeki i§lerde sayfalari elinizle zimbalaym. 



Surekli amber 



Aksesuarda bir donanim arizasi ya§aniyor. Kontrol paneli ekraninda 66.XX.X 
5IKI§ AYGITI HATASI iletisi goruntulenir. (Bu ileti ile ilgili bolum igin bkz. 
Kontrol paneli ileti turleri .) 



Yanip sonen amber 



• Aksesuarda siki§nni§ zimba var. Kontrol paneli ekraninda ZIMBALAYICIDA 

SK§M iletisi goruntulenir. (Bu ileti ile ilgili bolum igin bkz. Kontrol paneli ileti 
turleri .) 

• Aksesuarda kagit siki§masi var veya siki§ma olmasa da birimden bir sayfa 
gikarilmasi gerekiyor. Kontrol paneli ekraninda 13.XX.YY UST Q\KT\ 
BOLMESiNDE SIKI§MA iletisi goruntulenir. (Bu ileti ile ilgili bolum igin bkz. 
Kontrol paneli ileti turleri .) 

• Bolme dolu. Kontrol paneli ekraninda YIGINLAYICI BOLMESi DOLU iletisi 
goruntulenir. (Qiki§ Bolmesi X Dolu iletisi igin Kontrol paneli ileti turleri 
bolumune bakin.) 

• Zimbalayicida zimba teli bitti. Kontrol paneli ekraninda ZIMBALAYC 
KARTU§UNU DEGi§TiRiN iletisi goruntulenir. (Bu ileti ile ilgili bolum igin bkz. 
Kontrol paneli ileti turleri .) 

• Siki§ma eri§im kapagi agik. Kontrol paneli ekraninda QIKI§ KAGIT YOLU 

AQIK iletisi goruntulenir. (Bu ileti ile ilgili bolum igin bkz. Kontrol paneli ileti 
turleri .) 

• Zimbalama birimi agik. Kontrol paneli ekraninda QIKI§ KAGIT YOLU AQIK 

iletisi goruntulenir. Zimba kartu§u kapaginin tamamen kapali oldugundan emin 
olun. (Bu ileti ile ilgili bolum igin bkz. Kontrol paneli ileti turleri .) 

• Urun yazilimi bozuk. Kontrol paneli ekraninda HARiCi AKSESUARDA URUN 
YAZILIMI BOZUK iletisi goruntulenir. (Bu ileti ile ilgili bolum igin bkz. Kontrol 
paneli ileti turleri .) 



Kapali 



MFP uyku modunda olabilir. Kontrol panelinde herhangi birdugmeye basin. 

Aksesuara elektrik gelmiyor. MFP'yi kapatin. Aksesuarin MFP'ye dogru §ekilde 
yerle§tirilip baglandigindan ve MFP ile aksesuar arasinda bo§luk 
bulunmadigindan emin olun. MFP'yi agin. 
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Agik 



Agiklama ve gozum 



• MFP agikken aksesuar gikanlmi? ve yeniden takilmi? olabilir. Kontrol paneli 
ekraninda giKI§ AYGITINI YENiDEN TAKIN iletisi goruntulenir. Aksesuarin 
kablosunu yeniden takin. 

• i§ MFP ile aksesuar arasinda takilmi? olabilir. Kontrol paneli ekraninda 
i§leniyor... iletisi goruntulenir. MFP'yi kapatip agin. 



Aksesuarlari veya aksesuar bile§enlerini degi§tirme 

3 bolmeli posta kutusu veya zinnbalayici/yiginlayici aksesuar i^iklari tarafindan belirtilen sorunlari 
gozemiyorsaniz, HP Mu^teri Hizmetleri Merkezi'ne ba^vurun. (Bkz. HP musteri hizmetleri .) HP Mu^teri 
Hizmetleri Merkezi'ndeki yetkili 3 bolmeli posta kutusunu, zinnbalayici/yiginlayiciyi veya zimba 
kartu^unu degi^tirnnenizi onerirse, degi^im sipari§i verme hakkinda bilgi igin bkz. Parca, aksesuar ve 
sarf malzemesi siparis etme ve Parca numaralari . 

• 3 bolmeli posta kutusunun veya zimbalayici/yiginlayicinin tamamini degi^tirme adimlari igin 
aksesuaria birlikte verilen kurulum kilavuzuna bakin. 

• Zimbalayici kartu^unu degi^tirme adimlari igin bkz. Zimbalari vukleme . 
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Formatlayicidaki i§iklari aniama 

Formatlayicidaki ug LED, MFP'nin dogru gali^tigini gosterir. 




1 


Kalp ati§i LED'i 


2 


HP Jetdirect LED'leri (Bu LED yalnizca HP Jetdirect takiliysa vardir.) 


3 


Faks LED'i 



HP Jetdirect LED'leri 

Kati§tirilnni§ HP JetDirect baski sunucusunda iki LED vardir. San LED, ag etkinligini ve ye§il LED 
baglanti durumunu gosterir. Yanip sonen sari LED, ag trafigini gosterir. Ye§il LED yanmiyorsa bir 
baglanti ba^arisiz olmu^tur. 

Baglanti hatalarinda tum ag kablosu baglantilarini kontrol edin. Ayrica, MFP kontrol paneli menulerini 
kullanarak, kati§tirilnni§ baski sunucusundaki baglanti ayarlarini elle yapilandirmayi da deneyebilirsiniz. 

1. Menu segenegine dokunun. 

2. AYGIT YAPILANDIRMASI dugmesine dokunun. 

3. G/Q dugnnesine dokunun. 

4. KATI§TIRILMI§ JETDIRECT MENUSU ogesine dokunun. 

5. BAGLANTI HIZI dugnnesine dokunun. Uygun baglanti hizini segin. 

Kalp ati§i LED'i 

Kalp ati§i LED'i, formatlayicinin dogru gali^tigini gosterir. MFP agildiktan sonra, ba^latilnna surecinde 
LED i^iklari hizli bir §ekilde yanip soner ve ardindan tannannen soner. MFP ba^latma surecini 
tamannladiktan sonra kalp ati§i LED'i duzgun bir §ekilde yanip sonnneye ba§lar. 
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Kalp ati^i LED'i yanmiyorsa formatlayicida bir sorun olabilir. Bir HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisina ba^vurun. HP destek bro^urune bakin veya http://www.hp.com/support/clj4730mfp 
adresini ziyaret edin. 

Faks LED'i 

Analog Faks Aksesuarindaki LED, aksesuarin dogru gali^tigini gosterir. LED yanmiyorsa, sorunu 
giderme hakkinda bilgi igin bkz. HP LaserJet Analog Faks Aksesuari 300 Kullanici Kilavuzu. 
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Renkli yazdirma sorunlari 

Qiki§ renk hatasi 



Tablo 12-1 Renkli yerine siyah yazdirma 
Neden ve gozum 



Neden 


Qozum 


Yazilim uygulamasmda veya yazici surucusunde Renk modu 


Yazilim uygulamasmda veya yazici surucusunde, Gri 


segilnnenni§. 


Ionian veya Tek Renk modunun yerine Renkli modunu 




secin. Daha fazia bilai icin, bkz: Yazici suruculeri veva 




Macintosh bilqisavarlar icin vazici suruculeri. 


Yazilim uygulamanizda dogru yazici surucusu segilmemi^tir. 


Dogru yazici surucusunu segin. 



Yapilandirma sayfasinda higbir renk gorunmuyor. Servis temsilcinize ba§vurun. 



Yanli§ golgelendirme 




Tablo 12-2 Yanli§ golgelendirnne 




neden ve gozum 




Neden 


Qoziim 


Ortam bu MFP'nin ozellikleriyle uyumlu degildir. 


Ortam ozellikleri hakkinda bilai icin bkz. Desteklenen ortam 




aqirliklari ve bovutlari 



MFP'yi a§iri nemli ko§ullarda gali§tiriyorsunuz. MFP'nin kullanim alaninin, nem ozelliklerine uygun oldugunu 

dogrulayin. Bkz. Qevresel ozellikler . 




Not Renk kalitesi ile ilgili sorunlar hakkinda ayrintili 
bilgi igin bkz. MFP'nin kalibrasyonunu yapma . 



Eksik renk 




Tablo 12-3 Eksik renk 




neden ve gozum 




Neden 


Qoziim 


Bozuk HP baski kartu§u. 


Kartu§u degi§tirin. 


HP olmayan bir kartu§ takili olabilir. 


Gergek bir HP baski kartu§u kullandiginiza emin olun. 
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Kartu§ hatasi 

Tablo 12-4 Baski kartu§unu taktiktan sonra tutarsiz renkler olu§uyor 



neden ve goziim 


Neden 


Qoziim 


Diger bir baski kartu§u bitmek uzere olabilir. 


Kontrol panelinde sarf malzemeleri miktanni denetleyin veya 
sarf malzemeleri durumu sayfasi yazdirin. Bkz. MFP 
vaDilandirmasini kontrol etme. 


Baski kartu§lari yanli§ bir §ekilde takilmi? olabilir. 


Tum baski kartu§larinin duzgun §ekilde takildigini dogrulayin. 


HP olmayan bir kartu§ takili olabilir. 


Gergek bir HP baski kartu§u kullandiginiza emin olun. 


Renk e§leme hatasi 




Tablo 12-5 Yazdirilan renklerle ekrandaki renkler birbirini tutmuyor 


neden ve gozum 




Neden 


Qozum 


Qok agik ekran renkleri yazdirilmiyor olabilir. 


Yazilim uygulamasi, gok agik renkleri beyaz olarak 
degerlendirebilir. Sorun buysa, gok agik renkler kullanmaktan 
kaginin. 


Qok koyu ekran renkleri siyah olarak yazdiriliyor. 


Yazilim uygulamasi, gok koyu renkleri siyah olarak 
degerlendirebilir. Sorun buysa, gok koyu renkler kullanmaktan 
kaginin. 


Bilgisayar ekranindaki renkler, MFP giki§indan farkli. 


Yazici surucusunun Renk Denetimi sekmesinde Ekran 
E§leme'yi segin. 

Not Yazdirilan renklerin ekraninizdaki renklerle 
ll_J e§le§tirilmesini pek gok faktor etkileyebilir. Bu faktorler 
arasinda, yazdirma ortami, ustten i§iklandirma, 
yazilim uygulamalari, i§letim sistemi paletleri, 
monitorler ve video kartlari ve suruculeri bulunur. 
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Baski kalitesi ve kopya kalitesi sorunlarini giderme 



Bu bolumde, baski kalitesiyle ilgili sorunlari belirlemenize ve gozmenize yardimci olacak bilgiler 
verilmektedir. Baski kalitesi sorunlari genellikle MFP'nin bakimi zamaninda ve dogru §ekilde yapilarak, 
HP ozelliklerine uygun yazdirma ortamlari kullanilarak veya bir temizleme sayfasi yazdirarak kolayca 
gozulebilir. 

Ortam ile ili§kili baski kalitesi sorunlari 

Bazi baski kalitesi sorunlari, uygunsuz ortann kullanilnnasindan kaynaklanir. 

• HP kagit ozelliklerini kar^ilayan kagitlar kullanin. Bkz. Desteklenen ortam agirliklari ve boyutlan . 

• Ortannin yuzeyi gok duz. HP kagit ozelliklerini kar^ilayan ortannlar kullanin. Bkz. Desteklenen ortann 
aqirliklari ve boyutlan . 

• Yazici surucusij ayari yanli§ olabilir. Kullannnakta oldugunuz kagit igin dogru surucu ayarini 
segtiginizden ennin olun. 

• Yazdirnna nnodu yanli§ ayarlannni§ olabilir veya kagit onerilen ozelliklere uynnuyordur. Ayrintili bilgi 
igin bkz. Desteklenen ortam aqirliklari ve boyutlan . 

• Kullandiginiz asetatlar, tonerin yapi^acagi §ekilde tasarlanmami§ Yalnizca HP Color LaserJet 
yazicilan igin tasarlanmi§ asetatlari kullanin. 

• Kagidin nem orani degi^ken, fazia yuksek veya fazia du^uk. Farkli bir kaynaktan veya agilmami§ 
bir paketten kagit kullanin. 

• Kagidin bazi alanlari toneri reddediyor. Farkli bir kaynaktan veya agilmami§ bir paketten kagit 
kullanin. 

• Kullandiginiz antetii kagit puruzlu. Daha duz birfotokopi kagidi kullanin. Sorun gozulurse, antetii 
kagidinizda kullanilan kagidin bu MFP'nin ozelliklerini kar^iladigindan emin olmak igin antetii 
kagidin ureticisine ba^vurun. Bkz. Desteklenen ortam aqirliklari ve boyutlan . 

Tepegoz asetati hatali 

Tepegoz asetatlari, asetatlara ozel olanlarin yam sira, ba§ka bir ortam turunun neden olabilecegi 
goruntij kalitesi sorunlan gosterebilir. Buna ek olarak, asetatlar yazdirma yolunda bukulebileceginden, 
ortam i§leme bile^enleri tarafindan lekelenebilirler. 




Not Yazdirdiktan sonra kullanmadan once asetatlann en az 30 saniye sogumasini saglayin. 



• Yazici surucusunijn Kagit sekmesinde, Asetat segenegini ortam tiiru olarak segin. Ayrica, tepsinin 
asetatlar igin dogru §ekilde yapilandinldigindan emin olun. 

• Asetatlann, bu MFP'nin ozelliklerini kar^ilayip kar^ilamadigini denetleyin. Bkz. Desteklenen ortam 
aqirliklari ve boyutlan . 

Sipari§ bilgisi igin bkz. Sarf malzemeleri ve aksesuarlar . 

• Asetatlari kenarlarindan tutun. Parmaklariniz asetatlann uzerinde yag lekeleri birakabilir. 

• Dolgulu sayfalarin arka kenanndaki kuguk, rasgele koyu alanlar, giki§ bolmesindeki asetatlann 
birbirine yapi^masindan kaynaklanabilir. \§\ daha kuguk gruplar halinde yazdirmayi deneyin. 
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• Segilen renkler, yazdirildiginda guzel gikmiyor. Yazilim uygulamasinda veya yazici surucusunde 
farkli renkler segin. 

• Yansitici bir tepegoz kullaniyorsaniz, onun yerine standart bir tepegoz kullanin. 

Yazicinin kullanim ortami ile ili§kili baski kalitesi sorunlari 

MFP'yi, a§iri nemli veya kuru ko^ullarda gali^tiriyorsunuz. Yazicinin kullanim ortaminin izin verilen nem 
oranlari dahilinde oldugunu dogrulayin. Bkz. Cevresel ozellikler . 

Siki§malar ile ili§kili baski kalitesi sorunlari 

• Tum ortamin kagit yolundan temizlendiginden emin olun. Bkz. Kaqit sikismasi qiderimi . 

• MFP'de yakin bir zamanda siki^ma olu^tu. MFP'yi temizlemek igin iki veya ug sayfa yazdirin. 

• Ortam fuzerden gegmiyor ve bu, sonraki belgelerde goruntu bozukluklarina yol agiyor. MFP'yi 
temizlemek igin iki veya ug sayfa yazdirin. Sorun devam ederse bir sonraki boliime bakin. 

Baski kalitesi sorunlarini giderme sayfalari 

Baski kalitesi sorun giderme sayfalari, MFP'nin baski kalitesini etkileyen yonleri hakkinda bilgi saglar. 

1. MENULER menusune girmek igin Menu dugmesine basin. 

2. TANILAMA dugmesine dokunun. 

3. YK SORUN GiDERME dugmesine dokunun. 

MFP baski kalitesi sorunlarini giderme bilgilerini yazdirmayi tamamlayincaya dek ekranda 
Yazdiriliyor... YK sorun giderme iletisi goruntulenir. MFP, baski kalitesi sorunlarini giderme bilgilerini 
yazdirdiktan sonra, HAZIR durumuna doner. 

Baski kalitesi sorunlarini giderme bilgileri, her renk igin bir sayfa (siyah, macenta, cam gobegi ve sari), 
baski kalitesine ili^kin MFP istatistikleri, bilgileri yorumlama yonergeleri ve baski kalitesi sorunlarini 
gozme konusuna ait yordamlar igerir. 

Baski kalitesi sorun giderme sayfalarinin onerdigi yordamlar baski kalitesini artirmazsa, 
littp://www.hp.com/support/cli473Qmfp adresini ziyaret edin. 

Baski kalitesi sorunlarini giderme 

Baski kalitesi sorun giderme araci HP Color LaserJet 4730 MFP'nin baski kalitesi sorunlarini 
tanimlamaniza ve gidermenize yardimci olur. Ortak bir tani ortami saglamak igin standart resimler 
kullanan arag birgok baski kalitesi sorununa yonelik gozumler igerir. Arag, baski kalitesi sorunlarini 
gosteren ve olasi gozumlerini sunan sorun giderme sayfalarini yazdirmak igin sezgisel, adim adim 
yonergeler saglayacak §ekilde tasarlanmi^tir. 

Baski sorunlarini giderme aracini bulmak igin lutfen a^agidaki hizli URL'yi kullanin: http://www.hp.com/ 
qo/printqualitv/clj4730 

Bozuk goruntu ornekleri 

Bu bolum iki table igermektedir: Tablolardan biri, yaygin baski kalitesi sorunlarinin orneklerini 
gostermektedir ve digeri, otomatik beige besleyiciyi (ADF) kullanirken ortaya gikabilecek yaygin kopya 
kalitesi sorunlarinin orneklerini gostermektedir. Bu tablolar sorunu gidermenin gozumlerini de 
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igermektedir. Qozum onerilerini denedikten sonra sorunlar devam ederse HP Mu§teri Destegi'ne 
ba^vurun. (Bkz. HP musteri hizmetleri .) 



Tablo 12-6 Yazdirma sirasinda olu§abilecek bozulmalar 




Yatay gizgiler veya izler 

• MFP igin gali^tirma ve 
yerle^tirme 
gerekliliklerinin yerine 
getirildigini denetleyin. 

• Baski Kalitesi Sorun 
Giderme Sayfalarmi 
yazdirin (bkz. MFP'nin 
kalibrasvonunu vapma ) 
ve hatayi belirii bir 
bile§ene indirgemeye 
gali^mak igin ilk sayfada 
listelenen tani yordamini 
izleyin. 




Yanli§ hizalanmi§ renkler 

• MFP'yi ayarlayin. 

MFP'nin kalibrasvonunu 
vapma konusuna bakin 
ve yonergeleri 
uygulayin. 





Dikey gizgiler 

• Baski Kalitesi Sorun 
Giderme Sayfalarmi 
yazdirin (bkz. MFP'nin 
kalibrasvonunu yapma ) 
ve hatayi belirii bir 
bile§ene indirgemeye 
gali§mak igin ilk sayfada 
listelenen tani yordamini 
izleyin. 




Yinelenen hatalar 

• MFP igin gali§tirma ve 
yerle§tirme 
gerekliliklerinin yerine 
getirildigini denetleyin. 

• Baski Kalitesi Sorun 
Giderme Sayfalarmi 
yazdirin (bkz. MFP'nin 
kalibrasvonunu vapma ) 
ve hatayi belirii bir 
bile§ene indirgemeye 
gali§mak igin ilk sayfada 
listelenen tani yordamini 
izleyin. 




Turn renkler soluk 

• MFP igin gali§tirma ve 
yerle§tirme 
gerekliliklerinin yerine 
getirildigini denetleyin. 

• MFP'yi ayarlayin. 




Bir renk soluk 

• MFP igin gali§tirma ve 
yerle§tirme 
gerekliliklerinin yerine 
getirildigini denetleyin. 

• MFP'yi ayarlayin. 

• Baski Kalitesi Sorun 
Giderme Sayfalarmi 
yazdirin (bkz. MFP'nin 
kalibrasvonunu vapma ) 
ve hatayi belirii bir 
bile§ene indirgemeye 
gali§mak igin ilk sayfada 
listelenen tani yordamini 
izleyin. 
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Tablo 12-6 Yazdirma sirasinda olugabilecek bozulmalar (devam) 




Parmak izleri ve ortam 
kiri§masi 

• Desteklenen bir ortam 
kullandiginizdan emin 
olun. 

• Kullanmakta oldugunuz 
ortamda, elle tutmaktan 
kaynaklanan herhangi 
bir kiri§iklik veya 
gukurluk olmamasina ve 
ortamin gozle gorulur 
parmak izi veya ba§ka 
yabanci maddelerle 
lekelenmemi§ olmasina 
dikkat edin. 




Yapi§mayan toner 

• MFP igin gali§tirma ve 
yerle§tirme 
gerekliliklerinin yerine 
getirildigini denetleyin. 

• Desteklenen bir ortam 
kullandiginizdan emin 
olun. 

• Tepsi igin ortam turu ve 
boyut ayarinin kontrol 
panelinde, kullanmakta 
oldugunuz ortam igin 
dogru ayarlandigini 
denetleyin. 



• Baski Kalitesi Sorun 
Giderme Sayfalarini 
yazdirin (bkz. MFP'nin 
kalibrasvonunu vapma ) 
ve hatayi belirii bir 
bile§ene indirgemeye 
gali§mak igin ilk sayfada 
listelenen tani yordamini 
izleyin. 



• Ortamin dogru 

yuklendiginden ve boyut 
kilavuzlarinin ortam 
yigininin kenarlarina 
dokundugundan emin 
olun. 

Kullanmakta oldugunuz 
ortamda, elle tutmaktan 
kaynaklanan herhangi 
bir kiri§iklik veya 
gukurluk olmamasina ve 
ortamin gozle gorulur 
parmak izi veya ba§ka 
yabanci maddelerle 
lekelenmemi§ olmasina 
dikkat edin. 




Toner bula§masi 

• Desteklenen bir ortam 
kullandiginizdan emin 
olun. 




Sayfa uzerinde beyaz 
bolgeler (eksik yazdirma) 

• MFP igin gali§tirma ve 
yerle§tirme 
gerekliliklerinin yerine 
getirildigini denetleyin. 

• Desteklenen bir ortam 
kullandiginizdan emin 
olun. 

• Kullanmakta oldugunuz 
ortamda, elle tutmaktan 
kaynaklanan herhangi 
bir kiri§iklik veya 
gukurluk olmamasina ve 
ortamin gozle gorulur 
parmak izi veya ba§ka 
yabanci maddelerle 
lekelenmemi§ olmasina 
dikkat edin. 



• Tepsi igin ortam turu ve 
boyut ayarinin kontrol 
panelinde, kullanmakta 
oldugunuz ortam igin 
dogru ayarlandigini 
denetleyin. 
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Tablo 12-6 Yazdirma sirasinda olu^abilecek bozulmalar (devam) 



• MFP'yi ayarlayin. 

• Baski Kalitesi Sorun 
Giderme Sayfalarmi 
yazdirin (bkz. MFP'nin 
kalibrasyonunu yapma ) 
ve hatayi belirii bir 
bile§ene indirgemeye 
gali^mak igin ilk sayfada 
listelenen tani yordamini 
izleyin. 
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Tablo 12-6 Yazdirma sirasinda olugabilecek bozulmalar (devam) 




Ortamda hasar (kiri§iklik, 
bukulme, katlanma, yirtik) 

• MFP igin gali^tirma ve 
yerle§tirnne 
gerekliliklerinin yerine 
getirildigini denetleyin. 

• Desteklenen bir ortam 
kullandiginizdan emin 
olun. 

• Ortamin dogru 
yuklendigini denetleyin. 

• Tepsi igin ortam turn ve 
boyut ayarmin kontrol 
panelinde, kullanmakta 
oldugunuz ortam igin 
dogru ayarlandigini 
denetleyin. 

• Kullanmakta oldugunuz 
ortamda, elle tutmaktan 
kaynaklanan herhangi 
bir kiri§iklik veya 
gukurluk olmamasina ve 
ortamin gozle gorulur 
parmak izi veya ba§ka 
yabanci maddelerle 
lekelenmemi§ olmasina 
dikkat edin. 




Toner lekeleri veya 
bula§malari 

• MFP igin gali§tirma ve 
yerle§tirme 
gerekliliklerinin yerine 
getirildigini denetleyin. 

• Desteklenen bir ortam 
kullandiginizdan emin 
olun. 

• Tepsi igin ortam turu ve 
boyut ayarinin kontrol 
panelinde, kullanmakta 
oldugunuz ortam igin 
dogru ayarlandigini 
denetleyin. 

• MFP'yi ayarlayin. 

• Baski Kalitesi Sorun 
Giderme Sayfalarini 
yazdirin (bkz. MFP'nin 
kalibrasvonunu vapma ) 
ve hatayi belirii bir 
bile§ene indirgemeye 
gali§mak igin ilk sayfada 
listelenen tani yordamini 
izleyin. 



• A§agidaki sarf 

malzemelerinin duzgun 

yerle§tirildigini 

denetleyin: 



• fuzer 



• aktarim bandi 



• Siki§ma bolgelerini 
inceleyin ve 

algilanamayan siki§mi§ 
veya yirtik ortam varsa 
gikarin. 



Egrilmi§, kagida sigmayan 
veya ortalanmayan sayfa 




MFP igin gali§tirma ve 
yerle§tirme 
gerekliliklerinin yerine 
getirildigini denetleyin. 

Desteklenen bir ortam 
kullandiginizdan emin 
olun. 

Ortamin dogru 
yuklendigini denetleyin. 

Sayfa egikligi 
sorunlarinda, ortam 
yiginini ters gevirin ve 
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Tablo 12-6 Yazdirma sirasinda olu^abilecek bozulmalar (devam) 



yigini 180 derece 
dondurun. 

• Fuzerin ve aktarim 
bandinin duzgun 
yerle§tirildiginden emin 
olun. 

• Siki^ma bolgelerini 
inceleyin ve 

algilanamayan siki§nni§ 
veya yirtik ortam varsa 
gikarin. 

• Qok amagli tepsiden 
yazdirirken, yan 
kilavuzlarin dogru 
§ekilde ayarlandigindan 
emin olun. 



Tablo 12-7 ADF kullanilirken olu§abilecek bozulnnalar 



Bo§ sayfa 

1. Orijinal sayfanin on 
yuzunun yukari 
baktigindan emin olmak 
igin sayfayi gikarin ve 
ADF'ye yeniden 
yerle§tirin. 

2. Ayni anda birgok sayfa 
besleniyorsa, ADF 
ayirma tablasinin ve 
silindirlerin zarar gorup 
gormedigini kontrol edin. 
Silindirler kirliyse 
temizleyin. Bkz. ADF 
teslim sistemini 
temizleme . ADF ayirma 
tablasi ve silindirler 
a§inmi§sa degi§tirin. 



AuBbCcAu 



A( iR[ )0 :AC E 
AaPbCcAa : 



AaBbCcAa 



Yatay gizgiler 

1. ADF'yi temizleyin. Bkz. 
ADF teslim sistemini 
temizleme . 

2. Tarayici caminin 
uzerinde kagit 
bulunmadigini veya 
tarayici kapaginin 
altinda kagit 
takilmadigini 
dogrulayin. 

3. Mylar §eridi kirii veya 
yipranmi§sa degi§tirin. 
Degi§tirmek igin 
kullanilacak mylar 
§eritler beyaz, vinil ADF 
arka yuzeyinin altindaki 
bir zarfta bulunur. 
Zarftaki yonergeleri 
uygulayin. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Sayfa egri 

MFP a§agidaki egilme 
ozelliklerine sahiptir: 

• Yaprak kagit; simpleks 
ve dupleks: 1.5 mm 
altinda, 260 mm ustunde 

• Zarflar: 3,3 mm altinda, 
220 mm ustunde 



Ad BbC^cAo 
SbCcAa 
BbCcAo 
SbCcAo 



Dikey gizgiler 

1. ADF'yi temizleyin. Bkz. 
ADF teslim sistemini 
temizleme . 

2. Tarayici caminin 
uzerinde kagit 
bulunmadigini veya 
tarayici kapaginin 
altinda kagit 
takilmadigini 
dogrulayin. 

3. Mylar §eridi kirIi veya 
yipranmi§sa degi§tirin. 
Degi§tirmek igin 
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Tablo 12-7 ADF kullanilirken olu^abilecek bozulmalar (devam) 



ADF giri§ tepsisi 
kilavuzlarinin, kagit 
yigininin kenarlarma 
hafifge dokunacak 
§ekilde ayarlandigindan 
emin olun. 

Mylar §eridi yerinden 
giknni§, katlanmi? veya 
yanli§ takilmi^sa, 
duzgun takildigindan 
emin olun. Mylar §eridi 
yipranmi^sa degi§tirin. 
Degi§tirnnek igin 
kullanilacak mylar 
§eritler beyaz, vinil ADF 
arka yuzeyinin altindaki 
bir zarfta bulunur. 
Zarftaki yonergeleri 
uygulayin. 

ADF silindirlerini 
temizleyin. Bkz. ADF 
teslim sistemini 
temizleme. 



kullanilacak mylar 
§eritler beyaz, vinil ADF 
arka yuzeyinin altindaki 
bir zarfta bulunur. 
Zarftaki yonergeleri 
uygulayin. 



Sorun devam ederse, 
tarayiciyi ayarlayin. Bkz. 
Tarayiciyi ayarlama . 



AaBbC 
AoBbC 
AaBbC 
AaBbC 



Goruntij kaymi§ 

Sayfada yatay, dikey veya her 
iki yonde kaymi§ bir goruntu, 
tarayicinin hatali 
ayarlandigini gosterir. Bkz. 
Taraviciyi ayarlama . 



Beklenmeyen goruntu 

Kopya, orijinal belgeye hig 
benzemiyorsa, duz yatak 
caminda bironceki i§ten kalan 
ortam olmadigindan emin 
olun. 



Tarayici camini temizleme 

Yalnizca gozle gorunur kir varsa veya kopya kalitesinde gizgi olu^umu gibi sorunlar ya^iyorsaniz tarayici 
camini temizleyin. 
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Tarayiciyi temiz, hafif nemli ve tuy birakmayan bir bezle nazikge silin. Amonyak esasli yiizey 
temizleyiciyi yalnizca, suyla nemlendirilmi^ bezle tarayici camini temizleyemezseniz kullanin. 
Temizleyiciyi, temizleme bezinin uzerine puskurtun veya dokun. Temizleyiciyi tarayici camina dogrudan 
dokmeyin veya puskurtmeyin. 

MFP'nin kalibrasyonunu yapma 

MFP en yuksek baski kalitesini korumak igin farkli zamanlarda otomatik olarak ayarlanir ve temizlenir. 
Kullanici ayrica MFP'nin kontrol panelinden, AYARLAMA ve YAZDIRMA KALiTESi menusunde 
bulunan HIZLI AYARLAMA YAP veya §iMDi TAM AYARLA segenegini kullanarak da kalibrasyon 
yapilabilir. HIZLI AYARLAMA YAP D-Half renk tonu ayari igin kullanilir. Renk yogunlugu veya tonu 
yanli§ gibi gorunuyorsa, Hizli Ayar kullanilabilir. Tam Ayar, Hizli Ayar i^lemlerinin yam sira Tambur 
A^annasi Ayari, Renk Yuzeyi Algilanna (CPR) ve kopya parametre ayar i^lemlerini de igerir. Yazdirilan 
sayfadaki renk katnnanlari (siyah, macenta, cam gobegi ve sari) birbirine gegmi§ gibi gorunuyorsa, 
§iMDi TAM AYARLA gergekle^tirilmelidir. 

HP Color LaserJet 4730 MFP, uygun oldugunda ayar i^lemini atlayarak MFP'nin daha hizli bir §ekilde 
hazir duruma gegmesini saglayan yeni bir ozellige sahiptir. Ornegin, MFP kapatilir ve hemen agilirsa 
(20 saniye iginde), ayarlama gerekmez ve atlanir. Bu durumda, MFP yakla^ik bir dakikada HAZIR 
durumuna geger. 

MFP ayarlama ve temizlik yaparken, bu i^lemler igin gereken sure boyunca yazdirmayi duraklatir. 
Ayarlama ve temizleme i^lemlerinin gogunda, MFP baski i§ini yarida kesmez, ancak ayarlama ve 
temizleme i^lemine ba^lamadan once i§in tamamlanmasini bekler. 

1. MENULER menusune girmek igin Menu dugmesine basin. 

2. AYGIT YAPILANDIRMASI dugmesine dokunun. 

3. YAZDIRMA KALITESI dugmesine dokunun. 

4. HIZLI AYARLAMA YAP dugmesine dokunun. 
VEYA 

Tam ayar gergekle^tirmek igin, 3 ve 4. adimlardaki HIZLI AYARLAMA YAP yerine §iMDi TAM 
AYARLA segenegini kullanin. 
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Yinelenen hata cetveli 



Sayfada belirii araliklaria hatalar yineleniyorsa, hatanin nedenini bulmak igin bu cetveli kullanin. Cetvelin 
tepesini ilk hataya yerle^tirin. Hatanin sonraki yinelemesinin yanindaki i§aret hangi bile^enin 
degi^tirilmesi gerektigini gosterir. 



o 



o 



1 


Hatanin ilk ornegi (sayfanin tepesinden hataya kadar olan uzaklik) farklilik gosterebilir 


2 


Baski kartu§u 34,3 mm 


3 


Baski kartu§u veya transfer rulosu (hata yalnizca bir renkte goruluyorsa, bozuk parga baski kartu§udur; hata tum 
renklerde goruluyorsa, bozuk parga ETB'dir) 37,7 mm 


4 


Baski kartu§u 42,7 mm 


5 


ETB 75 mm 


6 


Fuzer 76,0 mm 


7 


Fuzer 81,0 mm 


8 


Baski kartu§u 94,2 mm 



Sorunun bir baski kartu^unda oldugunu dogrulamak igin, yeni baski kartu^u sipari§ etmeden once, varsa 
ba§ka bir HP Color LaserJet 4730nnfp series baski kartu^unu takin. 

Hata 94,0 mm araliklaria yineleniyorsa, degi^tirmeden once baski kartu^unu degi^tirmeyi deneyin. 
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E-posta sorunlarini gozme 



Sayisal gonderme ozelligini kullanarak e-posta gonderemiyorsaniz, SMTP ag gegidi adresini veya 
LDAP ag gegidi adresini yeniden yapilandirmaniz gerekebilir. Gegerii SMTP ve LDAP ag gegidi 
adreslerini ogrenmek igin bir yapilandirma sayfasi yazdirin. Bkz. Yapilandirma savfasi . SMTP ve LDAP 
ag gegidi adreslerinin gegerii oldugunu kontrol etmek igin a^agidaki yordannlari uygulayin. 

SMTP ag gegidi adresini dogrulamak igin 




Not Bu yordann, Windows i^letim sistemleri igindir. 



1. Bir MS-DOS komut istemi agin: Ba§lat'i tiklatin, Qali§tir'i tiklatin ve ardindan cmd yazin. 

2. telnet yazin, yanina SMTP ag gegidi adresini ve ardindan MFP'nin ileti^im kurdugu baglanti 
noktasi olan 25 sayisini yazin. Ornegin, telnet 123 . 123 . 123 . 123 25 yazin, burada 
"123.123.123.123" SMTP ag gegidi adresini gosterir. 

3. Enter tu^una basin. SMTP ag gegidi adresi gegerii degilse, yanitta §u ileti yer alir: Ana 

bilgisayara baglanti agilamadi, baglanti noktasi 25: Baglanti Ba§arisiz. 

4. SMTP ag gegidi adresi gegersizse ag yoneticisine ba^vurun. 

LDAP ag gegidi adresini dogrulamak igin 




Not Bu yordann, Windows i^letinn sistennleri igindir. 



1. Windows Gezgini'ni agin. Adres gubuguna ldap: // yazip hennen arkasindan LDAP ag gegidi 
adresini girin. Ornegin, ldap: //12 . 12 . 12 . 12 yazin; burada "12.12.12.12" LDAP ag gegidi 
adresini gosterir. 

2. Enter tu^una basin. LDAP ag gegidi adresi gegersizse, Ki§i Bui ileti§inn kutusu agilir. 

3. LDAP ag gegidi adresi gegersizse ag yoneticisine ba^vurun. 
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Ag baglanti sorunlarini gozme 



MFP ag ile ileti^im kurmada sorunlar ya^iyorsa, sorunlari gozmek igin bu bolumde verilen bilgileri 
kullanin. 



Not HP, MFP'yi bir agda kullanmak iizere yuklemek ve kurmak igin IVIFP surucusu CDROIVI'unu 



' — ' kullanmanizi onerir. 

• Ag kablolarinin IVIFP'nin RJ45 baglantisina saglam bir §ekilde takildigindan emin olun. 

• Formatlayicidaki Baglanti LED'inin yandigindan emin olun. Bkz. Formatlavicidaki isiklari aniama . 

• GIQ kartinin hazir oldugundan ennin olun. Bir yapilandirnna sayfasi yazdirin ( Yapilandirma 
savfasi bolunnune bakin). Bir HP Jetdirect baski sunucusu yukluyse, yapilandirnna sayfasi 
yazdirildiginda, ag ayarlarini ve durunnunu gosteren ikinci bir sayfa daha yazdirilir. 



Not HP Jetdirect baski sunucusu farkli ag protokollerini destekler (TCP/IP, IPX/SPX, 
Novell/Netware, AppleTalk ve DCL/LLC). Dogru protokollerin ve ag parametrelerinin duzgun 
ayarlandigindan emin olun. 



HP Jetdirect yapilandirma sayfasinda, protokolunuz igin a^agidaki ogeleri dogrulayin: 

• HP Jetdirect Yapilandirmasi ba^liginin altinda durum "GIQ Karti Hazir" olmalidir. 

• Protokol durumu "Hazir" olmalidir. 

• Bir IP adresi listelenmi§ olmalidir. 

• Yapilandirma yontemi (Yapilandiran:) dogru listelenmi§ olmalidir. Hangi yontemin dogru 
oldugundan emin degilseniz ag yoneticisine ba^vurun. 

• \§\ ba§ka bir bilgisayardan yazdirmayi deneyin. 

• MFP'nin bilgisayaria birlikte gali^tigini dogrulamak igin, bir paralel kablo veya USB kablosu 
kullanarak MFP'yi dogrudan bir bilgisayara baglayin. Yazdirma yazilimini yeniden yuklemeniz 
gerekir. Bir programdan daha once dogru yazdirilmi§ olan bir belgeyi yazdirin. Bu i§lem ba^arili 
olursa agia ilgili bir sorun olabilir. 

• Yardim igin ag yoneticinize ba^vurun. 

Ag uzerinden ileti§imi dogrulama 

HP Jetdirect yapilandirma sayfasi, MFP igin bir IP adresi gosteriyorsa, MFP'nin ag uzerindeki diger 
aygitlaria ileti^im kurdugunu dogrulamak igin bu yordami kullanin. 



Ag uzerinde yazdirma sorunlarini giderme 
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Ag uzerinden ileti§imi dogrulamak igin 

1. Windows: Ba§lat'i tiklatin, Qali§tir'i tiklatin ve ardindan cmd yazin. Bir MS-DOS komut istemi 
agilir. 

-veya- 

Mac: Uygulamalar'i tiklatin, izlenceler'i tiklatin ve ardindan Terminal uygulamasini agin. Terminal 
penceresi agilir. 

2. ping komutunu ve hemen ardindan IP adresini yazin. Ornegin, ping xxx . xxx . xxx . xxx, 
burada "XXX.XXX.XXX.XXX" HP Jetdirect yapilandirma sayfasinda gosterilen IP adresidir. MFP 
ag uzerinden ileti^im kurabiliyorsa, yanit MFP'den gelen yanitlarin bir listesi olur. 

3. Adres gozumleme protokolu (arp-a) komutunu kullanarak, IP adresinin ag uzerindeki ba§ka bir 
adresle ayni olmadigini dogrulayin. Komut istemcisinde arp-a yazin. Listedeki IP adresini bulun 
ve bunun fiziksel adresini, HP Jetdirect yapilandirma sayfasindaki HP Jetdirect Yapilandirmasi 
bolumijnde listelenen donanim adresiyle kar§ila§tirin. Adresler ayniysa tum ag ileti^imi gegerlidir. 

4. MFP'nin ag uzerinden ileti^im kurdugunu dogrulayamiyorsaniz ag yoneticisine ba^vurun. 
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Sik kar§ila§ilan Macintosh sorunlarini giderme 

Bu bolumde, Mac OS v9.x veya Mac OS X kullanildiginda ortaya gikabilecek sorunlar listelenmektedir. 



Mac OS v9.x ile ilgili sorunlari giderme 



Not USB ve IP yazdirma ayarlari Desktop Printer Utility araciligiyla gergekle^tirilir. Yazici 
^ Chooser iginde gdruntulenmez. 


Tablo 12-8 Mac OS v9.x ile ilgili sorunlar 




Yazici adi veya IP adresi Desktop Printer Utility iginde gorunmuyor. 


Neden 


Qoziim 


Yazici hazir olmayabilir. 


Kablolarin duzgun takildigindan, yazicinin agik oldugundan ve Hazir 
i§iginin yandigindan emin olun. USB veya Ethernet hub'i ile 
bagliyorsaniz, dogrudan bilgisayara baglamayi veya farkli bir 
baglanti noktasi kullanmayi deneyin. 


Yanli§ baglanti turn segilmi? olabilir. 


Yazici ve bilgisayar arasindaki baglanti turune bagli olarak Desktop 
Printer Utility programinda Printer (USB) (Yazici (USB)) veya 
Printer (LPR) (Yazici (LPR) segili olmalidir. 


Yanli§ yazici adi veya IP adresi kullaniliyor. 


Yazici adini veya IP adresini denetlemek igin biryapilandirma sayfasi 
yazdirin. Yapilandirma sayfasindaki yazici adi veya IP adresiyle 
Desktop Printer Utility igindeki yazici adi veya IP adresinin 
e§le§tiginden emin olun. 


Arabirim kablosu bozuk veya kalitesi du§uk olabilir. 


Arabirim kablosunu degi§tirin. lyi kaliteli bir kablo kullanmaya dikkat 
edin. 


Desktop Printer Utility iginde yazici igin PostScript Yazici Tanimi (PPD) dosyasi segenek olarak goruntulenmiyor. 


Neden 


Qozum 


Yazici yazilimi yuklenmenni? veya gerektigi gibi yuklenmemi? olabilir. 


LaserJet 4700 PPD dosyasinin a§agidaki sabit surucu klasorunde 
oldugundan emin olun: System Folder/Extensions/Printer 
Descriptions (Sistem Klas6ru/Geni§letmeler/Yazici 
Agiklamalari). Gerekirse, yazilimi yeniden yukleyin. Yonergeler igin 
ba§langig kilavuzuna bakin. 


PostScript Yazici Tanimi (PPD) dosyasi bozuk. 


PPD dosyasini §u sabit disk klasorunden silin: System Folder/ 
Extensions/Printer Descriptions. Yazilimi yeniden 
yukleyin. Yonergeler igin ba§langig kilavuzuna bakin. 


Yazdirma i§i istediginiz yaziciya gonderilmedi. 


Neden 


Qozum 


Yazdirma sirasi durdurulmu? olabilir. 


Yazdirma sirasini yeniden ba§latin. Masaustu yazici simgesini segin, 
en ustteki menu gubugundan Printing (Yazdirma) menusunu segin 
ve Start Print Queue (Yazdirma Sirasini Ba§lat) segenegini tiklatin. 


Yanli§ yazici adi veya IP adresi kullaniliyor. Yazdirma i§inizi ayni 
veya benzer ada ya da IP adresine sahip ba§ka bir yazici almi§ 
olabilir. 


Yazici adini veya IP adresini denetlemek igin yapilandirma sayfasi 
yazdirin. Yapilandirma sayfasindaki yazici adi veya IP adresiyle 
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Tablo 12-8 Mac OS v9.x ile ilgili sorunlar (devam) 



Yazdirma i§i istediginiz yaziciya gonderilmedi. 



Neden 


Qozum 




Desktop Printer Utility igindeki yazici adi veya IP adresinin 




e§le§tiginden emin olun. 


Yazici hazir olmayabilir. 


Kablolarin duzgun takildigindan, yazicinin agik oldugundan ve Hazir 




i§iginin yandigindan emin olun. USB veya Ethernet hub'i ile 




bagliyorsaniz, dogrudan bilgisayara baglamayi veya farkli bir 




baglanti noktasi kullanmayi deneyin. 


Arabirim kablosu bozuk veya kalitesi du§uk olabilir. 


Arabirim kablosunu degi§tirin. iyi kaliteli bir kablo kullanmaya dikkat 




edin. 



Yazici yazdirma i§ini ger9ekle§tirirken bilgisayari kullanamiyorsunuz. 



Neden Qozum 



Background Printing (Arkaplanda Yazdirma) segili degil. LaserWriter 8.6 ve daha sonraki surumleri igin: File (Dosya) 

menusundeki Print Desktop (Masaustunu Yazdir) ogesini segip, 
ardindan Background Printing (Arkaplanda Yazdirma) agilan 
menusunu tiklatarak arkaplanda yazdirmayi etkinle§tirebilirsiniz. 



Encapsulated PostScript (EPS) dosyasi dogru yazi tipleri kullanilarak yazdirilmiyor. 



Neden Qoziim 



Bu sorun bazi programlarda ortaya gikmaktadir. • Dosyayi ikili kodlama yerine ASCII bigiminde gonderin. 



Yazdirma i§leminden once, EPS dosyasindaki yazi tiplerini 
yaziciya yuklemeyi deneyin. 



Belgeniz New York, Geneva veya Monaco yazi tipleriyle yazdirilamiyor. 



Neden 



Qoziim 



Yazici yazi tiplerini degi§tiriyor olabilir. 



Degi§tirilen yazi tiplerini silmek igin Page Setup (Sayfa Yapisi) 
ileti§im kutusunda Options (Segenekler) ogesini tiklatin. 



Diger USB kartlarindan yazdiramiyorsunuz. 



Neden 


Qozum 


Bu hata USB yazici yazilimi yuklenmediginde ortaya gikar. 


Diger USB kartlarini ekierken, Apple USB Adapter Card Support 




yazilimi gerekebilir. Bu yazilimin en guncel surumunu Apple web 




sitesinden edinebilirsiniz. 
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Tablo 12-8 Mac OS v9.x ile ilgili sorunlar (devam) 
USB kablosuyla baglanan yazici, surucu segildikten sonra Desktop Printer Utility veya Apple System Profiler'da gorunmuyor. 



Neden 



Bu sorun biryazilim veya donanim bile§eninden kaynaklanabilir. 



Qoziirn 



Yazilim sorunlarinin giderilmesi 

• Macintosh'unuzun USB'yi destekleyip desteklemedigini 
denetleyin. 

• Macintosh i^letim sisteminizin Mac OS v9.1 veya daha sonraki 
birsurum oldugunu dogrulayin. 

• Macintosh'unuzda uygun bir Apple USB yazilimi 
bulundugundan emin olun. 




Not iMac ve Blue G3 masaustu Macintosh sistemleri USB 
aygitina baglanmak igin gereken turn ozelliklere sahiptir. 



Donanim sorunlarinin giderilmesi 

• Yazicinin agik oldugundan emin olun. 

• USB kablosunun dogru baglanip baglanmadigini kontrol edin. 

• Yuksek hizli uygun USB kablosunu kullandiginizdan emin olun. 

• Zincirden gug geken gok fazia sayida USB aygiti olmadigindan 
emin olun. Zincirdeki tum aygitlarin baglantisini kesin ve 
kabloyu dogrudan ana bilgisayardaki USB baglanti noktasina 
takin. 

• Zincirin bir sirasinda gug verilmeyen ikiden fazIa USB hub olup 
olmadigini kontrol edin. Zincirdeki tum aygitlarin baglantisini 
kesin ve kabloyu dogrudan ana bilgisayardaki USB baglanti 
noktasina takin. 




Not iMac klavyesi gug verilmeyen bir USB hub'dir. 



Mac OS X ile ilgili sorunlari giderme 

Tablo 12-9 Mac OS X sistennde ortaya gikabilecek sorunlar 
Yazici suriicusu, Print Center (Yazdirma Merkezi) veya Printer Setup Utility'de (Yazici Kurulumu Yardimci Programi) listelenmiyor. 



Neden Qozum 



Yazici yazilimi yuklenmemi§ veya dogru §ekilde yuklenmemi§ PPD dosyasinin a§agidaki sabit surucu klasorunde oldugundan emin 

Olabilir. olun: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ 

<dil> . ipro j (burada <dil>, kullandiginiz dilin iki harfli dil kodudur). 

Gerekirse, yazilimi yeniden yukleyin. Yonergeler igin ba§langig 

kilavuzuna bakin. 



Postscript Yazici Agiklamasi (PPD) dosyasi bozuk. PPD dosyasini a§agidaki sabit surucu klasorunden silin: Library/ 

Pr inter s/PPDs/ Contents /Res our ces/<dil> . Ipro j 
(burada <dil>, kullandiginiz dilin iki harfli dil kodudur). Yazilimi 
yeniden yukleyin. Yonergeler igin ba§langig kilavuzuna bakin. 
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Tablo 12-9 Mac OS X sistemde ortaya gikabilecek sorunlar (devam) 

Yazici adi, IP adresi veya Rendezvous ana bilgisayar adi, Print Center (Yazdirma Merkezi) veya Printer Setup Utility'deki (Yazici 
Kurulumu Yardimci Programi) yazici listesinde goruntulenmiyor. 



Neden 



Qozum 



Yazici hazir olmayabilir. 



Kablolarin dogru baglandigindan, yazicinin agik ve hazir i§iginin 
yaniyor durumda oldugundan emin olun. Bir USB veya Ethernet hub 
uzerinden baglaniyorsaniz, dogrudan bilgisayara baglanmayi veya 
farkli birbaglanti noktasi kullanmayi deneyin. 



Yanli§ baglanti turn segilmi? olabilir. 



Yazici ile bilgisayar arasindaki baglantinin turune bagli olarak USB, 
IP Yazdirma veya Rendezvous ogesinin segili oldugundan emin olun. 



Yanli§ yazici adi, IP adresi veya Rendezvous ana bilgisayar adi 
kullaniliyor. 



Yazici adini, IP adresini veya Rendezvous ana bilgisayar adini 
denetlemek igin yapilandirma sayfasi yazdirin. Yapilandirma 
sayfasindaki yazici adi, IP adresi veya Rendezvous ana bilgisayar 
adiyla. Print Center (Yazdirma Merkezi) veya Printer Setup 
Utility'deki (Yazici Kurulumu Yardimci Programi) yazici adi, IP adresi 
veya Rendezvous ana bilgisayar admin e§le§tiginden emin olun. 



Arabirim kablosu bozuk veya kalitesi du§uk olabilir. 



Arabirim kablosunu degi§tirin. lyi kaliteli bir kablo kullanmaya dikkat 
edin. 



Yazici surucusu segtiginiz yaziciyi Print Center (Yazdirma IVIerkezi) veya Printer Setup Utility'de (Yazici Kurulumu Yardimci 
Programi) otomatik olarak ayarlamiyor. 



Neden 



Qoziim 



Yazici hazir olmayabilir. 



Kablolarin dogru baglandigindan, yazicinin agik ve hazir i§iginin 
yaniyor durumda oldugundan emin olun. Bir USB veya Ethernet hub 
uzerinden baglaniyorsaniz, dogrudan bilgisayara baglanmayi veya 
farkli birbaglanti noktasi kullanmayi deneyin. 



Yazici yazilimi yuklenmemi§ veya dogru §ekilde yuklenmemi§ 
olabilir. 



PPD dosyasinin a§agidaki sabit surucu klasorunde oldugundan emin 
olun: Libr ar y / Pr inter s/PPDs/ Contents /Re sources/ 
<dil> . ipro j (burada <dil>, kullandiginiz dilin iki harfli dil kodudur). 
Gerekirse, yazilimi yeniden yukleyin. Yonergeler igin ba§langig 
kilavuzuna bakin. 



Postscript Yazici Agiklamasi (PPD) dosyasi bozuk. 



PPD dosyasini a§agidaki sabit surucu klasorunden silin: Library/ 
Printer s/PPDs /Contents /Res our ces/<dil> . Ipro j 
(burada <dil>, kullandiginiz dilin iki harfli dil kodudur). Yazilimi 
yeniden yukleyin. Yonergeler igin ba§langig kilavuzuna bakin. 



Yazici hazir olmayabilir. 



Kablolarin dogru baglandigindan, yazicinin agik ve hazir i§iginin 
yaniyor durumda oldugundan emin olun. Bir USB veya Ethernet hub 
uzerinden baglaniyorsaniz, dogrudan bilgisayara baglanmayi veya 
farkli birbaglanti noktasi kullanmayi deneyin. 



Arabirim kablosu bozuk veya kalitesi du§uk olabilir. 



Arabirim kablosunu degi§tirin. lyi kaliteli bir kablo kullanmaya dikkat 
edin. 
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Tablo 12-9 Mac OS X sistemde ortaya gikabilecek sorunlar (devam) 
Yazdirma i§i istediginiz yaziciya gonderilmedi. 



Neden 


Qozum 


Yazdirma sirasi durdurulmu? olabilir. 


Yazdirma sirasini yeniden ba§latin. Print monitor'u (Yazdirma 




izleyicisi) agin ve Start Jobs'u (i§leri Ba§lat) segin. 


Yanli§ yazici adi veya IP adresi kullaniliyor. Yazdirma i§inizi ayni 


Yazici adini, IP adresini veya Rendezvous ana bilgisayar adini 


veya benzer ada, IP adresine veya Rendezvous ana bilgisayar adina 


denetlemek igin yapilandirma sayfasi yazdirin. Yapilandirma 


sahip ba§ka biryazici almi§ olabilir. 


sayfasindaki yazici adi, IP adresi veya Rendezvous ana bilgisayar 




adiyla, Print Center (Yazdirma Merkezi) veya Printer Setup 




Utility'deki (Yazici Kurulumu Yardimci Programi) yazici adi, IP adresi 




veya Rendezvous ana bilgisayar admin e§le§tiginden emin olun. 


EPS (Encapsulated PostScript) dosyasi dogru yazi tipleriyle basilmiyor. 


Neden 


Qozum 


Bu sorun bazi programlarda olu§ur. 


• Yazdirma i§leminden once, EPS dosyasindaki yazi tiplerini 




yaziciya yuklemeyi deneyin. 




• Dosyayi ikili kodlama yerine ASCII bigiminde gonderin. 


Uguncij taraf USB kartindan yazdirilamiyor. 


Neden 


Qoziim 


Bu hata USB yazici yazilimi yuklu olmadiginda olu§ur. 


Diger USB kartlarini ekierken, Apple USB Adapter Card Support 




yazilimi gerekebilir. Bu yazilimin en guncel surumunu Apple web 




sitesinden edinebilirsiniz. 


USB kablosuyla baglandiginda, surucu segildikten sonra yazici Print Center (Yazdirma IVIerkezi) veya Printer Setup Utility'de (Yazici 


Kurulumu Yardimci Programi) goruntulenmiyor. 




Neden 


Qoziirn 


Bu sorun biryazilim veya donanim bile§eninden kaynaklanir. 


Yazilim sorunlarinin giderilmesi 



• Macintosh'unuzun USB'yi destekleyip desteklemedigini 
denetleyin. 

• Macintosh i§letim sisteminizin OS Xv1 0.1 veya daha sonraki bir 
surum oldugunu dogrulayin. 

• Macintosh'unuzda uygun bir Apple USB yazilimi 
bulundugundan emin olun. 

Donanim sorunlarinin giderilmesi 

• Yazicinin agik oldugundan emin olun. 

• USB kablosunun dogru §ekilde baglanip baglanmadigini kontrol 
edin. 

• Yuksek hizli uygun USB kablosunu kullandiginizdan emin olun. 

• Zincirden gug geken gok fazia sayida USB aygiti olmadigindan 
emin olun. Zincirdeki tum aygitlarin baglantisini kesin ve 
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Tablo 12-9 Mac OS X sistemde ortaya gikabilecek sorunlar (devam) 

USB kablosuyla baglandiginda, surucu segildikten sonra yazici Print Center (Yazdirma Merkezi) veya Printer Setup Utility'de (Yazici 
Kurulumu Yardimci Programi) goruntulenmiyor. 



Neden Qozum 



kabloyu dogrudan ana bilgisayardaki USB baglanti noktasina 
takin. 

• Aygit zincirinin bir sirasinda gug verilmeyen ikiden fazia USB 
hub olup olmadigini kontrol edin. Zincirdeki turn aygitlarin 
baglantisini kesin ve kabloyu dogrudan ana bilgisayardaki USB 
baglanti noktasina takin. 




Not iMac klavyesi gug verilmeyen bir USB hub'dir. 
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Yazici bellegi ve yazi tipleri 



MFP'nin iki adet 200 pimli DDR SDRAM yuvasi vardir. Yuvalardan biri MFP'ye beliek eklemek igin 
kullanilabilir. DDR SDRAM beliek, 128 ve 256 MB'lik moduller halinde bulunur. 




Not Beliek ozellikleri: HP Color LaserJet 4730nnfp series yazicilar, 128 veya 256 MB RAM'i 
destekleyen 200 pimli kuguk giki§ hath ikili dogrudan beliek modulu (SODIMM) kullanir. 



MFP'nin ayrica MFP urun yazilimi, yazi tipleri ve diger gozumler igin ug adet flash beliek karti yuvasi 
vardir. 

• ilk flash beliek karti MFP urun yazilimi igin ayrilmi^tir. 




Not ilk flash beliek karti yuvasini yalnizca iirun yazilimi igin kullanin. Yuva "Firmware 
Slot" (Urun Yazilimi Yuvasi) olarak i§aretlenmi§tir. 



• Diger iki flash beliek karti yuvasi, kullanicinin yazi tipleri, imza ve kimlikler gibi uguncu taraflara ait 
gozumler ekiemesine olanak saglar. Yuvalar "Yuva 2" ve "Yuva 3" olarak i§aretlenmi§tir. 

Not Flash beliek kartlari Compact Flash teknik ozelliklerine ve boyutlarina uygundur. 

y\ DiKKAT MFP'ye dijital fotograf makineleri igin tasarlanmi§ flash beliek kartlarini takmayin. 
MFP, dogrudan bir flash beliek kartindan fotograf basma i^lemini desteklemez. Kamera tipinde 
flash beliek karti takarsaniz, kontrol panelinde, flash beliek kartini yeniden bigimlendirmek isteyip 
istemediginizi soran bir ileti goruntulenir. Karti yeniden bigimlendirmeyi segerseniz, karttaki tum 
veriler kaybolur. 

Sik sik karma^ik grafikler veya PS belgeleri yazdiriyorsaniz veya gok sayida yuklu yazi tipi 
kullaniyorsaniz, MFP'ye beliek eklemek isteyebilirsiniz. Ek beliek ayrica MFP'nin en yuksek hizda birden 
gok, harmanlanmi§ kopya yazdirmasina olanak verir. 

Not Onceki HP LaserJet yazicilarinda kullanilan tek hat igi beliek modulleri (SIMM) / gift hat igi 
^ beliek modulleri (DIMM) MFP'yIe uyumlu degildir. 

Not DDR SDRAM sipari§i vermek igin bkz. Sarf malzemeleri ve aksesuarlar . 

Ek beliek sipari^i vermeden once, yapilandirma sayfasi yazdirarak §u anda takili beliek miktarini 
saptayin. 

Yapilandirma sayfasi yazdirma 

1. MENULER menusune girmek igin Menu dugmesine basin. 

2. BiLGi ogesine dokunun. 

3. YAPILANDIRMA YAZDIR ogesine dokunun. 
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Beliek takma ve yazi tipi yukleme 



MFP'ye ek beliek takabileceginiz gibi, MFP'nin ornegin Qin veya Kiril alfabesi karakterlerini yazdirmasi 
igin yazi tipi karti da takabilirsiniz. 



DiKKAT Statik elektrik, DIMM'lere zarar verebilir. DIMM'lere dokunurken, antistatik bir bileklik 
takin ya da sik sik DIMM antistatik paketinin yuzeyine, sonra da MFP uzerindeki giplak metale 
dokunun. 



DDR beliek DIMM'lerini takmak \g\n 

1. MFP'yi kapatin. 




2. Tum gug ve arabirim kablolarini gikarin. 
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3. MFP'nin arkasindaki formatlayici kartinin uzerinde yer alan, basinca agilan mekanizmaya sahip 
gri formatlayici tirnaklarini bulun. 
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5. Formatlayici kartini MFP'den gikarmak igin siyah tirnaklari hafifge gekin. Formatlayici kartini temiz, 
duz, topraklanmi^ bir yuzeye koyun. 




6. Takili olan bir DDR DIMM birimini degi^tirmek igin, DIMM yuvasinin iki kenarindaki mandallari 
yanlara gekin, DDR DIMM birimini agili olarak yukari kaldirin ve di^ari gekin. 




7. Yeni DIMM'i antistatik ambalajmdan gikarin. DIMM'in alt kenarindaki hizalama gentigini bulun. 
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8. DIMM'i kenarlarindan tutarak, DIMM uzerindeki gentigi DIMM yuvasindaki gubuga agili bir §ekilde 
hizalayin ve yuvaya tam oturuncaya dek DIMM'i sikica bastirin. Duzgun takildiginda, metal temas 
noktalari gorunmez. 




9. Her iki mandal DIMM'i kavrayincaya kadar DIMM'i a^agiya bastirin. 




turde DIMM kullandiginizdan emin olun. 
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10. Formatlayici kartini, yuvanin alt kismindaki i^aretlere gore hizalayip karti MFP'deki yerine itin. 




Not Formatlayici kartinin zarar gornnennesi igin, formatlayici kartinin izlerle ayni hizada 
oldugundan emin olun. 




11. Basinca agilan mekanizmaya sahip formatlayici tirnaklarini birlikte sikip, yerine oturacak §ekilde 
formatlayiciyi yeniden takin. 
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12. Giig ve arabirim kablolarini yeniden takin ve MFP'yi agin. 




13. Beliek DIMM'i taktiysaniz, Belleqi etkinlestirme bolumune bakin. 

Flash beliek karti takmak igin 



DiKKAT MFP'ye dijital fotograf makineleri igin tasarlanmi^ flash beliek kartlarini takmayin. 
MFP, dogrudan bir flash beliek kartindan fotograf basma i^lemini desteklemez. Kamera tipinde 
flash beliek karti takarsaniz, kontrol panelinde, flash beliek kartini yeniden bigimlendirnnek isteyip 
istemediginizi soran bir ileti goruntulenir. Karti yeniden bigimlendirmeyi segerseniz, karttaki tum 
veriler kaybolur. 



1. MFP'yi kapatin. 
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2. Tum gijg ve arabirim kablolarini gikarin. 
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4. Tirnaklari hafifge sikip formatlayicidan gekip gikarin. 
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6. 



Flash beliek kartinin yanindaki yivi konektordeki gentiklere hizalayin ve tam oturuncaya kadar 
yuvanin igine itin. 




7. Formatlayici kartini, yuvanin ust ve alt kismindaki i§aretlere gore hizalayip karti MFP'deki yerine 
itin. 




Not Formatlayici kartinin zarar gornnennesi igin, formatlayici kartinin izlerle ayni hizada 
oldugundan emin olun. 
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8. Basinca agilan mekanizmaya sahip formatlayici tirnaklarini birlikte sikip, yerine oturacak §ekilde 
formatlayiciyi yeniden takin. 




9. Gijg ve arabirim kablolarini yeniden takin ve MFP'yi agin. 




Bellegi etkinle§tirme 

Beliek DIMM'i taktiysaniz, MFP surucusunu yeni ekienen bellegi taniyacak §ekilde ayarlayin. 

Windows 98 ve Me'de bellegi etkinle§tirmek igin 

1. Ba§lat menusunde, Ayarlar uzerine gelin ve Yazicilar segenegini tiklatin. 

2. Yaziciyi sag tiklatip Ozellikler'i segin. 

3. Yapilandir sekmesinde, Diger'i tiklatin. 

4. Toplam Beliek alanina, ^irndi yuklu olan toplam beliek miktarini girin veya segin. 

5. Tamam'i tiklatin. 
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Windows 2000 ve XP'de bellegi etkinle§tirmek igin 

1. Ba§lat menusunde, Ayarlar uzerine gelin ve Yazicilar veya Yazicilar ve Fakslar segenegini 
tiklatin. 

2. Yaziciyi sag tiklatip Ozellikler'i segin. 

3. Aygit Ayarlari sekmesinde, Yazici Bellegi'ni (Yuklenebilir Segenekler bolumunde) tiklatin. 

4. §inndi takili olan toplam beliek miktarini segin. 

5. Tamam'i tiklatin. 
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HP Jetdirect baski sunucusu karti takma 

HP Color LaserJet 4730mfp bir HP Jetdirect baski sunucusuyla donatilmi^tir. isterseniz, kullanilabilir 
ElO yuvasina ek bir G/Q karti takabilirsiniz. 

HP Jetdirect baski sunucusu karti takmak igin 

1. IVIFP'yi i<apatin. 




2. Turn gug ve arabirim kablolarini gikarin. 
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3. 



Agik bir ElO yuvasi bulun. ElO yuvasinin kapagini tutan kalan iki vidayi gev^etip gikardiktan sonra 
kapagi gikarin. Bu vidalara ve kapaga bir daha ihtiyaciniz olmayacaktir. Atabilirsiniz. 
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6. 



Ag kablosunu takin. 




7. Giig kablosunu takin ve MFP'yi agin. 




8. Bir yapilandirma sayfasi yazdirin ( Sarf malzemeleri ve aksesuarlar bolumune bakin). MFP 
yapilandirma sayfasi ve Sarf Malzemeleri Durumu sayfasina ek olarak, ag yapilandirmasi ve 
durum bilgilerini igeren bir HP Jetdirect yapilandirma sayfasi da yazdirilmalidir. 

Yazdirilmazsa, yuvaya tamamen oturdugundan emin olmak uzere baski sunucusu kartini gikarip 
yeniden takin. 

9. A^agidaki adimlardan birini uygulayin: 

• Dogru baglanti noktasini segin. Yonergeler igin bilgisayarinizin veya i§letim sisteminizin 
belgelerine bakin. 

• Yazilimi, bu kez ag yuklemesini segerek yeniden yukleyin. 
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ElO kartlarini takma 

Bir ElO karti takmak igin bu yordami uygulayin. 

ElO kartlarini takmak Igin 

1. MFP'yi kapatin ve tum kablolari gikarin. 
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2. MFP'nin sol tarafindaki ElO yuvasinin kapak plakasini ve iki vidasini gikarin. 
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4. Turn kablolari yeniden takin ve MFP'yi agin. 




5. ElO kartlarinin dogru takildigindan emin olmak igin bir yapilandirma sayfasi yazdirin. Bkz. 
Yapilandirma sayfasi . 
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B Sarf malzemeleri ve aksesuarlar 



Bu bolumde parga, sarf malzemesi ve aksesuar sipari§ etmeye ili^kin bilgiler verilmektedir. Yalnizca 
ozel olarak bu MFP igin tasarlanmi^ pargalari ve aksesuarlari kullanin. 

• Parca, aksesuar ve sarf malzemesi siparis etme 

• Parca numaralari 
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Parga, aksesuar ve sarf malzemesi sipari§ etme 



Pargalari, sarf malzemelerini ve aksesuarlari ge^itli §ekillerde sipari§ edebilirsiniz. 

• Doqrudan HP'den siparis etme 

• Servis veva destek saqlayicilari araciliqivia siparis 

• Doqrudan katistirilmis Web sunucusundan sipari^ (aqa baqli yazicilar ipin) 

Dogrudan HP'den sipari§ etme 

A^agidakileri dogrudan HP'den elde edebilirsiniz: 

• Degi§tirme pargalari. ABD'de degi^tirnne pargasi sipari§ etnnek igin bkz. http : //www . h p . co nn/b uy/ 
parts . ABD di^inda, size en yakin HP servis nnerkeziyle baglanti kurarak pargalari sipari§ 
edebilirsiniz. 

• Sarf malzemeleri ve aksesuarlar. ABD'de sarf nnalzennelerini sipari§ etnnek igin, bkz. 
littp://www.hp.com/qo/ljsupplies . Turn dunyada sipari§ vernnek igin, bkz. http ://www .hp. conn/q h p/ 
buvonline.html . Aksesuar sipari^i igin, bkz. http://www.hp.com/support/clj473Qmfp . 

Servis veya destek saglayicilari araciligiyla sipari§ 

Parga veya aksesuar sipari§ etmek igin HP yetkili servisine veya destek saglayicisina ba^vurun. 
(Bkz. HP musteri hizmetleri .) 

Dogrudan kati§tirilmi§ Web sunucusundan sipari§ (aga bagli 
yazicilar igin) 

Yazdirma sarf malzemesini dogrudan kati§tirilmi§ Web sunucusu uzerinden sipari§ etmek igin 
a^agidaki adimlari izleyin. (Bu ozelligin agiklamasini gormek igin bkz. Kati^tirilmi^ Web sunucusunu 
kullanma .) 

Kati§tirilmi§ Web sunucusu uzerinden sipari§ vermek igin 

1. Bilgisayarinizdaki Web tarayicisinda MFP'nin IP adresini yazin. MFP durum penceresi 
goruntulenir. 

2. Diger baglantilar alaninda, Sarf Malzemesi Sipari§i'ni gift tiklatin. Sarf malzemelerini satin 
alabileceginiz bir URL sunulur. Parga numarasi ve MFP bilgilerini igeren sarf malzemesi bilgileri 
saglanir. 

3. Sipari§ etmek istediginiz parga numaralarini segin ve ekrandaki yonergeleri uygulayin. 
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Parga numaralari 



A^agida yazdirma i^lemi sirasinda gegerii olan aksesuarlarin listesi verilmi^tir. MFP'nin kullanim omru 
sirasinda aksesuarlara ili^kin sipari§ ve kullanim bilgileri degi^ebilir. 



Aksesuarlar 



Oge 


Agiklama 


Parga numarasi 


3 bolmeli posta kutusu 


Toplamda 700 sayfa alan ug giki§ 
bolmesi sunar. 

rZ^^ Not 3 bolmeli posta kutusu 
ll_J giki§ aksesuar koprusuyle 
birlikte verilir. 


Q7520A 


500 sayfalik zimbalayici/yiginlayici 


Otomatik i§ tamamlamayla birlikte 
yuksek hacimlerde giki§ saglar. En fazia 
30 sayfa kagit zimbalar. 

Not Zimbalayici/yiginlayici 
ll_J giki§ aksesuar koprusuyle 
birlikte verilir. 


Q7519A 


5.000 zimbalik kartu§ 


Bir zimba kartu§u sunar. 


C8091A 


HP LaserJet analog faks aksesuari 300 


MFP'nin faks gonderip alabilmesini 
saglar. HP LaserJet 4730xmfp, 4730xs 
mfp ve 4730xm mfp modellerinde 
bulunur. 


Q3701A 


3 bolmeli posta kutusu ve zimbalayici/ 
yiginlayici 


Orta kagit aktarim birimi 


Baski kartu§lari 


Oge 


Agiklama 


Parga numarasi 


HP LaserJet siyah baski kartu§u 


12.000 sayfalik siyah kartu§ 


Q6460A 


HP LaserJet cam gobegi baski kartu§u 


2.000 sayfalik cam gobegi kartu§ 


Q6461A 


HP LaserJet sari baski kartu§u 


2.000 sayfalik sari kartu§ 


Q6462A 


HP LaserJet macenta baski kartu§u 


2.000 sayfalik macenta kartu§ 


Q6463A 


Bakim setleri 


Oge 


Agiklama 


Parga numarasi 


Resim aktarim (ETB) seti 




Q7504A 


Resim fuzer seti 


110 volt 


Q7502A 
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Oge 


Agiklama 


Parga numarasi 


Resim fuzer seti 


220 volt 


Q7503A 


ADF mylar koruyucu bakim seti 




Q4696-67901 



ADF koruyucu bakim seti Q5997A 



Mu§teri tarafindan degi§tirilebilen birimler 



Oge 


Agiklama 


Parga numarasi 


Kaset alma silindiri degi§tirme seti 




Q751 7-67905 


Kontrol paneli degi§tirme seti 




Q751 7-60601 


Formatlayici degi§tirme seti 




Q751 7-69001 


MP alma silindiri seti 




Q751 7-67904 



MP alma birimi degi§tirme seti RM1-2199-000CN 



Beliek 



Oge 



Agiklama 



Parga numarasi 



100 pinii DDR beliek DIMM (gift satir igi 
beliek modulleri) 

MFP'nin buyuk veya karma§ik baski 
i§lerinin ustesinden gelme becerisini 
artirir. 



128 MB 



Q7721AA 



256 MB 



Q7722A 



512 MB 



Q7723A 



Kablolar ve arabirimler 



Oge 


Agiklama 


Parga numarasi 


Geli§tirilmi§ G/g (ElO) karti 


HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet 
(10/1 00/1 OOOBase-T) baski sunucusu 


J7960A 


Paralel kablo 


2 metrelik IEEE 1284-C kablosu 


C2950A 




3 metrelik IEEE 1284-C kablosu 


C2951A 



USB kablo 



Yazdirma ortami 

Ortam sarf malzenneleri hakkinda daha fazia bilgi igin bkz. http://www.hp.com/go/ljsupplies . 



Oge 


Agiklama 


Parga numarasi 


HP LaserJet kagidi 


Letter 216 x 279 mm, 500 sayfa/top, 


HPJ1124/Kuzey Amerika 




10 topluk karton 





354 Ek B Sarf malzemeleri ve aksesuarlar 



TRWW 



Oge 



Agiklama 



Parga numarasi 



HP LaserJet yazicilarda kullanmak igindir. 
Antet, yuksek kaliteli duyuru, yasal belgeler, 
dogrudan posta ve yazi^ma igin uygundur. 

Ozellikler: 96 parlak, 90 g/m^ 



Legal 216 x 356 mm, 500 sayfa/top, 
10 topluk karton 



HPJ1424/Kuzey Amerika 



l-CLLci A ^OU lllilly, OUU odylcl/lUp, 


09*^08 A/A Qva-PaQifik i"ilkfalfari/ 
W^oyOM//-\oyd-r dol Ml\ Ull\t;lt;il/ 


5 topluk karton 


bolgelerl 


AA ^91 n Y 9Q7 mm^ ROC) QP\/fp/ton R 
/At lu A 1 illilly, vJUU ody Id/ lU|J, vj 


09400 A/A QVP-PaQifik Tilkplpri/ 


topluk karton 


bolgelerl 


A4 (210 X 297 mm), 500 sayfa/top 


CHP310/Avrupa 


Letter 216 x 279 mm, 500 sayfa/top. 


HPP1 122/Kuzey Amerika ve Meksika 


10 topluk karton 




Letter 216 x 279 mm, 500 sayfa/top, 3 


HPP113R/Kuzey Amerika 


topluk karton 




A4 (210 X 297 mm), 500 sayfa/top, 5 


CHP210/Avrupa 


topluk karton 





HP Baski kagidi 

HP LaserJet ve murekkep puskurtmeli 
yazicilarda kullanmak igindir. Ozellikle kuguk 
ofisler ve ev ofisleri igin uretilmi§tir. Fotokopi 
kagidindan daha agir ve daha parlaktir. 

Ozellikler: 92 parlak, 22 lb. 



A4 (210 X 297 mm), 300 sayfa/top, 5 
topluk karton 



CHP213/Avrupa 



HP Qok amagli kagit 

Lazer ve murekkep puskurtmeli yazicilar, 
fotokopi ve faks makineleri gibi her turlu ofis 
donanimiyla kullanilabilir. Tum ofis 
gereksinimleri igin tek bir kagit turu kullanmak 
isteyen i§letmeler igindir. Diger ofis 
kagitlarindan daha parlak ve yumu§ak. 

Ozellikler: 90 parlak, 75 g/m^ 



Letter 216 x 279 mm, 500 sayfa/top, 
10 topluk karton 

Letter 216 x 279 mm, 500 sayfa/top, 5 
topluk karton 

Letter 216 x 279 mm, 250 sayfa/top, 
12 topluk karton 

Letter 216 x 279 mm, 3 delikli, 
500 sayfa/top, 10 topluk karton 

Legal 216 x 356 mm, 500 sayfa/top, 
10 topluk karton 



HPM1 120/Kuzey Amerika 
HPM1 15R/Kuzey Amerika 
HP2501 1/Kuzey Amerika 
HPM113H/Kuzey Amerika 
HPM1420/Kuzey Amerika 



HP Office kagidi 

Lazer ve murekkep puskurtmeli yazicilar, 
fotokopi ve faks makineleri gibi her turlu ofis 
donanimiyla kullanilabilir. Qok sayida baski 
yapmak igin uygundur. 

Ozellikler: 84 parlak, 75 g/m^ 



Letter 216 x 279 mm, 500 sayfa/top, 
10 topluk karton 



HPC851 1/Kuzey Amerika ve Meksika 



Letter 216 x 279 mm, 3 delikli. 


HPC3HP/Kuzey Amerika 


500 sayfa/top, 10 topluk karton 




Legal 216 x 356 mm, 500 sayfa/top. 


HPC8514/Kuzey Amerika 


10 topluk karton 




Letter 216 x 279 mm. Quick Pack, 


HP2500S/Kuzey Amerika ve Meksika 


2.500 sayfalik karton 




Letter 216 x 279 mm. Quick Pack 3 


HP2500P/Kuzey Amerika 


delikli; 2.500 sayfalik karton 




Letter (220 x 280 mm), 500 sayfa/ 


Q2408A/Asya-Pasifik ulkeleri/ 


top, 5 topluk karton 


bolgelerl 


A4 (210 X 297 mm), 500 sayfa/top, 5 


Q2407A/Asya-Pasifik ulkeleri/ 


topluk karton 


bolgelerl 


A4 (210 X 297 mm), 500 sayfa/top, 5 


CHPIIO/Avrupa 


topluk karton 





A4 (210 X 297 mm). Quick Pack; 
2.500 sayfa/top, 5 topluk karton 



CHP113/Avrupa 
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Oge 



Agiklama 



Parga numarasi 



HP Office geriye kazanilmi? kagidi 

Lazerve murekkep puskurtmeli yazicilar, 
fotokopi ve faks makineleri gibi her turlu ofis 
donanimiyla kullanilabilir. Qok sayida baski 
yapmak igin uygundur. 

ABD Executive Order 13101 gevre agisindan 
tercih edilen urunler kararnamesine 
uygundur. 

Ozellikler: 84 parlak, 20 lb, %30 kullanim 
sonrasi igerik. 

Letter 216 x 279 mm, 50 sayfalik 92296T/Kuzey Amerika, Asya-Pasifik 
HP LaserJet asetatlari karton ulkeleri/bolgeleri ve Avrupa 



Yalnizca HP LaserJet tek renkli yazicilaria A4 (210 x 297 mm), 50 sayfalik karton 922296U/Asya-Pasifik ulkeleri/ 
kullanmak igindir. Agik ve net metin ve bolgeleri ve Avrupa 

grafikler igin, ozellikle yalnizca tek renkli 
HP LaserJet yazicilarda kullanilmak uzere 
tasarlanmi§ ve test edilmi§ asetatlari kullanin. 

Ozellikler: 4,3 mil kalinlik. 



Letter 216 x 279 mm, 500 sayfa/top, HPE1 120/Kuzey Amerika 
10 topluk karton 



Letter 216 x 279 mm, 3 delikli, HPE1 13H/Kuzey Amerika 

500 sayfa/top, 10 topluk karton 



Legal 216 x 356 mm, 500 sayfa/top, HPE1420/Kuzey Amerika 
10 topluk karton 
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Hewlett-Packard sinirli garanti bildirimi 



HP URUNU SINIRLI GARANTl SURESi 

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs 1 yil, Mu§teri yerinde 
mfp, HP LaserJet 4730xnn mfp 



HP donanimi, aksesuarlari ve sarf malzenneleri, yukarida belirtilen sure boyunca, malzenne ve i^gilik kusurlarina 
kar^i HP garantisi kapsamindadir. Bu turden kusurlar garanti suresi iginde HP'ye bildirilirse, HP kusurlu oldugu 
kanitlanan urunleri kendi yapacagi tercihe gore onarir veya degi^tirir. Yerine verilen urun yeni veya yeni gibi 
olacaktir. 

HP, dogru §ekilde yuklenen ve kullanilan yazilimlarin, yukarida belirtilen sure boyunca malzenne ve i^gilik 
kusurlarindan dolayi programlama yonergelerini yerine getirmenne sorunu gikarnnayacagini garanti eder. Bu 
kusurlar HP'ye garanti suresi iginde bildirilirse, HP bu kusurlardan dolayi programlanna yonergelerini yerine 
getirmeyen yazilinn ortannlarini yenisiyle degi^tirir. 

HP, HP urunlerinin gali^nnasinin kesintiye ugrannayacaginin veya hatasiz olacaginin garantisini vernnez. HP, 
herhangi bir urunu makul bir sure iginde onararak veya degi^tirerek garanti ettigi durunna getirennezse, urunu 
hennen geri gondermesi durunnunda mu^teri sati§ ucretini geri almaya hak kazanacaktir. 

HP urunleri, perfornnans bakinnindan yeniye e^degeryeniden innal edilnni§ pargalar igerebilirveya bu urunlergegici 
kullaninna tabi olnnu§ olabilir. 

(a) Uygunsuz veya yetersiz bakinn ya da ayarlanna, (b) HP tarafindan saglannnanni§ yazilinn, arabirinn, parga veya 
sarf nnalzenneleri, (c) onaylannnanni§ degi^iklik veya yanli§ kullaninn, (d) urun igin yayinlanmi^ ortann ozellikleri 
di^inda gali^tirma veya (e) uygunsuz yer hazirlannnasi veya yanli§ bakimdan kaynaklanan kusurlar garanti 
kapsanninda yer ainnaz. 

YEREL YASALARIN iZlN VERDIGI OLQUDE, YUKARIDAKI GARANTILER TUM GARANTlLERi OLU§TURUR 
VE GEREK YAZILI GEREK SOZLU OLARAK BA§KA HiQBiR GARANTl iMA VEYA IFADE EDILMEMEKTE 
OLUP, HP OZELLiKLE SATILABiLlRLlK, TATMINKAR KALITE VE BELLI BIR AMACA UYGUNLUGU iMA EDEN 
GARANTl VEYA KO§ULLARI KABUL ETMEZ. YEREL YASALARIN IZiN VERDIGI OLQUDE, BU GARANTl 
BiLDlRlMlNDEKl HAKLAR, MU§TERIYE TANINAN HAKLARIN TAMAMIDIR. YUKARIDA BELIRTILEN HALLER 
DI§INDA, HP VEYA BAYILERI S0ZLE§MEDEN KAYNAKLANAN VEYA HAKSIZ FIIL BIQImINDE 0LU§AN YA 
DA BA§KA BiR BIQIMDE ORTAYA QIKAN (KAR VE VERl KAYBI DA DAHIL OLMAK UZERE) DOGRUDAN, 
OZEL, RASTLANTISAL VE DOLAYLI VEYA DiGER ZARARLARDAN YA DA VERl KAYIPLARINDAN HIQBIR 
DURUMDA SORUMLU DEGILDIR. 

BU BiLDlRlMDEKl GARANTl KO§ULLARI, YASAL OLARAK IZiN VERILEN DURUMLAR DI§INDA 
AVUSTRALYA VE YENi ZELANDA'DAKi TUKETlCl I§LEMLERINDE BU URUNUN SiZE SATILMASIYLA ILGIlI 
TANINAN ZORUNLU YASAL HAKLARI HARlQ TUTMAZ, SINIRLAMAZ, DEGI§TIRMEZ VE BUNLARA EK 
OLARAK SAGLANIR. 

Garanti suresi, teslinn tarihinden veya urun HP tarafindan kuruluyorsa kurulunn tarihinden itibaren ba§lar. Mu^teri, 
HP kurulunnunu teslim tarihini 30 gunu a^acak bir zannanda yapnnayi planlar veya bu sureyi 30 gunu a§acak §ekilde 
geciktirirse, garanti teslinn tarihinden sonraki 31. gun ba§lar. 
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Baski kartu§u \g\n sinirli garanti bildirimi 



HP Baski Kartu§u igin malzeme ve i§gilikten dogan hatalarin olu§mayacagi garanti edilir. 

Bu garanti (a) yeniden doldurulmu§, yenilenmi§, yeniden uretilnni§ veya herhangi bir §ekilde degi§iklik 
yapilan, (b) kotu kullanim, uygunsuz saklama ko§ullari veya yazici urtinu igin yayinlanan ortam 
bzelliklerine uymayan yerlerde kullanim nedeniyle sorunlara maruz kalan veya (c) kullanim nedeniyle 
eskimi§ baski kartu§lanna uygulanmaz. 

Garanti servisinden faydalanmak igin, lutfen urtinu satin aldiginiz yere (sorunun yazili agiklamasi ve 
baski ornekleriyle birlikte) iade edin veya HP mu§teri destegine ba§vurun. HP, kendi segimine bagli 
olarak kusurlu oldugu belirlenen urunleri degi§tirir veya size sati§ tutarini iade eder. 

YEREL YASALARIN IZlN VERDlGl OLQUDE, YUKARIDAKl GARANTlLER TUM GARANTlLERi 
OLU§TURUR VE GEREK YAZILI, GEREK SOZLU OLARAK BA§KA HlpBlR GARANTI iMA VEYA 
iFADE EDiLMEMEKTE GLUP, HP OZELLlKLE SATILABiLlRLlK, TATMlNKAR KALlTE VE BELlRLl 
BiR AMACA UYGUNLUGU iMA EDEN TUM GARANTl VEYA KO§ULLARI REDDEDER. 

YEREL YASALARIN IZlN VERDlCl OLQUDE, HP VEYA BAYILERI S0ZLE§MEDEN KAYNAKLANAN 
VEYA HAKSIZ FML BigiMlNDE OLU§AN YA DA BA§KA BiR BiQlMDE ORTAYA QIKAN (KAR VE 
VERi KAYBI DA DAHiL OLMAK UZERE) DO6RUDAN, OZEL, RASTLANTISAL VE DOLAYLI VEYA 
Di6ER ZARARLARDAN HiQBiR DURUMDA SORUMLU DE^lLDiR. 

YASAL OLARAK IZlN VERlLEN DURUMLAR DI§INDA, BU BiLDlRlDEKi GARANTl KO§ULLARI, 
URUNUN SIZE SATILMASIYLA ILGILI TANINAN ZORUNLU YASAL HAKLARI DI§LAMADIKLARI, 
SINIRLAMADIKLARI VE DEGI§TIRMEDIKLER| GIBI, BUNLARA EK OLARAK SAGLANMAKTADIR. 
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Fuzer ve aktarma birimi igin sinirli garanti bildirimi 



Bu HP urunij igin yazici kontrol panelinde omtir sonu gostergesini saglayana kadar malzeme ve i§gilik 
kusuru igermeyecegi garantisi verilir. 

Bu garanti (a) yenilenmi§, yeniden uretilmi§ veya herhangi bir §ekilde degi§iklik yapilan, (b) kotii 
kullanim, uygunsuz saklama ko§ullari veya yazici urunCi igin yayinlanan ortam ozelliklerine uymayan 
yerlerde kullanim nedeniyle sorunlara maruz kalan veya (c) kullanim nedeniyle eskimi§ urunlere 
uygulanmaz. 

Garanti servisinden faydalanmak igin, liitfen urunu satin aldiginiz yere (sorunun yazili agiklamasiyla 
birlikte) iade edin veya HP mu§teri destegine ba§vurun. HP, kendi segimine bagli olarak kusurlu oldugu 
belirlenen urunleri degi§tirir veya size sati§ tutanni iade eder. 

YEREL YASALARIN IZlN VERDlGl OLQUDE, YUKARIDAKl GARANTlLER TUM GARANTlLERl 
OLU§TURUR VE GEREK YAZILI, GEREK SOZLU OLARAK BA§KA HipBlR GARANTl ilVIA VEYA 
iFADE EDiLMEIVIEKTE OLUP, HP OZELLlKLE SATILABiLlRLlK, TATMlNKAR KALlTE VE BELlRLl 
BiR AMACA UYGUNLUGU iMA EDEN TUM GARANTl VEYA KO§ULLARI REDDEDER. 

YEREL YASALARIN IZlN VERDlSi OLQUDE, HP VEYA BAYILERI S0ZLE§MEDEN KAYNAKLANAN 
VEYA HAKSIZ FIIL BiQiMlNDE OLU§AN YA DA BA§KA BIR BIQIMDE ORTAYA QIKAN (KAR VE 
VERi KAYBI DA DAHIL OLMAK UZERE) D06RUDAN, OZEL, RASTLANTISAL VE DOLAYLl VEYA 
Di6ER ZARARLARDAN HlgBlR DURUMDA SORUMLU DECILDIR. 

YASAL OLARAK IZlN VERlLEN DURUMLAR DI§INDA, BU BiLDlRlDEKi GARANTl KO§ULLARI, 
URUNUN SiZE SATILMASIYLA iLGlLi TANINAN ZORUNLU YASAL HAKLARI DI§LAMADIKLARI, 
SINIRLAMADIKLARI VE DEGi§TiRMEDiKLERi GlBl, BUNLARA EK OLARAK SAGLANMAKTADIR. 
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Destek ve servisten yararlanma 

HP, dunya gapinda satin alinabilecek ge^itli servis ve destek segenekleri sunar. Bu programlardan 
yararlanma olanagi, bulundugunuz yere bagli olarak degi^ir. 
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Destek ve servisten yararlanma 



HP bakim sozle§meleri 

HP'nin geni§ kapsamli destek gereksinimlerini kar^ilayan ge^itli turlerde bakim sozle^meleri vardir. 
Bakim sozle^meleri standart garantiye dahil degildir. Destek servisleri ulkelere/bolgelere gore 
degi^ebilir. Yararlanabileceginiz hizmetleri ogrenmek igin ulkenizdeki/bolgenizdeki HP yetkili saticisina 
ba^vurun. 

i§ yerinde servis s6zle§meleri 

ihtiyaciniza en uygun duzeyde destek saglamak igin HP'nin ug farkli yanit suresine gore yerinde servis 
sozle^meleri vardir: 

Oncelikli mu§teri yerinde servis 

Bu sozle^me kapsaminda, HP'nin olagan i§ saatleri igindeki gagrilariniza 4 saat iginde servis yaniti 
saglanir. 

Ertesi gun i§ yerinde servis 

Bu sozle^me kapsaminda, servis talebini izleyen i§ gununde destek saglanir. \§ yerinde sozle^melerinin 
pek gogunda, uzatilmi^ servis saatleri ve HP'nin atanmi^ servis alanlarinin di§ina yapilan geni§letilmi§ 
servis seyahatleri bulunur. (ek ucrete tabidir). 

Haftalik (toplu) i§ yerinde servis 

Bu sozle^me, gok sayida HP urunu olan kurulu^lar igin programli haftalik i§yeri ziyaretleri saglar. Bu 
sozle^me, yazicilar, giziciler, bilgisayarlar ve disket suruculeri dahil olmak uzere en az 25 i§ istasyonu 
urunu kullanan yerler igin tasarlanmi^tir. 
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D MFP'nin dzellikleri 



Bu bolumde a^agidaki ozellikler sunulmaktadir: 
• Fiziksel ozellikler 



• Elektrikle ilqili ozellikler 

• Akustik ozellikler 

• Qevresel ozellikler 

Analog Faks Aksesuarinin ozellikleri igin, bkz. HP LaserJet Analog Faks Aksesuan 300 Kullanici 
Kilavuzu. Bu kilavuzun bir kopyasi HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xs mfp ve 
HP Color LaserJet 4730xnn mfp ile birlikte verilir. 
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Fiziksel ozellikler 



Tablo D-1 Urun boyutlari 



Urun 


Yukseklik 


Derinlik 


Geni§lik 


Agirlik^ 


HP Color LaserJet 4730nnfp series 


1153 mm 


639 mm 


788 mm 


124 kg 


HP Color LaserJet 4730x mfp 


1153 mm 


639 mm 


788 mm 


124 kg 


HP Color LaserJet 4730xs mfp 


1153 mm 


639 mm 


1106 mm 


lOD Kg 


HP Color LaserJet 4730xm mfp 


1153 mm 


639 mm 


1106 mm 


1?fi kn 
1 oo i\y 


^ Baski kartu§u olmadan 










Tablo D-2 Turn kapi ve tepsiler tamamen agik durumdayken urun boyutlari 




Uriin 




Yukseklik 


Derinlik 


Geni§lik 


HP Color LaserJet 4730mfp series 




1580 mm 


980 mm 


1160 mm 


HP Color LaserJet 4730x mfp 




1580 mm 


980 mm 


1160 mm 


HP Color LaserJet 4730xs mfp 




1580 mm 


980 mm 


1588 mm 


HP Color LaserJet 4730xm mfp 




1580 mm 


980 mm 


1588 mm 
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Elektrikle ilgili ozellikler 



UYARI! Gijg gereksinimleri, MFP'nin satildigi ulkeye/bolgeye gore degi^ir. Qali^ma voltajlarini 
donu^turmeyin. Bu, MFP'ye zarar verebilir ve urun garantisini gegersizle^tirebilir. 



Tablo D-3 Giig gereksinimleri (HP LaserJet 4370nnfp serisi 



Ozellikler 


110 volt modeller 


230 volt modeller 


Gug gereksinimleri 


100- 127 volt (±%10) arasi 


220-240 volt (±%10) 




50/60 Hz (± 2 Hz) 


50/60 Hz (± 2 Hz) 



Nominal akim 9.0 Amper 4.5 Amper 



Tablo D-4 Gug tuketinni HP LaserJet 4370nnfp serisi (vat cinsinden ortalanna olarak)^' ^ 



Urun model! 


Kopyalama^ 


Yazdirma^ 


Hazir^ 


Uyku^ « 


Kapali 


HP Color LaserJet 4730mfp 
serisi 


615 


604 


83 


24 


0.5 


HP Color LaserJet 4730x mfp 


615 


604 


83 


24 


0.5 


HP Color LaserJet 4730xs mfp 


615 


604 


83 


24 


0.5 


HP Color LaserJet 4730xm mfp 


640 


626 


86 


25 


0.5 



^ Degerler degi§ebilir. Guncel bilgi igin http://www.hp.com/support/cli4730mfp adresini ziyaret edin. 

2 Giig ile ilgili rakamlar, tum standart voltajlar kullanilarak olgulen en yuksek degerlerdir. 

3 HP LaserJet 4345mfp serisi yazdirma ve kopyalama hizlari, 31 ppm Letter boyutu ve 30 ppm A4 boyutudur. 
Hazir modunda isi yayilimi = 288 BTU/saat. 



5 Hazir modundan Uyku moduna gegi§ igin varsayilan sure = 45 dakikadir. 

6 Uyku modundan kurturma suresi = 20 saniden az 
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Akustik ozellikler 



Tablo D-5 Ses gucu ve basing duzeyi ^ (HP LaserJet 4370nnfp series) 



Ses gucu duzeyi 


ISO 9296'ya gore bildirilen 


Yazdirma^ 


LwAd= 6,7 Bel (A) [67 dB(A)] 


Kopyalama^ 


LwAd= 6,8 Bel (A) [68 dB(A)] 


Hazir 


LwAd= 5,8 Bel (A) [58 dB(A)] 


Ses basinci duzeyi 


ISO 9296'ya gore bildirilen 


Yazdirma^ 


LpA.=50dB(A) 


Kopyalama^ 


LpAm=52dB(A) 


Hazir 


LpA.=37 dB (A) 



"I Degerler degi§ebilir. Guncel bilgi igin http://www.hp.com/support/cli4730nnfp adresini ziyaret edin. 

2 HP Color LaserJet 4730nnfp series hizi A4 boyutlu kagitia dakikada 30 sayfadir (ppm). Test edilen yapilandirma (HP Color 



LaserJet 4730nnfp) Temel model, A4 boyutu kagida simpleks yazdirma. 
2 Test edilen yapilandirma (HP Color LaserJet 4730mfp) Temel model, A4 boyutu kagida ADF'den simpleks kopyalama.) 
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Qevresel ozellikler 



Qevresel ko§ul Onerilen izin Verilen Depolama/bekleme 



Sicaklik (MFP ve baski 


17°-25°C (62,6° -77T) 


15°-30°C (50°-86T) arasi 


-20°-40°C (-4°- 104°F) 


kartu§u) 








Bagil nem 


%30 - 70 goreli nem (RH) 


%10-80 RH 


%10-90 


Yukseiti 


Bilgi Yok 


0 metre - 2600 metre 


Bilgi Yok 



TRWW 



Qevresel ozellikler 367 



368 EkD MFP'nin ozellikleri TRWW 



E Ortam ozellikleri 



TRWW 



369 



Yazici ortami ozellikleri 

Bu bolum, bu MFP'de kullanilabilen ortam igin ozellikler saglar. Ayrintili bilgi igin bkz. Ozel ortama 
yazdirma . 



Kategori 


Ozellikler 


Asit igerigi 


5,5 pH - 8,0 pH 


Kahnhk 


0,094 -0,18 mm (3,0-7,0 mil) 


Pakette kivnlma 


5 mm dahilinde duz 


Kenar kesme ko§ullari 


Gozle gorunur yipranma olmadan keskin bir bigakia kesilmi§ 


Fuzer uyumlulugu 


0,1 saniye sureyle 200°C'ye (392°F) isitildiginda yakmamali. 




eritmemeli, kaydirmamali veya tehlikeli madde yaymamalidir. 


Gren 


Uzun gren 


Nem igerigi 


Agirliga gore %3 - %9 


Puruzsuzluk 


100-250 Sheffield 



Yazdirma ve kagit saklama ortami 

ideal durumda, yazdirma ve kagit saklama ortami oda sicakliginda veya buna yakin olmali ve fazia kuru 
ya da fazIa nemli olmamalidir. Kagidin higroskopik oldugunu ve nemini hizia kaybedip kuruyacagini 
unutmayin. 

Isi ile nem biraraya gelerek kagida zararverir. Soguk, nemin sayfalardayogunla^masina neden olurken 
sicaklik kagittaki nemin buharla^masina neden olur. Isitma sistemleri ve klima aygitlari odadaki nemin 
gogunu alir. Kagit agilip kullanildikga, nemini kaybeder ve bu da gizgilere ve lekelere neden olur. Nemli 
hava veya su sogutuculari odadaki nem oraninin artmasina neden olabilir. Kagit paketleri agilip 
kullanildikga, havadaki fazIa nemi emer ve bu da baskinin agik olmasina veya bazi eksiklikler olmasina 
neden olur. Ayrica, kagit nemini kaybedip yeniden nemlendiginde bozulabilir. Bu da siki^malara neden 
olabilir. 

Sonugolarak, kagidin saklanmasi ve kullanilmasi kagidin uretim sureci kadar onemlidir. Kagidin 
saklanma ko^ullari besleme i^lemini dogrudan etkiler. 

Kisa bir sure iginde (yakla^ik 3 ay) kolayca kullanabileceginiz miktardan fazIa kagit satin almamaya 
ozen gosterin. Uzun sure saklanan kagitlar, a§iri sicaga ve neme maruz kalip zarar gorebilir. Planlama, 
bijyuk miktarda kagidin zarar gormemesi agisindan onemlidir. 

Agilmami§ kagit paketleri igindeki kagitlar, birkag ay sureyle bozulmadan kalabilir. Ozellikle nem 
gegirmeyen bir malzemeyle sarilmami§ olmasi durumunda, agilmi§ kagit paketlerinin ortamdan zarar 
gorme olasiligi daha yuksektir. 
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Optimum MFP performansi igin kagidin saklandigi ortamin uygun olmasi saglanmalidir. istenen 
ko^ullar, %45 - %55 arasinda bagil nem oranina sahip, 20° - 24°C (68° - 75°F) arasinda sicakliktir. 
Kagidin saklanacagi ortami degerlendirirken a^agidaki yonergeler size yardimci olacaktir: 

• Kagit oda sicakliginda veya buna yakin bir sicaklikta saklanmalidir. 

• Hava ne fazia kuru ne de fazia nemli olmalidir (kagidin higroskopik ozellikleri nedeniyle). 

• Agtiginiz kagit paketini saklamanin en iyi yolu, nem gegirmeyen ambalajina yeniden sikica 
sarmaktir. IVIFP'nin bulundugu ortam a§iri sicaklik ve neme maruz kaliyorsa, istenmeyen nem 
degi^ikliklerini onlemek igin sadece gunluk kullanacaginiz miktarda kagidi agin. 



Zarf yapisi onemlidir. Zarf katlama gizgileri, sadece farkli ureticilerin zarflari arasinda degil, ayni 
ureticinin bir paketi iginde de gok farklilik gosterebilir. Zarflara yazdirma ba^arisi, zarflarin kalitesine 
baglidir. Zarf segerken a^agidaki ozellikleri dikkate aim: 

• Agirlik: Zarf kagidinin agirligi en fazia 1 05 g/m^ (28 lb) olmalidir, aksi halde kagit siki^masi olabilir. 

• Yapi: Yazdirma i^leminden once zarflar 6 mm'den fazia kivrimli olmayacak §ekilde diiz durmali ve 
iginde hava olmamalidir. 

• Ko§ul: Zarflar kiri^ik, kesik veya ba§ka bir §ekilde zarar gormu§ olmamalidir. 

• Sicaklik: MFP'nin isi ve basinciyla uyumlu olan zarflari kullanmalisiniz. 

• Boyut: Sadece a^agidaki boyut araligindaki zarflari kullanmalisiniz. 

• En az: 76 X 127 mm 

• En gok: 216x356 mm 



Not Zarflara yazdirmak igin yalnizca tepsi 1'i kullanin. Uzunlugu en fazia 178 mm olan 
ortamlarda kagit siki^masi sorunu ya^anabilir. Qevresel ko^ullardan etkilenmi§ olan kagitlar da 
buna neden olabilir. Optimum performans igin kagidi dogru sakladiginizdan ve kullandiginizdan 
emin olun (bkz. Yazdirma ve kaqit saklama ortami ). Yazici surucusunde zarflari segin. 



iki tarafi da yapi§tirilan zarflar 

iki tarafi da yapi^tirilan zarflarda gapraz ek yerleri yerine, iki tarafinda da dikey ek yeri vardir. Bu tur 
zarflarin kiri^ma olasiligi daha yuksek olabilir. Ek yerinin a§agida gosterildigi gibi zarfin ko§esine kadar 
uzandigindan emin olun. 



Zarflar 
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1 


Kabul edilen zarf yapilari 


2 


Kabul edilmeyen zarf yapilari 



Yapi§kan §eritli veya kapakli zarflar 

Soyularaksokulen yapi^kan bandi veya katlanarak kapanan birden fazia kapagi olan zarflarda, MFP'nin 
isisina ve basincina uygun yapi^tirici kullanilmi§ olmalidir. Ek kapak veya bantlar kiri^maya, buru^maya 
ve hatta siki^malara neden olabilir ve fuzere zarar verebilir. 

Zarf kenar bo§luklari 

A^agida commercial #10 veya DL zarfin normal adres igin kenar bo^luklari verilmi§tir. 



Adres tiiru 


Ust kenar bo§lugu 


Sol kenar bo§lugu 


Gonderenin adresi 


15 mm 


15 mm 


Alicinin adresi 


51 mm 


89 mm 



Not En iyi yazdirma kalitesini elde etmek igin, kenar bo^luklarini zarfin kenarlarindan 
15 mm'den daha yakin olmayacak §ekilde ayarlayin. Zarfin kenarlarinin birle§tigi bolgeye 
yazdirmaktan kaginin. 



Zarflari saklama 

Zarflarin uygun §ekilde saklanmasi yazdirma kalitesini artirir. Zarflar duz olarak saklanmalidir. Zarf 
iginde hava kabarcigi kalirsa yazdirma sirasinda zarf buru^abilir. 

Ayrintili bilgi igin bkz. Zarflar 



Etiketler 

/\ DiKKAT MFP'ye zarar vermemek igin, sadece lazer yazicilarda kullanilmasi onerilen etiketleri 
kullanin. Ayni etiketin uzerine birden fazIa sayida veya etiket sayfasinin sadece belirii bir 
bolumune yazdirmayin. 
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Etiket yapisi 

Etiket segerken her ogenin kalitesine dikkat edin: 

• Yapi§tiricilar: Yapi^kan malzemenin, MFP'nin fuzer sicakligi olan 200°C'ye (392°F) 
dayanabilmesi gerekir. 

• Duzenleme: Aralarinda sirt tabakasi agikta etiketler bulunan etiketleri kullanmayin. Arasinda 
bo^luk olan etiket tabakalarindaki etiketler, yazdirma i^lemi sirasinda soyularak ciddi siki^ma 
sorunlarina yol agabilir. 

• Kivrilma: Yazdirma i^leminden once, etiketler herhangi bir yonde 13 nnnn'den fazia kivrilma 
yapmadan duz durnnalidir. 

• Ko§ul: Kiri^ik, iginde hava kabarcigi bulunan veya herhangi bir §ekilde tabakasindan ayrilmakta 
olan etiketleri kullanmayin. 

Ayrintili bilgi igin bkz. Etiketler 




Not Yazici surucusunde etiketleri segin. 



Asetatlar 

MFP'de kullanilan asetatlarin, fuzer sicakligina (200°C ya da 392°F) dayanabilmesi gerekir. 

/\ DiKKAT MFP'ye zarar vermemek igin, HP marka asetatlar gibi, sadece HP LaserJet 

yazicilarda kullanilmasi onerilen asetatlari kullanin. (Sipari§ bilgileri igin bkz. Parca numaralari .) 

Ayrintili bilgi igin bkz. Asetatlar 




Not Yazici surucusunde asetatlari segin. 
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Yazdirma ortami agirliklari ve boyutlari 



En iyi sonucu elde etmek igin, geleneksel 75 g/m^ fotokopi kagidi kullanin. Kagidin iyi kalitede olmasina 
ve kagit uzerinde kesik, yirtik, leke, gev^ek pargacik, toz, kiri^iklik, bukulme veya kivrik ko§e 
bulunmamasina dikkat edin. 

• ABD'de sarf malzemelerini sipari§ etmek igin http://www.hp.com/qo/ljsupplies adresini ziyaret edin. 

• Tum dunyada sarf malzemelerini sipari§ etmek igin http://www.hp.com/qhp/buvonline.html adresini 
ziyaret edin. 




Not Tatmin edici bir performans sagladigindan emin olmak igin, buyuk miktarlarda satin alma 
yapmadan once tum ortamlari, ozellikle de ozel ortamlari deneyin. 



Desteklenen ortam agirliklari ve boyutlari 

Tablo E-1 Tepsi 1 ortam agirliklari 



Tepsi 1 Boyutlar 



Kagit ve kart destesi, standart Aralik: 
boyutlar (letter/A4, legal, 

executive, JIS B5, A5); ozel 76 x 127 mm - 216 x 356 mm 
boyutlar 



Agirlik veya kalinlik Kapasite 



Aralik: Maksimum yigin 

yuksekligi: 10 mm 

60 g/m2 bond lie 220 g/m^ 

bond arasi 100 sayfa 75 g/m^ bond'a 

e§deger 



Parlak kagit (letter/A4, legal, 
executive, JIS B5, A5) 



r»3r 



Aralik: 



76 X 127 mm - 216 x 356 mm 



Not Bu MFP'de 
Inkjet kagitlarini 
kullanmayin. 



Aralik: 



75 g/m2 bond lie 220 g/m^ 
bond arasi 



Maksimum yigin 
yuksekligi: 10 mm 



Saydamlar (letter/A4), lazer Letter: 216 x 279 mm 
yazicilarda kullanmaya uygun 

A4: 210x297 mm 



HP Tough kagit (letter/A4) Letter: 216 x 279 mm 



\^ Not HP Tough A4: 210x297 mm 

IziJ kagidi 

zimbalanamaz. 



Minimum 0,13 mm kalinlikta Maksimum yigin 

yuksekligi: 10 mm 



0,13 mm kalinlikta Maksimum yigin 

yuksekligi: 10 mm 



HP Color Laser Parlak 
Fotograf Kagidi (letter/A4) 



Letter: 216 x 279 mm 



A4: 210x297 mm 



r?r^ Not Bu MFP'de 
Inkjet kagitlarini 
kullanmayin. 



220 g/m2 bond 



Maksimum yigin 
yuksekligi: 10 mm 



Zarflar(Com 10, Monarch, C5, 
DL, B5) 



Aralik: 

60 g/m2 bond lie 90 g/m^ 
bond arasi 



20 zarf 



Etiketler (letter/A4, legal, Aralik: 
executive, JIS B5, A5), lazer 

yazicilarda kullanmaya uygun 76 x 127 mm - 216 x 356 mm 



Maksimum 0,23 mm 
kalinlikta 



Maksimum yigin 
yuksekligi: 10 mm 
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Tablo E-2 Tepsi 2, 3 ve 4 ortam boyutlari^ 



Tepsi 2, 3 ve 4 


Boyutlar 


Agirlik veya kalinlik 


Kapasite 


Kagit, standart boyutlar 
(letter/A4, legal, executive, 
JIS B5, A5); ozel boyutlar 


Aralik: 

148x210 mm - 
216x356 mm 


Aralik: 

60 g/m2 bond lie 120 g/m^ 
bond arasi 


Maksimum yigin yuksekligi: 
56 mm 

530 sayfa 75 g/m^ bond'a 
e§deger 


Parlak kagit (letter/A4, legal, 
executive, JIS B5, A5) 

Not BuMFP'de 
ll_J Inkjet kagitlarini 
kullanmayin. 


Aralik: 

148x210 mm - 

Z 1 D X OOD 11 11 II 


Aralik: 

75 g/m2 bond lie 120 g/m2 
Donu arasi 


Maksimum yigin yuksekligi: 
56 mm 


rir oOlOr Ldbcl r dlldK. 

Fotograf ve Resim Kagidi 
(letter/A4) 


1 aHar' O'^R V 070t mm 
Lcllcl. Z ID X Z/y ITIITI 

A4: 210 X 297 mm 


ion n/m2 hrknri 

1 zu g/m Dona 


ividKbiiTiuiTi yigiii yuK.bcK.iigi. 
56 mm 


Not BuMFP'de 
ll_J Inkjet kagitlanni 
kullanmayin. 








Saydamlar (letter/A4), lazer 
yazicilarda kullanmaya uygun 


Letter: 216x279 mm 
A4: 210x297 mm 


Minimum: 

0,13 mm kalinlikta 


Maksimum yigin yuksekligi: 
56 mm 


HP Tough Kagit (letter/A4) 


Letter: 216 x 279 mm 
A4: 210x297 mm 


Maksimum: 

0,13 mm kalinlikta 


Maksimum yigin yuksekligi: 
56 mm 


Etiketler (letter/A4 ve ozel 
boyutlar), lazer yazicilarda 
kullanmaya uygun 


Aralik: 

148x210 mm - 
216x356 mm 


Maksimum: 

0,13 mm kalinlikta 


Maksimum yigin yuksekligi: 
56 mm 



Tepsi 2, 3 ve 4 ozel olarak B5 ISO igin ozel boyutlar kullanir. Bu tepsiler, Tepsi 1'de kullanilabilen ozel boyut ge§itlerini 
desteklemez. 



Tablo E-3 Otonnatik dupleks baski (Ik! tarafli baski) 



Otomatik dupleks baski Boyutlar Agirlik veya kalinlik 



Kagit Standart boyutlar: Aralik: 

Letter: 216 x 279 mm 60 g/m2 bond ila 120 g/m^ 

bond arasi 

A4: 210 X 297 mm 
8.5 X 13: 216 x 330,2 mm 
Legal: 216x356 mm 
Executive: 184,2 x 266,7 mm 
JIS B5: 182 x257 mm 



Parlak kagit (A4/letter, Desteklenen standart Aralik: 

13 X 8,5 ing, legal, executive, boyutlar igin yukari bakin 

JIS B5) 75 g/m2 bond ila 120 g/m^ 

bond arasi 
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Tablo E-3 Otomatik dupleks baski (iki tarafli baski) (devam) 

Otomatik dupleks baski Boyutlar Agirlik veya kalinlik 



Not Bu MFP'de 
Inkjet kagitlarini 
kullanmayin. 



HP Color Laser Parlak Standart boyutlar: 

Fotograf & Reslm Kagidi (A4/ 

letter) Letter: 21 6 x 279 mm 



Not Bu MFP'de 
ll_J Inkjet kagitlarini 
kullanmayin. 


A4: 210 x297 mm 




Tablo E-4 3 bolnneli posta kutusu veya zinnbalayici/yiginlayicinin yiginlayici bolunnu 


Boyut 


Boyutlar^ 


Agirlik Kapasite^ 


Letter 


216x279 mm 


Duz ortam igin: 60 g/m^ - Zimbalayici/yiginlayicidaki 
120 g/m^ yiginlayici veya 3 bolmeli 

posta kutusundaki alt bolme 
Kalin ortam igin: 128 g/m^ - igin: 500 sayfa 75 g/m^ kagit. 
199 g/m2 

3 bolmeli posta kutusundaki 
ust iki bolme igin: her biri 100 
sayfa 75 g/m^ kagit alabilir. 


A4 


210x297 mm 




Executive 


184,2x266,7 mm 




Legal 


216x356 mm 




B5 (JIS) 


182x257 mm 




A5 


148x210 mm 




Statement 


140x216 mm 




8,5x13 


216x330 mm 




Executive (JIS) 


216x330 mm 




□Postcard (JIS) 


148x200 mm 




16K 


197x273 mm 




#10Zarf 3 


105x241 mm 




Monarch #7-3/43 Zarf 


98 X 191 mm 




C5 ISO Zarf 3 


162x229 mm 




DL ISO Zarf 3 


110x220 mm 




B5 ISO Zarf ' 


176x250 mm 




Ozel 


Minimum: 76 x 127 mm 
Maksimum: 216 x 356 mm 




Kart, asetat ve etiketler 
yalnizca 3 bolmeli posta 
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Tablo E-4 3 bolmeli posta kutusu veya zimbalayici/yiginlayicmin yiginlayici bolumu (devam) 



Boyut 


Boyutlar^ 


Agirlik Kapasite^ 


kutusunun yalnizca uguncu 
bolmesinde desteklenir. 


MFP gok ge§itli boyutlari destekler. Desteklenen boyutlar igin MFP yazilimina bakin. 

2 Kapasite, kagidin agirligina, kalinligina ve gevresel ko§ullara bagli olarak degi§ebilir. 

3 Yalnizca yuzu yukari bakacak §ekilde teslim. 


Tablo E-5 Istege bagli zimbalayici/yiginlayicmin zimbalayici bolumunde desteklenen boyutlar 


Boyut 


Boyutlar 


Agirlik Kapasite 


Letter 


216x279 mm 


Duz ortam igin: 60 g/m^ - 120 Duz ortam igin: 30 sayfa 75 g/ 
g/m2 m^ kagit. 

Kalin ortam igin: 128 g/m^ - Parlak ortam igin: 20 sayfa 
199 g/m2 

Kalin ortam igin: yiginin 
yuksekligi en fazia 7 mm 
olmalidir 


A4 


210x297 mm 




Legal 


216x356 mm 




8,5x13 


216x330 mm 




Executive (J IS) 


216x330 mm 
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Giri§ 

Bu bolumde a^agidaki yasal bilgiler yer alir: 

• FCC duzenlemeleri 

• Qevreci Urun Yonetim proqrami 

• Uyumluluk Beyani (HP Color LaserJet 473Qnnfp) 

• Lazer quvenliqi bildirimi 

• Kanada DOC bildirimi 

• Kore EMI bildirimi 

• Finlandiva lazer bildirimi 
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FCC duzenlemeleri 



Compliance with FCC regulations 

This equipment has been tested and found to connply with the limits for a Class A digital device, pursuant 
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, 
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this 
equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be 
required to correct the interference at his own expense. The end user of this product should be aware 
that any changes or modifications made to this equipment without the approval of Hewlett-Packard could 
result in the product not meeting the Class A limits, in which case the FCC could void the user's authority 
to operate the equipment. 




Not Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could 
void the user's authority to operate this equipment. 
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Telekom 



Faks ileti§imleri 

Bu urun, Avrupa Ekonomik Alani (EEA) ulkelerinin/bolgelerinin analog Kamu Telekomunikasyon 
Aglari'na (PSTN) baglanacak §ekilde tasarlanmi^tir. ABBu, AB R Direktifi 1999/5/EC'nin (Ek II) 
gereksinimlerini kar^ilamaktadir ve CE uygunluk simgesi ta^imaktadir. Daha ayrintili bilgi igin, uretici 
tarafindan yayimlanan Uvumluluk Bevani (HP Color LaserJet 4730mfp) belgesine bakin. 

Ancak, bireysel ulusal PSTN'ler arasindaki farklar nedeniyle, urun, her PSTN sonlandirma noktasinda 
ba^arili gali^mayi ko^ulsuz olarak garanti edemeyebilir. Ag uyumlulugu, PSTN'ye baglantisinin hazirligi 
sirasinda mu^teri tarafindan segilmekte olan dogru ayara baglidir. Lutfen kullanici el kitabinda saglanan 
yonergeleri uygulayin. Ag uyumlulugu sorunlariyla kar§ila§irsaniz, donanim tedarikginize veya 
i^letmenin bulundugu ulkedeki/bolgedeki Hewlett-Packard yardim masasina ba^vurun. 

PSTN sonlandirma noktasina baglanti, yerel PSTN operatorunun getirdigi ek gereksinimlerin konusu 
olabilir. 
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Qevreci Urun Yonetim programi 

Qevreyi koruma 

Hewlett-Packard Company, gevreye zarar vermeyen kaliteli urunler saglamayi iike edinmi^tir. Bu urun, 
gevremiz uzerindeki etkilerini en aza indirecek bazi ozelliklerle tasarlanmi^tir. 

Ozon uretimi 

Bu urun, dikkate deger derecede ozon gazi (O3) uretmez. 

Enerji tuketimi 

Uyku modunda, enerji tuketimi dogal kaynaklari koruyacak ve bu yazicinin yuksek performansini 
etkilemeyecek §ekilde onemli olgude du§er. Bu urun, verimli enerji kullanimi saglayan ofis urunlerinin 
geli^tirilmesini destekleyen gonullu bir program olan ENERGY STAR® (Surum 3.0) ile uyumludur. 




ENERGY STAR 



ENERGY STAR® ve ENERGY STAR i^areti ABD'de tescilli hizmet markalaridir. Bir ENERGY STAR 
ortagi olarak, Hewlett-Packard Company bu urunun ENERGY STAR tarafindan verimli enerji kullanimi 
igin belirlenen yonergelere uygun oldugunu saptami§tir. Ayrintili bilgi igin bkz. 
http://www.enerqvstar.qov . 

Kagit kullanimi 

Bu urunun dupleks (iki tarafli baski) ve mizanpaj baskisi (tek bir sayfaya birden fazia sayfa yazdirma) 
ozellikleri, ortam tuketimini ve buna bagli olarak dogal kaynaklara olan talebi azaltabilir. 

Plastik Pargalar 

25 gramdan agir plastik pargalarda, uluslararasi standartlara uygun, urunun omrunun sonunda plastik 
maddelerin geri donu^turulmesi igin taninmasina yardimci olan damgalar bulunmaktadir. 

HP LaserJet yazdirma sarF malzemeleri 

Bo§ HP LaserJet baski kartu^larinizin iadesi ve geri donu^umunun, HP Planet Partners ile ucretsiz 
olarak yapilmasi gok kolaydir. HP, urun tasarimi ve uretimden dagitim, i^letim ve geri donu^um 
i^lemlerine kadar, gevre agisindan saglikli olan yenilikgi, yuksek kaliteli urun ve hizmetleri saglamayi 
taahhut eder. Degerii plastik ve metalleri yeni urunler igin geri kazanmak uzere i^leyerek ve milyonlarca 
ton atigi gop sahalarindan geri alarak, iade ettiginiz HP LaserJet baski kartu^larinin dogru §ekilde geri 
donij^umunu yaptigimizdan emin olabilirsiniz. Bu kartu§ geri donu^turuldugu igin ve yeni malzemelerde 
kullanildigi igin size geri donmez. Bo§ HP LaserJet baski kartu^lari, HP Planet Partners programina 
dahil oldugunuzda guvenii §ekilde geri donu^turulur. Qevreye kar§i duyarli oldugunuz igin te^ekkurler! 

Birgok ulkede/bolgede, bu urunun baski sarf malzemeleri (baski kartu^u, fuzer ve aktarma birimi), HP 
Printing Supplies Returns and Recycling Program (HP Baski Sarf Malzemeleri iade ve Geri Donu^um 
Programi) araciligiyla HP'ye geri gonderilebilir. Bu kullani^li ve ucretsiz iade programi, 35'ten fazIa 
ulkede/bolgede uygulanmaktadir. Tum yeni HP LaserJet baski kartu^larinin ve sarf malzemelerinin 
paketlerinde birkag farkli dilde bilgi ve yonergeler bulunmaktadir. 
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HP Yazdirma Sarf Malzemeleri iade ve Geri Donu§um Programi Hakkinda Bilgi 

HP 1992'den beri, HP LaserJet'in sarf malzemelerinin iade ve geri donu^umlerinin ucretsiz olarak 
yapilmasini onermektedir. 2004'te, HP LaserJet Sarf Malzemeleri igin HP Planet Partners, HP LaserJet 
sarf malzemelerinin satildigi dunya pazannin % 85'inde vardi. Qogu HP LaserJet baski kartu^u 
kutusundaki yonerge kilavuzunun iginde posta ucreti odenmi§ ve adres bolumu doldurulmu§ etiketler 
bulunur. Etiketleri ve yigin kutulari http://www.hp.com/recycle adresindeki Web sitesinden de 
edinebilirsiniz. 

Yalnizca bo§, orijinal HP LaserJet baski kartu^larini iade etmek igin etiketi kullanin. Lutfen bu etiketi, 
HP olmayan, yeniden doldurulmu§ veya yeniden uretilmi§ kartu^lar veya garanti iadeleri igin 
kullanmayin. HP Planet Partners programina yanli^likla gonderilen baski sarf malzemeleri veya diger 
nesneler iade edilmez. 

2004 yilinda tum dunyada 10 milyondan fazia HP LaserJet baski kartu^u, HP Planet Partners sarf 
malzemeleri geri donu^um programi yoluyla geri donu§turulmu§tur. Bu rekorsayi, 26 milyon pound 
tutarinda baski kartu^unun ziyan olmasinin onlendigini gostermektedir. HP, 2004'te, dunya genelinde 
esas olarak plastik ve metallerden olu^an baski kartu^larinin ortalama %59'unu geri donu§turmu§tur. 
Plastiklerve metaller, HP urunleri, plastik tepsi ve makara gibi yeni urunlerin yapiminda kullanilmi^tir. 
Kalan malzemeler, gevreye zarar vermeyecek §ekilde imha edilmi^tir. 

• ABD igindeki iade i§lemleri. Kullanilmi§ kartu^larin ve sarf malzemelerinin gevreye kar§i daha 
duyarli bir §ekilde iadesi igin HP bu iadelerin topluca gergekle^tirilmesini desteklemektedir. iki veya 
daha fazIa kartu^u birbirine baglayip, paket iginde size ula^tirilan odemesi yapilmi§ ve uzerinde 
adres yazili bir adet UPS etiketini kartu^larin uzerine yapi^tirmaniz yeterlidir. ABD'de ayrintili bilgi 
igin 1-800-340-2445 numarali telefonu arayin veya http://www.hp.com/recycle adresindeki 

HP Web sitesini ziyaret edin. 

• ABD di§indaki iade i§lemleri. ABD di^indaki mu^terilerin, HP Sarf Malzemeleri iade ve Geri 
Donu^um Programi'nin kullanimi hakkinda ayrintili bilgi icin http://www.hp.com/qo/recvcle Web 
sitesini ziyaret etmeleri gerekmektedir. 

Geri donu§umlu kagit 

Bu urun, EN 12281:2002'ye uygun olarak geri donu§turulmu§ kagitlan kullanabilecek ozellige sahiptir. 
HP, %5'in uzerinde agag igermeyen geri donu^umlu kagit kullanilmasini onerir (ornegin, HP Office Geri 
Donij^umlu kagit). 

IVIalzeme kisitlamalari 

Bu HP urununde pil bulunmaktadir ve kullanim suresi tamamlandiginda ozel bir i§lem gerektirebilir. 



Bu urunde bulunan pil a^agidaki ozelliklere sahiptir: 



Turn 


Karbon monoflorur lityum pil 


Agirlik 


0,8 gram 


Konum 


Formatlayici karti 


Kullanici tarafindan gikarilabilir 


Hayir 
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Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 





l:>lilil[H]l|}( 



Bu HP urununun kontrol paneli likit kristal ekraninin fluoresan lambasinda, kullanim omru sonunda ozel 
olarak i^lenmesi gereken civa bulunmaktadir. 

Geri donu^um hakkinda bilgi almak igin http ://www. h p . co m/qo/recvcle adresine veya yerel yetkililere ya 
da Electronics Industry Alliance web sitesine ba^vurabilirsiniz: http://www.eiae.orq. 

Avrupa Birligi'nde ev kullanicilari igin kullanilmi§ aygitlari atma 
yontemi 

Urun veya annbalajinin uzerindeki bu sinnge bu urunun diger ev atiklarinizla atilnnannasi gerektigini 
belirtir. Bunun yerine, kullanilmi^ aygitinizi elektrikli ve elektronik aygitlarin geri donu^unnu igin 
belirlennni§ birtoplanna noktasina teslinn etnneniz gereknnektedir. Kullanilnni^ aygitinizin atilma zannani 
geldiginde toplannnasi ve geri donu^turulnnesi dogal kaynaklari korunnaya yardimci olur ve insan 
sagligini ve gevreyi koruyacak §ekilde geri donu^turulnnesini saglar. Kullanilmi§ aygitinizi geri 
donu^turme igin nereye teslinn edebileceginizle ilgili daha fazia bilgi igin, §ehrinizdeki yerel ofisinize, ev 
atiklari imha servisine veya urunu satin aldiginiz magazaya ba^vurun. 



Malzeme guvenligi veri sayfasi 

Malzeme Guvenligi Teknik Verileri (MSDS), http://www.hp.com/hpinfo/communitv/environment/ 
productinfo/safety.htm adresindeki HP LaserJet Sarf Malzemeleri Web sitesine ba^vurarak edinilebilir. 
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Ayrintili bilgi igin 

Qevreyle ilgili a§agidaki konular hakkinda bilgi igin http://www.hp.com/go/environment veya 
http://www.hp.com/hpinfo/communitv/environment/productinfo/safetv adresini ziyaret edin. 

• Bu ve diger birgok ilgili HP urunu igin urunun gevresel profili sayfasi 

• HP'nin gevreye verdigi onem 

• HP'nin gevre yonetim sistemi 

• HP'nin kullanim omru sona eren urunler igin iade ve geri donu^um programi 

• Malzeme Guvenligi Teknik Verileri (MSDS) 
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Uyumluluk Beyani (HP Color LaserJet 4730mfp) 



Uygunluk Bildirimi 

ISO/IEC Kilavuz 22 ve EN 4501 4'e gore 
Ureticinin Adi: 
Ureticinin Adresi: 

bu iirunun 
Urunun Adi: 
Urun Numaralari: 



Diizenleyici Model Numarasi: 
Urun Segenekleri: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard, 
Boise, Idaho 83714-1021 , A.B.D. 

HP Color LaserJet 4730 MFP, 4730x MFP, 4730xs MFP, 4730xm MFP 
Q7517A, Q7518A, Q7519A, Q7520A 

§u aksesuarlar dahil: Q7521A, Q7522A, Q7523A, BOISB-0308-00 

BOISB-0503-004) 

TUMU 



Toner Kartu§u: Q6460A, Q6461A, Q6462A, Q6463A 
a§agidaki Uriin Ozelliklerine uygun oldugunu agiklar: 

Guvenlik: lEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 : 2001 

lEC 60825-1:1993 + A1 + A2 / EN 60825-1 :1 994 + A1 1 + A2 (Sinif 1 Lazer/LED Urunu) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - Sinif A^) 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 
EN 55024: 1998+A1:2001 

FCC Ba§lik 47 CFR, Bolum 15 Sinif A / ICES-003, Sayi 4^) 
GB9254-1998 

TELEKOM: TBR-21:1998; EG 201 121:1998 

Tamamlayici Bilgiler: 

Bu urun, EMC Direktifi 89/336/EEC, Du§uk Voltaj Direktifi 73/23/EEC ve R&TTE Direktifi 1999/5/EC (Ek II) tarafindan belirlenen §artlara 
uygundur ve buna gore CE i§areti ta§innaktadir. 

1) Bu urun, Hewlett-Packard Ki§isel Bilgisayar Sistemleri kullanilarak, standart biryapilandirmayla testedilnni§tir. Urunun standarda uygunluk 
test! (henuz yururlukte olmayan 9.5 bend! harig). 

2) Bu Aygit, FCC kurallarinin 15. Bolumune uygundur. Aygitin gali^tirilmasi a§agidaki iki ko§ula baglidir: (1) bu aygit zararli giri^ime sebep 
olmayabilir, ve (2) bu aygit alinan her turlu giri§inni, istenmeyen i§lenne sebep olabilen giri§inn de dahil olmak uzere kabul etmek zorundadir. 

3) Yasalar geregi, bu urune Yasal model numarasi (BOISB-0503-00) verilmi§tir. Bu numara urun adi veya urun numaralari ile 
kari§tirilmamalidir. 

4) Yasal model numarasi BOISB-0308-00 altinda Hewlett-Packard tarafindan saglanan analog faks aksesuari igin tum dunya gapindaki 
moduler onaylar, Multi-Tech Systems MT5634SMI Socket Modem Modulunu igerir. 

Boise, Idaho , A.B.D. 



21.12.04 

Yalnizca yasal konular igin: 

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 
Avustralya 

Bulundugunuz yerdeki Hewlett-Packard Sati§ ve Servis Burosu veya Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / 
Standards Europe, Herrenberger StraR»e 140, D-71034 Boblingen, Almanya, (FAKS: +49-7031-14-3143) 

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 
A.B.D., (Telefon: 208-396-6000) 



Avustralya Ba§vuru 
Adresi: 

Avrupa Ba§vuru 
Adresi: 

A.B.D. Ba§vuru 
Adresi: 
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Ulkeye/bolgeye ozgii guvenlik bildirimleri 



Lazer guvenligi bildirimi 

ABD Gida ve Nag Dairesi'ne bagli CDRH (Center for Devices and Radiological Health), 1 Agustos 1976 
tarihinden itibaren uretilmi§ olan lazer urunleri igin bazi yonetmelikleri uygulamaya koymu§tur. Yazici, 
1968'de yururlijge giren Saglik ve Guvenlik Radyasyon Kontrolu yasasina gore ABD Saglik Bakanligi 
(U.S. Department of Health and Human Services - DHHS) Radyasyon Performans Standardi uyarinca 
"Sinif 1" olarak onaylanmi§tir. 

Yazicinin iginde yayilan radyasyon, koruyucu muhafazalar ve di§ kapaklar tarafindan tamamen 
hapsedildiginden, lazer i§ininin normal kullanimin higbir a§amasinda di§ari kagmasi imkansizdir. 



UYARI! Bu kilavuzda belirtilenler di§indaki denetimlerin, ayarlann veya yontemlerin 
uygulanmasi zararli radyasyonun agiga gikmasina neden olabilir. 



Kanada DOC bildirimi 

Complies with Canadian ElVIC Class A requirements. 

« Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques (CEM). » 

Japonya VCCI biidirimi 



Japonya l<ablo tertibati biidirimi 
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Kore EMI bildirimi 



Tayvan guvenlik bildirimi 
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Ulkeye/bolgeye ozgu guvenlik bildirimleri 389 



Finlandiya lazer bildirimi 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 4370nnfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs mfp, HP LaserJet 
4730xm mfp -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa 
kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti. 

VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs mfp, HP LaserJet 
4730xm mfp -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa 
avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 
huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai 
muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 
voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO! 

IVIikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 
ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 

Avustralya 

Bu donanim, Avustralya EMC gereksinimlerine uygundur. 
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Simgeler / Sayisal ogeler 

3 bolmeli posta kutusu 

i^ikdurumu 305 

kapasite 7 

modeller 4 

modlar 177 

ozellikler, fiziksel 363 

parga numarasi 10, 353 

segme 115 

yapilandirma 177 
500 sayfalik giri§ tepsisi 

modeller 2 
500 sayfalik tepsiler 

ekieme 10 

kullanim sayfasi 220 

ozellikler, fiziksel 363 

parga numaralari 10 
500 yapraklik tepsiler 

ayarlar 43 

segim ayarlari 55 

A 

a 123 

agma/kapatma dugmesi, yerini 

bulma 9 
ADF 

bakim seti 234 
bo§ sayfalar 317 
egrilmi§ sayfalar 317 
goruntij kaymasi, sorun giderme 

318 
kapasite 7 

kopyalama kaynag i 1 37 
kopyalardaki gizgiler 317 
teslim sistemini temizleme 
236 

ADF giki§ bolmesi 

kapasite 7 

segme 115 
ADF giri§ tepsisi 



konumlandirma 9 
ad res defterleri, e-posta 

alici listeleri, olu^turma 152 

LDAPdestegi 145 

otomatik tamamlama ozelligi 
151 

verme 198 
adres, yazici 

Macintosh, sorun giderme 
324, 327 
ag gegidi adreslerini dogrulama 

321 
ag gegitleri 

adresleri dogrulama 321 

ayarlar 47 

bulma 147 

yapilandirma 146 
Ag sekmesi, kati§tirilmi§ Web 

sunucusu 198 
aglar 

ag gegidi adreslerini dogrulama 
321 

alt ag maskesi 73 
AppleTalk 78 
ayarlar 60 
baglanti ozellikleri 7 
baski sunuculari dahil 2 
DLC/LLC'yi devre di§i birakma 
74 

e-posta sistem gereksinimleri 
8 

ElO kartlarini takma 347 
HP Jetdirect yapilandirma 

sayfasi 218 
IP adresi 72 
IP adresleri 210 
Novell NetWare 78 
protokolleri devre di§i birakma 
74 

SMTP sunuculari 145 



TCP/IP parametreleri 72 

UNIX/Linux 78 

varsayilan ag gegidi 73 

Windows 78 

yapilandirma 72 

yazdirma ile ilgili sorun giderme 

322 
yazilim 17 
yonetim araglari 20 
aksesuarlar 
i^iklar 305 

parga numaralari 10, 353 

sipari§ verme 352 

sorun giderme 306 
akustik ozellikler 366 
alan gereksinimleri 363 
algilayici testi 65 
alt ag maskesi 73 
Apple Macintosh. Bkz: Macintosh 
arabirim baglanti noktalari 

dahil 7 

konumlandirma 11 
arka plani kaldirma, kopyalama 
139 

arkaplanda yazdirma, sorun 
giderme 325 

asetatlar 

HP, sipari§ verme 356 
ozellikler 373 

AUX baglanti 7 

Avustralya EMC bildirimi 390 

ayarlar 

hizli ayarlar 121 
surucij on ayarlari 129 
varsayilanlari geri yukleme 63 
yapilandirma sayfasi 21 7 

Ayarlar sekmesi, kati§tirilmi§ Web 
sunucusu 197 

Aygiti yapilandirma menusu 45 

aylik kapasite 5 
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B 

baglanti hizi, ag 60 
baglanti noktalari 
dahil 7 

konumlandirma 11 

Macintosh'ta sorun giderme 
325, 328 
baglanti ozellikleri 7 
baglantilar 

yerle^ik Web sunucusu 1 99 
bakim anla^malari iv 
bakim seti 

sarf malzemeleri durumu 
sayfasi, yazdirma 219 
bakim sozle^meleri 362 
bask! kalitesi 

sorun giderme 311 
baski kartu^lari 

garanti 359 

geri donu^um 383 

parga numaralari 353 
baski kartu^u 

degi^tirme 228 

dogrulama 226 

HP olmayan 226 

kullanim omru 227 

orijinal HP 226 

saklama 226 

toner duzeylerini denetleme 
227 

yonetme 226 
baski sunucusu karti 

yukleme 344 
Ba^la dugmesi 34, 35 
beige besleyici seti, degi^tirme 
234 

belgeleri buyume 122 
belgeleri buyutme 

kopyalama 139 
belgeleri kugultme 

kopyalama 139 
belgeleri olgeklendirme 

kopyalama 139 
belgeleri yeniden boyutlandirma 

kopyalama 139 
Belgeleri zimbalama 180 
Belgeyi Yazd i rma 1 22 
beliek 

dahil 2 

ekieme 120,331 



etkinle^tirme 342 

ozellikler 5 

parga numaralari 354 

yonetme 120 
Bilgi menusij 40 
bilgi sayfalari 217 
Bilgi sekmesi, kati§tirilmi§ Web 

sunucusu 197 
Bluetooth 79 

bo§ sayfalar, sorun giderme 317 
boyut, ortam 

tepsi ayarlari 42 

varsayilan ayarlar 49 
bozulmalar, yinelenen 320 
bolmeler 

kapasiteler 7 

konumlandirma 9 

kullanim sayfasi 220 

segme 115 
Bu nedir? Yardimi 37 

C 

cam 

kopyalama kaynag i 1 37 

Temizleme 235 
cetvel, yinelenen bozulma 320 
civa ozellikleri 384 
Copitrak aygitlari 187 

Q 

gali^ma ortami ozellikleri 227, 
367 

gevirmeli baglantilar 8 
gevre yonetimi 383 
gevre, ozellikler 227, 367 
gevrimigi mu^teri destegi iii 
gevrimigi yardim 

kontrol paneli 37 
giki§ bolmeleri 

kapasiteler 7 

konumlandirma 9 

kullanim sayfasi 220 

segme 115 
giki§ kalitesi 

sorun giderme 31 1 
gizgiler, sorun giderme 317 
gozunurluk 

ozellikler 5 

sorun giderme kalitesi 31 1 



degi^tirme 

zimba kartu^lari 110 
depolama dolabi 

modeller 3 
Depolama dolabi 

ozellikler, fiziksel 363 

parga numarasi 10 
depolama, i§ 

ayarlar 53 

\§\ alma menusu 39 

kopyalar 141 
destek 

bakim sozle^meleri 362 

gevrimigi iii 

HP Instant Support Professional 
Edition (ISPE) iii 

kati§tirilmi§ Web sunucusu 
baglantilari 199 

Macintosh iv 

servisler iv 

telefon iii 
desteklenen i^letim sistemleri 13 
desteklenen platformlar 13 
DHCP sunuculari 210 
diger baglantilar 

yerle^ik Web sunucusu 1 99 
dijital faks gonderme 162 
dijital gonderme 

adres defterleri 152 

belgeleri gonderme 150 

belgeleri yukleme 150 

e-posta yapilandirma 146 

hakkinda 143 

ikincil e-posta segenegi 154 

i§ aki§i 154 

kati§tirilmi§ Web sunucusu 
ayarlari 198 

klasorler 154 

kontrol paneli ayarlari 148 
Dijital gonderme 

hakkinda 150 

LDAP destegi 145 

SMTP sunuculari 144 
Dijital Gonderme sekmesi, 

kati§tirilmi§ Web sunucusu 1 98 
dikey yon 

orijinal ayarlari 45 
dil, kontrol paneli 246 
diller, yazici 6, 56 
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DIMM (gift hat igi beliek modulleri) 

yukleme 333 
DIMM'ler (gift satir igi beliek 
modulleri) 

parga numaralari 354 
Disk Silme ozelligi 189 
DLC/LLC ayarlari 60 
dokunmatik ekran, temizleme 

235 
dolap/sehpa 

ozellikler, fiziksel 363 

parga numarasi 10 
dolap/stand 

modeller 3 
DSL baglantilari 8 
dupleks yazdirma 

ciltleme segenekleri 108 

el lie 108 

kontrol paneli ayarlari 107 
dupleks yazdirma aksesuari 

desteklenen ortam agirliklari ve 
boyutlari 375 

konumlandirma 9 

kullanim sayfasi 220 

ozellikler, fiziksel 363 

parga numarasi 10 
Dur dugmesi 34, 35 
durum 

Bilgi sekmesi, kati§tirilmi§ Web 
sunucusu 197 

i^iklar 305 
Durum dugmesi 34 
dugmeler, kontrol paneli 34, 35 

E 

e-posta 

adres defterleri 152 

ag gegidi adreslerini dogrulama 

321 
ayarlar 47 

belgeleri gonderme 150 
belgeleri yukleme 150 
hakkinda 143, 150 
ikincil segenek, guvenlik 154 
kati§tirilmi§ Web sunucusu 

ayarlari 1 98 
kontrol paneli ayarlari 148 
LDAPdestegi 145 
Orijinal ayarlari 45 



otomatik tamamlama ozelligi 
151 

sistem gereksinimleri 8 
SMTP sunuculari 144 
sorun giderme 246 
yapilandirma 146 
e-postaya gonderme 
adres defterleri 152 
ag gegidi adreslerini dogrulama 
321 

ayarlar 47, 148 
belgeleri gonderme 150 
belgeleri yukleme 150 
hakkinda 143, 146, 150 
ikincil segenek, guvenlik 154 
kati§tirilmi§ Web sunucusu 

ayarlari 1 98 
LDAPdestegi 145 
Orijinal ayarlari 45 
SMTP sunuculari 144 
sorun giderme 246 
e-postaya tarama 

adres defterleri 152 

ag gegidi adreslerini dogrulama 

321 
ayarlar 47 

belgeleri gonderme 150 

belgeleri yukleme 150 

hakkinda 143, 150 

ikincil segenek, guvenlik 154 

kati§tirilmi§ Web sunucusu 
ayarlari 198 

kontrol paneli ayarlari 148 

LDAPdestegi 145 

Orijinal ayarlari 45 

SMTP sunuculari 144 

sorun giderme 246 

yapilandirma 146 
egik sayfalar 317 
egrilmi§ sayfalar 317 
ElO karti 

parga numarasi 354 
ElO kartlari 

yukleme 347 
elektrik ozellikleri 365 
ENERGY STAR uygunlugu 383 
enerji ozellikleri 365 
enerji tuketimi 383 
EPS dosyalari, sorun giderme 
325, 328 



Equitrac aygitlari 187 

Ethernet kartlari 7 

etiketler 

ozellikler 372 

Explorer, desteklenen surumler 
HP Web Jetadmin 203 
yerle^ik Web sunucusu 1 96 

F 

faks aksesuari 

i^ikdurumu 308 
modeller 3 

parga numarasi 10, 353 
yapilandirma sayfasi 21 7 
faks aksesuarlari 

kullanici kilavuzu 155 
takma 1 56 

telefon hattini baglama 160 
faks gonderme, dijital 162 
Faks menusij 41 
fanlar, sorun giderme 246 
Farkh Kagit/Kapak Kullanma 123 
FCC bildirimleri 381 
filigran 122 
filigranlar 

kapak sayfasi 129 
Finlandiya lazer bildirimi 390 
fiziksel ozellikler 363 
flash beliek karti 

yukleme 338 
formatlandirici kapagi, yerini bulma 

9 

formatlayici i^iklari 307 
formatlayici kafesi, kilitleme 193 
FTP, gonderme 154 

G 

GIQ alt menusij 59 
G/Q yapilandirmasi 

ag yapilandirmasi 72 
garanti 

baski kartu^u 359 

geni§letilmi§ iv 

MFP 358 

uzatilmi? 362 
gecikme, uyku 215 
Geli§tirilmi§ GIQ karti 

parga numarasi 354 
Geli^tirme alt menusij 47 
Geni§letilmi§ Servis iv 
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geri donu^um 

baski kartu^lari 383 

plastik 383 
giri§ tepsileri 

kapasiteler 374 

yap I land I rma 88 
Gonderme alt menusu 47 
grafik ekran, kontrol paneli 34, 36 
gri tonlamali yazdirma 169 
gri tonlariyla yazdirma 173 

ozellikler 365 

sorun giderme 244 

tuketim 383 
gijg dugmesi, yerini bulma 9 
gunluk, olay 65 
gurultij ozellikleri 366 
Guvenii Disk Silme 189 
guvenlik 

disk silme 189 

e-posta 1 54 

formatlayici kafesini kilitleme 
193 

kontrol paneli menulerini 

kilitleme 192 
Yabanci Arabirim Demeti (FIH) 
187 

guvenlik ozellikleri 8 
H 

harita, menu 38 
hata iletileri 
ayarlar 56 

olay gunlijgunu yazdirma 65 

sorun giderme 304 
hiz ozellikleri 5 
hizli ayarlar 121 
Hizmetler sekmesi 1 28 
HP Digital Sending Software (DSS) 

yazilimi 154 
HP Easy Printer Care Software 

kullanim 19,200,227 
HP ihbar hatti 226 
HP Instant Support Professional 

Edition (ISPE) iii 
HP Jetdirect baski sunuculari 

yukleme 344 
HP Jetdirect baski sunucusu 

ayarlar 60 

IPadresi 210 



i^iklar 307 
modeller 2 

urun yazilimi guncelle^tirmeleri 
225 

yapilandirma sayfasi 218 

yukleme 347 
HP OpenVMS suruculeri 24 
HP ortami, sipari§ verme 354 
HP Web Jetadmin 

desteklenen tarayicilar 203 

indirme 203 

IP adresi, degi^tirme 210 

toner duzeyini denetleme 227 

urun yazilimi guncelle^tirmeleri 
224 

HP Yazdirma Sarf Malzemeleri 
iade ve Geri Donu^um Programi 
383 

HP Yetkili Servisleri iv 
I 

IBM OS/2 suruculeri 24 
IEEE 802.1 1 standart 79 
Internet Explorer, desteklenen 
surumler 

HP Web Jetadmin 203 

yerle^ik Web sunucusu 1 96 
Internet faks 162 
IP adresi 

Macintosh, sorun giderme 
324, 327 
IP adresleri, yapilandirma 210 
IPX/SPX ayarlari 60 
ISPE (HP Instant Support 
Professional Edition) iii 
i^iklar 

aksesuarlar 305 

faks aksesuari 308 

formatlayici 307 

kontrol paneli 34 

i 

iki tarafli baski 124, 125 
iki tarafli baski aksesuari 

yukleme 124 
iki tarafli yazdirma 130, 131 
iki tarafli yazdirma aksesuari 

yukleme 130 
iki yuz, yazdirma 124, 130 
iki yuze yazdirma 



kontrol paneli ayarlari 107 
iki yuze yazdirma 106 
iletiler 

ayarlar 56 

durum 249 

hata 249 

sorun giderme 304 

uyari 249 
iletiler, kontrol paneli 

olay gunlugunij yazdirma 65 
ilk sayfa 

bo§ 123 

farkli kagit kullanma 123 
ilk sayfa, farkli kagit kullan 129 
\§ aki§i, gonderme 154 
\§ aki^ina gonderme 1 54 
\§ depolama 

ayarlar 53 

\§\ alma menusu 39 

kopyalar 141 
i§ modu, kopyalama 137 
\§\ alma menusu 39 
i^lemci hizi 5 
i§leri depolama 

hizli kopyalama 118 

ozel i§ler 118 

prova yazdirma ve i§i bekletme 
117 

saklama 119 
silme 117 
yazdirma 117 
i§lev ayirici modu, 3 bolmeli posta 
kutusu 177 

J 

Japonya kablo tertibati bildirimi 
388 

Japonya VCCI bildirimi 388 
Jetadmin 

desteklenen tarayicilar 203 

indirme 203 

IP adresi, degi^tirme 210 

urun yazilimi guncelle^tirmeleri 
224 

Jetdirect baski sunucusu 
ayarlar 60 
IPadresi 210 
i^iklar 307 
modeller 2 
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urun yazilimi guncelle^tirmeleri 
225 

yapilandirma sayfasi 218 
yukleme 347 

K 

kablo, paralel 

parga numarasi 354 
kablo, USB 

parga numarasi 354 
kablosuz yazdirma 

802.11 standart 79 

Bluetooth 79 
kagit 

ayarlar 48 

beige boyutu, segme 122 
HP, sipari§ verme 354 
ilksayfa 123, 129 
kagit ba§ina sayfa 1 23 
kullanim sayfasi 220 
ozel boyutlar, ayarlama 123 
ozellikler 370 
saklama 370 
tepsi ayarlari 42 
yaprak ba§ina sayfa 1 30 
zimbalama 180 
kagit ba^ina birden fazia sayfa 
123 

kagit ba^ina sayfa 123 
kagit ozellikleri 374 
kagit siki^malari 

3-bolnneli posta kutusu 293 

ADF 297 

g\k\§ aksesuar koprusu 296 

sag kapaklar 284 

tepsi 1 289 

tepsi 3, 3, 4 289 

zimba siki^malari 292 

zimbalayici/yiginlayici 290 
kagit yolu 

test etme 65 
kagit yolu test sayfasi 

yazdirma 247 
Kagit yukleme menusu 42 
kalite 

sorun giderme 31 1 
kalp ati§i LED'i 307 
Kanada DOC bildirimi 388 
kapak sayfalari 123, 129 
kapaklar 129 



kapaklar, yerini bulma 9 
kapasite 

3 bolmeli posta kutusu 7 

ADF 7 

giki§ bolmeleri 7 
zimbalayici/yiginlayici 7 
kartu^lar 

durum, kati§tirilmi§ Web 

sunucusuyla goruntuleme 

197 

kartu^lar, baski 

parga numaralari 353 
kartu^lar, yazdirma 

sarf malzemeleri durumu 
sayfasi, yazdirma 219 

sipari§ verme iii 
kartu^lar, yazici 

garanti 359 

geri donu^um 383 
kartu^lar, zimba 

bo§, durdur ya da ayarlara 
devam et 182 

parga numaralari 10, 353 

yukleme 110 
Kati§tirilmi§ Jetdirect alt menusu 
60 

kati§tirilmi§ Web sunucusu 

agiklama 19 
kayit sayfasi 

yazdirma 247 
kenar bo^luklari, zarflar 372 
Kensington kilitleri 193 
kilitleme 

formatlayici kafesi 193 

kontrol paneli menuleri 192 
ki^isel ayarlar 56 
kitapgik yazdirma 108 
Klasore gonderme 1 54 
klasorler 

gonderme 154 
kontrast, kopya 139 
kontrol paneli 

Aygiti yapilandirma menusu 
45 

Bilgi menusu 40 
dokunmatik ekrani temizleme 
235 

dijgmeler 34, 35 
e-posta ekrani 148 
Faks menusu 41 



GIQ alt menusu 59 
Geli^tirme alt menusu 47 
gezinme 36 

Gonderme alt menusu 47 
iletiler, ayarlar 56 
iletiler, sorun giderme 304 
\§\ alma menusu 39 
i^iklar 34 

Kagit yukleme menusu 42 
Kati§tirilmi§ Jetdirect alt 

menusu 60 
konumlandirma 9 
Kopyalama alt menusu 46 
kopyalama ekrani 1 34 
kopyalama/gonderme ayarlari 
57 

menu haritasi 38 
menuleri kilitleme 192 
Orijinal alt menusu 45 
PCL alt menusu 51 
Servis menusu 69 
Sifirlayicilar alt menusu 63 
Sistem ayan alt menusu 53 
sorun giderme 246 
Tanilama menusu 65 
yard I m 37 

Yazdirma alt menusu 48 
Yazdirma kalitesi alt menusu 
52 

kontrol paneli iletileri 250 

kopya sayisi 48 

kopyalama 

ADF'yi kullanma 137 
arka plani kaldirma 139 
birden gok orijinal 1 37 
hiz ozellikleri 5 
i§ modu 137 
i^leri depolama 141 
kalite, sorun giderme 31 1 
kontrast ayarlari 1 39 
kontrol panelinde gezinme 
134 

kullanim sayfasi 220 

kugultme veya buyutme 1 39 

netlik 139 

Orijinal ayarlari 45 

ozel ayarlari kullanma 135 

ozellikler 6, 133 

tarayici cami kullanma 137 
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varsayilan ayarlari kullanma 
135 

Kopyalama alt menusu 46 
kopyalama/gondernne ayarlari 57 
kopyalari otomatik olgeklendirme 
139 

Kore EMI bildirimi 389 
kullanim sayfasi 220 

L 

LANfaks 162 

LAN konektorij 7 

lazer guvenligi bildirimi 388 

LDAP sunuculari 

ag gegidi adreslerini dogrulama 
321 

ayarlar 47 

bagli olan 145 

kati§tirilmi§ Web sunucusu 
ayarlari 198 
Linux suruculeri 24 

M 

Macintosh 

arkaplanda yazdirnna 325 
destek Web siteleri iv 
desteklenen i^letim sistemleri 
13 

sorunlar, sorun giderme 324 
suruculer, eri^me 28 
suruculeri, eri^me 26 
suruculeri, sorun giderme 326 
USB karti, sorun giderme 325, 
328 

yazi tipleri, sorun giderme 325 
Malzeme Guvenligi Teknik Verileri 

(MSDS) 385 
Masaustij Yazici izlencesi, sorun 

giderme 324 
Menu dijgmesi 34 
menu haritasi, kontrol paneli 38 
menuler, kontrol paneli 

Aygiti yapilandirma 45 

Baski kalitesi 52 

Bilgi 40 

Faks 41 

G/g 59 

Geli^tirme 47 

Gonderme 47 
alma 39 



Kagit yukleme 42 
Kati§tirilmi§ Jetdirect 60 
kilitleme 192 
Kopyalama 46 
kopyalama/gonderme ayarlari 
57 

Orijinal 45 

PCL 51 

Servis 69 

Sifirlamalar 63 

Sistem kurulumu 53 

Tanilama 65 

Yazdirma 48 
MFP bilgi sayfalari 

sorun giderme 247 
Microsoft Windows. Bkz: Windows 
mizanpaj 130 
modeller, ozellikler 2 
mopier modu 119 
muhasebe donanimi 187 
mij^teri destegi 

bakim sozle^meleri 362 

gevrimigi iii 

HP Instant Support Professional 

Edition (ISPE) iii 
kati§tirilmi§ Web sunucusu 

baglantilari 199 
Macintosh iv 
servisler iv 
telefon iii 
mylar §erit 

temizleme 240 

N 

Nasil yapilir Yardimi 37 
nem gereksinimleri 227, 367 
netlik, kopya ayarlari 139 
Netscape Navigator, desteklenen 
surumler 
HP Web Jetadmin 203 
yerle^ik Web sunucusu 1 96 

O 

olay gunlijgu 65 
Orijinal alt menusu 45 
Orijinali Tanimla ayarlari 135 
ortam 

ayarlar 48 

beige boyutu, segme 122 
HP, sipari§ verme 354 



ilksayfa 123, 129 

kagit ba^ina sayfabirden gok 

sayf 123 
kullanim sayfasi 220 
ozel boyutlar, ayarlama 123 
ozellikler 370 
saklama 370 

Tepsi 2, 3 ve 4'u yukleme 94 
Tepsi 2, 3 veya 4'u yukleme 
96 

Tepsi 2'i yukleme 99 

tepsi ayarlari 42 

yaprak ba^ina sayfa 1 30 

zimbalama 180 
ortam algilama 52 
OS/2 suruculeri 24 
oto devam 56 
otomatik algilama modu 52 
ozon tabakasi ozellikleri 383 

O 

on ayarlar 129 

On yapilandirma 14 

oncelikli mu^teri yerinde servis 

362 
ozel i§ler 

silme 119 

yazdirma 118 
ozel kagit boyutlari 

surucij ayarlari 123 
ozel ko^ullar 

bo§ arka kapak 1 1 3 

farkli ilk sayfa 113 

ozel boyutlu ortam 1 1 3 

yazdirma 113 
ozel ortam 

yazdirma 102 
ozellikler 

akustik 366 

asetatlar 373 

gali^ma ortami 227, 367 

egri 317 

elektrik 365 

etiketler 372 

fiziksel 363 

kagit 370 

ozellikler 5 

zarflar 371 
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paralel baglanti noktasi 

konumlandirma 11 

ozellikler 7 
paralel yapilandirma 75 
parga numaralari 

baski kartu^lari 353 

beliek 354 

ortam, HP 354 
PCL alt menusu 51 
PCL suruculeri 

segme 25 
PCL yazi tipleri listesi 221 
pil ozellikleri 384 
PIN (ki^isel tanimlanna numarasi) 

ozel i§ler 118 
posta kutusu modu 177 
posta kutusu, 3 bolmeli 

i^ikdurumu 305 

kapasite 7 

modeller 4 

modlar 177 

ozellikler, fiziksel 363 

parga numaralari 10 

parga numarasi 353 

segme 115 

yapilandirma 177 
PostScript Yazici Tanimi (PPD) 
dosyalari 

sorun giderme 324 
PPD 

sorun giderme 324 
protokol ayarlari 60 
PS suruculeri 

segme 25 
PS yazi tipleri listesi 221 

R 

renk 

ayarlama 169 

CMYK murekkep seti oykunmesi 
166 

dort renkli baski 166 
e§le§tirme 167 
gri tonlamayla yazdirma 169 
gri tonlarinda yazdirma 1 73 
HP lmageREt3600 164 
kenar denetimi 1 70, 1 74 
kullanim 164 
notr griler 171, 173 



numune katalogu ile renk 

e§le§tirme 167 
Pantone® e§le§tirme 1 67 
renk kilitleme 164 
renk ornekleri basma 168 
segenekler 165 
segenekleri yonetme 169, 173 
sRGB 165 

yarim ton segenekleri 170, 
173 

yazdirilmi§ gikti / ekran 167 
Renk sekmesi ayarlari 127, 132 
renkli kagit, kopyalama 139 
resim aktarim (ETB) seti 

parga numaralari 353 
resim fuzer seti, 110 volt 

parga numarasi 353 
resim fuzer seti, 220 volt 

parga numarasi 354 

S 

saat 

ayarlama 213 
saat, ayarlama 213 
sabit disk 

silme 189 

yazi tipi listeleri 221 
sabit diski silme 189 
saklama 

kagit 370 

zarflar 372 
sarf malzemeleri 

degi^tirme 232 

degi^tirme araliklari 233 

durum, kati§tirilmi§ Web 
sunucusuyla goruntuleme 
197 

geri donu^um 383 

konumlandirma 232 

parga numaralari 10, 353 

sipari§ verme iii, 352 
sarf malzemeleri sipari^i iii 
sayfa yonu 

orijinal ayarlari 45 
sayfa/dakika 5 
sayisal gonderme 

ag gegidi adreslerini dogrulama 
321 

ayarlar 47 

Orijinal ayarlari 45 



sorun giderme 246 
servis 

HP yetkili servisleri iv 

sozle^meler iv, 362 
Servis menusu 69 
setler, bakim 

sarf malzemeleri durumu 
sayfasi, yazdirma 219 
sicaklik 

gereksinimler 227 
sicaklik gereksinimleri 367 
sifiria dugmesi 34, 35 
Sifirlayicilar alt menusu 63 
siki^ma eri^im kolu, yerini bulma 
9 

siki^malar 

giderim 283 

konumlar 282 

kurtarma ayarlari 57 

zarflar 301 
silindirler 

ADF'yi temizleme 237 
silinebilir uyarilar 56 
sipari§ verme 

ortam, HP 354 

parga numaralari 353 

sarf malzemeleri ve aksesuarlar 
352 

Sistem ayari alt menusu 53 
sistem gereksinimleri 

HP Web Jetadmin 203 

yazici yazilimi 13 

yerle^ik Web sunucusu 1 96 
sistem gereksinimleri, e-posta 8 
SMTP sunuculari 

ag gegidi adreslerini dogrulama 
321 

bagli olan 144 
sorun giderme 

ADF giki§ kalitesi 317 
ag gegidi adresleri 321 
ag uzerinde yazdirma 322 
aksesuarlar 305, 306 
asetatlar 301 
bo§ sayfalar 317 
gizgiler 317 
dupleksleme 302 
egrilmi§ sayfalar 317 
EPS dosyalari 325, 328 
kalite 31 1 
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kontrol paneli 246 

kontrol paneli iletileri 304 

Macintosh sorunlari 324 

onay listesi 244 

ortam kullaniminda kar§ila§ilan 
sorunlar 299 

renkli yazdirnna sorunlari 309 

sayisal gonderme 246 

siki^malar 282 

tepegoz asetatlari 31 1 

yinelenen bozulmalar 320 
sozle^meler, bakim 362 
standart giki§ bolnnesi 

kapasite 7 

konumlandirma 9 

segme 115 
standart fabrika ayarlari, geri 

yukleme 63 
surucij otomatik yapilandirma 14 
suruculer 

eri^me 25, 28 

hizli ayarlar 121 

Macintosh iv 

Macintosh, sorun giderme 
326 

on ayarlar 129 
segme 25 
Yard I m 25 
yukleme iii 

§ 

§imdi Guncelle^tir 14 
T 

takma 

faks aksesuarlari 156 
Tanilama menusu 65 
tarama 

hiz ozellikleri 5 
tarayici ayarlama 242 
tarayici cami 

kopyalama kaynag i 1 37 

temizleme 235 
tarayici gereksinimleri 

HP Web Jetadmin 203 

yerle^ik Web sunucusu 1 96 
tarayici testleri 65 
tarayiciyi ayarlama 242 
tarih, ayarlama 213 
Tayvan guvenlik bildirimi 389 



TCP/IP ayarlari 60,210 
teknik destek 

bakim sozle^meleri 362 

gevrimigi iii 

HP Instant Support Professional 

Edition (ISPE) iii 
kati§tirilmi§ Web sunucusu 

baglantilari 199 
Macintosh iv 
servisler iv 
telefon iii 
Telefon hatti, faks aksesuarini 

baglama 160 
telefon numaralari 
destek iii 

sarf malzemeleri sipari^i iii 

servis anla^malari iv 
Telekom bildirimi 382 
temizleme 

ADF silindirleri 237 

ADF teslim sistemi 236 

dokunmatik ekran 235 

hakkinda 235, 237 

MFP'nin di§ yuzeyi 235 

mylar §erit 240 
Temizleme 

cam 235 
tepsi 1 

ayarlar 42 

konumlandirma 9 

kullanim sayfasi 220 

segim ayarlan 55 
Tepsi 2, 3 veya 4'ten yazdirma 

94 
tepsiler 

ayarlar 42, 43 

dahil 2 

iki tarafli baski 125 

iki tarafli yazdirma 131 

kullanim sayfasi 220 

ozellikler, fiziksel 363 

segim ayarlan 55 
tepsileri yapilandirma 

ozel kagit boyutu 90 
testier 65 
toner 

kullanim sayfasi 220 
toner duzeyini denetleme 

HP Easy Printer Care Software 
227 



TrueType yazi tipleri dahildir 6 
tutma, i§ 

i§i alma menusu 39 

kopyalar 141 

U 

UNIXsuruculeri 24 
USB baglanti noktasi 

Macintosh'ta sorun giderme 
325, 328 
USB yapilandirmasi 76 
uyanma saati, ayarlama 214 
Uygunluk Bildirimi 387 
uyku ayarlan 

gecikme 215 

gug ozellikleri 365 

uykudan uyanma saati 214 
Uyku dugmesi 34 
uzaktan urun yazilimini 

guncelle^tirme (RFU) 222 
uzatilmi§ garanti 362 

U 

iirun yazilimi, yukseltme 222 
urun yazilimini yukseltme 222 
ust kapak 

konumlandirma 9 

V 

varsayilan ayarlar, geri yukleme 
63 

varsayilan ayarlan geri yukleme 
63 

voltaj ozellikleri 365 
voltaj, sorun giderme 246 

W 

Web Jetadmin 

desteklenen tarayici lar 203 
indirme 203 
IP adresi, degi^tirme 210 
urun yazilimi guncelle^tirmeleri 
224 

Web siteleri 

gevresel bilgiler 386 
HP Web Jetadmin, indirme 
203 

kagit ozellikleri 370 
Macintosh destegi iv 
Malzeme Guvenligi Teknik 
Verileri (MSDS) 385 
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mu^teri destegi iii 
sarf malzemeleri sipari^i iii, 
352 

servis anla^malari iv 

yazilim yukleme iii 
Web tarayicisi gereksinimleri 

yerle^ik Web sunucusu 1 96 
Windows 

desteklenen surumler 13 

suruculeri, eri^me 25 
Windows 2000 faks 162 

Y 

Yabanci Arabirim Denneti (FIH) 

7, 11, 187 
yanli§ yazici, gondernne 324 
yapilandirnna sayfasi 

yazdirnna 247 
yapilandirmalar, modeller 2 
yapi^kan etiketler. Bkz: etiketler 
yaprak ba^ina birden fazia sayfa 

130 

yaprak ba^ina sayfa 1 30 
yard inn 

kontrol paneli 37 
Yardim, yazici surucusu 25 
yardimci baglanti yapilandirmasi 
77 

yasal bildirimler 

Avustralya EMC 390 
FCC 381 

Finlandiya lazer bildirimi 390 
Japonya kablo tertibati bildirimi 
388 

Japonya VCCI bildirimi 388 

Kanada DOC bildirimi 388 

Kore EMI bildirimi 389 

lazer guvenligi 388 

Malzeme Guvenligi Teknik 
Verileri (MSDS) 385 

Tayvan guvenlik bildirimi 389 

Telekom 382 

Uygunluk Bildirimi 387 
yatay yon 

orijinal ayarlari 45 
yazdirma 

giki§ bolmesi, segme 1 1 5 

hiz ozellikleri 5 

iptal etme 114 

kitapgiklar 108 



kullanim sayfasi 220 

ozel ko^ullar 113 

ozel ortam 1 02 
Yazdirma alt menusu 48 
yazdirma gorevleri 81 
yazdirma istegini durdurma 1 14 
yazdirma i^lerini denetleme 82 
Yazdirma kalitesi alt menusu 52 
yazdirma ortami 

agirkagit 104 

antetii kagit 105 

asetatlar 102 

desteklenen agirliklar 374 

desteklenen boyutlar 374 

desteklenen turler 374 

etiketler 103 

geri donu^umlu kagit 105 

hazirformlar 105 

Kaba kagit 104 

kaginilmasi gereken ortam 
84 

ozellikler 374 
parlak kagit 102 
renkli baski igin 165 
renkli kagit 103 
segme 84 

Tepsi 1'e yukleme 91 

zarflar 103 
yazi bigimleri 

dahil 6 
Yazi bigimleri 

yazi tipleri listeleri 221 
yazi tipleri 

dahil 6 

EPS dosyalari, sorun giderme 

325, 328 
listeler, Yazdirma 221 
Macintosh, sorun giderme 
325 
yazic 

suruculeri 28 
yazici 

suruculeri 24 
yazici bakim seti 

sarf malzemeleri durumu 
sayfasi, yazdirma 219 
yazici dilleri 6, 56 
yazici kartu§lari 



durum, kati§tirilmi§ Web 
sunucusuyla goruntuleme 
197 

sarf malzemeleri durumu 
sayfasi, yazdirma 219 

sipari§ verme iii 
yazici surucusu 

Hizmetler sekmesi 128 
yazilim 

aglar 17 

desteklenen i^letim sistemleri 
13 

dijital gonderme (HP DSS) 
154 

HP Easy Printer Care 19 

kaldirma 17 

macintosh 21 

Macintosh iv 

uygulamalar 20 

yardimci programlar 19 

yukleme iii, 14 
yazilim yukleme iii 
yerle^ik Web sunucusu 

agma 196 

Ag sekmesi 198 

Ayarlar sekmesi 197 

Bilgi sekmesi 197 

Diger Baglantilar sekmesi 1 99 

Dijital Gonderme sekmesi 198 

IP adresi, degi^tirme 21 1 

ozellikler 196 

parola atama 186 

toner duzeyini denetleme 227 
yiginlayici modu, 3 bolmeli posta 

kutusu 177 
yinelenen bozulmalar, sorun 

giderme 320 
yon, sayfa 

orijinal ayarlari 45 
yukleme 

ElO kartlari 347 

zimbalar 110 



zarf besleyici 

ayarlar 42 

ozellikler, fiziksel 363 

parga numarasi 10 
zarflar 

kenar bo^luklari 372 
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ozellikler 371 

saklama 372 

siki^malar 301 

Tepsi 1'e yukleme 92 
zarflara yazdirma 92 
zimba kartu^lari 

bo§, durdur veya ayarlara 
devamet 182 

parga numaralari 10, 353 

yukleme 110 
zimba siki^malari 292 
zimbalama 110 
zmnbalama segenekleri 126 
zimbalayici/yiginlayici 

bo§, durdur ya da ayarlara 
devamet 182 
durumu 305 

kapasite 7 

modeller 3 

ozellikler, fiziksel 363 

parga numarasi 10, 353 

segme 115 

yazdirma 180 

zimbalama 110 

zimbalari yukleme 1 1 0 
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